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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Jako Projektant podpisany w ponizszej tabeli, na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz. U.z 2010 nr. 243, poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami) oéwiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pn. :

Remont budynku mieszkalnego wraz z ociepleniem w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej - Instalacja elekiryczna

Lokalizacja : Ciechanowiec dz. nr geod 1791

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: inz. Tomasz Stowikowski,
Specjalnos¢: Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr upr.: 2305/Lb/93
Data: 2019.05.23 Podpis:
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Zawartosé :
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Os$wiadczenie projektanta

Uprawnienia i zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynierow
Opis techniczny

Obliczenia

Uwagi konhcowe

S

Rysunki :
E-1 Projekt instalaciji oSwietlenia
E-2 Projekt instalacji gniazd wtykowych

E-3 Tablica rozdzielcza TB

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Podktady architektoniczno-konstrukcyjne
¢ Uzgodnienia branzowe

¢ Inwentaryzacja budowlana

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
remontu instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego w miejscowosci Ciechanowiec
ul . Plac Papieza Jana Pawtq Il 10 Jana . Istniejgcy budynek wymaga remontu oraz
dostosowania instalaciji elektrycznej do aktualnych wymagan uzytkowych oraz
bezpieczenstwa p.porazeniowego . Zakres prac objetych opracowaniem obejmuje :
- zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

- instalacje o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

- instalacje gniazd wtykowych

- ochrona przeciw porazeniowa

LITERATURA TECHNICZNA

Dla niniejszego opracowania korzystano z :

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalaciji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym .

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$é prgdowa dtugotrwata przewoddw
3.0OPIS TECHNICINY

3.1 Opracowanie obejmuje remont instalacji elektrycznej wewnetrznej zalicznikowej na
odcinku od ztgcza licznikowego, poprzez tablice rozdzielczg zasilania budynku TB az do
urzgdzen odbiorczych . W projekcie podano sposéb wykonania instalacji elektrycznej ,

obliczenia na dobdér przewoddw i zabezpieczen oraz opis stosowanych materiatdw.

3.2. Projektowane zasilanie budynku

Istniejgca instalacja elekiryczna budynku z uwagi na jej stan techniczny oraz
niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zakwalifikowana zostata do
demontazu . Wykorzystany zostanie uktad pomiarowy energii elektrycznej ktory
planowany jest do wyniesienia do dedykowanej tablicy licznikowej TL montowanej na
zewnatrz budynku i zasilanej napowietrznym przytgczem kablowym typu AsXSn .
Przytacze napowietrzne i tablica TL nie sa objete niniejszym opracowaniem . Z
planowanego uktadu pomiarowego TL energia elektryczna wyprowadzona zostanie
przytgczem kablowym 3x LgY 1x10 mm?2, 450/750V w kierunku projektowanej rozdzielni
gtébwnej TB budynku. Tak wykonang wewnetrzng linie zasilajgcq ( w.l.z. ) uktadac pod
tynkowo w rurce PCV @40 mm.

3.2.1.Zasilanie podstawowe

Odbiory projektowanego budynku mieszkalnego wymagajg zasilania w  energie
elektryczng w uktadzie jednofazowym TN-S, L+N+PE .

Podstawowe parametry zasilania budynkuv :

Napiecie zasilajgce 400/230 V, 50 Hz

Przytqcze : jednofazowe,napowietrzne, kablowe,

Zasilanie awaryjne : nie wymagane

Moc zainstalowana : 16920 W

Moc zapotrzebowana: 4117 W
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3.2.2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elekirycznej zlokalizowany jest w istniejgcym uktadzie
zasilania posesji . W uktadzie pomiarowo rozdzielczym zabudowad zabezpieczenie
nadmiarowo-prgdowe typu S301C 25A z ktérego zaciskdw odbiorczych wyprowadzi¢
energie zasilajgcq projektowanq instalacje budynku. Sprawdzi¢ i ewentualnie poprawic

stan ( rozbudowac ) uziemienia ochronnego dla zacisku PE kabla zasilajgcego.

3.2.3. Tablica rozdzielcza TB

Tablica rozdzielcza TB projektowana jest jako natynkowe w obudowie ABS
zainstalowana p/t w korytarzu. Usytuowanie tablicy pokazano na rysunku E-1.
W tablicy zainstalowane bedqg zabezpieczenia ocbwoddw, wytgcznik gtdéwny, oraz

- ochrona przeciwprzepieciowa - ochronnik warystorowy ON300 klasy Il wg PN-IEC 61643-

1 z modutami wymiennymi . Ogranicznik zapewnia poziom ochrony przepieciowej od
275V przy znamionowym prgdzie wytadowczym (8/20us) 1n=20kA

- od zwar¢ i przecigzen kabli — wytgczniki nadmiarowo prgdowe Legrand serii S300 o

wartoéci prgdu dobranym do odbiornika ( lub réwnowazine ). Szczegdtowy dobdr
zabezpieczeh w dokumentaciji rys. E-3.

- ochrony przeciwporazeniowej — ochrona przed dotykiem posrednim  zrealizowana

poprzez szybkie samoczynne odtgczenie napiecia zasilajgcego w czasie <0,2s w uktadzie
sieci odbiorczej TN-S i zgodnie z norma PN-IEC60364-4-41. Ochrona realizowana poprzez
dobrane zabezpieczenia nadmiarowo —prgdowe serii S300 uzupetnione wytgcznikami
réznicowoprgdowymi Legrand P302 . Szczegdtowy dobdr zabezpieczen w dokumentacii
rys E-3 oraz Tabelinr 2.

Obudowe rozdzielni projektuje sie jako plastikowq, wnekowq , o klasie minimum IP44 i I
klasie ochronnosci, typu Legrand Viva lub réwnowazne . Rozdzielnica wyposazona w
okablowanie w systemie 1L + N + PE . Rozdzielnice mocowana p/t, do $ciany za
posrednictwem metalowych kotew Hilti. Zaciski PE rozdzielni nalezy skutecznie uziemic.

Przewdd PEN bedzie przytgczony do projekfowanego uziomu . Wymagana rezystancja

uziomu Ruz= 10Q

3.3. Wylqcznik gtéwny / przeciwpozarowy

Instalacja elekiroenergetyczna projekfowanego budynku wyposazona bedzie w
wytgcznik  gtéwny  zamontowany w  rozdzielnicy, petnigcy takze funkcje
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zlokalizowany w poblizu centralnego wejscia do

budynku . Lokalizacje wytgcznika oznaczyé symbolem BC007 ,,Wytgcznik prgdu”
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3.4 Ochrona od porazenh pragdem elekirycznym

Instalacje elekiryczne odbiorcze przystosowane bedq do uktadu TN-S ; 1L+N+PE.
Przewody neutralne oznaczy¢ kolorem niebieskim , przewody ochronne PE kolorem zétto
—zielonym . Ochrona od porazeh za pomocg samoczynnego szybkiego wytgczenia
napiecia zasilajgcego w uktadzie TN-S zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-IEC
60364-4-41. Zestawienie obwoddw odbiorczych, wartosciami prgdédw wytgczalnych
zabezpieczenh oraz obliczeniem skutecznosci ochrony p.porazeniowej zawiera Tabela 2.
Jako uzupetnienie ochrony od porazeh zastosowane bedg wytgczniki réznicowo-
prgdowe serii P302 , o prgdzie réznicowym , wytgczalnym Al= 30 mA . Skutecznosc¢
ochrony od porazen nalezy sprawdzi¢ pomiarami i ujgé w protokole pomiaréw .

Protokoty przekazac inwestorowi .

3.5 Uktadanie kabli projektowanego budynku

L projektowanej rozdzielnicy wyprowadzi¢ kable zasilajgce poszczegdlne odbiorniki |
urzgdzenia) projektowanego budynku . Kable zasilajgce prowadzi¢ po stropach i
Scianach w liniach prostych , uktgdac¢ ,,podtynkowo” w rurkach PCV mocowanymi na
typowych uchwytach, zachowujgc dopuszczalny 8 krotny promien giecia kabli i
minimalng temperature uktadania przewoddéw +5stC. Przejscia pojedynczych
przewoddw przez sciany chroni¢ rurami typ HDPE 40 uszczelnionymi masq typu Olkit lub
piankg PROMAFOAMR-C .

3.6 Instalacje wewnetrzne budynku

3.6.1 Gniazda wiykowe

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonac przewodem YDYZo 3x 2,5mm. Gniazda
1-fazowe montowacd na wysokosci h=1,4 m w tazience i kuchni, w pokojach na wysokosci
0.3m nad podtogqg . Stosowac puszki i gniazda wiykowe p/t ze stykiem ochronnym typu
podwdjne 2P+PE, 16A o klasie szczelnosci IP44 lub wyzszej . Typ i miejsca montazu

pokazano na rysunkach wykonawczych E-2.

3.6.2 Oswietlenie elektiryczne

llo§¢ opraw i ich rozmieszczenie dla podanych wartosci natezenia o$wietlenia dobrano
na podstawie obliczeh symulacyjnych programu DIALux. Doboru opraw dokonano w
oparciu o norme PN-EN 12464-1:2011 Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach. llo$¢
opraw dobrano tak by zostaty zachowane normy co do natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach o danym charakterze.

Dla korytarzy zostata przyjeta norma ESr=100Ix

Dla pokoji mieszkalnych przyjmuje sie ESr=300Ix

W instalacji odwietlenia mieszkania przewidziano odpowiedniq ilos¢ mocy na
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o$wietlenie tak aby uzytkownik miat mozliwos$¢ doswietlenia pomieszczenia zaréwno
Zrédtami zarowymi jak i Swietldwkami kompaktowymi lub LED ( zalecane ) .
Ostatecznego doboru i typu opraw i zrédet oswietlenia dokona uzytkownik / inwestor
na podstawie wtgsnego wyboru i potrzeb aranzcji wnetrza

Potgczenia opraw wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm . W sterowaniu
o$wietleniem zastosowano wtgcznik klawiszowe w ciggach komunikacyjnych i w
pomieszczeniach o dwdch wejsciach stosowac tgczniki schodowe.

Armatura tgczeniowa moze by¢ dowolnego producenta ale musi posiadac
odpowiednie atesty. Wigczniki montowac przy drzwiach w odlegtosci ok.

0,15 m od framugi i wysokosci ok. 1,5 m od podtoza.

Aparatura zabezpieczajgcq stanowi¢ bedq wytgczniki réznicowoprgdowe

Miejsca i sposdb montazu instalacji oswietlenia pokazano na rysunku wykonawczym E-1.

4.0 Obliczenia

4.1 Bilans mocy przy zasilaniv podstawowym

Tabela nr 1 Zestawienie gtdwnych /planowanych/ odbiordéw

Moc Moc
. Wsp. .. . | Prad
L.p. Nazwa obwodu instalowan ki obcigzenia A]
(W] [W]
1 | Oswietlenie pomieszczen 4,5,6 360| 0,5 180| 0,70
Oswietlenie pomieszczen 1,3,7,8 560| 0,5 280| 1,10
3 | Oswietlenie spizarni, i strychu 120| 0,25 30 0,12
Oswietlenie zewnetrzne obwdd
4 | dzwonka drzwiowego 80| 0,4 32| 0,13
Obwadd gniazd wtykowych pokéj 4 i
516 2000| 0,15 300 1,17
Obwadd gniazd wtykowych pokdj 5,
6 | komunikacja, spizarnia 2000 0,15 300 1,17
podumywalkowy podgrzewacz
7 |wody 2500( 0,2 500 1,96
8 |gniazda wtykowe kuchnia obwadd | 2000 0,25 500| 1,96
9 |gniazda wtykowe kuchnia obwadd I/ 2000 0,25 500| 1,96
zasilanie kuchni elektrycznej
10 | (piekarnik) 2500( 0,15 375| 1,47
11 | gniada wtykowe tazienka 2000| 0,4 800| 3,13
12 | zasilanie kotta olejowego c.o. 800| 0,4 320 1,25
13 Razem moc zainstalowana [W] 16920 0,00
14 Moc obcigzenia [W] 4117 | 16,11
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4.2 Dobér kabla zasilajgcego

Przyjeto wewnetrzng linie zasilajgcqg ( w.l.z. zalicznikowy ) relacijiistniejgcy uktad zasilajgco
— licznikowy do projektowanej rozdzielnica TB: kabel z zytami miedzianymi o izolacji i
powtoce polwinitowej typu 3x LgY 1x10 mm?, 0,6/1kV, dla ktérego dopuszczalny prqgd
dtugotrwaty (zgodnie z PN-IEC 60364-5-523) -, ze wspdtczynnikiem poprawkowym  Idd=
47A x 0,86 = 40,42 A

Dobrany w.l.z. spetnia warunki: Is<In<Idd ; 16,11 A <25A < 40,42A

Is= 16,11 A - prgd roboczy (obliczeniowy) w obwodzie

In = 25 A — prgd znamionowy urzqdzenia zabezpieczajgcego

ldd= 40,42 A - obcigzalnoé¢ dtugotrwata przewodu

4.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony p.porazeniowej
Zestawienie odptywdw z rozdzielni TB wraz ze sprawdzeniem skutecznosci ochrony

p.porazeniowej zestawiono w tabelinr 2.

typl ,. | Rezyst | dtugosé |m.peda. typ prad Ir.1 Prad Prqq Ochror\a
Typ obwodu przekrdéj | . ncj petli | zabezp. | zabezpie petli | p.porazen
jed. kabla . ) wytacz .
przewodu zwarcia | obwodu| czenia zwarcia | skuteczna
mm Q/m mb Q A A/0,2s A tak/nie
Oswietlenie Yov3xi,s| 121 | sa | 142081| S3018 | 1o 50 | 129,50 |  tak
pomieszczen 4,5,6 10A
Oswietlenie YOY3x15| 121 | 58 |151761| 08 | 10 50 | 121,24 |  tak
pomieszczen 1,3,7,8 10A
Odwietlenie spizarni, |ypy3yis| 121 | a8 | 1,27561| So08 | 10 50 | 14424 |  tak
i strychu 10A
Oswietlenie
zewnetrzne obwod |y pyaii ol 159 | 42 113041 | 3398 | 10 50 | 162,77 | tak
dzwonka 10A
drzwiowego
Obwdd gniazd $301B
wtykowych pokéj4i | YDY3x2,5| 7,41 | 44 |0,76610| 7 16 80 | 240,18 tak
6
Obwdd gniazd $303B
wtykowych poks; 5, YDY3x25| 7,41 | 33 |0,60307 | 16 80 | 305,10 tak
komunikacja
podumywalkowy YOY3x2,5| 741 | 18 |0,38076| 3038 16 80 | 483,24 tak
podgrzewacz wody 16A
gniazda wiykowe YOY3x2,5| 741 | 27 |o0s51415| >303B 16 80 | 357,87 tak
kuchnia obwadd | 16A
gniazda wiykowe YDY3x2,5| 741 | 26 |0,49933| 3038 16 80 | 368,50 tak
kuchnia obwadd 1/ 16A
zasilanie kuchni YOv3x2,5| 741 | 21 |o042s22| 3938 | 16 80 | 432,72 | tak
elektrycznej 16A
8
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i

Bniada wtykowe YOY3x2,5| 7,41 | 19 |039558| *202° | 16 80 | 46514 | tak
+Htazienka 16A
zas!lanle kotta YDY 3x2,5| 7,41 12 |0,29183 53038 16 80 630,49 tak
olejowego c.o. 16A

Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzicé pomiarami we wszystkich
obwodach. Kable zasilajgce i przyjete zabezpieczenia spetniajg wymagania odnosnie
spadkdéw napiec - PN - [EC 60364 -4-45 oraz przy obcigzeniu prgdami przetezeniowymi
- PN-IEC-60364-4-473. Dopuszczalne obcigzalnosci prgdowe przyjeto wg normy PN-IEC
60364.

4.4 Obliczenie rezystanciji uziomu dla tablicy rozdzielczej projektowanego budynku
Przyjeto uziom sztuczny typu ofokowego zrealizowany w postaci ptaskownika
stalowego ocynkowanego (FeZn) o wymiarach poprzecznych 30x4 mm , dtugosci 20
mb utozonego w wykopie kablowym na gtebokosci minimum 0,8 m . Przyjgtem :
srednia rezystywno$¢ gruntu k = 200 Qm , A — powierzchnia uziomu otokowego
Obliczenia na podstawie PN-86/E-05003/01 — wzbr 23-5

Ru=0,6k /YA Ru=(0,6x200)/V160=9,49Q ,RuU=9,49Q<10Q

Wykonany w opisany sposdb uziom powinien miec rezystancje Ru <10 Q.

Dodatkowo wykona¢ uziom szpilkowy ,pogrgzany w gruncie tupu typu FeCu 5/8"

Galmar 4x1,5m wraz z typowym osprzetem. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q.

5. Uwagi koncowe

1. Ochrona od porazeh prgdem elektrycznym w projektowanej instalaciji odbiorcze] nN
jest realizowana w uktadzie sieci TN-S . Znamionowe napiecie zasilajgce 230V .

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych .Uzupetnieniem ochrony jest wytgcznik réznicowo-prgdowy o prgdzie
wytgczalnym Al < 30 mA

3.Dopuszczalna jest zamiana elementdw przytqcza opisane w projekcie na inne
réwnowazne o takich samych parametrach elektrycznych i posiadajgce certyfikaty CE
4, Skuteczno$¢ ochrony od porazen , ciggtosc i rezystancije izolacji przewoddw nalezy
sprawdzi¢ pomiarami i ujg¢ w protokole pomiaréw . Protokoty przekazac¢ inwestorowi
5.Wykonanie instalacji powierzy¢ firmie posiadajgcej stosowne doswiadczenie i
uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych.

6. Dobrane w projekcie urzqadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych
producentdw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce
jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest ograniczanie konkurenciji.
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Projektant o§wiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatéw i urzgdzeh

niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzgdzenia

bedqg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach

7. Lastrzega sie prawa autorskie do niniejszego projektu. Wszystkie zmiany wymagajqg
pisemnej zgody projektanta. Autor opracowania nie wyraza zgody na powielanie i

udostepnianie projektu osobom frzecim.
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