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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nN 0,4 kV
do zasilania o$wietlenia drogowego we wsi Antonin.
Po dziatkach nr: 21, 296, 19.

ZAKRES RZECZOWY ROBOTY:

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nN 0,4 kV:
typu YAKY 4x35 mm? /82 m

Budowa — montaz stupow oswietleniowych:
typu Orion PS o wysokosci 7 m — 2 kpl.




ODPIS

Protokét z Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady Zebranie zainteresowanych podmiotéw

Termin przeprowadzenia narady 20.11.2019

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,

Miejsce przeprowadzenia narady ) o
ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Znak sprawy GN.6630.98.2019

Przylacze energetyczne w gminie Ciechanowiec,
Opis przedmiotu narady obreb ewidencyjny Antonin na dziatkach
ewidencyjnych nr: 21, 296, 19.

ELMAK Maciej Czech,
ul. Geodetow 23,
18-100 Lapy

Imi¢ i nazwisko oraz inne dane

identyfikujace wnioskodawce

o ) Ewa Lopienska, Zastgpca przewodniczacego Narady
Imig¢ 1 Nazwisko oraz stanowisko o . B )
Koordynacyjnej w Wydziale Geodezji, Kartografii,
stuzbowe przewodniczacego o .
Katastru i Nieruchomosci

Zgodnosé z oryginatem

poswiadczam d/
InZ. Maciej Czech
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data: 18 listopada 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nN 0,4 kV
do zasilania oswietlenia drogowego we wsi Antonin.
Po dziatkach nr: 21, 296, 19.

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc¢.




OPIS TECHNICZNY

Projekt niniejszy zostat wykonany na zlecenie Burmistrza Miasta Ciechanowiec w celu
stworzenia podstawy prawnej i technicznej do budowy przytgcza elektroenergetycznego kablowego
nN 0,4 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci Antonin, gm. Ciechanowiec.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem.
Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.
Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500.
Obowigzujgce normy i przepisy.
Ustalenia z wtascicielami nieruchomosci.

e e e

Zakres opracowania.
Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nN 0,4 kV.
Budowa - montaz stupéw oswietleniowych.

Stan istniejacy.
We wsi Winna Chroty istnieje stacja trafo 15/0,4 kV nr 9-392 z ktérej wyprowadzona jest linia
napowietrzna komunalno-o$wietleniowa typu 4xAL50 + AL25 mm®.

Zatozenia projektowe.
Projektuje budowe elektroenergetycznego przytacza kablowego nN 0,4 kV stuzgcego do
zasilania projektowanego oswietlenia drogowego w miejscowos$ci Antonin.

Budowa przytgcza kablowego nN 0,4 kV.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przytgcza kablowego typu YAKY 4x35 mm? o dtugos¢
trasy 82 m (dtugos¢ rzeczywista kabla 103m), od istn. stupa nr 36 do proj. stupa nr S-2.

Projektowane przytgcze kablowe nN 0,4 kV bedzie sie krzyzowac oraz zbliza¢ z istniejgcymi
urzadzeniami i obiektami. Z uwagi na duzg ilos¢ skrzyzowan i zblizen na catej dtugosci trasy kable
uktadac w rurach ostonowych o $rednicy @ 50. Na skrzyzowaniach proj. linii z drogami i wjazdami
nalezy stosowac rury typu SRS, w pozostatych czesciach rury typu DVK. Nalezy stosowac rury koloru
niebieskiego. Na potgczeniach rur ostonowych réznego i tego samego typu stosowac ztgczki M50T.
Do uszczelnienia przepustow zastosowac rury termokurczliwe odpowiednio RC4S-76,2/20,6.

Na skrzyzowaniach z sieciami wodociggowymi i przy zblizeniach do kabla energetycznego wykopy
wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci a proj. kable prowadzi¢ ponize;j.

Kable w rurach na catej dtugosci trasy ukfadac linig falistg w wykopie o gtebokosci 0,7 m. Rury z
kablami przysypa¢ 30 cm warstwg gruntu rodzimego. Na grunt rodzimy utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Na folie nasypa¢ pozostaty grunt rodzimy. Kable przysypywac i warstwami ubijac.
Ukfadajgc kable zostawié zapasy w ziemi przy zfgczach i stacjach oraz stupach po 1 m. Zyty kabli w
ztgczach stupéw oswietleniowych oznaczy¢ termokurczliwymi oznacznikami faz ZOK-2. Kabel nalezy
znakowac zaczepiajc tabliczki identyfikacyjne w nastepujacych miejscach: na kablu w ziemi co 10 m,
na kablu w ztgczu stupowym, na stupie w miejscu wyjscia kabla z ostony kablowej.

Tabliczki powinny posiada¢ trwale wykonane napisy odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Tabliczki powinny zawiera¢ nastgpujace informacje: typ kabla, diugesc catkowita,
adres, rok budowy, wtasciciela. ' owlane d :




Budowa — montaz stupéw oswietleniowych.

Projektuje stalowe stupy o$wietleniowe osmiokgtne typu ORION PS o wysokosci 7 m
wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 3 mm. Stup posadowi¢ na fundamencie betonowym F-100/43.

Oprawe o$wietleniowg typu AXIA 2.1 ze zrédtem Swiatta, ktédrym stanowi¢ bedzie lampa LED
10-68W zamontowac¢ na wysiegnikach typy ORION OC.
W ztgczu stupowym zainstalowac izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK. W skfad 1 kompletu wchodzg: ztgcze
bezpiecznikowe typu 1ZK-2.01 — 1 szt. oraz ztgcze zerowe typu 1ZK-3.03 — 1szt. W ztgczu
bezpiecznikowym zainstalowac wktadke DO1-6A do zabezpieczenia oprawy. Od ztgcza
bezpiecznikowego do oprawy oswietleniowej wciggna¢ przewdd YDY 2x2,5 mm?.
Wykona¢ numeracje stupow — cyfry koloru biatego o wysokosci 5 cm.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Linie elektroenergetyczne oswietleniowe nN 0,4 kV bedg pracowaty w uktadzie sieci TN-C.
System dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie 5s z
zastosowaniem bezpiecznikéw topikowych zainstalowanych w SO.

Po zakoriczeniu robét wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci nN.
Wartosci z pomiarow poréwnac z wynikami obliczen.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przepieciowa w linii nN 0,4 kV.
Jako ochrone przed przepieciami w sieci nN projektuje ograniczniki typu ASA-A 500-5

zainstalowane na stupie nr 36.

Uziemienia
Projektuje uziemienia powierzchniowo — gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej
FeZn 25x4 oraz pretéw pomiedziowanych o srednicy 17,2 mm.
Wymagane wartosci uziemien dla poszczegdlnych elementéw sieci:
a) uziemienie projektowanych stupéw oswietleniowychnr1,2 R<10Q.
b) uziemienie istn. stupa nN nr36 _R<10Q.
Na stupach linii nN posiadajgcych uziemienia wykona¢ potgczenie przewodéw PEN linii do
uziemienia stupa. Potgczenia przewodu PEN do uziemienia wykonac¢ jako odrebne od przewodu
taczacego ograniczniki z uziemieniem.

Uwagi.

Na terenie przysztego placu budowy znajduja sie czynne linie elektroenergetyczne. Praca na tych
urzadzeniach jest dopuszczalna po uprzednim ich wytaczeniu przez pracownikdw energetyki i przygotowaniu
miejsca pracy.

Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym wykonawca powinien wystgpic do jej wiasciciela o
uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Po zakonczeniu roboét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA
W sieci SN system dodatkowej ochrony od porazefi — uziemianie.
W sieci nN system dodatkowej ochrony od porazefi — samoczynne
wylqczenie zasilania w wymaganym czasie w ukfadzie TN-C.

proj. przytagcze kablowe 0,4 kV
do celéw oswieltenia drogowego
typu YAKY 4x35 mm?/82(103) m
na catej dtugosci w rurze
ostonowej typu DVR-50

Pracownia ELMAK MACIEJ CZECH tel. 501521345, elmak.mc@wp.pl Stadium PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Inwestor GMINA CIECHANOWEC Nazwa Budowa elektroenergetycznego przylqcza kablowego nN 0.4 kV
ul. Mickiewicza 1 opracowania do zasilania o$wietlenia drogowego we wsi Antonin.
18-200 Ciechanowiec Po dziatkach nr: 21, 296, 19.
it
Projektant MACIEJ CZECH C@u\ Adres miejscowosé: ANTONIN, gmina: Ciechanowiec
upr. bud. nr PDL/0074/POOE /09 ’ budowy powiat: wysokomazowiecki, wojewddztwo: podiaskie.
Wspdipraca | Wiestaw Kosifski | Rysunek 2 | Schemat ideowy projektowanych urzqdzef
Data 18 listopada 2019 r = bez skali
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Budowa elektroenergetycznego przyfacza kablowego nN 0,4 kV
do zasilania o$wietlenia drogowego we wsi Antonin.
Po dziatkach nr: 21, 296, 19.

wies: Antonin
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GMINA CIECHANOWIEC
ul. Mickiewicza 1,
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ELMAK MACIEJ CZECH
18-100 tapy, ul. Geodetéw 23
tel. 501-521-345, email: elmak.mc@wp.pl

inz. Maciej Czech
upr. bud. do projektowania nr PDL/0074/POOE/09
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18 listopada 2019 r.




INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa opracowania:
Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nN 0,4 kV
do zasilania oswietlenia drogowego we wsi Antonin.
Po dziatkach nr: 21, 296, 19.

1. Zakres roboty.
1.1. Przyfacze kablowe nN 0,4 kV.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.
2.1. Obiekty budowlane kubaturowe.
2.2. Linie elektroenergetyczne SN 15 kV i nN 0,4 kV.
2.3. Wodociag.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie.
3.1. Drogi.
3.2. Wymienione wyzej elementy uzbrojenia terenu.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen.
4.1. Praca przy urzadzeniach elektroenergetycznych czynnych.
4.2. Prace w pasie drogowym.
4.3. Prace na wysokosci.

5. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych, technicznych i organizacyjnych.
Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni otrzymac instruktaz BHP z zakresu prac
przewidzianych do wykonania na budowie. Zachowa¢ szczegbing ostroznos$¢ podczas
poruszania sie pracownikow i sprzetu po drodze — obowigzuje Prawo o Ruchu Drogowym.
Podczas wykorzystania sprzetu — dzwig, podnosnik (i inne) obowigzuja instrukcje zaktadowe
pracy sprzetu i pracy w jego poblizu.

6. Uwaga.
Urzadzenia elektroenergetyczne w obrebie placu budowy sg czynne i pod napigciem.
Praca na tych urzadzeniach jest dopuszczona zgodnie z instrukcja eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. — Oddziat Biatystok.

iny af
thz. el



ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Budowa elektroenergetycznego przytagcza kablowego nN 0,4 kV

do celéw oswietlenia drogowego w miejscowosci Antonin.

Lp. | Opis materiatéw ilos¢ | j.m.
1. |Kabel YAKY 4x35 mm’ 103 | m
2. | Przewdd YDY 2x2,5 mm’ 16 m
3. |Folia kablowa — niebieska 82 m
Rura ostonowa DVR-50 (niebieska) 88 m
1. |Rura ostonowa SRS-75 (niebieska) 6 m
2. | Ostona kablowa BE-75/dt. 3 m 1 szt.
3. | Rura termokurczliwa RC4S-76,2/20,6 1,0 m
4. |Ztgczka M50T 2 szt.
5. | Tabliczka identyfikacyjna — kablowa 12 szt.
6. |Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 4 szt.
7. |Opaska kablowa CT 214 (200/3,6) 24 szt.
8. | Stup oswietleniowy Orion PS / wys. 7 m 2 kpl.
9. |Wysiegnik ORION OC 2 szt.
10. | Fundament F-100/43 2 szt.
11. | Oprawa oswietleniowa AXIA 2.1 LED 10-68W 2 szt.
12. | Izolacyjne ztgcze typu 1ZK-2.01 (bezpiecznikowe) 2 szt.
13. | Izolacyjne ztacze typu IZK-3.03 (zerowe) 2 szt.
14. | Bezpiecznik DO1-6A 2 szt.
15. | Bednarka FeZn 25x4 mm (110 01) 90 m
16. | Uziom pomiedziowany ®17,2/1,5m — (100 22) 30 szt.
17. | Ztaczka do uzioméw $17,2 (104 03) 30 szt.
18. | Gtowica do uzioméw $17,2 (108 03) 5 szt.
19. | Grot do uzioméw $17,2 (106 03) 5 szt.
20. | Uchwyt krzyzowy-ptaski (103 23) 10 szt.
21. | Sruba kompletna M10x30 4 kpl.
22. | Zacisk NTD 151 AF 4 szt.
23. | Ogranicznik ASA-A 500-5 BO+E1+K 1 szt.
24. | Przew6d AsXSn 1x25 mm”® 6 m
25. | Koncéwka kablowa AR-10-25 4 szt.




Zbidr: Antonin-OSW-PR
Budowa elektroenergetycznejgo przylacza kablowego nN 0.4 kV do celdéw odwietlenia ulicznego w

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Przedmiar Robdt

Podstawa nakiadu,

opis pozycji,

wyliczenie ilosci robdt

Ilos¢

Krot

Jedn.

=

Przylacze kablowe oswietleniowe.

1 KNNR

5/701/3

Kopanie rowdéw dla kabli, recznie, grunt

kategorii IV

16

m3

KNNR

5/701/5

Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie,

grunt kategorii III-IV

16

m3

KNNR

5/724/2

Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia
przeciskowego wraz z jego zasypaniem,
grunt nienawodniony, kategorii III-IV

m3

KNNR

5/723/1

Przewierty mechaniczne dla rur pod
obiektami, rura do Fi-100-mm (pierwsza w
wigzce) -- przecisk + rura SRS-75

KNNR

5/705/1

Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm
-- rura ostonowa DVR-50 w wykopie

76

KNNR

5/705/1

Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm
-- rura osltonowa DVR-75 w stupie

7 KNNR

5/907/6

Ukladanie uzioméw w rowach kablowych

8 KNNR

5/907/5

Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
pretowych, kategoria gruntu III

KNNR

5/714/2

Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub
na estakadach bez mocowania, kabel do
1,0-kg/m -- kabel YAKXS 4x35 w siupach, w
zlaczu

KNNR

5/713/2

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m --
kabel YAKXS 4x35 w rurach oslonowych

83

5/717/2

(1)

Uktadanie kabli na siupach betonowych,
bezpoérednio na stupie, masa do 1,0-kg/m,
w uchwytach -- YAKXS 4x35 na situpie

1.12

KNNR

5/705/1

Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm
-- rura osionowa BE-50 na siupie

KNNR

5/726/10

Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV
o izolacji i powioce z tworzyw sztucznych,
kabel 5-zylowy, do 50-mm2 -- YAKXS 4x35

szt

KNNR
(1)

5/1001/1

Montaz i stawianie stupdédw odwietleniowych,
stup do 100-kg, stalowy o wysokosci 7 m

szt

KNNR

5/1004/2

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na

wysiegniku

szt

KNNR
(2)

5/1003/3

Montaz przewoddw do opraw odwietleniowych,
wciaganych w stupy, rury osionowe i
wysiegniki, wysoko$¢ latarn do 10-:m,
przewody kabelkowe

kpl

KNP 1813/1301/1

Rozdzielnice pradu zmiennego lub staiego
do 5 pél -- pomiar napieé¢ oraz praddw
obcigzenia

kpl

KNNR

5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
kazdy nastepny

szt

5/1304/6

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznos$ci zerowania,
skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy
nastepny

szt

5/1302/3

Badanie linii kablowej $redniego napiecia,
niskiego napiecia i sterowniczej, kabel
n.n., 4-zytowy

odcinek

5/702/2

Zasypanie rowdéw dla kabli, recznie, grunt

kategorii III
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m3

KNNR

5/702/5

Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie,

grunt kategorii III-IV

m3

’/ strona nr
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Biatystok, dnia 1 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan MACIEJ CZECH
inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 18 czerwca 1973 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0074/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Barski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

poswiadczam
inz. Maciej Czeci

zgodnos¢ z oryginatef
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajq do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Czech
ul. Zwirki i Wigury 40 m 25

|

18-100 Lapy )
2. Glbéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Zg()dnoéé Z Owgmd \
3. Rada Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa povsw,:mcaam-
- inz. Maciej Lzett
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UNS5-195-SKP *

Pan Maciej Czech o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0330/04

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 40/25, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. A
zgodnos¢ z oryginglef

poswiadczam

inz. Maciej Czect




