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RAC - PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBWODÓW ZMIENNOPRĄDOWYCH

PE

N

Q1

YDYżo 5x16mm²

4x

DEHNGUARD
M TNS 275

F3

PARAMETRY SIECI:

*

Q1 - ROZŁĄCZNIK FR103 63A
F1 - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 4-BIEGUNOWY, 40A/30mA
F1.1 - WYŁACZNIK INSTALACYJNY 3-BIEGUNOWY, B32A
F2 - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 4-BIEGUNOWY, 40A/30mA
F2.1 - WYŁACZNIK INSTALACYJNY 3-BIEGUNOWY, B32A
F3 - OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY DEHNGUARD M TNS 275 FM

OBUDOWA NATYNKOWA 3x12M, II KLASA IZOLACJI

F1 1. NAPIĘCIE SIECI:
- SIEĆ nN:                - 230/400V
2. IZOLACJA:
- SIEĆ nN:                - 1000V
3. SYSTEM OCHRONY:
- SIEĆ nN:                - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
                           WG PN-HD 60364-4-41
4. UKŁAD SIECI nN:
- GŁÓWNA LINIA ZASILAJĄCA I INSTALACJA ODBIORCZA - TN
5. MOC SZCZYTOWA OBIEKTU WG WP:

- MOC POBIERANA Pszp=       kW
 - MOC ODDAWANA Pszo=       kW
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