Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY POMIAROWE
1| KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1/0119-03 z.sz.| trasa drogi w terenie réwninnym
2.3.3 9902
0,257 km 0,257
RAZEM 0,257
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1{0119-03 z.sz.| trasa drogi w terenie réwninnym - inwentaryzacja
2.3.39902 | powykonawcza
0,257 km 0,257
RAZEM 0,257
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3] KNR 2-31 [ Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2| 0805-01 nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowe;j
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
4 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.2| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowe;]
6 m 6,000
RAZEM 6,000
5| KNR 2-31 [ Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;] m
d.2| 0814-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6| KNR 4-04 | Rozebranie muréw z cegty (ruiny budynku) m3
d.2| 0102-07
(45+45+14,0+14,0)*2,0*0,12 m3 8,880
RAZEM 8,880
7] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytladowaniu samochodem
1103-05 | samowyladowczym na odlegto$¢ 5 km
8,8+2 m3 10,800
RAZEM 10,800
3 ROBOTY ZIEMNE
8] KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.3] 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
250 * 4,0 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
9] KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i | m2
d.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm - jezdnia
7 m2 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - opaska
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
11] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.3| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - zjazdy
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
12| KNNR 6 | Formowanie i zageszczanie nasypdw drogowych m3
d.3] 0112-03
analogia
41,5 m3 41,500
RAZEM 41,500
4 PODBUDOWY
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 20 cm - jezdnia
0114-06
956 m2 956,000
RAZEM 956,000
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14] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - opaska
0114-06
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 20 cm - zjazdy
0114-06
59 m2 59,000
RAZEM 59,000
5 ELEMENTY ULIC | CHODNIKOW
16] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
0,048 * 529 m3 25,392
RAZEM 25,392
17] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.5| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
529 m 529,000
RAZEM 529,000
18] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5( 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
549 m 549,000
RAZEM 549,000
6 NAWIERZCHNIE
19] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.6| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia
956 m2 956,000
RAZEM 956,000
20| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.6| 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowej - opaska
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
211 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.6] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
59 m2 59,000
RAZEM 59,000
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
22| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.7| 0702-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.7| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8 ZIELEN
24] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.8| 0218-03 | ptaskim
391/ 10000 m3 0,039
RAZEM 0,039
25| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikoéw parkowych siewem na gruncie kat. | ha
d.8| 0404-02 | Il bez nawozenia
391/10000 ha 0,039
RAZEM 0,039
26| KNR 2-21 | Mechaniczna pielegnacja tgk parkowych m2
d.8| 0702-08
391/ 10000 m2 0,039
RAZEM 0,039
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