Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 KANALIZACJA SANITARNA
1|KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. I-ll; gleboko$¢ do 3.0m
1,56*27%2,0 m3 81,000
RAZEM 81,000
2[KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowycho | m2
d.1| 0314-03 | gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do
1m)
1,6%27*2,0 m2 81,000
RAZEM 81,000
3| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1| 0501-05
2705 m2 13,500
RAZEM 13,500
4] KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tagczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm-| m
d.1] 0408-02 | wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9908
27,0 m 27,000
RAZEM 27,000
5] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1| 0501-08 | (20% wykopu
81*0,2 m3 16,200
RAZEM 16,200
6| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
préb
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
7| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1l 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll (80%
wykopdow)
81*0,8 m3 64,800
RAZEM 64,800,
8| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1| 0228-03 | kat. -l
81,0 m3 81,000
RAZEM 81,000
2 WODOCIAG
9| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. I-ll; gteboko$¢ do 3.0 m
(20*1,5*65)+(2,0*1,5*18) m3 249,000
RAZEM 249,000
10| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o | m2
d.2| 0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg (szerokos¢ do
1m)
2,0*(65+18)* 2 m2 332,000
RAZEM 332,000
11 KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2| 0501-05
(65+18)* 0,5 m2 41,500
RAZEM 41,500
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12| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.2] 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm -
z2.52.3.9. | wykopy umocnione
9907
65 m 65,000
RAZEM 65,000
13| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 32mm -
z.52.3.9. | wykopy umocnione
9907
18 m 18,000
RAZEM 18,000
14/ KNR-W 2-18 [ Nawietki zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.2[ 0205-01 [ ér.32mm
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
15| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.2| 0110-03 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr. zewnetrznej 90 mm
2 zlac 2,000
Z
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki kpl.
d.2| 0801-02 | wbudowane do istniejgcych rurociggdw o $r. 100 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR-W 2-18 | Montaz tréjnika kotnierzowego dla rur PE kpl.
d.2| 0214-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.2| 0205-03 | $r. 100 mm z nasuwkg
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR-W 2-20 [ Bloki oporowe i podporowe betonowe (posadowienie m3
d.2| 0112-01 zasuw i hydrantow)
analogia
0,5*0,5*0,07*5 m3 0,088
RAZEM 0,088
20{ KNR-W 2-20 | Posadowienie skrzynek ulicznych do zasuw na szt.
d.2| 0114-02 [ elementach prefabrykowanych
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21| KNR-W 2-20 | Montaz ptytek obrukowanych prefabrykowanych szt.
d.2| 0114-05 [ 50x50x7cm na skrzynkach ulicznych do zasuw
analogia
S szt 5,000
RAZEM 5,000
22| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2| 0219-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z [ m
d.2[ 0219-01 tworzywa sztucznego
analogia
65+ 18 m 83,000
RAZEM 83,000
24/ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.2[ 0708-01 |[do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
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RAZEM 1,000
25| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
26|/ KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.2| 0705-01 rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 [m -1
mm préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
27| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.2| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0222-01 gruntu na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
249,0 - 6,225 m3 242,775
RAZEM 242,775
29| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2| 0228-03 | kat. I-ll
249,0 m3 249,000
RAZEM 249,000
30| KNR 4-051 | Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej kpl.
d.2| 0227-03 |80 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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