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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

Opracowanie projektu wykonawczego branzy elektrycznej dla zadania pn.: "Przebudowa i budowa
drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu".

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdow projektowych w skali 1:500;

1.2.2. Uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej;

1.2.3. Wizji wterenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;
1.2.4. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci kablowej oswietleniowej nN 0,4kV.

1.4. TABELA ZAKRESU RZECZOWEGO — SIEC OSWIETLENIOWA

Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn.ostka llosé
miary
ROBOTY MONTAZOWE
1 | Budowa linii kablowej oswietleniowej nN-0,4kV typu YAKY 4x35 m 84(101)
5 Bgdowa stupéw oswietleniowych wraz z oprawami oswietlenia kpl. 241
ulicznego
ROBOTY DEMONTAZOWE
3 | Demontaz istniejgcego stupa oswietleniowego kpl. 1

1.5. BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ nN 0,4kV

Projektowang linie kablowa oéwietlenia ulicznego wykonaé kablem YAKY 4x35mm?, jako istniejacy
obwdéd wyprowadzony z istniejgcego stupa oswietleniowego oznaczonego na projekcie SO6 ist.

Kabel uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m w 20cm warstwie piasku. 30cm nad kablem utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Kabel na catej dtugosci uktadac¢ w rurze ostonowej DVR-50.

Do oswietlenia ulic zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane wysokosci 6m z wysiegnikami jedno-
ramiennymi o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 5 stopni. Wymiary wnek stupéw 400x110mm. Stupy
posadowi¢ na fundamentach F120x43, a S$ruby fundamentowe zabezpieczyé kapturkami
termokurczliwymi.

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci wyposazone w zrddfa swiatta typu
LED o mocy 56W (moc oprawy 60W, strumien swietlny oprawy: 6600lm). Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami DO1/4A. We wnekach stupow zainstalowaé ztgcza stupowe typu NTB. Zasilanie opraw
wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm?>.

Na kablach nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z nastepujgcymi informacjami: typ kabla,
dtugos¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz wtasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepic na
kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze ostonowej kabla, w ztgczach stupowych oraz szafce
osSwietleniowej.

1.5.1. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA
Ochrone dodatkowag dla projektowane;j sieci kablowej nN-0,4kV stanowi wytgczanie zasilania w czasie
5 sekund w uktadzie sieciowym TN-C-S.
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1.5.2. UZIEMIENIE OCHRONNE

Zaprojektowano uziemienie ochronne pionowe z wykorzystaniem pretéw ze stali pomiedziowanej
(grubos¢ powtoki Cu min. 0,25mm). Uziemienie pionowe wykonaé przy projektowanych stupach.
Pojedynczy uziom pionowy powinien sktadaé sie z 3 kompletéw pretdw miedziowanych po 6 szt.
kazdy (w przypadku nie osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziomu, zastosowac wiekszg ilos¢
uzioméw pionowych), dtugos¢ uziomu pionowego L=9m. Poszczegdlne komplety uziomow
pionowych tgczy¢ miedzy sobg z wykorzystaniem bednarki pomiedziowanej FeZn 25x4mm, miejsca
taczen uziomdéw zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci tasmg Denso. Projektowane uziemienie
przysypa¢ 10 cm warstwg gruntu rodzimego nastepnie wykona¢ 10cm warstwe podsypki z piasku.
Wartos¢ wspdlnego uziemienia (wypadkowego) nie powinna przekroczy¢é Ru<10Q. Wewnatrz
projektowanych stupdw nalezy uziemic¢ wszystkie elementy przewodzace obce oraz konstrukcje stupa
przewodem LGYzo16mm?’.

1.5.3. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ spowodowanych
wyfadowaniami atmosferycznymi i przepieciami faczeniowymi w oparciu o ogranicznik klasy I+l
ograniczajacy przepiecia do wartosci <1.5 kV zainstalowany w szafce o$wietleniowej SO.

1.6. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.6.1. UZIEMIENIE ROBOCZE | OCHRONNE
Uziemienie wykona¢ o rezystancji 10Q

1.6.2. PARAMETRY OSWIETLENIOWE

Ulica sklasyfikowana jest jako droga dla ruchu motorowego z predkosciami ruchu >30km/h <60km/h
z dopuszczeniem rowerzystéw oraz pieszych, dla ktdrej projektuje sie oswietlenie klasy ME5 ($rednia
luminancja 0,5cd/m2 przy réwnomiernosci ogdlnej 0,35.

Wedtug przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania tej klasy.

1.7.UWAGI KONCOWE
1. Catosé robot instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

2. Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac po wytgczeniu,
uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracownikéw Inwestora.

3. Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan BHP.

4. Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyc
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdélnosci:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— protokdt badan rezystancji izolacji,

— protokdt badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdéw stosowanych w instalacjach
elektrycznych.

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

mgr inZ. Franciszek Piechocki
upr. nr 5639/Gd/93

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. E-1

2.2. Schemat zasilania -rys. E-2
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RYS. E-1
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RYS. E-2
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