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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWE)

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej dla zadania pn: "Przebudowa i budowa drogi
gminnej ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

1.2.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:500;

1.2.2. Pomiardw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespét autorski;

1.2.3.  Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

1.2.4. Ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii budowy nawierzchni;

1.2.5. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

1.2.6. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa 2008 r.;

1.2.7. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

1.3. STAN ISTNIEJACY

1.3.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Ciechanowiec, w powiecie
wysokomazowieckim, gm. Ciechanowiec, woj. podlaskie. Przedmiotowa ul. Sienkiewicza w chwili
obecnej jest ulicg bez przejazdu. Swoéj poczgtek ma na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg Nr 681.
Droga stanowi dojazd do prywatnych posesji zabudowanych w zabudowie mieszkalnej
jednorodzinnej.

1.3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) i po przeanalizowaniu opracowania z rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych na opracowywanym terenie wykonanego i nadzorowanego przez uprawnionego
geologa mgr Pawta Szube, nr upr. VII-1590, XI-035/POM, X11-027POM, stwierdzono proste warunki
gruntowe. Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji
projektowanego obiektu zalicza sie go do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie
geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego nalezy okresli¢ jako proste.
Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych w postaci nasypéw
niebudowlanych z piaskéw S$rednich i drobnych prdchniczych oraz zwiréw. Grunty rodzime
reprezentowane sg przez piaski srednie i drobne w stanie sredniozageszczonym. Na badanym terenie
nie stwierdzono zjawisk geodynamicznych. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

UWAGA!

POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODtOZE NALEZY ZAGEéCIC DO WSKAZNIKA 150,98 |
WTORNEGO MODULU ODKSZTALCENIA 100 MPa. JEZELI WARTOSCI TE NIE SA MOZLIWE DO
OSIAGNIECIA, NASYPY NIEBUDOWLANE NALEZY WYMIENIC.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie przebudowe i budowe drogi gminnej klasy D (dojazdowej) o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm i szerokosci 3,5m, obustronng opaska z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 0,5m i
zjazdami indywidualnymi o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.

Istniejgca przebudowa i budowa rozpoczyna sie na krawedzi granicy dziatki z pasem drogi
wojewddzkiej w km 0+000,00, a koriczy sie w km 0+257,06 - tgczna dtugos¢ odcinka wynosi 257,06m.
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Szczegoty zakresu robdt na:
e Planie orientacyjnym —rys. D-1
e Planszy sytuacyjnej —rys. D-2
e  Profilu podtuznym —rys. D-3

e Przekrojach normalnych —rys. D-4
e Szczegétach konstrukcyjnych —rys. D-5

e Schemacie zjazdu —rys. D-6

e Przekrojach poprzecznych —rys. D-7

1.4.1. PARAMETRY PROJEKTOWE

Podstawowe parametry do projektowania:

— klasa techniczna drég

— predkosé projektowa

— przekrdj poprzeczny

— szerokos$¢ jezdni

— szerokos$é opaski

— kategoria ruchu

— obcigzenie

— minimalny promien tuku poziomego

— minimalny promien tuku pionowego:

— minimalne pochylenie podtuzne
— maksymalne pochylenie podfuzne
— poch. poprzeczne jezdni

— poch. poprzeczne opaski

— odwodnienie

1.4.2. KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujace zatozenia do konstrukcji:

— kategoria ruchu
— podtoze grupy nosnosci

— gtebokos¢ przemarzania w Ciechanowcu

D — dojazdowa

V, =30km/h

1x1

3,5m

0,50m

KR1

100 kN/o$

100m

wypukty - 1500m, wklesty - 900m
imin=0,401%
imax=2,979%
jednostronne 2%,
jednostronne 2%,
powierzchniowe

KR1
G1
1,0m

1.4.2.1. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI
— kostka betonowa (kolor szary) — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 - 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stab. mechanicznie - 20cm
— podtoze - grunt rodzimy
Razem =31cm

1.4.2.2. KONSTRUKCIA OPASKI
— kostka betonowa (kolor szary) — 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 - 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stab. mechanicznie - 20cm
podtoze - grunt rodzimy
Razem =31cm

1.4.2.3. KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
— kostka betonowa (kolor szary) — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 - 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stab. mechanicznie - 20cm
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— podtoze - grunt rodzimy
Razem =31cm

1.4.3. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Wzdtuz krawedzi jezdni przewidziano zabudowe kraweznikéw 15x22cm zanizonych na +2cm.
Wszystkie krawezniki nalezy osadzi¢ na tawie betonowe] z oporem z betonu C12/15 posadowione na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Do zewnetrznego zaoporowania opaski zaprojektowano
obrzeza betonowe 8x30cm wystajgce +3cm posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 .
Na zjazdach w miejscu styku z nawierzchnig jezdni przewidziano wyniesienie kraweznikéow na +2cm.
Na zjazdach przyjeto kraweznik betonowy 15x22cm zabudowany pionowo na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Na zakonczeniach zjazdéw zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

1.4.4. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ELEMENTOW DROG
Planowana regulacja wysoko$ciowa elementdw drég dotyczy wtazéw studni rewizyjnych zaréwno
kanalizacji sanitarnej, skrzynek ostonowych zasuw wodociggowych, hydrantow, itp.

1.4.5 PROFIL PODtUZNY
Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego potozenia wigczenia do
istniejgcych ulic przy nastepujgcych zatozeniach:

— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkdéw statego pochylenia,

— zapewnienia sprawnego odwodnienia ulicy.
Majac powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementéw drogi
na catym jej odcinku.

Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:
— jezdni- 2% jednostronnie,
— opaski - 2% jednostronnie,
— zjazdéw - dostosowane do warunkow terenowych.

1.4.6 ZJAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci 3,5m i skosach 1:1,5m.
Doktadne wymiary wg planu sytuacyjnego w czesci branzy drogowej. Przyjeto na catym odcinku
spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuzne wg rysunkoéw sytuacyjnych
i w dostosowaniu do warunkéw terenowych. Projektuje sie spadki zjazdéw max 5% na dtugosci 5m.

1.4.7. ODWODNIENIE

W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatosci nawierzchni drogowej, oraz prawidtowego sptywu
wod opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podtuzne jezdni,
opasek oraz zjazddéw.

Wody opadowe z catego przekroju pasa drogowego zostang odprowadzone grawitacyjnie i
sprowadzone wzdtuz zabudowanego kraweznika na teren pasa drogowego.

1.5. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE

Na etapie niniejszego opracowania stwierdzono kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczng,
tj. siecia wodociggowa i siecig oswietlenia ulicznego. Sposéb usuniecia kolizji przedstawiono na
projektach branzowych.
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Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robdt zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

Na istniejagcych kablach energetycznych zlokalizowanych w pasie jezdni, opaski i zjazdow
zaprojektowano rury ostonowe dwudzielne typu A110PS. Lokalizacje pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu — rys. PZT-1.

1.6. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystagpieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robdét drogowych.

e Teren budowy oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczg¢ po pefnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

o W przypadku natrafienia w czasie robdt na nieujete dokumentacjg urzagdzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomic¢ odpowiednie jednostki.

e W celu ochrony S$rodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia
przebudowywanej drogi prace budowlane winny by¢ realizowane wedfug warunkéw i zasad
okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

1.7. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

e Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

e Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

o Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegoty, ktére mogty zostaé pominiete w
niniejszej dokumentacji i uwzgledni¢ je w kosztach.

e Podstawg wykonania wyceny sg w rownej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

e Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

e W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takzie
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

e W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

e Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegétowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

e Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonad
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

e Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

e Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty i urzadzenia
zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych
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parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéw, urzadzen, itp. —
okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac¢ wyfacznie jako wzorce. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.

e Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajagcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowaé przy wykonywaniu
robdot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

e Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ:
mgr inz. Bartosz Wojtkowski
upr. nr WAM/0057/PWBD/19

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan orientacyjny

2.2. Plan sytuacyjny

2.3. Profil podtuzny

2.4. Przekroje normalne
2.5. Szczegoty konstrukceyjne
2.6. Schemat zjazdu

2.7. Przekroje poprzeczne

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:50

skala 1:10

skala 1:50

skala 1:100/100

- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.

- rys.

D-1
D-2

D-4
D-5
D-6

,Przebudowa i budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu”

-str. 8



PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWE)

RYS. D-1
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RYS. D-2
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RYS. D-3

,Przebudowa i budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu” -str. 11



PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWE)

RYS. D-4
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RYS. D-5
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RYS. D-6
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RYS. D-7
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