Opis
do zgtoszenia wykonania robot budowlanych
I. Dane ogdlne

Temat opracowania: Remont budynku Szkoty Podstawowej w Radziszewie Starym (kat. IX) w
zakresie dostosowania obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Inwestor: Szkota Podstawowa w Radziszewie Starym,
Radziszewo Stare 9, 18-230 Ciechanowiec

Adres budowy: Obreb 0025 Radziszewo Stare, jednostka ewidencyjna 201302_5
Ciechanowiec, dziatka o nr geodezyjnym 187

Projektant: Krzysztof Tomczuk, nr uprawnien: tom. 44/89 konstrukcyjno-budowlane

UAN. 36/91 architektoniczne

Il. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z inwestorem
e Mapa zasadnicza w skali 1:1000

e Obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego
lll. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét budowlanych w istniejgcym obiekcie budowlanym o funkgji
oSwiatowej w ramach przystosowania budynku dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych. Budynek
zlokalizowano w obrebie Radziszewo Stare, gm. Ciechanowiec, na dz. nr 187. Szkota jest obecnie w trakcie
likwidacji. Przewiduje sie adaptacje obiektu dla potrzeb uczestnikéw Srodowiskowego Domu Samopomocy,
na podstawie odrebnej procedury administracyjnej i projektowe;j.

W chwili obecnej obiekt nie jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Istnieje wprawdzie sciezka z kostki
brukowej na poziom schodéow przed wejsciem gtéwnym, ale nie spetnia ona norm w zakresie dopuszczalnych
spadkéw i parametréw technicznych. Sciezka nie posiada poreczy, progéw oporowych, a ponadto nie osiaga
poziomu najwyzszego spocznika przed wejsciem gtéwnym. Drzwi z wiatrotapu na korytarz posiadajg
szerokos¢ w Swietle 90 cm. Nalezatoby je poszerzyé do 100 cm. Pomieszczenia uzytkowe parteru,
usytuowane sg na dwdch poziomach rdéznigcym sie od siebie o 128 cm. Rdznice pomiedzy poziomami
pokonuje sie obecnie za pomocg 8-stopniowych schodéw wewnetrznych o szerokosci 298 cm. Schody
wyposazono w obustronne porecze mocowane do $cian.

Na gdérnym poziomie istniejg dwa sanitariaty o dwoéch niewielkich kabinach z przedsionkami. Wielkos¢ kabin
nie spetnia warunkéw normowych. Planuje sie rozbidrke $cianek dziatowych wydzielajgcych kabiny i
urzadzenie jednooczkowych sanitariatdow spetniajgcych warunki do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. Na nizszym poziomie znajdujg sie dwa pomieszczenia sanitarne, ktére przystosowane
beda na sanitariaty z mozliwoscig korzystania przez osoby niepetnosprawne.

W celu umozliwienia pokonania réznicy poziomdw przez osoby poruszajgce sie na wdzkach, planuje sie
montaz platformy schodowe;j.

Wysokos¢é pomieszczen —od 3,10 - 3,30 m



Proponowany program uzytkowy po robotach remontowych - parter:

parter
pomieszczenie powierzchnia [m’]

1. wiatrofap 2,9
2. korytarz 36,3
3. pokdj wyciszeni 10,8
4. jadalnia 37,9
5. aneks kuchenny 38,2
6. sala ogdlna do spotkan 37,9
7. pom. zajeciowe - nr 1 38,2
8. tazienka dla personelu 5,9
9. tazienka damska 6,3
10. tazienka ogdlna 5,9
11. tazienka meska 6,3
12. korytarz 84,4
13. pom. zajeciowe - nr 2 44,4
14. pom. zajeciowe - nr 3 39,4
15. pom. kierownika 22,9
16. komunikacja 19,0
17. pom. zajeciowe - nr 4 38,2

Razem: 4749

Uwaga! Przed ztoieniem oferty przetargowej, nalezy sprawdzi¢c wszystkie wymiary wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wymiarami w naturze. Materialy i urzadzenia powinny

posiadac certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytkowania.

Il. Dane konstrukcyjno - materiatowe:

Roboty rozbidrkowe zwigzku z potrzebg dostosowania sanitariatow dla potrzeb oséb niepetnosprawnych,
niezbednym staje sie rozbidrka $cianek dziatowych wydzielajacych kabiny od przedsionka. Scianki nie
stanowig elementéw konstrukcyjnych i nie zmieniajg parametrow uzytkowych i technicznych obiektu.
Funkcja pomieszczen nie zostaje zmieniona.

Planuje sie rowniez niewielkie poszerzenia niektérych otworéw drzwiowych w zwigzku z koniecznoscig
montazu drzwi o wtasciwych szerokosciach. Obustronne poszerzenia o ok. 5 cm nie naruszg konstrukcji $cian
i nie wymagajq zatozenia nowych nadprozy.

Gruz z remontowanych pomieszczenn zniesiony zostanie recznie wiadrami na zewnatrz i ztozony w
wyznaczonym miejscu, gdzie pozostanie do czasu odwiezienia na odlegtos$¢ do 5 km.

Planuje sie rdwniez rozbiérke istniejgcych podtég drewnianych w 4 pomieszczeniach i zastgpienie ich

ptytkami gresowymi.

Roboty do wykonania w ramach planowanego remontu
Podjazd dla niepetnosprawnych — w celu umozliwienia samodzielnego dostepu oséb na wdzkach do wnetrza
budynku, zaprojektowano tréjbiegowa pochylnie o wymaganych przepisami nachyleniach. Ptaszczyzny ruchu

zaprojektowano z kostki brukowej z posypka zwiekszajacg przyczepnosé do podtoza.



Zaprojektowano pochylnie o szerokosci ptaszczyzny ruchu 120 cm. Wykonane zostang dwa segmenty o
dtugosci 730 cm i jeden o dtugosci 315 cm o nachyleniu 6%. Pomiedzy poszczegdlnymi segmentami,
nastepowa¢ bedzie zmiana kierunku poruszania sie o 90°, dlatego tez zaprojektowano spoczniki
zapewniajgce powierzchnie manewrowg 150x150 cm.

Przewiduje sie budowe pochylni na odpowiednio uksztattowanym i zageszczonym podtozu z piasku. Na
skrajnych krawedziach pochylni, zatozy¢ krawezniki w postaci palisady betonowej na tawach betonowych.
Dopuszcza sie wykonanie innych kraweznikdéw po uzgodnieniu zarzadca obiektu i projektantem. Krawezniki
powinny by¢ wykonane o wysokosci min. 7 cm ponad pfaszczyzng ruchu pochylni. Jesli krawedz pochyini
styka sie ze $ciang budynku, to nie musi byé okraweznikowana. Jako podktad pod ptaszczyzny ruchu,
przewidziano chudy beton o grubosci 10 cm. Na nim uktadana bedzie warstwa gérna z kostki betonowe;j gr. 6
cm, na podsypce z piasku gr. 5 cm.

Po obu stronach pochylni nalezy zainstalowad porecze z rur ze stali nierdzewnej. Odstep miedzy poreczami
musi wynosi¢ od 1 m do 1,1 m. Porecze nalezy zainstalowaé¢ na wysokosci 90 cm i 75 cm od poziomu
pochylni. Porecze na poczatku i koricu pochylni, nalezy przedtuzy¢ przynajmniej o 30 cm poza bieg pochylni.
Porecze przy pochylniach powinny by¢ rdwnolegte do nawierzchni. Cze$¢ chwytna poreczy powinna miec
$rednice 3,5-4,5 cm. Cze$¢ chwytna poreczy powinna znajdowaé sie minimum 5 cm od $ciany badz innej
przeszkody i powinna by¢ umieszczona w sposdb uniemozliwiajgcy jej obracanie. Poczatek i koniec biegu
pochylni powinny by¢ wyréznione przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze. Szerokosc
takiego pasa powinna wynosi¢ min. 30 cm.

Platforma schodowa wewnetrzna — w celu skomunikowania dwdch czesci na parterze budynku, réznigcych
sie wysokosciowo o 128 cm, zaprojektowano montaz schodowej platformy dla wézkéw. Montowana ona
bedzie na wtasnej konstrukcji nosnej, mocowanej do podtoza i sgsiedniej sciany.

Wymagane parametry techniczne:

- udzwig - min. 250 kg

- zasilanie - 220 V

- naped bateryjny - 24 V

- ilo$¢ przystankéw - 2

- tor jezdny - prostoliniowy o predkosci ok. 0,15 m/s

- wymiar podestu jezdnego 800 x 1000 mm

- sterowanie automatyczne lub manualne

- wyposazenie - porecz na S$cianie platformy utatwiajgca wjazd, dwie barierki zabezpieczajgce przed
zjechaniem wadzka z platformy, podtoga z blachy ryflowanej, blokada kluczykowa platformy, bezprzewodowe
kasety wezwan na obu przystankach, system bezpieczenstwa (przeciw zgniecieniowy). Kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem.

Roboty remontowe — W ramach robdt wewnetrznych, planuje sie wykonanie czesciowej wymiany i
poszerzenia drzwi wewnetrznych na ciggach komunikacyjnych i w sanitariatach. Po rozebraniu Scianek
dziatowych w sanitariatach, przewiduje sie rdwniez usuniecie oktadzin Sciennych i podtogowych oraz

demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych. W sanitariatach na wyzszym poziomie, planuje sie wykonanie



tazienek z mozliwoscig korzystania przez osoby niepetnosprawne. Wigzaé sie to bedzie z koniecznoscig
czesciowej przebudowy instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej w obrebie sanitariatéw. Przewiduje sie
wyposazenie kazdej z kabin w sedes, umywalke i natrysk z posadzkowym odwodnieniem liniowym. Na czas
kapieli, natryski bedg wydzielane z pozostatej czesci sanitariatu za pomoca przesuwnych kotar. W tazienkach
zostang zamontowane porecze utatwiajace korzystanie osobom niepetnosprawnym z przybordéw
sanitarnych. Przewiduje sie réwniez montaz akcesoriow pomocniczych w postaci luster, uchwytéw na papier
toaletowy, dystrybutordw recznikdw papierowych, dozownikéw mydta, szczotek do misek ustepowych itp.
Sufity w pomieszczeniach sanitarnych, planuje sie wykonaé¢ w postaci systemowych konstrukcji
podwieszanych. Przed przystgpieniem do montazu, nalezy zapoznaé sie z instrukcjg montazu wybranego
systemu i stosowac sie do zalecanego sposobu montazu.

Oktadziny $cian wewnetrznych w tazienkach planuje sie wykonaé oktadziny z ptytek ceramicznych na petng
wysoko$¢ $cian. Ptytki nalezy uktada¢ na wyréwnanym i stabilnym podtozu. Bezposrednio przed
rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ podtoze z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z brudu. Klej naktada¢ na podtoze za pomocgy zgbkowanej metalowe] szpachli warstwg o grubosci
2-5 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w
ciggu 15 min. Przyktadajac ptytke do podtoza nalezy jg przesungc o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej
klejem do pozycji jakg ma zajgc¢ ptytka w uktadanej warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowad
zgarniecia kleju na podtozu.

Ptytki nalezy uktadac ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujac specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego. Uktadanie
rozpoczg¢ od dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢ wieksze niz 2
mm na metr. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usung¢. W naroznikach wypuktych
montowac listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Posadzki — na rozebranych wczeséniej posadzkach w sanitariatach i podtég drewnianych w 4 innych
pomieszczeniach, planuje sie utozyé nowe okfadziny z ptytek ceramicznych gresowych. W celu wyréwnania
podtoza planuje sie zastosowanie wylewki z masy samopoziomujgcej pod posadzki gr. 6 mm. Kolorystyke
posadzek oraz wzér uktadania, nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Stolarka — W ramach adaptacji, przewiduje sie poszerzenie 3 otworéw drzwiowych bez koniecznosci
wymiany nadproza i wymiane czesci drzwi wewnetrznych. Drzwi do wiatrotapu przewiduje sie zamontowac z
profili PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m?’ K. Drzwi wewnetrzne do sanitariatow z MDF-u
o szerokosci w Swietle 90-100 cm. Roboty montazowe wykonywane bedg z wykorzystaniem recznych
narzedzi montazowych i polega¢ bedg na osadzanie oscieznic statych MDF. OScieznice systemowe MDF state
montowac po wykonaniu wszystkich robét wykonczeniowych na pianke montazows.

Przed trwatym zamocowanie oscieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w poziomie. Po
zamocowaniu oscieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i okué zamykajgcych, po zamknieciu skrzydta
muszg doktadnie przylega¢ do osScieznicy. Skrzydta wewnetrzne ptytowe petne w okleinie CPL, oscieznice

state MDF w okleinie CPL, klamki z szyldami PORTA AGAT, wktadki patentowe.



przy malowaniu tynkéw istniejgcych, nalezy oczysci¢ od pytu i kurzu podtoze oraz odttusci¢. Powierzchnie
przed malowaniem zagruntowaé S$rodkiem gruntujgcym. Na tak przygotowane podtoze natozy¢ farbe
emulsyjng w sposéb podany jak dla nowych podtozy.

Malowanie — Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do
temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdbw mozina wykonaé¢ po: catkowitym ukonczeniu
catkowitym ukonczeniu robdét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek i usunieciu usterek. Podtoza
gipsowe przed malowaniem powinno by¢ odttuszczone i czyste oraz zagruntowane srodkiem gruntujgcym
gteboko penetrujgcym. Zaleca sie naktadanie 2+3 warstw farby emulsyjnej w odstepach 4 godzinnych, lecz

nie wczesniej niz przed wyschnieciem poprzedniej warstwy.

lll. Ochrona przeciwpozarowa:

1. Klasyfikacja pozarowa budynku:
Budynek uzytecznosci publicznej (ZL) niski (ok. 4,5 m do ostatniego uzytkowego stropu) - czeSciowe
podpiwniczenie, 1 kondygnacja nadziemne i nieuzytkowe poddasze, o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m’ o kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l klasy ,,B” odpornosci pozarowej przy wymaganej ,,C”.
Powierzchnia uzytkowa budynku - 474,9 m”. Lokalizacja budynku zachowuje normatywne odlegtosci w
stosunku do istniejgcej zabudowy. Dojazd pozarowy petnowymiarowy nie obowigzuje. Istniejgce drogi
dojazdowe zapewniajg warunki poruszania sie pojazdami pozarniczymi.

2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 8 000 m” nie jest przekroczona.

3. W sasiedztwie budynku istniejg dwa hydranty p. pozarowe na sieci wodociggowej o $rednicy 160
mm, usytuowane w odlegtosciach mniejszych niz 75 m.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117), budynki
niskie zawierajace strefe pozarowa o powierzchni mniejszej niz 1000 m?>, zakwalifikowane do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Ill, nie wymagajg uzgodnienia pozarowego.

Opracowat:



