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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: )
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I
20*(2,0*2,5*2,5) m3 250,000
p RAZEM 250,000
2[ KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym Kat. I-1; gtgbokos¢ do 3.0 m
653*1,5*2,0 m3 1 959,000
RAZEM 1 959,000
3|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.1] 0314-03 [ gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiorkg
2,0*653*2,0 m2 2 612,000
RAZEM 2 612,000
4] KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2 1
d.1| 0501-05
653 *1,0 m2 653,000
RAZEM 653,000
5[ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm-| m
d.1] 0408-03 | wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
99,44 m 99,440
RAZEM 99,440
6| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm-| m
d.1| 0408-05 | wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9908
19,12 m 19,120
RAZEM 19,120
7| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm-{ m
d.1|] 0408-07 | wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9908
202,99 m 202,990
RAZEM 202,990
8| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm-| m
d.1| 0408-08 | wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
266,25 m 266,250
RAZEM 266,250
9| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $ér. zewn. 1000 mm| m
d.1] 0408-08 | -wykopy umochione
z.sz.3.4.
9908
64,90 m 64,900
RAZEM 64,900
10| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw |stud.
d.1| 0513-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
11| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w |stud. !
d.1| 0513-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
12| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm z szt.
d.1| 0524-02 | osadnikiem bez syfonu
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
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13| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, 200
d.1| 0704-03 | PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm m -1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, 200
d.1| 0704-05 | PE, PEHD o $r.nominalnej 300 mm m -1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
15[ KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, 200
d.1| 0704-07 | PE, PEHD o $r.nominalnej 500 mm m -1
préb
2 200 2,000
m -1
préb
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, 500
d.1| 0704-08 PE, PEHD o $r.nominalnej 600 mm m -1
| préb
2 500 2,000
m -1
préb
RAZEM 2,000
17| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, 500
d.1| 0704-11 PE, PEHD o $r.nominalnej 1000 mm m -1
préb
1 500 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
250,0 + 1959,0 m3 2 209,000
RAZEM 2 209,000
19| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1| 0228-03 | kat. I-II
250,0 + 1959,0 m3 2 209,000
RAZEM 2 209,000
2 KANALIZACJA SANITARNA
20| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-05 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-I|
7*(@4,0*25*2,5) m3 175,000
RAZEM 175,000
21[KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2[ 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. I-ll;
187*3,5*1,0 m3 654,500
RAZEM 654,500
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22| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o | m2
d.2| 0314-03 | gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-ll wraz z rozbidrka
3,6*187,0*2 m2 1 309,000
RAZEM 1309,000
23| KNR 2-28 | Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2| 0501-05
187*0,5 m2 93,500
RAZEM 93,500
24| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.2| 0408-02 |wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
4,13 m 4,130
RAZEM 4,130
25| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm-| m
d.2 0408-05 | wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
182,22 m 182,220
RAZEM 182,220
26| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r. 600 mm szt.
d.2| 0517-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o §r. 1000 mm w  |stud.
d.2| 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
28| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, | 200
d.2| 0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm m -1
préb
1 200 1,000
m-1
préb
RAZEM 1,000
29| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, 200
d.2| 0704-05 PE, PEHD o $r.nominalnej 300 mm m-1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
30| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll|
175,0 + 654,5 m3 829,500
- RAZEM 829,500
31| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zaggszczarkami; grunty sypkie m3
d.2| 0228-03 | kat. I-Il
175,0 + 654,5 m3 829,500
RAZEM 829,500
3 WODOCIAG
32| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-05 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
4*(25%*25%2) m3 50,000
RAZEM 50,000
33[ KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.3|] 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. I-ll; gleboko$¢ do 3.0 m
219*1,5*2,0 m3 657,000
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RAZEM 657,000
34| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych o | m2
d.3] 0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do
1m)
219,0*2,0*2,0 m2 876,000
? RAZEM 876,000
35| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.3| 0501-05
219*0,5 m2 109,500
RAZEM 109,500
36| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm -
z.sz.3.9. | wykopy umocnione
9907
8,81 m 8,810
RAZEM 8,810
37| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3| 0109-04 |[ polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewngtrznej 110 mm -
z.sz.3.9. | wykopy umocnione
9907
209,91 m 209,910
RAZEM 209,910
38| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.3| 0110-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
ér. zewnetrznej 110 mm
18 ztg 18,000
z.
RAZEM 18,000
39| KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki [ kpl.
d.3] 0801-03 [ wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 150 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNR-W 2-18 | Montaz trdjnika kotnierzowego dla rur PE kpl.
d.3| 0214-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.3| 0205-03 [ $r. 100 mm z nasuwka
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR-W 2-20 | Bloki oporowe i podporowe betonowe (posadowienie m3
d.3] 0112-01 zasuw i hydrantéw)
analogia
0,5*0,5*0,07*6 m3 0,105
RAZEM 0,105
43| KNR-W 2-18 | Nawiertki zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg | kpl.
d.3| 0205-01 0 ér. 40mm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
44| KNR-W 2-20 | Posadowienie skrzynek ulicznych do zasuw na szt.
d.3| 0114-02 | elementach prefabrykowanych
analogia
2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000
45| KNR-W 2-20 | Montaz plytek obrukowanych prefabrykowanych szt.
d.3] 0114-05 | 50x50x7cm na skrzynkach ulicznych do zasuw
analogia
2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3| 0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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47] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmgaz | m
d.3] 0219-01 tworzywa sztucznego
analogia
219 m 219,000
RAZEM 219,000
48| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej |odc.
d.3| 0708-01 do 150 mm 200
m
2 odc. 2,000
200
m
RAZEM 2,000
49| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m-1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
50| KNR-W 2-18 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.3| 0705-01 rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 |m -1
mm préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
51| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.3[ 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
2 odc. 2,000
200
m
RAZEM 2,000
52| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3| 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l|
50,0 + 657,0 m3 707,000
RAZEM 707,000
53| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.3| 0228-03 | kat. I-lI
50,0 + 657,0 m3 707,000
RAZEM 707,000
4 ROZBIORKI ISTNIEJACYCH SIECI
54| KNR-W 2-18 | Wypetnienie istniejgcych rur mieszanka piasku, wody i m3
d.4| 0310-01 pytu - petne wykonanie wraz z dostawg materiatu
analogia
. (71,0 *1,0) + (201 * 0,3) m3 131,300
RAZEM 131,300
55| KNR-W 2-18 | Zamulenie istniejgcego otworu po studni wodociggowe;j m3
d.4| 0310-01
analogia
5,0*1,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
56 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.4| 0212-05 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. |-I|
9*2,0%2,0%*4,5 m3 162,000
RAZEM 162,000
57| KNR 4-05] | Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o $r. | kpl.
d.4| 0409-01 1000 mm w gotowym wykopie
8+1 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
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58| KNR 4-051 | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o | kpl. ' '
d.4| 0411-02 | ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
4 kpl. 4,000
| RAZEM| 4,000
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PRZEDMIAR:
1|D.01.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
0.00
1|D.01.0 [ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1]1.01 0119-03 | - trasa drogi w terenie rbwninnym
0,42192 km 0,422
RAZEM 0,422
2|D.01.0| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1(1.01 0119-03 | - trasa drogi w terenie réwninnym - inwentaryzacja
powykonawcza
0,42192 km 0,422
] RAZEM 0,422
3|D.00.0 Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z kpl
d.1]0.00 | kalk. wiasna | oznakowaniem i urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4|D.01.0 | KNR 2-01 [ Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej ha
d.1}2.01 0108-02 | gestosci
125,0 /10000 ha 0,013
RAZEM 0,013
5|D.01.0 | KNR 2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1)2.01 0103-07
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
6|D.01.0 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1)2.01 0105-07
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
7 KNNR 6 | Rozebranie przeset ogrodzeniowych m
d.1 0808-04
61 m 61,000
RAZEM 61,000
8 KNR 4-04 | Rozebranie elementéw betonowych ogrodzenia m3
d.1 0302-01
61*0,5*0,8 m3 24,400
RAZEM 24,400
9|D.01.0| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki m3
d.1|2.04 1103-04
24,4 m3 24,400
RAZEM 24,400
2(D.02.0 ROBOTY ZIEMNE
0.00
10 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
2552,0 + 756,5 + 221,5 m2 3 530,000
RAZEM 3 530,000
11|D.02.0| KNR 2-01 [ Roboty ziemne - wykopy - na odktad m3
d.2|1.01 0206-02
67,15 + (150 * 2,5) m3 442,150
RAZEM 442,150
12|D.02.0| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z m3
d.2(3.01 0235-02 | dokopu
1381,68 + (150 * 2,5) m3 1 756,680
RAZEM 1 756,680
13 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.2 0114-01 | kruszywa wymiana gruntow
0114-02
150,0 * 8,0 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
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3|D.04.0 PODBUDOWY
0.00
14|D.04.0 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3|1.01 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2552,0 + 756,5 + 221,5 m2 3 530,000
RAZEM 3 530,000
15 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna | m2
d.3 0114-03 | o grubosci po zaggszczeniu 15 cm - chodniki
0114-04
756,5 m2 756,500
RAZEM 756,500
16|D.04.0 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 m2
d.3]4.02b 0114-05 | stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm - jezdnia +
0114-06 | zjazdy
2552,0 + 221,5 m2 2773,500
RAZEM 2 773,500
4 ELEMENTY ULIC | CHODNIKOW
17 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d4 0402-04
0,048 * 860,0 m3 41,280
RAZEM 41,280
18 KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.4 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
860,0 m 860,000
RAZEM 860,000
19 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowq
496,0 m 496,000
RAZEM 496,000
5|D.05.0 NAWIERZCHNIE
0.00
20|D.05.0| KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.5{3.05b 0310-05 | $cieralna AC11S gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i
0310-06 | skropieniem miedzywarstwowym emulsjg asfaltows -
jezdnia
2552,0 m2 2 552,000
RAZEM 2 552,000
21|D.05.0 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.5|3.05 0310-01 wigzgca AC16W gr. 8cm wraz z oczyszczeniem i
0310-02 | skropieniem miedzywarstwowym emulsjg asfaltowg -
jezdnia
2552,0 m2 2 552,000
, RAZEM 2 552,000
22 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.5 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
756,5 m2 756,500
= RAZEM 756,500
23 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.5 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j - zjazdy
200,5 + 21,0 m2 221,500
RAZEM 221,500
6(D.07.0 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
0.00
24|D.07.0 | KNR 2-31 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2
d.6(1.01 0706-06 | chemoutwardzalne odblaskowe
126,72 m2 126,720
RAZEM 126,720
25|D.07.0 | KNR 2-31 | Usuniecie stupkéw znakéw drogowych z rur szt.
d.6(2.01 0702-02 | stalowych
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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26|D.07.0 [ KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 | szt. |
d.6[2.01 0702-02 | mm
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
27|D.07.0| KNR 2-31 [ Usunigcie tablic znakéw drogowych szt,
d.6|2.01 0703-02
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
28|D.07.0 [ KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.6{2.01 0703-02
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
7 ZIELEN
29 KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie | m3
d.7 0218-03 | ptaskim
1691 /10000 m3 0,169
RAZEM 0,169
30 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie | ha
d.7 0404-02 | kat. Il bez nawozenia
1691/ 10000 ha 0,169
RAZEM 0,169
31 KNR 2-21 | Mechaniczna pielggnacja tak parkowych m2
d.7 0702-08
1691 /10000 m2 0,169
RAZEM 0,169
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