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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPÓŁDZIELCZA W MIEJSCOWOŚCI 
CIECHANOWIEC

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

mgr inż. Bartosz Wojtkowski WAM/0057/PWBD/19

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:

DROGOWA

10.08.2020

PROJEKT BUDOWLANY

D-4

PRZEKROJE NORMALNE

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

mgr inż. Kamil Szymborski

SPRAWDZAJĄCY BRANŻY DROGOWEJ:

WAM/0011/POOD/16

jednostka ewidencyjna: 201302_4 Ciechanowiec
obręb ewidencyjny: 201302_4.0005 Ciechanowiec
działki nr ewidencyjny: 471, 511, 749/1, 2124, 2701, 2763/1, 2788/4, 
2789/2, 2798
działki przewidziane do przejęcia w pas drogowy: 2123/3 (z podziału 
2123/2), 2138, 2139, 2764/1 (z podziału 2764), 2786/3 (z podziału 
2786/1), 2786/5 (z podziału 2786/2), 2788/5 (z podziału 2788/1), 2788/7
(z podziału 2788/3), 2790/1 (z podziału 2790), 2791/4 (z podziału 
2791/1), 2791/6 (z podziału 2791/2), 2791/8 (z podziału 2791/3), 2791/9
(z podziału 2791/3), 2845/3 (z podziału 2845/2)
działki przeznaczone do ograniczonego sposobu korzystania: 1706/1, 
2122/2, 2137, 2140/1, 2763/3, 2763/6, 2763/7, 2764/2 (z podziału 2764),
2781/4, 2781/5, 2783/5, 2784, 2785/1, 2785/2, 2786/4 (z podziału 
2786/1), 2786/6 (z podziału 2786/2), 2788/2 (z podziału 2788/1), 2788/8 
(z podziału 2788/3), 2790/2 (z podziału 2790), 2791/5 (z podziału 
2791/1), 2830, 2831
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PRZEKRÓJ NORMALNY 
SKRZYŻOWANIE WYNIESIONE
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c
m8cm    - kostka betonowa (kolor czerwony)

3cm      - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4

15cm - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego

0/31,5mm stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1
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m8cm    - kostka betonowa (kolor czerwony)

3cm      - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4

15cm - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego

0/31,5mm stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1

8cm    - kostka betonowa (kolor czerwony)

3cm      - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4

15cm - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego

0/31,5mm stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1
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c
m4cm    - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

8cm      - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

25cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1
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c
m5cm    - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

7cm      - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

40cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1
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c
m8cm    - kostka betonowa (kolor szary)

3cm      - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4

25cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1
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c
m8cm    - kostka betonowa (kolor czerwony)

3cm      - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4

15cm - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego

0/31,5mm stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1
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c
m8cm    - kostka betonowa (kolor czerwony)

8cm      - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4

40cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1

8cm    - kostka betonowa (kolor czerwony)

3cm      - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4

15cm - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego

0/31,5mm stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1
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c
m 8cm    - kostka betonowa (kolor czerwony)

8cm      - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4

40cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1
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=
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c
m 5cm    - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

7cm      - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

40cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1
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c
m 5cm    - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

7cm      - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

40cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1

8cm    - kostka betonowa (kolor czerwony)

3cm      - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4

25cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1
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=

 3
6

c
m 8cm    - kostka betonowa (kolor czerwony)

3cm      - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4

25cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1

4cm    - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

8cm      - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

25cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie

   - istniejące podłoże gruntowe G1


