PRZEKROJ NORMALNY PRZEKROJE NORMALNE
SKRZYZOWANIE WYNIESIONE skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY I-|

ZELEN CHODNIK . JEZDNIA ZELEN 4 ZELEN CHODNIK ; JEZDNIA ; CHODNIK 4 ZELEN
*SZER. ZMIENNA, 20 015 60 015, SZER. ZMIENNA JSZER. ZMIENNA, 20 PIRAL 70 015, , 20 JSZER. ZMIENNA,
% % L A K| 35 35
30 30 ; : , : ,
’Ib Ll ‘II' Ll ’Ib K A id
o ®
o o
o | o

7
\.

8cm - kostka betonowa (kolor czerwony) : £ dcm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S | £ 8cm - kostka betonowa (kolor czerwony) £ gcm - koztka :etonowa (kolor f’zekrwon‘glz T £ £|8cm - kostka betonowa (kolor czerwony)
dem__ - podyspka ce_mentowo-plaskowa 0/2mm 1:4 & 8cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W |2 3cm - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4| § 4gm - podyspxa celmentmll(v.ol;plas owa zmm 1 3 Sl3em - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4
15cm - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego o 25cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiazanego |5 15cm - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego| u cm - 3//;:32”3 z glseéizn tl brllljlszywa nlezwr:ngnego u S[15cm - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego
0/31,5mm stabilizanego mechanicznie 0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie |W 0/31,5mm stabilizanego mechanicznie W St >mm o3 sta ;lzaneg;) mechanicznie | W 0/31,5mm stabilizanego mechanicznie
- istniejace podioze gruntowe G1 ~istniejace podioze gruntowe G1 -istniejace podioze gruntowe G1 - Istniejace podioze gruntowe ~istniejace podioze gruntowe G1
2 .
2 SKRZYZOWANIE WYNIESIONE
( ) UL. DROHICKA/ UL. DROHICKA/
, UL.A.KRAJOWEJ , WYNIESIONE SKRZYZOWANIE L. SPOLDZIELCZA,
K A K id
, ZIELEN CHODNIK N JEZDNIA N CHODNIK , ZIELEN 015 1,0 N SZEROKOSC WG PLANU SYTUACYJNEGO N 1,0 , 015
7 % % A &) % A g 4 T
SZER. ZMIENNA, 2,0 , 0,15 7.0 015, 2,0 SZER. ZMIENNA,
% % L L % %
le L
% 7
BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski
pochylenie zgodnie Bw PBUJEKT . . . . )
pochylenie sgocie () 0 . +0,10 2 profilem podtuznym +0,10 100 +0.00 Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze
2 proflem podluznym 0 0% v | Y 10%_ %0, Ml /P 845-186-87-79, REGON 281415329
bl tel. 790 882 575, e-mail: bwprojekt@wp.pl
A NAZWA INWESTYCJI:
E E ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPOLDZIELCZA W MIEJSCOWOSCI
CIECHANOWIEC
g/5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gl5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S '_ADRES lNWESTYC_“: . . .
8 kostka b Kol s kostka b ol &l7ecm - warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W £(8cm___ - kostka betonowa (kolor czerwony) &|7cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W jednostka ewidencyjna: 201302_4 Ciechanowiec
cm___- kostka betonowa (kolor gzerwony) 5 5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S | g g£{8cm - kostka betonowa (kolor pzerwonv) ©l40cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego &|8cm - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4 ©140cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego i inv: iech i
3 TDodvSok owo-niaskowa 0/2mm 14 & > Sl3 Toodvsok owo-Diaskowa 0/2mm 14 i y! gzaneg 8 n y! 3zaneg obreb ewidencyjny: 201302_4.0005 Ciechanowiec
cm__ - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4/ & 7cm - warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W |& Qleem___- podyspra cementowo-plaskowa /zmm % W 0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie 40cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego W 0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie N . . T
15 t ki ki tural . i iozwi B S5 t ki ki tural : J ! : J dziatki nr ewidencyjny: 471, 511, 749/1, 2124, 2701, 2763/1, 2788/4
cm - warstwa z mieszanki kruszywa naturainego o 40cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego | uiocm - warstwa z mieszanki kruszywa naiurainego - istniejgce podioze gruntowe G1 W 0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie - istniejace podioze gruntowe G1 yiny: ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
0131,5mm stabilizanego mechanicznie 0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie |W W O S1LSMM Shn e o o ¢ -Tstniejace podioze gruntowe G1 2789/2, 2798
- istniejace podioze gruntowe P > - istniejace podioze gruntowe e - - .
lace p g - istniejace podioze gruntowe G1 jace p g dziatki przewidziane do przejecia w pas drogowy: 2123/3 (z podziatu

2123/2), 2138, 2139, 2764/1 (z podziatu 2764), 2786/3 (z podziatu
2786/1), 2786/5 (z podziatu 2786/2), 2788/5 (z podziatu 2788/1), 2788/7
(z podziatu 2788/3), 2790/1 (z podziatu 2790), 2791/4 (z podziatu
L, 2791/1), 2791/6 (z podziatu 2791/2), 2791/8 (z podziatu 2791/3), 2791/9
PRZEKROJ NORMALNY IHI-1ll , , (z podziatu 2791/3), 2845/3 (z podziatu 2845/2)

PRZEKROJ NORMALNY NA ZJEZDZIE dziatki przeznaczone do ograniczonego sposobu korzystania: 1706/1,
ZJAZD INDYWIDUALNY 2122/2, 2137, 2140/1, 2763/3, 2763/6, 2763/7, 2764/2 (z podziatu 2764)

N Y ZJAZD PUBLICZNY JEZDNIA
4 ZEELEN JEZDNIA 4 ZEELEN + SZEROKOSE ZMIENNA + 015 60 015 * SZEROKOSE ZMIENNA + 2781/4, 2781/5, 2783/5, 2784, 2785/1, 2785/2, 2786/4 (z podziatu
$ZER. ZMIENNA, qb0,15 35 0,15* $ZER. ZMIENNA * F—f= 20 . 0 —— + 2786/1), 2786/6 (z podziatu 2786/2), 2788/2 (z podziatu 2788/1), 2788/8
. 1,75 " 1,75 {o) - : * : (z podziatu 2788/3), 2790/2 (z podziatu 2790), 2791/5 (z podziatu
| 2791/1), 2830, 2831
INWESTOR:
= BURMISTRZ CIECHANOWCA
0,06 2, +0,00 20, UL. MICKIEWICZA 1, 18-230 CIECHANOWIEC
= v2°{° - ; SR [ ; e PROJEKTANT BRANZY DROGOWE!: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
o NI : — IR S mgr inz. Bartosz Wojtkowski WAM/0057/PWBD/19
SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ: | NR UPRAWNIEN: PODPIS:
» mgr inz. Kamil Szymborski WAM/0011/POOD/16
£|8cm - kostka betonowa (kolor czerwony) 4cm___ - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S | g g£l8cm - kostka betonowa (kolor czerwony)
8cm - kostka betonowa (kolor szary) £ g,g, 3cm - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4 8cm - warstwa wigzgca z betonu asfaitowego AC16W o'?, 8[8ecm - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4 -
3om - podyspka Cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4 8 |25cm - warstwa z mieszanki kr_u_szywa niezwiqza_meg_o 25cm - warstwa z mieszanki kr_u_szywa niezwigzanego |, z:: 25cm - warstwa z mieszanki Kruszywa niezwiazanego TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
25cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiazanego | W 0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie 0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie | W 0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie
0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie | - istniejgce podioze gruntowe G1 - istniejace podioze gruntowe G1 - istniejgce podfoze gruntowe G1 -
- istniejace podtoze gruntowe G1 FAZA: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA:DROGOWA
DATA: SKALA: NR RYS:
10.08.2020 1:50 D-4




