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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY KONSTRUKCYJNE)J

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu dokonania rozbidrki budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego kolidujgcego z projektowang rozbudowg drogi
gminnej ul. Spétdzielczej w Ciechanowcu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
— uzgodnienia z Inwestorem
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
— wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne
— aktualne normy i przepisy budowlane

1.3. LOKALIZACJA OBIEKTU
Istniejgce budynki: mieszkalny i gospodarczy zlokalizowane s w Ciechanowcu na dziatce nr ewid.
2139 obreb 0005-Ciechanowiec.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.4.1. BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Budynek mieszkalny jednorodzinny o konstrukcji murowanej, dach o konstrukcji drewnianej
dwuspadowy kryty eternitem. Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej, $ciany konstrukcyjne z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-piaskowej. Budynek w dostatecznym stanie technicznym.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczng i kanalizacyjng, ktére nalezy odtgczyé przed
przystgpieniem do rozbiérki budynkéw i w porozumieniu z wykonawcami robdt branzowych.

1.4.2. BUDYNEK GOSPODARCZY

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Sciany murowane z cegly ceramicznej,
dach o konstrukcji drewnianej kryty eternitem. Budynek w dostatecznym stanie technicznym.
Konstrukcje budynku tworzg murowane sciany z cegly i bloczka na zaprawie cementowej. Stolarka
budynku drewniana. Budynek nie jest wyposazony w zadne instalacje (elektryczne, wodociggowe,
telefoniczne, kanalizacyjne, itp.)

1.5. PARAMETRY TECHNICZNE

1.5.1 BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

— powierzchnia zabudowy - 61,35m’

— wymiary zewnetrzne - 6,6x8,0m+2,7x3,3m
—  kubatura -298,84m’*

1.5.2. BUDYNEK GOSPODARCZY

— powierzchnia zabudowy - 33,12m’
— wymiary zewnetrzne -4,0x8,5m
—  kubatura -106,80m*

1.6. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
1.6.1. ROZBIORKA
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— rozbidrka elementéw obrébek blacharskich
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— rozbiérka pokrycia dachowego z eternitu, ktdrg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami tego typu prac wykonang przez firme posiadajgca odpowiednie uprawnienia
i zezwolenia na wytwarzanie odpaddw niebezpiecznych zawierajacych azbest

— utylizacja eternitu

— rozbiérke deskowania i wiezby dachowej

— mechaniczne obalenie $cian budynku

— mechaniczna rozbiérke fundamentéw

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

1.6.2. ZALECENIA

Wymienione prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych w szczegélnosci z uwzglednieniem przepiséw cytowanego rozporzadzenia
zawartych w dziatach:

2 - warunki przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych,

3 - zagospodarowanie terenu budowy,

8 - rusztowania i podesty,

18 - roboty rozbiérkowe

Uwzgledniajac specyfike rozbieranego obiektu oraz zakres prowadzonych prac w czasie ich
wykonywania stosowac nalezy nastepujace rozwigzania i zasady gwarantujgce zachowanie zasad
BHP:

a) Prace prowadzi¢ recznie i mechanicznie po uprzednim zabezpieczeniu strefy niebezpiecznej
o szerokosci 6,0m ze wszystkich stron budynku. Teren rozbiérki zabezpieczyé przed dostepem
0s6b postronnych oraz zakaza¢ parkowania samochoddéw w poblizu strefy niebezpiecznej.
Nalezy ustawi¢ w miare state ogrodzenie na czas rozbiérki oraz oznakowac¢ znakami
ostrzegawczymi lub nakazu

b) Ze wzgledu na brak doprowadzenia do budynku instalacji elektrycznej obowigzek odciecia
doptywu energii elektrycznej nie wystepuje

c) Sciany zawali¢ mechanicznie przy uzyciu koparki

d) Na placu budowy (rozbidrki) zorganizowa¢ sktadowisko materiatéw rozbiérkowych do czasu ich
wywozu. Materiaty nalezy sktadowac w sposéb uniemozliwiajgcy ich wywrdcenie lub zsuniecie.
Nalezy zorganizowaé¢ miejsce dla spalenia porazonych grzybami i szkodnikami drewna
elementdéw drewnianych z zachowaniem nadzwyczajnych srodkéw p. poz.

e) Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji a takze posiada¢ aktualne
przeszkolenie BHP i p. poz. Pracownikéw dodatkowo nalezy zapoznac z programem rozbidrki ze
szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego prowadzenia robdt oraz zagrozen dla osdb
postronnych.

f) Materiaty uzyskane z rozbiérki nie majgce wartosci uzytkowej nalezy usungc z terenu posesji na
wysypisko $mieci.

g) Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z decyzjag — pozwoleniem wydanym przez Starostwo
Powiatowe pod nadzorem osdb uprawnionych.

h) Teren posesji po zakonczeniu prac uporzagdkowac i zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomosci.

1.6.3. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Rozbidrka nie wptynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z mediéw przez osoby trzecie ani nie
utrudni mozliwosci uzytkowania pozostatych obiektdw przez ich wiascicieli, czym zapewnia sie
interes oséb trzecich zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego. Reczna i cze$ciowo mechaniczna rozbidrka
obiektéw jest mato szkodliwa dla Srodowiska z uwagi na brak hatasu, niskie zapylenie i
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zanieczyszczenie otoczenia nie powodujgce pogorszenie istniejgcego stanu. Materiaty odzyskane nie
stanowigce wartosci uzytkowej w tym ceramiczne zostang wywiezione na zorganizowane wysypisko.

1.7.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

teren, na ktéorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi

przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu sieé
wodociggowg, gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inna. (nie wystepuje)

przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego

prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesdci konstrukcji przez
wiatr, jest zabronione

podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac

w czasie rozbidrki przebywanie ludzi w budynku jest zabronione

obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny
nalezy usungc poza strefe niebezpieczng

przy rozbidrce sposobem obalania dtugo$é przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza
od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne

liny nalezy kazdorazowo sprawdzié przed ich uzyciem

przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposdb jej podnoszenia, aby przypadkowo
stracone cegty lub gruz nie spadaty na pracownikéw

roboty rozbidrkowe prowadzone by¢ powinny pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
do prowadzenia robét rozbiérkowych

PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:
mgr inz. Michat Andrzejczyk
upr. nr WAM/0058/POOK/17

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. K-1
2.2. Widok ogdlny budynkéw -rys. K-2
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RYS. K-1
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RYS. K-2
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