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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY TELETECHNICZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

Opracowanie projektu budowlanego branzy teletechnicznej usunieci dla zadania pn.: "Rozbudowa
drogi gminnej ul. Spotdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec".

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje usuniecie kolizji z istniejgcy siecig telekomunikacyjng Orange Polska.
W zakresie usuniecia kolizji z siecig telekomunikacyjna jest:

— budowa stupa kablowego drewnianego h=7,0m w szczudle betonowym —1szt.
— budowa stupa kablowego betonowego h=6,0m —2 szt
— przebudowa kabli napowietrznych — 10 szt.
— zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi —48,0m
— regulacja i wymiana ramy i pokrywy studni kablowej —1szt.
— likwidacja stupa kablowego drewnianego w szczudle betonowym —1szt.
— likwidacja stupa kablowego betonowego h=6,0m —2 szt

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE

— umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Ciechanowiec, a BW PROJEKT Bartosz
Wojtkowski

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

— wizje lokalne

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych

1.4. STAN ISTNIEJACY
1.4.1. UZBROJENIE TERENU
Istniejgce uzbrojenie terenu jest naniesione na planie zagospodarowania terenu.

1.4.2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W zwigzku z przebudowgq ulicy Spétdzielczej w Ciechanowcu zachodzi koniecznos¢ przebudowy
i zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia teletechniczne,
ktore znajdujg sie w obszarze projektowanych ciggéw jezdnych nalezy przebudowad poprzez
przetozenie poza pas jezdny lub zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy wybudowad rury
ochronne w miejscach skrzyzowan z drogami oraz przebudowac napowietrzng linie napowietrzna.

1.5. STAN PROJEKTOWANY

1.5.1. RURY OCHRONNE

Rury ochronne zabezpieczajace istniejgce kable telekomunikacyjne wybudowac jako dwudzielne typu
A120PS i wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zaktadowych
OPL. Uktadac¢ je réwnoczesnie z budowg kabla telekomunikacyjnego w celu jego zabezpieczenia.
Przed uktadaniem rur dno wykopu nalezy wyréwnac i ubi¢. Rury uktadac na podsypce piaskowej nie
mniejszej niz 5cm (zalecane 10cm). Rury ochronne nalezy uktadaé prostoliniowo z dopuszczalnym
spadkiem 0,1- 0,3 %. W terenie mocno pochytym kanalizacje nalezy utozy¢ zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu. Przy tgczeniu kielichowym rur nalezy zachowa¢ przy ich uktadaniu kierunek
spadku i kierunek zaciggania kabla.
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Dla rur dzielonych zachowaé horyzontalne utozenie zamkdw i zaktad 0,5m (przesuniecie wzgledem
siebie montowanych potéwek ostony).

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania sieci telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem lub obiektami
budowlanymi (drogami, torami kolejowymi, itp) powinny by¢ uzgodnione na etapie uzgadniania
dokumentacji  projektowej w ZUDP. Jesli  nie byto szczegétowych zalecen od
zarzadzajgcych/wtascicieli uzbrojenia, zblizenia i skrzyzowania z obcym uzbrojeniem podziemnym
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Skrzyzowania z obiektami
drogowymi i kolejowymi powinny by¢ wykonane z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci
(uzgodnionej z zarzadca drogi, lub zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Rury w zaleznosci od szczegétowego
uzgodnienia dla poszczegdlnych skrzyzowan i zblizerh powinny odznaczac¢ sie odpornosciag na $ciskanie
600 lub 750 Niutondw.

Roboty w poblizu obcego uzbrojenia powinny odbywac sie po uprzednim powiadomieniu i za zgoda
uzytkownikéw/wtascicieli tego uzbrojenia, a w razie koniecznosci pod ich bezposrednim nadzorem.
Szczegélnie dotyczy to prac w poblizu kabli sredniego napiecia oraz gazociggdéw magistralnych. Po
zakoniczeniu prac powinien by¢ sporzagdzony protokét odbioru lub wykonany odpowiedni wpis do
Dziennika Budowy dokonany przez osoby upowaznione.

1.5.2. WYMIANA | REGULACJIA RAMY | POKRYWY STUDNI KABLOWEJ

W przebudowie sieci telekomunikacyjnej przewiduje sie regulacje ram studni kablowych. Regulacje
nalezy wykonad spetniajgc wymagania normy ZN-OPL-023/16.

Obnizenie ramy studni kablowej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposdb:

1. Zdjg¢ za pomoca narzedzi mechanicznych rame studni kablowej wraz z pokrywa.

2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy ( w skrajnych przypadkach dopuszcza sie obciecie gérnego
korpusu studni kablowej max 15 cm )

3. Regulacja ramy

4. Wykonanie masy betonowej

5. Zabetonowanie istniejgcej ramy

6. Utozenie pokrywy

Podwyzszenie ramy studni kablowej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposdb:

1. Zdja¢ za pomocy narzedzi mechanicznych rame studni kablowej wraz z pokrywa.

2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy

3. Podwyzszenie ramy z zastosowaniem kostek betonowych 20x10 cm

4. Wykonanie masy betonowej

5. Zabetonowanie istniejgcej ramy

6. Utozenie pokrywy

Ramy witazow powinny spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe w zaleznosci od wymagan dla pokryw
lekkich i ciezkich. Wtaz powinien mie¢ regularne ksztatty i gtadkie $ciany. Pokrywa wifazu powinna
mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gérna i dolna powierzchnia
betonu powinna by¢ gtadka i rdwna z krawedziami oprawy. Wszystkie zastosowane pokrywy powinny
posiadac¢ wietrzniki z czytelnym logo Zamawiajgcego Pokrywa umieszczona w ramie wiazu nie
powinna sie kotysad.

1.5.3. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ

1.5.3.1. TRASOWANIE LINII

Trasa napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzdtuz drogi publicznej powinna odpowiadad
warunkom podanym w Ustawie Rady Ministréw Nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Warunki podane w Ustawie Nr 60 art. 42 ust. 1i 2 sg nastepujace:

a) napowietrzne linie telekomunikacyjne przebiegajgce wzdtuz paséw drogowych poza obszarem
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zabudowanym powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odlegtosci co
najmniej 5m od granicy pasa,

b) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych w obrebie pasa drogowego
lub w odlegtosci mniejszej od 5 m od granicy pasa, nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo (ze
strony zarzadu drogi) w trybie art. 39 ust. 3 ustawy nr 60,

c) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych przez tereny zalewowe,
gorskie i zalesione, przedmiotowe linie moga by¢ lokalizowane w nastepujacych warunkach
okreslonych w art. 33 ust. 3 ustawy nr 60 [41]:

- na terenach zalesionych - na skarpach nasypéw drogowych (z wyjatkiem nasypow
spetniajgcych jednoczesnie funkcje watdéw przeciwpowodziowych), a w razie braku takiej
mozliwosci - na krawedzi korony,
- na terenach gorskich i zalesionych - w pasie drogowym poza korong drogi.
Na wytyczenie trasy, budowe i przebudowe napowietrznej linii telekomunikacyjnej na odcinkach
wejscia na teren pasa drogowego, przy zblizeniu do drogi oraz na skrzyzowanie z drogg nalezy
uzyskac zezwolenie zarzadu drogi, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy nr 60. Do wytyczania trasy nalezy
stosowac sprzet geodezyjny taki jak: taSmy miernicze, faty, tyczki, przyrzady optyczne. Wytyczone

miejsca ustawienia stupdw nalezy oznaczy¢ za pomocg numerowanych palikéw drewnianych £ 6 cm i

dtugosci 80 cm.
W czasie wytyczania nalezy sporzadzac protokdt wytyczania linii, w ktérym nalezy podaé kolejno:

— numer palika,

— rozpietosé przesta,

— wysokos¢ stupa,

— rodzaj stupa,

— wzmocnhienia.
Rozpietos¢ przesta dla linii klasy | i Il powinna wynosi¢ 50 m z tolerancjg £ 1 m. W trudnych terenach
dopuszcza sie tolerancje £ 5m z tym, ze tolerancja sumy dtugosci dwdch sasiednich przeset nie
powinna przekracza¢ * 2%. Rozpietos¢ przeset dla linii Il klasy powinna wynosi¢ 50m w terenie
zabudowanym lub 62,5m w terenie nie zabudowanym.

1.5.3.2. PODBUDOWA LINII
Dobér rodzajéw stupow (przelotowe czy ztozone) powinien byé dokonany w zaleznosci od obcigzenia
profilu stupa (sumy srednic przewoddéw), warunkéw terenowych i gruntowych, na podstawie:
— wytycznych technicznych BS i PL 1965 r. [38],
— wytycznych technicznych BS i P£ 1967 r. [39].
W powyzszych wytycznych podane sg wymiary wykopdw dla poszczegdlnych typdw stupow.
Gtebokos¢ zakopania stupdw Zzelbetowych i strunobetonowych zalezy od ich dtugosci i kategorii
gruntu. Gtebokosci te podane sg w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 [1].
Gtebokos¢ zakopania szczudet dla stupdw drewnianych wynosi:
1,5m przy szczudle typu O,
1,6m przy szczudle typu A.

Kolejnosé roboét przy ustawianiu stupdw powinna by¢ nastepujgca:
— montaz stupa na stanowisku,
— wykonanie wykopu,
— wstawienie stupa,
— zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami gr. 20cm, do uzyskania wskaznika 0,85,
— rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne czesci stupéw zelbetowych wraz ze stalowymi elementami fgczgcymi powinny by¢ po ich
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 [36].
Montaz podpdr i odciggdw oraz gtebokosc ich zakopania opisane s w punktach 5.5 i 5.6 normy
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BN-76/8984-09 [1].

Po ustawieniu stupdw powinna byé wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08 [22].
Stupy nalezy ustawiac dzwigiem w uprzednio przygotowane i cze$ciowo wykonane ustoje. Spdd stupa
powinien opierac sie na warstwie betonu marki B10 wg PN-88/B-06250([3] grubosci min. 7cm lub na
ptycie chodnikowej 50x50x7cm. Stupy nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy.

1.5.3.3. MONTAZ OSPRZETU

Osprzet dostarczony przez wytworce powinien by¢ w czasie produkcji zabezpieczony przed wptywami
atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie. Montaz osprzetu nalezy wykonywac¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.

1.5.3.4. PODWIESZANIE KABLI NA ISTNIEJACEJ PODBUDOWIE StUPOWE)

Po ustawieniu projektowanych stupdw kablowych nalezy wypiac¢ kable z osprzetu do podwieszania ze
stupdw przeznaczonych do likwidacji i kable ktérych diugosé wystarczy przetozyé na nowe slupy.
Kable ktérych dtugos$¢ nie wystarczy i zostaty wskazane na ( rys. nr 3 ) nalezy zdemontowa¢ od
wyjscia kablowego do budynku i wymienié na catym odcinku na nowe typu XZTKMXpwn 2x2x0,5.
Punkt dostepowy PD CE0011A/02/0202 na stupie o oznaczeniu CE0011A/02/0202 nalezy
przebudowaé zgodnie z kolejnoscig robét pokazang na rysunku nr 3:

1. Montaz gtowicy 20p. na proj. stupie

2. Montaz rury ochronnej stalowej L=6,0m

3. Proj. kabel XZTKMXpw 10x4x0,5 L=10,0m

4. zarobienia kabla 20 par na gtowicy kablowej na stupie

5. Montaz ztacza pod stupem z istn. kablem ( stosujgc ostone ztgcza typu XAGA-500 43/8 )

6. Likwidacja nieczynnego wyjscia kablowego

Przewody powinny mieé naciagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchytki zwiséw
przewoddw od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekraczaé¢ + 3 cm.
Wysokos¢ zawieszenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym
odlegtos¢é pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:
— 5m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,
— 4m od powierzchni wjazdéw do posesji,
— 3m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto
zaludnionych w miejscach niedostepnych dla pojazdow.
Podane powyzej odlegtosci okreslone sg w normie BN-76/8984-09 [1], jednakze zaleca sie, aby
minimalne odlegtosci pionowe przewodéw od powierzchni danej drogi publicznej powinny by¢
kazdorazowo ustalane na podstawie warunkdw podanych przez zarzad drogi, w ktérych
uwzgledniona bedzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze.
Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zblizajg sie do przewodow linii
elektroenergetycznej to odlegtos¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢
wieksza od najwiekszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odlegtosci miedzy
przewodami kazdej z tych linii:
a) o 0.5m, lecz nie mniejsza niz 1,2m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig
0 napieciu ponizej 1kV,
b) o 1m, lecz nie mniejsza niz 2,5m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig o napieciu
powyzej 1kV.
Jesli warunki te nie sg spetnione zblizenie nalezy traktowac jak skrzyzowanie.
Dokumentacja projektowa zapewnia wymagane przepisami zblizenia do budynkdéw.
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Wykonawca po dokonaniu montazu linii winien sprawdzi¢ czy zachowane sg nastepujgce wymogi:
— przy zblizeniu przewododw linii telekomunikacyjnej do budynkéw powinny by¢ zachowane
nastepujgce odlegtosci:
a) od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1m,
b) od kazdej tatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub tarasu z
wyjatkiem dachu nie stuzgcego za taras - co najmniej 2,25m,
c) od krawedzi dachu nie stuzgcego za taras, jesli przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie
wyzszym od tej krawedzi - co najmniej 1m.
Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych miedzy sobg powinny by¢ wykonane pod
katem zblizonym do 90° z dopuszczalng odchytkg do 45°. Odlegtosci pionowe miedzy przewodami
dolnym i gérnym powinny wynosié co najmniej 0,6m.
Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczng, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przesto linii
elektroenergetycznej powinno by¢ obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odlegto$¢ pionowa miedzy
dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a goérnym przewodem linii telekomunikacyjnej
powinna wynosic:
a) 1,0 mjesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,
b) 2,1 mjeslilinia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.
Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90° z odchytkg do 30°.
Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogg powinno byé wykonane pod katem
zblizonym do 90° z odchytkg do 45°.
Odcinek kabla wprowadzany do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony ostong ochronng z PCW do wysokosci 3 m w gére i 0.5m w dét od powierzchni ziemi.
Przy stupie powinien by¢ utozony zapas kabla.
Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ gtowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych wg
normy ZN-96/TP S.A.-037.

1.6. DANE O ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIU OBCYM

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na Planie Sytuacyjnym. Petne informacje o uzbrojeniu
istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowig one podstawe do
wykonywania prac zawartych w projekcie

1.7. UWAGI KONCOWE

v' Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przekaza¢ plac budowy z udziatem
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

v' Trase wykopu winien wytyczyé uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy (odstgpienie od
umowy wtasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) nalezy
odnotowywac¢ w dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do
dziennika budowy oraz oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym.

v" Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sie¢ zostanie
zabezpieczona wtasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi
i branzowymi oraz przepisami ogélnymi z zakresu ochrony srodowiska (nienaruszanie korzeni
drzew i krzewdéw). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z
gestorami sieci.

v" Do odbioru technicznego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty pomiardéw rezystancji izolacji kabli
- protokdt pomiaru rezystancji uziemienia.
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v' Przedstawione rozwigzanie jest rozwigzaniem przyktadowym. Dopuszcza sie zabudowanie
urzadzen i materiatéw innych producentéw z zachowaniem parametrow technicznych nie
gorszych niz ujetych w niniejszym opracowaniu.

PROJEKTANT BRANZY TELETECHNICZNEJ:
inz. Jarostaw Szczodrowski
upr. nr DT-WBT/02354/02/U

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. T-1
2.2. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. T-2
2.3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej skala 1:500 -rys. T-3
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RYS. T-1
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RYS. T-2
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RYS. T-3
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