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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNE)J

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie i wytyczne Inwestora

— Aktualny podktad geodezyjny

— Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych

—  Projekty branzowe

— Obowigzujgce przepisy i normy

— Warunki usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A.

1. OPIS TECHNICZNY

1.2. SIEC ENERGETYCZNA SN 15kV

Istniejgce linie kablowe SN 15kV kolidujace z nowoprojektowang ulicg nalezy poprowadzié¢ po nowej
trasie zgodnie z rys. nr E-1. Projektowane linie kablowe przebiegajagce po nowej trasie potaczyc
z istniejacymi kablami typu 3xXRUHAKXs 1x120mm’ z wykorzystaniem muf kablowych typu
CHM 24kV 50-150.

1.2.1. UKEADANIE KABLI SN 15kV

Kable uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 0,9m w warstwie piasku grubosci 0,1m. Utozone kable zasypac
warstwa piasku grubosci 10cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego koloru czerwonego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajgcej
utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do konca gruntem rodzimym. W trakcie
zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m. Istniejgce
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatéw. Wykopy nalezy odpowiednio
zabezpieczyé, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy
zachowac odlegtosci okreslone w normie PN-76 E-05125 od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
terenu.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kabel ostania¢ rurg ostonowg koloru czerwonego
® 160mm. Kable pod konstrukcjg jezdni nalezy uktada¢ w rurze ostonowej, typu ciezkiego, koloru
czerwonego @ 160mm.

Linie kablowe nalezy oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw naktadanych na wigzke kabli
jednozytowych co 10 m na catej dtugosci kabla. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy przepustach,
skrzyzowaniach z innymi kablami. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce:
symbol i oznakowanie kabla (tzn.: 3xXRUHAKXs 120mm?), potaczenie (od ... do ...), dtugoé¢ kabla,
wiasciciel (PGE S. A.), rok utozenia (........ r.).

Linie kablowe SN wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Wytycznymi Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych — TOM 4 - "Linie kablowe Sredniego Napiecia” opracowanymi przez PGE
Dystrybucja S.A.

1.3. SIEC ENERGETYCZNA nN 0,4kV

Istniejgcy linie napowietrzng nN 0,4kV:

— w ulicy Drohickiej typu AL 2+4x50mm?® na odcinku od stupa nr 18 do st. nr 21 kolidujacg
z nowoprojektowang jezdnig nalezy rozebraé. Zdemontowany odcinek linii napowietrznej zastgpic
linig kablowa typu YAKXs 4x120mm?”. Stupy nr 18 i 21 nalezy zdemontowaé i w jego miejsce
posadowi¢ nowe stupy typu K E-10,5/10. Kable na powierzchni stupéw do wysokosci 2,5m od
gruntu uktadaé¢ w ostonie typu BE 110. Na stupie nr 18 zamontowac RSA 1/3 125A, na stupie nr 21
przenie$¢ ze zdemontowanego stupa RSA1/3 80A oraz przetaczy¢ istniejaca linie YAKXs 4x70mm?;

— w ulicy Spétdzielczej typu AL 4x35mm?na odcinku od stupa nr 14 do st. nr 8 oraz na odcinku od
stupa nr 7 do stupa nr 6 (ul. Kilinskiego) kolidujgcg z nowoprojektowang jezdnig nalezy rozebrac.
Zdemontowany odcinek linii napowietrznej zastgpi¢ linia kablowa typu YAKXs 4x120mm?.
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Istniejacy stup nr 6 nalezy zdemontowac i w jego miejsce posadowi¢ nowy stup typu K E-10,5/10.
Kable na powierzchni stupéw do wysokosci 2,5m od gruntu uktadaé w ostonie typu BE 110. Stup
nr 11 przestawi¢ w nowa lokalizacje i przewiesi¢ istniejgca linie napowietrzna typu AL 4x35mm”.

Istniejgce przytgcza napowietrzne do budynkdédw nalezy zdemontowad. Zaprojektowano nowe

przytacza do budynkdw, ktére nalezy zasili¢ kablem:

— w ulicy Drohickiej typu YAKXs 4x70mm? jako istniejacy obwdd ze stupa nr 21 taczy¢ z istniejacym
kablem z wykorzystaniem muf kablowych typu ZRM-2 ze zfgczkami zaprasowywanymi, szafy
ZK lokalizowa¢ zgodnie czescig rysunkowg opracowania;

— w ulicy Spétdzielczej typu YAKXs 4x120mm? jako nowy obwdd ze stacji transformatorowej SN/nN
ST-09-1038 Ciechanowiec ul. Spoétdzielcza, szafy ZK lokalizowa¢ zgodnie czescig rysunkowa
opracowania.

Z szaf ZK/ZP wyprowadzi¢ projektowane WLZ kablem typu YKXS 5x6mm? i potaczy¢ z istniejaca

instalacjg budynku. Licznik przenies¢ do szafy ZP. Kable WLZ na elewacji budynku uktada¢ w rurze

BE32FP.

1.3.1. UKLADANIE KABLI nN 0,4kV

Kable w ziemi nalezy ukfadaéd linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10cm.
Utozone kable zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do
konica gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu
co ok. 0,20m. Istniejagce chodniki na trasie uktadanego kabla nalezy odbudowa¢ na catej ich
szerokosci z uzyciem zdemontowanych materiatéw. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w
miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykonac¢ odpowiednie pomosty. W miejscach skrzyzowan lub
kolizji z innymi sieciami kabel ostaniac rurg ostonowg koloru niebieskiego o srednicy dostosowanej do
przekroju kabla. Kable pod konstrukcjg jezdni nalezy ukfadaé w rurze ostonowej, typu ciezkiego,
koloru niebieskiego na gtebokosci min. 1,2m. Linie kablowe nN wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — TOM 6 - "Linie Napowietrzne i kablowe Niskiego
Napiecia” opracowanymi przez PGE Dystrybucja Biatystok S.A.

1.4. KABLOWA LINIA OSWIETLENIOWA 0,4kV

Wykonanie zasilania o$wietlenia ulicy zaprojektowano kablem YAKXs 4x35mm?’ jako rozwiniecie
istniejgcego obwodu wyprowadzonego z istniejacej szafki SOM przeniesionej ze stupa nr 7 na stup
nr 6. Kabel ukfada¢ na gtebokosci min. 0,7m w 20cm warstwie piasku. 30cm nad kablem utozy¢ folie
koloru niebieskiego. Przejscia projektowanych kabli 0,4kV pod drogami i wjazdami wykona¢ w rurach
ostonowych HDPE @#75mm, natomiast na skrzyzowaniach z innymi sieciami w rurach HDPE @75mm i
zabezpieczy¢ na wlotach dtawicami czopowymi.

Do oswietlenia ulic zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane wysokosci 9m z wysiegnikami
dtugosci 1,5m o kacie nachylenia 5 stopni. Wymiary wnek stupéw 400x110mm. Stupy posadowic¢ na
fundamentach F120x43, a s$ruby fundamentowe zabezpieczyé kapturkami termokurczliwymi.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci typu LED (odpowiednik oprawy
sodowej 100W). Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami DO1/4A. We wnekach stupdw zainstalowaé ztacza
stupowe typu NTB. Zasilanie opraw wykonac¢ przewodem YDYp 3x2,5.

Na kablach nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z nastepujgcymi informacjami: typ kabla,
dtugos¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz wtasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepic¢ na
kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze ostonowej kabla, w ztgczach stupowych oraz szafce
osSwietleniowe;j.

1.5. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH LINII NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH nN i SN
Stupy linii napowietrznej wraz z przewodami zaznaczonymi na projekcie zagospodarowania terenu
nalezy rozebra¢. Prace rozbidorkowe nalezy wykonywa¢ w sposéb typowy, przy urzgdzeniach
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elektrycznych odfgczonych spod napiecia i obustronnie uziemionych. Materiaty z demontazu nie
nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca winien zutylizowaé, pozostate materiaty
przekaza¢ na majatek PGE Dystrybucja S.A. Trasa istniejgcych odcinkéw linii napowietrznych
przewidzianych do rozbidrki przedstawia rys. nr E-1. Zdemontowane urzadzenia obwodu oswietlenia
ulicznego przekazaé jego wtascicielowi.

1.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - SIEC SN
W sieci SN 15kV przewidziano ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg w postaci uziemienia
ochronnego, najwieksze dopuszczalne napiecie uszkodzeniowe: Ug=67V.

1.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA — SIEC NN
Ochrone dodatkowa dla projektowanej sieci kablowej nN-0,4kV stanowi samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie 5 sekund w uktfadzie sieciowym TN-C-S.

1.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Sie¢ nN zabezpieczono przed skutkami przepie¢ ogranicznikami klasy I+l w istniejgcej szafy SOM
zamontowanej na istniejgcym stupie nr 7.

1.9. UZIEMIENIE

Zaprojektowano uziomy z wykorzystaniem pretéw ze stali pomiedziowanej (grubosé powtoki Cu min.
0,25mm). Uziemienie pionowe wykonac przy szafce o$wietleniowej SOM. Pojedynczy uziom pionowy
powinien skfadaé sie z 3 kompletéw pretéw miedziowanych po 6 szt. kazdy (w przypadku nie
osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziomu, zastosowac¢ wiekszg ilo$¢ uzioméw pionowych),
dtugos¢ uziomu pionowego L=9m. Poszczegdlne komplety uziomdw pionowych tgczy¢ miedzy sobg z
wykorzystaniem bednarki pomiedziowanej FeZn 25x4mm, miejsca tgczen uziomow zabezpieczyé
przed wnikaniem wilgoci tasmg Denso. Projektowane uziemienie przysypa¢ 10cm warstwg gruntu
rodzimego nastepnie wykona¢ 10cm warstwe podsypki z piasku. Wartos¢ wspdlnego uziemienia
(wypadkowego) dla sieci nN nie powinna przekroczy¢ Ru<10Q, natomiast warto$¢ uziemienia
roboczego dla sieci SN nie powinna przekroczyé Ru<5Q.

Wewnatrz projektowanych stupéw nalezy uziemi¢ wszystkie elementy przewodzgce obce oraz
konstrukcje stupa przewodem LGYzol6mm?.

1.10. UWAGI KONCOWE
— Catosc robét instalacyjno - montazowych wykonac¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364; PN-E05125;
N SEP-E-004; PN-E-05115:2002, PN-EN 50341-3-22: 2010 i Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 , Instalacje elektryczne” oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V Instalacje
elektryczne".

— Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac po wytgczeniu,
uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracownikéw Inwestora.

— Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan BHP, oraz ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”.

— Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyé
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdélnosci:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
e protokdt badan i sprawdzen.

— Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

— Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej.
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2. OPIS SPOSOBU | ZAKRESU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Kolejnos¢ i opis prac rozbiérkowych:

a) wygrodzenie strefy rozbiérkowe;j
Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od wygrodzenia strefy terenu rozbiorki jej ogrodzeniu oraz umieszczeniu
tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiérkowe).

b) odtagcznie napiecia
Catos¢ prac rozbidrkowych prowadzi¢ na urzadzeniach odfgczonych od napiecia i zabezpieczonych
przed ponownym jego podaniem.

c) linia napowietrzna
W pierwsze] kolejnosci nalezy zdemontowac linie napowietrzne, korzystajgc z pomocy podnosnika.
Linie nalezy demontowac w sposdb uniemozliwiajgcy wywrotki stupow elektroenergetycznych.

d) stupy
Stupy nalezy demontowac za pomocg dZzwigu mocujac w potowie wysokosci czesci naziemnej stupa
linke. Po naprezeniu linki nalezy odkopac stup.

e) linia kablowa doziemna
Linie kablowa doziemng nalezy odkopac¢ oraz zdemontowaé. Wykopy po demontazu nalezy
wyrownac oraz przywrécic do stanu pierwotnego
Zdemontowane urzgdzenia nalezy przekazac¢ witascicielowi czyli PGE Dystrybucja S.A. Elementy nie
nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania nalezy poddac utylizacji.

UWAGI:
— catos¢ prac demontazowych nalezy prowadzi¢ na liniach odtgczonych od zasilania.
— teren po wykopach nalezy wyréwnaé oraz doprowadzié do stanu pierwotnego
— teren po rozbidérce nalezy uporzadkowad,
— materiaty z demontazu sieci elektroenergetycznej przekazaé witascicielowi
— materiaf nie nadajace sie do ponownego wykorzystania poddac utylizacji.

3. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
Prace rozbiérkowe bede mozliwe po przygotowaniu miejsca pracy przez upowaznionych
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.
— Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi,
— Powstate wykopy nalezy zabezpieczy¢,
— Podczas prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgcy infrastrukture,
— Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony zabezpieczajace
przed upadkiem,
— Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy sprawdzié, czy w ich zasiegu nie ma oséb
postronnych,
—  Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. PARAMETRY OSWIETLENIOWE
Ulica sklasyfikowana jest jako droga dla ruchu motorowego z predkosciami ruchu > 30km/h
i < 60km/h z dopuszczeniem rowerzystow oraz pieszych, dla ktérej projektuje sie oswietlenie klasy
MES ($rednia luminancja 0,5cd/m? przy réwnomiernosci ogélnej 0,35.

Wedtug przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania tej klasy.
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5. TABELE ZAKRESU RZECZOWEGO

5.1.PRZEBUDOWA SIECI SN 15kV

Lp. | Wyszczegolnienie Jedn.ostka llos¢
miary
ROBOTY MONTAZOWE
1 | Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120 12/20kV | m | 709 (752)
5.2. PRZEBUDOWA SIECI nN 0,4kV
Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn'ostka llosé
miary
ROBOTY MONTAZOWE
1 | Budowa linii kablowej nN-0,4kV typu YAKXs 4x120 m 830 (1117)
2 | Budowa linii kablowej nN-0,4kV typu YAKXs 4x70 m 64 (81)
3 | Budowa linii kablowej nN-0,4kV typu YKXs 5x6 m 202 (321)
4 | Budowa stanowisk stupowych linii nN-0,4kV typu E-10,5/10 kpl. 3
5 Budowa stanowisk stupowych linii nN-0,4kV typu E-10,5/10 kpl 1
(stanowisko stupowe z demontazu) )
6 |Budowa zfacza kablowego kpl. 5
7 | Budowa ztgcza kablowego (szafa po demontazu) kpl. 2
ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbidrka przewododw linii napowietrznej nN-0,4kV typu AL m 506
4x35/70
2 | Rozbidrka przewodoéw linii napowietrznej nN-0,4kV typu AsXSn m 18,5
3 | Rozbidrka stanowisk stupowych linii napowietrznej nN-0,4kV kpl. 13
4 | Rozbidrka ztgcza kablowego kpl. 4
5 | Demontaz opraw oswietleniowych szt. 12
5.3.SIEC OSWIETLENIOWA
Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn.ostka llosé
miary
ROBOTY MONTAZOWE
1 | Budowa linii kablowej oswietleniowej nN-0,4kV typu YAKXs 4x35 m 597 (702)
5 Budowa stupéw oswietleniowych wraz z oprawami oswietlenia kpl 20
ulicznego )
3 | Montaz szafy SOM kpl. 1
ROBOTY ROZBIORKOWE
1 ‘ Demontaz szafy SOM (do ponownego wykorzystania) | kpl. ‘ 1
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6. CZESC RYSUNKOWA

6.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. E-1
6.2. Schemat zasilania — ul. Spétdzielcza -rys. E-2
6.3. Schemat zasilania — ul. Drohicka -rys. E-3
6.4. Schemat zasilania —sie¢ SN -rys. E-4
6.5. Schemat zasilania — sie¢ oswietleniowa -rys. E-5
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