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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1186) oswiadczamy, ze projekt budowlany:

"ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPOLDZIELCZA W MIEJSCOWOSCI CIECHANOWIEC"

zlokalizowanej na dziatkach:

jednostka ewidencyjna: 201302_4 Ciechanowiec

obreb ewidencyjny: 201302_4.0005 Ciechanowiec

dziatki nr ewidencyjny: 471, 511, 749/1, 2124, 2701, 2763/1, 2788/4, 2789/2, 2798

dziatki przewidziane do przejecia w pas drogowy: 2123/3 (z podziatu 2123/2), 2138, 2139, 2764/1
(z podziatu 2764), 2786/3 (z podziatu 2786/1), 2786/5 (z podziatu 2786/2), 2788/5 (z podziatu
2788/1), 2788/7 (z podziatu 2788/3), 2790/1 (z podziatu 2790), 2791/4 (z podziatu 2791/1), 2791/6
(z podziatu 2791/2), 2791/8 (z podziatu 2791/3), 2791/9 (z podziatu 2791/3), 2845/3 (z podziatu
2845/2)

dziatki przeznaczone do ograniczonego sposobu korzystania: 1706/1, 2122/2, 2137, 2140/1,
2763/3, 2763/6, 2763/7, 2764/2 (z podziatu 2764), 2781/4, 2781/5, 2783/5, 2784, 2785/1, 2785/2,
2786/4 (z podziatu 2786/1), 2786/6 (z podziatu 2786/2), 2788/8 (z podziatu 2788/3), 2790/2
(z podziatu 2790), 2791/5 (z podziatu 2791/1), 2830, 2831

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1186) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018
poz. 1935).

Projektant:

Branza drogowa Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Bartosz Wojtkowski WAM/0057/PWBD/19

Branza sanitarna Nr uprawnien Podpis
mgr inz. tukasz Pruszak POM/0163/P0O0S/06

Branza sanitarna Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Radostaw Mieczkowski PDL/0043/PO0OS/08

Branza elektryczna Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Franciszek Piechocki 5639/Gd/93

Branza teletechniczna Nr uprawnien Podpis
inz. Jarostaw Szczodrowski DT-WBT/02354/02/U

Branza konstrukcyjna Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Michat Andrzejczyk WAM/0058/POOK/17

Sprawdzajacy:

Branza drogowa Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Kamil Szymborski WAM/0011/POOD/16

Branza sanitarna Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Aleksander Borowski POM/0215/PWO0S/14

Branza teletechniczna Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Zbigniew Kowalski POM/0231/PWOT/15

Pitaki Wielkie, 10 sierpnia 2020 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.105.19 Olsztyn, 12 lipca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawiec art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTOSZ WOJTKOWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 03 kwietnia 1986 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0057 /PWBD/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @77

2. mgr inz. Wojciech Rudzki ;/‘ /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz /
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

Pan Bartosz Wojtkowski upowazniony jest:

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Il. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyj

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Bartosz Wojtkowski
11-610 Pozezdrze, Pilaki Wielkie 16 B
. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

B W
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

® POLSKA

L 1 Z B A
S .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-54M-TB7-JEU *

Pan Bartosz Wojtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0111/19

adres zamieszkania m. Pitaki Wielkie 16 B ul., 11-610 Pozezdrze

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

>OMORSKA OKREGOW A
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
3 Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 229/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ PRUSZAK
magister inzynier
urodzony dnia 13.02.1977 r w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0163/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okreggowej sji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggwe' isji Kwalifikacyjnej
Z ie

dostatkiewicz

mowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Pruszak

83-250 Skarszewy, ul. Bukowa 21
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6BD-Z3B-DDT *

Pan tukasz Pruszak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/07

adres zamieszkania ul. Bukowa 21, 83-250 Skarszewy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragiciowy
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

PODLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/008/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 2 pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej

Okregowej Izby InZynieréw stwierdza, ze
Pan RADOSEAW MIECZKOWSKI

magister inZynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska '
urodzony dnia 2 pazdziernika 1976 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDIL/0043/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. ~ Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
2 péZnicjszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien

budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Mirostaw Jerzy Szumski

P

{95

o

o

e
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

b

Szczegbtowy zakres uprawnici budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 1 oraz art, 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:
projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

ez ograniczen.

II. Zgodnic z § 15 oraz § 23 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak: sieci i instalagje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Otrzymujg:

L.

NS

Pan Radostaw Mieczkowski

ul. I Maja2Bm 11

18-200 Wysokie Mazowieckic

Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowhiotwa
aa. e T
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

3
w
X

e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-H2M-4H4-2UT *

Pan Radostaw Mieczkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0028/05

adres zamieszkania ul. Obroricéw Miasta 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

e ——————

Urzad Wojewodzki - . 4853 08 277
w Gdarisky - Bdarisk : ’

N __5639/6d/93 : ‘ . N :

DEEY Z Py

Na podstawie § Z ust.l pkt 1,13 ust.1l pkt. & d rozporzadzenia
H1n15tra Gospodark!i Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego

1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownicts.le Soi

/Vz.U.nr 8 \POZi46 - 2 pdzn zmianami/ stwierdza re

Bt F“an01=z=k Piechocki

magister inzynier elekiryk

uradzony/a dnia V ll marca. 19Sﬁ roku w Goyni

nnsiada przygotowanie zawodowe, upowasniajgce do wykonywanis damo-
dzielne] funkcjii

projektenta
+ specislnosci insteal ]ﬂD - inzynieryjnz3i w zakreale
sieci i instalacji elektrycznych.----—-
van/i Franciszek Pischoski : 5est upowaznlony/s do

sporzadzania prcjektéu sieci i instalacji elekiryczoyceh,

w budownictwie Jjednoredzimnym, zagrodowym oraz inmych budynkow o kubaturze
do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowsnia i kentrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzanisz »on::rukuyjnych elemsntdw instalscji oraz ocenia-
nmia i badania stsnu technicznego w zakresie ms‘talac_.l elektrycznych.

sienia odwoiania do Ministra
1. Wspdlnz nr 2,
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BCW-26E-4B6 *

Pan Franciszek Piechocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3773/01

adres zamieszkania ul.Wolnosci 12A/1, 81-324 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U

z dnia 3 lipea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nrl120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacii

Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzysziycy

w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentow, przez ubicgajacego sis 0 uprawnicnia budowlane w telekomunikacii Komisia Egzamimacyjng w
postgpowania kwalifikacyinym stwicrdzila, 2¢ spelnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niczbednego do uzyskania
uprawnich we waioskowanym zikresic. Jednoczesnie ubicgajacy sig zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjeg 2 pozytywnym
wynikiem. Wobee powyzszego nalezabo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostatecznn w administracyjoym toku instancji.

Pouczenie

Stronie mezadowolone) 2 decyzyl shazy w terminie 14 dni o ¢
Soegcaenia winiosck 0 ponowne rozpatrzonie speawy (et 127 g
§2 Kpa) do Prezesa Ursgdu Regulacis Tekekomundkacy §FF
ul. Kasprzaka 18720 01211 Warszama

Po wydaniu decyzi na skutek waiosku, 0 Kidrym mowa w
Kpa, wswonk peryshogival  bedze  prawo  whicsnl
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5SZ-JY8-HFP *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.24.100.17.02 Olsztyn, 13 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
ze zm./, art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364/ w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAL ANDRZEJCZYK

inzynier budownictwa
ur. dnia 14 listopada 1980 r. w Piszu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0058 /POOK/17

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz @%

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spétdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec” - str. 19



Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

2

Pan Michal Andrzejezyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
w zakresie tej specjalno$ci.

IIL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 w/w rozporzadzenia uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C)k(

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Michat Andrzejczyk

12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 109
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

® POLSKA

L 1 7 B A
NI _
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-UW6-BCG-RXZ *

Pan Michat Andrzejczyk o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0171/09

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 109, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/53/16 Olsztyn, 08 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1.
poz. 290) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KAMIL PAWEL SZYMBORSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 14 czerwca 1983 r. w Piszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0011/POOD/16

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski —

2. dr inz. Zenon Drabowicz j

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanawicz d‘ .
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego
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Pan Kamil Pawel Szymborski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow:;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2.drinz. Zenon Drabowicz )

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz A

Otrzymuje:

1. Pan Kamil Pawel Szymborski

12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

® POLSKA
I Z B A

A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YDH-NJK-52B *

Pan Kamil Szymborski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0048/11

adres zamieszkania ul. tabedzia 15, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

g L, 1l R e L Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.
il G

sygn. akt. 234/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ALEKSANDER TADEUSZ BOROWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 18.02.1987 r. w Piszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

Pan Aleksander Tadeusz Borowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

| " 20 2 )3 =) CZLONEK

Okregowej Kauntsji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ﬂ//
inz Eugeniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Aleksander Tadeusz Borowski
80-180 Gdansk, ul. Jeleniogérska 37/9
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D31-PAP-8UY *

Pan Aleksander Tadeusz Borowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0019/15

adres zamieszkania ul. tédzka 44B/8, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spdtdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec” - str. 27



Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW D!fl‘;U\’-.I\lCi'\"l,E:;
-369 Gdaisk, al. Rzeczypospalile] 4/ ] . )
8{2‘3 nsgg-asngué‘;% 7R,l my psaﬂ-sml-u-oa Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
adis

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 5 ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calto$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowe;j
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(E inZ. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski
83-110 Tczew, ul. Iwaszkiewicza 20
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajgcego

® POLSKA
| I B A
INZYMNIEROW

T l.n(':’

\
¥

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BG8-HWB-W3R *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izhy Inzynierow
Budownictwa.

Fudpia jost peag
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Warunki techniczne do projektowania

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ 1
KANALIZACYJNEJ W CIECHANOWCLU.

Ciechanowiec, 15.04.2020 r.

BW PROJEKT
Bartosz Wojtkowski
Pilaki Wielkie 16 B

11-610 Pozezdrze

Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej w ulicach:
Spoétdzielczej, Armii Krajowej, Podlaskiej i Sienkiewicza w miescie Ciechanowiec. W
zwiazku z wnioskiem z dnia 16.03.2020 r., Przedsiebiorstwo Robot Komunalnych FARE w
Ciechanowcu informuje, ze sieci nalezy projektowa¢ wedlug nastgpujacych zasad:

Sie¢ wodociagowa:

1. Rura PE PN 10 SDR 17. Srednica wedtug potrzeb projektowych.

2. Przy budowie sieci wodociagowej zamiennie zastosowa¢ mozna przewiert sterowany
zamiast wykopu otwartego.
W ulicy Podlaskiej zaprojektowa¢ wodociag fi 300 PE 100 SDR 17
W ulicy Armii Krajowej przelozy¢ sie¢ wodociagowa z zeliwa na PE.
Przejécie pod jezdnia w rurze ostonowej z plozami §lizgowymi i rurami
sygnalizacyjnymi lub rury typu RC SDR 11.

W B W

6. Przylacza wodociggowe wyprowadzi¢ do kazdej dzialki.

Sie¢ kanalizacyjna:
1. Rury PVC lita SM 8. Studnie na skrzyzowaniach PVC fi 1000, pozostate PVC fi 600
lub kregi betonowe fi 1200 taczone na zamki.
Przylacza sanitarne — rura PVC fi 160 lita SM 8.
W ulicy Podlaskiej zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
Przylacza kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ do kazdej dzialki.

2w

Szczegoly rozwiazan technicznych powinny byé¢ zgodne z aktualnymi normami oraz
przepisami prawa budowlanego.

Wydanie warunkéw technicznych nie jest potwierdzeniem prawidlowosci rozwigzan

wskazanych na rysunkach zalaczonych do wniosku.
mgr ink; Wojclech Plotr

Ptmﬁaczewski
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Bielsk Podlaski dnia 14.07.2020r.

Nr RE3/RM3/RP/6209/14/2020
Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek okresla sie nastepujgce warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang
budowa:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Spétdzielcza w Ciechanowcu.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Droga gminna ul. Spétdzielcza w Ciechanowcu od wysokosci dz. nr geod. 5-1706/4 do dz. nr geod. 5-
2078/4
2. Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscig Spotki:
x. linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm? od ST 09-1038 Ciechanowiec ul. Spétdzielcza do
stupa linii nN nr 14, od ST 09-1038 do ZK nr 11306 oraz od ZK 11306 do ZK 11307,
yj przytacza kablowe nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm? zasilane z ST 09-1038 Ciechanowiec ul.
Spétdzielcza,
\ﬁ linia napowietrzna nN 0,4kV typu 4xAL 35 zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN 09-1038
Ciechanowiec ul. Spétdzielcza,
\9) linia napowietrzna nN 0,4kV typu 2x4xAL 50 w przesle migdzy stupami 18 — 21 zasilana ze stacji
transformatorowej SN/nN 09-0339 Ciechanowiec Wytwoérnia wéd,
ﬁ) przytacze kablowe nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm? z stupa linii napowietrznej nr 21 kierunek ZK
© 11245 linia zasilana z ST 09-339 Wytwérnia wéd,
\ﬂ przytacza napowietrzne potaczone z stanowisk stupowych,
g) linia kablowa SN typu XRUHAKXS relacji od ST 09-0339 Wytwdrnia wéd do ST 09-0431
Ciechanowiec MBM.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich

wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyc. Przedmiotowe urzadzenia

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww.
urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenieéé/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:
1. Linii napowietrznych niskiego napiecia,
2. Linii kablowych niskiego napiecia,
3. Ztgczy kablowych nN
4. Linii kablowych SN.

b) wykonaé¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia  urzadzenn elektroenergetycznych oraz przewidujgcy koniecznos¢
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:
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1. Demontaz kolidujgcych odcinkéw linii napowietrznych nN w zakresie niezbednym do usuniecia
kolizji;

2. Wybudowanie nowych stanowisk stupowych w liniach nN w nowej, uzgodnionej lokalizacji, w
sposob eliminujacy kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu inwestycji i o
parametrach technicznych odpowiadajgcych liniom demontowanym oraz potaczenie z liniami
istniejgcymi;

3. Odcinkowa zmiana trasy linii kablowej SN z zachowaniem odpowiedniej giebokosci utozenia
kabli;

4. Przetozenie linii kablowej nN po nowej trasie i jej zabezpieczenie z zachowaniem
odpowiedniej gtebokosci utozenia kabli;

5. Demontaz istniejgcych przytaczy napowietrznych i przebudowa na kablowe;

6. Budowa nowej linii kablowej nN;

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny  Bielsk  Podlaski w  zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen
elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢ zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.),

e) uzyska¢ zgody wtascicieli gruntow, na ktorych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umoéw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzgdzern na dziatce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

f) pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na  ktdérej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o
tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integralng czescig aktu notarialnego zawierajacego
oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy
pofozenie urzgdzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny
zawierajagcy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzgdzen,

ii. pozyskania przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktorych
zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o
gospodarce nieruchomosciami,

iii. pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD)
wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pézn. zm.);

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzeri zwigzanych z usunieciem
kolizji.

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tgcznie z wpisem w

stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem

demontazu urzadzen.
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5. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarangji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone
urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy
stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowia wiasnos$¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w cafosci badz w czesci z innych elementéw niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wtasnoscig Spotki z chwilg
potfaczenia z siecig elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie kolizji wigze sig z
obowigzkiem wydania Spétce do niezakidconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktorej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oSwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspotfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze srodkow wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spoétce do niezaktéconego posiadania
czeé¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.

. .Robert Pakieta . .
opracowat zatwierdzit
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Orange Polska BW PROJEKT

Hurt Bartosz Wojtkowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Pitaki Wielkie 16B
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 11-610 Pozezdrze

i Obstugi Klienta
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw
tel.: 12 2550637 www.hurt-orange.pl

Krakow, 30 czerwca 2020r.

Numer pisma: TTISIKU16595/20/JB/RM
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana

przebudowa ulicy Armii Krajowej i Spotdzielczej w Ciechanowcu (gm. Ciechanowiec), dziatki 471, 749/1

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulicy Armii Krajowej i Spotdzielczej w
Ciechanowcu (gm. Ciechanowiec), dziatki 471, 749/1 informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca doziemna i napowietrzna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana
dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac
przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja,
zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementoéw uzbrojenia
terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przetozenie, poza obreb kolizji doziemnej i napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. Na
zalaczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace
zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia, chodnikiem, terenami utwardzanymi doziemne kable telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna gruboscienna lub zblizeniowa przez cata szerokosc kolizji;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru p przez Sad Rejonowy dia m.st.
XIl Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skifada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, ul. Dauna 66.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi: Jacek Bakota, tel. 126230242). Dane do projektowania
mozna pozyskac droga elektroniczna poprzez adres mali:
Z7ZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solutions 30 Wschéd (Zelkéw Koloniaul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60
75), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ OPL,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzoér wniosku o nadzoér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspoélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku
ul. Cieszynska 3

15-371 Biatystok

e-mail: DISU.RC_WUUii_BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych w Olsztynie
Al. Pitsudskiego 63A

10-449 Olsztyn

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej witasnoscia OPL nalezy spetnic
wymaoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegoétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
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w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informaciji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem
inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego.

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu hapiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencja.

Opracowat: Jacek Bakota, tel. 12 255 0637

Z powazaniem

Jacek Bakota

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Zataczniki:

1. Wysokos¢ optat

2.1 egz. planu sytuacyjnego.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie ’ ¢ ot
ol. 86 275 74 81 do 90, fax 86 275 74 80 Wysokie Mazowieckie, 04.05.2020r.

Nr ST.435.4.2.2020

BW PROJEKT
Bartosz Wojtkowski
11-610 Pozezdrze
Pilaki Wielkie 16B

W zwigzku z opracowywaniem na zlecenie Gminy Ciechanowiec dokumentacji
projektowej na przebudowe i rozbudowe drég gminnych ul. Spoétdzielczej i Armii Krajowej w
Ciechanowcu — Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iz wyraza
zgode na przebudowg koniecznego do przebudowy odcinek drogi powiatowej Nr 2617B ul.
Drohicka w Ciechanowcu.

Parametry techniczne przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 2617B ul. Drohicka w
Ciechanowcu:

- klasa techniczna - L,

- kategoria ruchu — KR2,

- szerokos¢ jezdni 7,0 m,

- szerokos¢ chodnika — 2,0 m,

- szerokos¢ pobocza — 1,5 m,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 grub. 5 cm,

- warstwa wyréwnawczo wzmacniajaca z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 grub. 7 cm,

- kraweznik betonowy — 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej grub. 5 cm i tawie
betonowej z oporem 30x40 cm,

- chodnik: betonowa kostka brukowa grub. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej grub. S cm,
ksztaltem i kolorem dowigzane do istniejacej,

- obrzeze betonowe 6 x 20 cm,

- wjazdy: betonowa kostka brukowa grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm
i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm, ksztaltem
i kolorem dowiazane do istniejacej,

Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem dopuszcza wykonanie wyniesionego
skrzyzowania z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 8 cm

i podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 40 cm w kolorze
czerwonym.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu nalezy przesta¢ do uzgodnienia w wersji papierowej, za$ po
zatwierdzeniu przez starostwo powiatowe, jeden egzemplarz przekazac¢ do ZDP.

OR
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W Starosta Wysokomazowiecki Wysokie Mazowieckie, 31 sierpnia 2020 r.
ul. Ludowa 15A
18-200 Wysokie Mazowieckie

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GN.6630.110.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna
. telekomunikacyjna
elektroenergetyczna
Lokalizacja obiektu Ciechanowiec ul. Spoldzielcza, Drohicka, A. Krajowej

Bartosz Wojtkowski reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski, NIP: 8451868779
Pitaki Wielkie 16b, 11-610 Pozezdrze

Inwestor Burmistrz Ciechanowca

Bartosz Wojtkowski

Projelctant numer uprawnien: WAM/0057/PWBD/19

Radostaw Mieczkowski - PDL/0043/PO0OS/08
Fukasz Pruszak - POM/0163/PO0OS/06
Franciszek Piechocki - 5639/Gd/93

Jarostaw Szczodrowski - DT-WBT/02354/02/U

Cztonkowie zespotu projektowego

Data wptywu wniosku 13 sierpnia 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 21 sierpnia 2020 r.

Data zakonczenia narady 31 sierpnia 2020 r.

Przewodniczaca Ewa Lopienska

narady koordynacyjnej Zastepca przewodniczacego narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

(Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Burmistrz Ciechanowca naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Podmiot powiadomiony o

2 Nadzor Wodny Ciechanowiec (RZGW Lllbli[l) naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Oz2naczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Nadzor Wodny Wysokie Mazowieckie (RZGW Lublin) naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Podmiot powiadomiony o

4 |pGE Dystrybucja S. A., Oddziat Bialystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Podmiot powiadomiony o

- - m—
5 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Podmiot powiadomiony o

6 Przedsiebiorstwo Robot Komunalnych FARE naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Strona 1z 2
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o
Wydzial Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem

~

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Zarzad Drog Powiatowych

Podmiot powiadomiony o

naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

W naradzie uczestniczyt(a) z wykorzystaniem $rodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Bartosz Wojtkowski.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowac
wniosek na mapie

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 31 sierpnia 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Z up. Starosty
Ewa Lopienska

Zastepca przewodniczacego narady koordynacyjnej

Strona 2z 2
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Inwestor:

Przedsiewziecie:

Adres inwestycji:

Opracowat:

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Burmistrz Ciechanowca
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

Przebudowa drogi gminnej ul. Spétdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec

jednostka ewidencyjna: 201302_4 Ciechanowiec
obreb ewidencyjny: 201302_4.0005 Ciechanowiec

dziatki nr ewidencyjny: 471, 511, 749/1, 2124, 2701, 2763/1, 2788/4, 2789/2,

2798

dziatki przewidziane do przejecia w pas drogowy: 2123/3 (z podziatu 2123/2),
2138, 2139, 2764/1 (z podziatu 2764), 2786/3 (z podziatu 2786/1), 2786/5
(z podziatu 2786/2), 2788/5 (z podziatu 2788/1), 2788/7 (z podziatu 2788/3),
2790/1 (z podziatu 2790), 2791/4 (z podziatu 2791/1), 2791/6 (z podziatu
2791/2), 2791/8 (z podziatu 2791/3), 2791/9 (z podziatu 2791/3), 2845/3

(z podziatu 2845/2)

dziatki przeznaczone do ograniczonego sposobu korzystania: 1706/1, 2122/2,
2137, 2140/1, 2763/3, 2763/6, 2763/7, 2764/2 (z podziatu 2764), 2781/4,
2781/5, 2783/5, 2784, 2785/1, 2785/2, 2786/4 (z podziatu 2786/1), 2786/6
(z podziatu 2786/2), 2788/8 (z podziatu 2788/3), 2790/2 (z podziatu 2790),

2791/5 (z podziatu 2791/1), 2830, 2831

mgr inz. Bartosz Wojtkowski
upr. nr WAM/0057/PWBD/19

mgr inz. tukasz Pruszak
upr. nr POM/0163/PO0S/06

mgr inz. Radostaw Mieczkowski
upr. nr PDL/0043/PO0S/08

mgr inz. Franciszek Piechocki
upr. nr 5639/Gd/93

inz. Jarostaw Szczodrowski
upr. nr DT-WBT/02354/02/U

mgr inz. Michat Andrzejczyk
upr. nr WAM/0058/PO0OK/17

Pitaki Wielkie, 10 sierpnia 2020 r.
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=

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186),

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1725),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 41).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt | b) ustawy Prawo budowlane do obowigzkéw projektanta nalezy

sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢

lub zapewnié sporzadzenie ww. planu przed rozpoczeciem budowy.

Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nalezy uwzglednic specyfike nastepujgcych rodzajéw robét:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczefstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

2. DANE OGOLNE
2.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej ul. Spétdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec.

2.2.ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT WRAZ Z OKRESLENIEM ELEMENETOW PODLEGAJACYH
PRZEBUDOWIE BADZ ROZBIORCE
W zakresie realizacji projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
— przebudowe i rozbudowe drogi gminnej w zakresie jezdni, chodnika i zjazdow
— przebudowe skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowg
— rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej
— rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej
— rozbudowe sieci wodociggowej
— rozbudowe sieci oswietlenia ulicznego
— przebudowe kolizji sieci elektroenergetycznych
— przebudowe kolizji sieci telekomunikacyjnych
— rozbidrke kolidujgcych budynkow
— wycinke drzew i krzewow
— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
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2.2.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie budowy, istniejace

uzbrojenie podziemne, napowietrzne sieci energetyczne, istniejgce budynki i elementy architektury.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

Przedziaty czasowe
I ] [} v

Lp. | Wyszczegdlnienie

1 | Roboty wstepne

la | - przekazanie terenu wykonawcy

1b | - wytyczenie obszaru objetego budowa

1c | - zagospodarowanie placu budowy

2 | Roboty budowlane

Roboty drogowe

- wykonanie nawierzchni ulicy, chodnikéw, zjazdéw
Gospodarka zielenig

2b | - zabezpieczenie drzew zagrozonych

- urzadzenie terendw zieleni

Roboty branzowe

2c | - wykonanie nowego uzbrojenia i infrastruktury
okreslonej zakresem projektédw branzowych

3 | Prace porzadkowe i odbidr koricowy

2a

Z uwagi na to, ze nie jest znany wykonawca robét, opracowanie szczegétowego harmonogramu prac
mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania inwestora, uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, mozliwosci wykonawcy
oraz szereg innych uwarunkowan wynikajgcych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do
przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

4.1. ROBOTY, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJIA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA
SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI
— wykonywanie wykopu w korpusie drogi
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw
— wykonanie wykopdw pod sieci podziemne
— wykonywanie wykopéw w $ciankach szczelnych
— ustawianie kregéw studziennych i zagtebianie studni
— montaz i ustawianie stupéw oswietleniowych

4.2. ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCII
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU
| ZDROWIU LUDZI

prowadzenie robdt w temperaturze ponizej -10°C

uktadanie masy bitumicznej

— wykonywanie izolacji

wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych
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4.3. ROBOTY PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII

KOMUNIKACYJNYCH

utozenie na dnie wykopu rur ostonowych instalacji, ktére znajdujg sie pod drogg

utozenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowej, kabli elektroenergetycznych,
montaz stupdw oswietlenia ulicznego

wykonanie nawierzchni ulic, chodnikdéw, zjazdow

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

4.4. ROBOTY STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

roboty przy budowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach i prace w studniach
roboty przy likwidacji istniejgcej studni

4.5. ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH

montaz rur kanalizacyjnych w istniejgcych studniach
posadowienie kregéw studni kanalizacyjnych

4.6. ROBOTY PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW

PREFABRYKOWANYCH

roztadunek i montaz stupdw oswietleniowych

posadowienie studni kanalizacji sanitarnej

roboty prowadzone przy rozbiérce budynkow

roboty wykonywane przy uzyciu diwigéw: kregéw studziennych, rur ostonowych,
kraweznikow i obrzezy betonowych, konstrukcji stalowych, budowa i rozbidrka rusztowan i
deskowan, montaz kregéw w miejscach wbudowania, prefabrykatow

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych potencjalne ryzyko
zwigzane z prowadzeniem budowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT | DZIAtANIA

ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak rowniez miejsce
ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegélnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie mniej z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢ nalezy
zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy

Organizacje terenu budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo

Witasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementéw ciezkich
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji niebezpiecznych

Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg i przebudowsg sieci
sanitarnych

Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa kolizji
energetycznych i budowg oswietlenia ulicznego

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujgcych, wysokiej temperatury, hatasu, itp.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robot zawarte sg w instrukcjach BHP
oraz przepisach prawnych, m.in. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 41).

Ad.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym stopniu od
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, przed rozpoczeciem
budowy. Jednoczes$nie zobowigzany jest do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajgcych
z postepu prac budowlanych.
Witasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno m.in.:
— okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdtowego harmonogramu
realizacyjnego
— przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen
— zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy
— zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen
— przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych
— zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepiséw bhp, a powyzszy fakt powinien by¢
odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegétowe wytyczne zawarte sg w przepisach prawnych
i instrukcjach BHP.

Ad.2 Organizacja terenu budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczernstwo

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma by¢ ruch
kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Dla przedmiotowej
inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie przyjetych w nim
rozwigzan.

Nalezy zwrdci¢ szczegbélng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposdb
uniemozliwiajagcy wejscie na ten teren oséb niezatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposéb
zaplanowac prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkdéw i posesji.
Dotyczy to w szczegdlnosci gtebokich wykopow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma by¢ ruch
kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni lub poboczu
nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug opracowanego projektu organizacji ruchu na
czas robot. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach,
zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujgcych samochodami.
Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten
nalezy przygotowac ze szczegdlng starannoscia, a w trakcie realizacji dbac o przestrzeganie przyjetych
warunkow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopdéw zapewni¢ ma
odpowiednio wyposazony sprzet do robdét oraz sprzet ratunkowy. Dla utrzymania komunikacji pieszej
pracownikéw budowy przez cieki nalezy wykonaé ktadki z poreczami o wysokosci min. 1,10 m.
Pracownicy muszg pracowac w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach.
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Ad.3 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne Zrddto zagrozenia bezpieczenstwa

w czasie pracy, zarowno dla oséb obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w jego sasiedztwie.

W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajgce ryzyko powstania

zagrozenia. Dziatania te opierad sie powinny o istniejace przepisy prawne.

Zgodnie obowigzujgcymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien

w szczegdblnosci:

— by¢ sprawny i spetniaé stawiane mu wymogi techniczne

— powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw

— powinien byé uzywany wytgcznie w celach do ktdrych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi

— po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przez
uruchomieniem przez osoby postronne

ponadto:

— niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych

— wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedgcych w ruchu

— czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe

Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczeistwo pracy w terenach

uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz

w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyfosciach lub stokach a takie przy wspdtpracy

z dodatkowym osprzetem.

Stosowaé woéwczas nalezy srodki bezpieczeristwa i zasady BHP okreslone w instrukcjach obstugi

urzadzen. W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewnié nalezy przestrzeganie powyzszych

zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikéw oraz systematyczng kontrole i konserwacje

sprzetu.

Ad.4 Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych

Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic z wiascicielem
lub zarzadcg WSZYSTKICH poszczegdlnych sieci odlegtos¢ bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
oraz zorientowaé sie co do mozliwosci wystgpienia innego uzbrojenie niezidentyfikowanego na
planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci uzycie sprzetu
poprzedzié reczng odkrywka uzbrojenia podziemnego.

Ad.5 Zapewnienie bezpieczeristwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementéw ciezkich

Stwierdzone na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe okreslono jako dobre.

Przy wykonywaniu wykopéw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych

w obowigzujgcych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamieta¢ o potrzebie

wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeristwa w trakcie prac,

w szczegoblnosci:

— przy wykonywaniu wykopédw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach
nalezy wokot wykopdéw przewidzieé porecze ochronne i oznakowac je w widoczny sposéb

— w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie przykryty
balami

— przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng

— przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujgce z operatorem mogg
znajdowaé sie wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest
jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robot oraz przebywanie oséb
niezatrudnionych
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Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegdlnie po intensywnych opadach
atmosferycznych.

Elementy ciezkie: kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty montowane bedg przy uzyciu urzadzen
dzwigowych. Przy wykonywaniu prac zgodnie ze sztukg budowlang i przestrzeganiu odnosnych
przepisdw etap ten nie powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczne sktadowanie elementdéw, uniemozliwiajgce ich przypadkowe
badz wymuszone stoczenie.

Ad.6 Zapewnienie bezpieczenistwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji niebezpiecznych

Planowana inwestycja opiera sie w gtéwnej mierze na zastosowaniu materiatdw, badz technologii
stwarzajgcych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Nalezy jednak zapewni¢
wtasciwe stosowanie materiatéw i technologii, tj. zgodnie z wiedzg techniczng i instrukcja
producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja ciggtemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie z zasadami
bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzegac nalezy ogdlnych zasad
wynikajacych z przepiséw BHP w szczegdlnosci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w
wymaganych pracach nausznikdéw wygtuszajacych.

Ad.7 Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych ze zblizeniem do sieci
sanitarnych

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpié zagrozenia w czasie prac prowadzonych pod
jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w czasie prac
prowadzonych w gtebokich wykopach.

Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,$redniego ryzyka” W czasie prowadzenia roboét
istnieje grozba zawatéw wykopdw, porazen energig elektryczng, zalania wykopow z przerwanych
sieci grawitacyjnych i ciSnieniowych.

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie powinno by¢
przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzic¢
wtasnorecznym podpisem.

Przed przystgpieniem do wykopdw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokfadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac. Ruch pieszy w poprzek wykopéw
kierowaé w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego.

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej.
Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie
mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b >
tgdy

+0,5 [m] (1)

w ktérym:

H- gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,

@y - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg
dokumentacji

Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej powyzej
dna wykopu i sasiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne
zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:
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tgDy

w ktérym:

Hi @, - jak we wzorze (1)

h - gtebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujgcej liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia
fundamentu budowli, m...

Przed przystagpieniem do robot ziemnych w poblizu budowli sgsiadujgcej z wykopem dla ochrony
przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepuja spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozyé na nich plomby szklane,
a w szczegdlnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie. Wyjscia (zejscia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. Wyjazd dla $rodkéw transportowych
przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczng powinien byé przewidziany z kazdego stopnia
(pietra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody
dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone. Poniewaz prace beda wykonywane w
terenie otwartym w wykopach lub studniach kanalizacyjnych, w przypadku zagrozenia nalezy
przeprowadzac ewakuacje w kierunku — na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.

Ad.8 Zachowanie ostroinosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa kolizji
energetycznych i budowg oswietlenia ulicznego
1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizaciji:
— wykonanie linii kablowych
— wykonanie nowych latarni o$wietleniowych
2) Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
— sieci kablowe elektroenergetyczne SN i nN
— sieci wodociggowe
— sieci kanalizacji sanitarnej
— ulice z ruchem kotowym
3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— drogi miejskie
— napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia
— latarnie uliczne
4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
— wykopy w poblizu istniejgcych linii kablowych (mozliwo$é porazenia)
— prace przy stawianiu latarni oswietleniowych (mozliwos¢ uderzenia i przygniecenia)
— roboty wykonywane przy jezdni (mozliwos¢ potragcenia przez samochdéd)
— roboty wytadunkowe i sktadowanie materiatéw
— prace wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych i elektronarzedzi
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
— prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
— stosowaé sprzet, narzedzia oraz urzadzenia pomiarowe sprawne technicznie oraz
posiadajgce wymagane badania
— roboty nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
— przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw w zakresie obowigzkéw, bezpiecznego
wykonywania prac, natomiast operatorow urzadzen mechanicznych zapoznad
z instrukcjami obstugi
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6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub_w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— przygotowac miejsce pracy

— prace w poblizu czynnej linii kablowo-napowietrznej i sieci kablowej wykonywac po
uzgodnieniu i w koordynacji z wtasciwym rejonem energetycznym

— wykopy nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami zasypujac je natychmiast po utozeniu
krétkich odcinkdw linii kablowej w celu minimalizacji niebezpieczenstwa wpadniecia do
wykopu oséb trzecich; wykopy otwarte oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem
0s0b postronnych poprzez prawidtowo ustawione porecze, ktadki oraz oswietlenie; nie
nalezy wykonywac¢ prac w wykopach przez jedng osobe

— prace prowadzone w poblizu drég komunikacyjnych — pracownicy powinni by¢
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze, ruch pieszy pracownikéw powinien odbywac sie na
poboczu lub chodniku

— wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie

— do prac elektrycznych dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych wymagane zaswiadczenia
kwalifikacyjne

— po zakonczeniu prac kierujgcy zespotem zobowigzany jest zapewnié usuniecie materiatow,
narzedzi z miejsca pracy

Ad.9 Zapewnienie bezpieczeistwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujgcych, wysokiej temperatury, hatasu, itp.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.
W przedmiotowe]j inwestycji nie wystepuje:

— zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw

— emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych

— wytwarzanie odpaddw statych
emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego

— wptyw naistniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajg
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia
i zycia cztowieka.
Nalezy zapewni¢ wfasciwe stosowanie materiatdw i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng
i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegajg ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac
sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzegac nalezy
ogoélnych zasad wynikajgcych z przepiséw BHP w szczegdlnosci korzystania z odziezy ochronnej
i stosowania w wymaganych pracach nausznikéw wygtuszajgcych.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH ZADANIA
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE
W ramach budowy ulic nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALtAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpaddw niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegdélnego zagrozenia.

,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spdtdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec” - str. 53



Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACII
Miejsce przechowywania dokumentow i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy na etapie

wprowadzania zmian w niniejszym planie.

10. UWAGI
1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest (art. 22
ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajgcych z postepu prac budowlanych.
2) Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa robodt, instrukcjg BHP oraz wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatow.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE
ZADANIE INWESTYCYJNE: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Spétdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec".

Projektowana rozbudowa drogi gminnej ul. Spétdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec nie
przekracza 1 km i nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
lub moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),w zwigzku z powyzszym nie wymaga decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCII
Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej, ktérej celem jest okreslenie szczegdétowego
sposobu i zakresu rozbudowy drogi gminnej ul. Spétdzielczej w miejscowosci Ciechanowiec.

Zakres robét obejmuje:

— rozbudowe nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw

— przebudowe skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowa

— rozbudowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej

— rozbudowe i przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej

— rozbudowe i przebudowe sieci wodociggowej

— rozbudowe i przebudowe sieci elektronergetycznej o$wietleniowej nN 0,4kV

— przebudowe sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV

— przebudowe kolizji sieci telekomunikacyjnych

— rozbidrke kolidujacych z rozbudowg budynkéw — mieszkalnego i goaspodarczego i kolidujgcych
elementdw infrastruktury

— wycinke drzew i krzewdw

1.3. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

— art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186),

— ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2222),

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124);

Inwestycja oddziatuje na obszar, w ktorego zakres wchodzg nw. dziatki:

jednostka ewidencyjna: 201302_4 Ciechanowiec

obreb ewidencyjny: 201302_4.0005 Ciechanowiec

dziatki nr ewidencyjny: 471, 511, 749/1, 2124, 2701, 2763/1, 2788/4, 2789/2, 2798

dziatki przewidziane do przejecia w pas drogowy: 2123/3 (z podziatu 2123/2), 2138, 2139, 2764/1
(z podziatu 2764), 2786/3 (z podziatu 2786/1), 2786/5 (z podziatu 2786/2), 2788/5 (z podziatu
2788/1), 2788/7 (z podziatu 2788/3), 2790/1 (z podziatu 2790), 2791/4 (z podziatu 2791/1), 2791/6
(z podziatu 2791/2), 2791/8 (z podziatu 2791/3), 2791/9 (z podziatu 2791/3), 2845/3
(z podziatu 2845/2)

dziatki przeznaczone do ograniczonego sposobu korzystania: 1706/1, 2122/2, 2137, 2140/1, 2763/3,
2763/6, 2763/7, 2764/2 (z podziatu 2764), 2781/4, 2781/5, 2783/5, 2784, 2785/1, 2785/2, 2786/4
(z podziatu 2786/1), 2786/6 (z podziatu 2786/2), 2788/8 (z podziatu 2788/3), 2790/2 (z podziatu
2790), 2791/5 (z podziatu 2791/1), 2830, 2831

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach ww. dziatek.
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1.4. STAN ISTNIEJACY

1.4.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Ciechanowiec, w powiecie
wysokomazowieckim, gm. Ciechanowiec, woj. podlaskie. Swdéj poczatek ma na skrzyzowaniu z droga
powiatowq ul. Drohickg. Droga stanowi dojazd do prywatnych posesji oraz taczy sie z drogami
gminnymi — ul. Wierzbowa i ul. Kilinskiego. Droga posiada nawierzchnie zwirowo-gruntowa o licznych
nierownosciach. Szeroko$¢ istniejgcej drogi okoto 3,5-5,0m. Nie posiada wyodrebnionych chodnikdw,
ani zjazdéw na przylegte posesje.

1.4.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) i po przeanalizowaniu opracowania z rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych na opracowywanym terenie wykonanego i nadzorowanego przez uprawnionego
geologa mgr Pawta Szube, nr upr. VII-1590, XI-035/POM, XII-027POM, stwierdzono proste warunki
gruntowe. Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji
projektowanego obiektu zalicza sie go do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie
geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego nalezy okresli¢ jako proste.
Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych w postaci nasypéw
niebudowlanych z piaskéw srednich préchniczych. Grunty rodzime reprezentowane sg przez piaski
$rednie i drobne w stanie $redniozageszczonym. Na badanym terenie nie stwierdzono zjawisk
geodynamicznych. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

1.4.3. URZADZENIA OBCE
Na obszarze projektowanej inwestycji wystepuje nw. infrastruktura techniczna:
o siec¢ kanalizacji sanitarnej,
e siec¢ kanalizacji deszczowej,
e sie¢ wodociggowa,
o siec telekomunikacyjna
e siec elektroenergetyczna nN, SN
Przebieg istniejgcych urzadzen obcych pokazano na rys. PZT-1.

1.5. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie rozbudowe drogi gminnej klasy D (dojazdowej) na droge o przekroju 1x2 szerokosci
6,0m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Projektuje sie jednostronny chodnik przylegty do jezdni o
szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Zjazdy indywidualne o nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8cm i szerokosci od 3,5-4,0m.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie réwniez rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej,
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej oraz sieci oswietlenia ulicznego, usuniecie kolizji
branzy teletechnicznej i sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV.

Rozbudowa ul. Spétdzielczej przewiduje réwniez przebudowe istniejgcego skrzyzowania z droga
powiatowq (ul. Drohickg i ul. Armii Krajowej) polegajgcg na budowie skrzyzowania 4-wlotowego
z wyniesiong tarczg skrzyzowania wykonang z kostki betonowej gr. 8cm.

Istniejgcy rozbudowe podzielono na 3 odcinki:

— odcinek A (ul. Spétdzielcza) — rozpoczyna sie w km 0+000,00, a konczy sie w km 0+502,06,

— odcinek B (cigg pieszo-jezdny) — rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z odcinkiem A w km 0+000,00, a
konczy sie w km 0+050,71.

— odcinek C (ul. Drohicka) — rozpoczyna sie w km 0+000,00, a koriczy sie w km 0+071,50.

taczna dtugosc przebudowywanych odcinkéw wynosi 624,27m.
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1.5.1. PARAMETRY PROJEKTOWE
Podstawowe parametry do projektowania:

— klasa techniczna drég D — dojazdowa

— predkosé projektowa V, =30km/h

— przekrdj poprzeczny 1x2

— szerokos¢ jezdni 6,0m, 7,0m

— szerokos¢ chodnika 2,0m

— kategoria ruchu KR2

— obcigzenie 100kN/o$

— poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2%

— poch. poprzeczne chodnika jednostronne 2%

— odwodnienie do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej

1.5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Przyjeto nastepujace zatozenia do konstrukgji:

— kategoria ruchu KR2
— podtoze grupy nosnosci G1
— gtebokos¢ przemarzania w Ciechanowcu 1,0m

1.5.2.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — 8cm
— warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 25cm
— istniejgce podtoze gruntowe G1
Razem =37cm

1.5.2.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
— kostka betonowa (kolor szary) —8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0/2 —3cm
— warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 25cm
— istniejgce podtoze gruntowe G1
Razem = 36cm

1.5.2.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA
— kostka betonowa (kolor czerwony) — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0/2 —8cm
— warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 40cm
— istniejgce podtoze gruntowe G1
Razem = 56cm

1.5.2.4. KONSTRUKCJA CHODNIKA
— kostka betonowa (kolor szary) — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 —3cm
— warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 stab. mechanicznie — 15cm
— istniejgce podtoze gruntowe G1
Razem = 26cm

1.5.2.5. KONSTRUKCJA ZJAZDU
— kostka betonowa (kolor czerwony) — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0/2 —3cm
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— warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 25cm
— istniejgce podtfoze gruntowe G1
Razem = 36cm

1.5.3 PROFIL PODtUZNY
Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego potozenia wigczenia do
istniejgcych ulic przy nastepujgcych zatozeniach:

— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkéw statego pochylenia,

— zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi.
Majgc powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementdw ulicy na
catym jej odcinku.

1.5.4 ZJAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci 3,5m i 4,0m. Skosy
1:1,5m. Doktadne wymiary wg planu sytuacyjnego w czesci branzy drogowej. Przyjeto na catym
odcinku spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuine wg rysunkéw
sytuacyjnych i w dostosowaniu do warunkéw terenowych. Projektuje sie spadki zjazdéw max 5% na
dtugosci 5m.

1.5.5. ODWODNIENIE

W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatos$ci nawierzchni drogowej, oraz prawidtowego sptywu
wod opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podtuzne jezdni,
opasek, chodnikéw oraz zjazdow.

Wody opadowe z catego przekroju pasa drogowego zostang odprowadzone grawitacyjnie
i przechwycone przez projektowane wpusty uliczne do projektowane] kanalizacji deszczowej.

1.6. ROZBIORKA BUDYNKOW

Na trasie rozbudowywanej drogi znajdujg sie dwa budynki — budynek mieszkalny jednorodzinny i
gospodarczy, ktore nalezy zburzyé. Prace rozbidrkowe polegac¢ bedg na rozbidrce czesci nadziemnych
wraz z rozbiérka fundamentéw.

1.7. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie uzbrojenie terenu w sieci:
— kanalizacji sanitarnej — kolektor 200, 250, 315mm
kanalizacji deszczowej — kolektor 315, 500, 600, 1000mm
— sieci wodociggowej - Z110mm
os$wietlenia ulicznego nN 0,4kV
Na istniejgcych kablach energetycznych, telekomunikacyjnych, zlokalizowanych w pasie drogowym,
tj. pod jezdnig, chodnikiem i zjazdami zaprojektowano rury ostonowe dwudzielne AROT. Lokalizacje
pokazano na planach sytuacyjnych branzowych i PZT-1.

1.8. KUBATURA OBIEKTOW
1) Roboty pomiarowe — wytyczenie i obstuga geodezyjna ~ 0,625km
2) Nawierzchnie
—  jezdni bitumicznej ~ 3334m’
— jezdni z kostki betonowej ~ 672m>
— chodnika ~ 1148m?
—  zjazdow ~ 267m’
3) Urzadzenie terendw zieleni w zakresie uporzadkowania terenu ~ 1818m?
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4)
5)
6)
7)

Sie¢ kanalizacji deszczowej ~ 653m
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ~ 649m
Sie¢ wodociggowa ~ 687m

Sie¢ oswietlenia ulicznego ~ 597m

1.9. ZAJETOSC DZIALEK

DZIALKI PASA DROGOWEGO
Lp. Nr obrebu Nr dziatki
1 4-Ciechanowiec 471
2 4-Ciechanowiec 511
3 4-Ciechanowiec 749/1
4 4-Ciechanowiec 2124
5 4-Ciechanowiec 2701
6 4-Ciechanowiec 2763/1
7 4-Ciechanowiec 2788/4
8 4-Ciechanowiec 2789/2
9 4-Ciechanowiec 2798
DZIALKI DO PRZEJECIA W PAS DROGOWY
Lp. Nr obrebu Nr dziatki Nr dziatki po podziale
. . 2123/3-dr*
1 4-Ciechanowiec 2123/2 2123/4%*
2 4-Ciechanowiec 2138 przejecie w catosci
3 4-Ciechanowiec 2139 przejecie w catosci
. . 2764/1-dr*
4 4-Ciechanowiec 2764 2764/2%*
. . 2786/3-dr*
5 4-Ciechanowiec 2786/1 2786/4%*
. . 2786/5-dr*
6 4-Ciechanowiec 2786/2 2786/6%*
. . 2788/5-dr*
7 4-Ciechanowiec 2788/1 2788/6%*
. . 2788/7-dr*
8 4-Ciechanowiec 2788/3 2788/8%*
. . 2790/1-dr*
9 4-Ciechanowiec 2790 2790/2%*
. . 2791/4-dr*
10 4-Ciechanowiec 2791/1 2791/5%*
. . 2791/6-dr*
11 4-Ciechanowiec 2791/2 2791/7%*
2791/8-dr*
12 4-Ciechanowiec 2791/3 2791/9-dr*
2791/10%**
. . 2845/3-dr*
13 | 4-Ciechanowiec 2845/2 2845/4%*
DZIALKI PRZEZNACZONE DO OGRANICZONEGO SPOSOBU KORZYSTANIA
Lp. Nr obrebu Nr dziatki Zakres robot
1 4-Ciechanowiec 1706/1 przebudowa szafy ZK
2 | 4-Ciechanowiec 2122/2 przebudowa sieci nN,
telekomunikacyjnej
3 4-Ciechanowiec 2137 przebudowa sieci telekomunikacyjnej
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4 4-Ciechanowiec 2140/1 rozbidrka sieci nN
5 4-Ciechanowiec 2763/3 przebudowa sieci nN
6 | 4-Ciechanowiec 2763/6 przebudowa sled! nfl,
telekomunikacyjnej
7 4-Ciechanowiec 2763/7 przebudowa sieci telekomunikacyjnej
8 4-Ciechanowiec 2764/2 (z podziatu 2764) przebudowa sieci nN
9 4-Ciechanowiec 2781/4 przebudowa sieci nN
10 4-Ciechanowiec 2781/5 przebudowa sieci nN
11 4-Ciechanowiec 2783/5 przebudowa sieci nN
12 4-Ciechanowiec 2784 przebudowa sieci nN
13 | 4-Ciechanowiec 2785/1 przebudow§ sledt nN,
telekomunikacyjnej
14 | 4-Ciechanowiec 2785/2 przebudowaT sledt nN,
telekomunikacyjnej
15 | 4-Ciechanowiec | 2786/4 (z podziatu 2786/1) przebudowa sieci nN,
telekomunikacyjnej
eci NN
16 | 4-Ciechanowiec | 2786/6 (z podziatu 2786/2) przebudowa sieci nN,
telekomunikacyjne;j
17 4-Ciechanowiec 2788/8 (z podziatu 2788/3) przebudowa sieci nN
18 | 4-Ciechanowiec | 279072 (z podziatu 2790) przebudowa sieci nN,
telekomunikacyjnej
19 4-Ciechanowiec 2791/5 (z podziatu 2791/1) przebudowa sieci nN
20 4-Ciechanowiec 2830 przebudowa sieci nN
21 4-Ciechanowiec 2831 przebudowa sieci nN

* dziatka wydzielona pod rozbudowe drogi
** dziatka pozostata przy dotychczasowym wiascicielu

1.10. ZIELEN

Na obszarze objetym niniejszg inwestycja wystepujg drzewa do wycinki. Zakres drzew
przeznaczonych do wycinki oraz sposéb zabezpieczenia istniejgcych drzew przedstawiono w projekcie
inwentaryzacji zieleni.

1.11. TRAWNIKI | NASADZENIA

Po wykonaniu przebudowy i budowy drogi zaktada sie wykonanie trawnikéw parkowych zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie wykonania nasadzen srednich i wysokich.
W ramach opracowania zostang wykonane prace polegajgce na nawiezieniu warstwy humusu.

1.12. ORGANIZACJA RUCHU | OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien posiadac projekt organizacji ruchu na czas trwania
przebudowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

1.13. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego na opracowywanym terenie. Projekt statej organizacji ruchu
stanowi odrebne opracowanie. Jest dokumentacjg zaopiniowang przez Komende Powiatowg Policji w
Wysokiem Mazowieckiem, Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem i zatwierdzong przez
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

1.14. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE

Na etapie niniejszego opracowania stwierdzono kolizje z istniejagcg infrastrukturg techniczng,
tj. siecig elektroenergetyczng i siecig teletechniczna. Sposéb usuniecia kolizji przedstawiono na projektach
branzowych.
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Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzié¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robodt zasadniczych wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

1.15. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
1.15.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI/DEMONTAZU
Przewiduje sie nastepujgce elementy do rozbidrki/demontazu:
— rozbiérke/demontaz nawierzchni z kostki betonowej i masy bitumicznej
— rozbidrke/demontaz obrzezy i kraweznikéw betonowych
— rozbiérke /demontaz budynkéw murowanych
— rozbiérke/demontaz ogrodzen posesji

1.15.2. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH

Tylko niewielky ilos¢ z odspajanych gruntéw przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na
miejscu w niewielkie ,nasypy”, tworzace sie pod projektowanymi trawnikami, gdzie nalezy
wykorzystywac grunty o mozliwie najwiekszej zawartosci czesci organicznych na wbudowanie w
dolne ich partie.

Wykopy polega¢ beda zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na srodki transportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy do
wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajgcych warstw
ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejgcych trawnikéw, itp.).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonaé¢ wyprofilowanie i podjgc
Czynnosci zwigzane z zageszczeniem podfoza gruntowego do uzyskania parametréw normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe i
konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

Materiaty uzyskane z rozbidérek nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem prefabrykaty
betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno sie je wywiez¢.

1.15.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpaddéw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbioérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z
budowy, remontdéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
W rezultacie robot rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpaddw:

— 17.01.01 — Gruz betonowy

— 17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow

ceramicznych i elementéw wyposazenia

— 17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

— 17.06.05 — Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

— 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;j.
Z wytworzonych odpaddow nalezy oddzieli¢ te, ktére mogltyby stanowié zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Grunt z wykopow nie moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane
nawierzchnie.

,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spdtdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec” - str. 61



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.16. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE A OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych, stosujac sie do zaleced podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych 37
wytycznych, w tym np. ujetych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). Wszystkie pochylenia podtuine i poprzeczne
umozliwiajg swobodne przemieszczanie sie osobom niepetnosprawnym.

1.17. UWARUNKOWANIA ARCHEOLOGICZNE, ZABYTKI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami archeologicznymi oraz nie wystepujg
obiekty zabytkowe.

1.18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendéw gorniczych.

1.19. ZNACZENIE DLA OBRONNOSCI KRAJU
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosci kraju — droga nie ujeta w systemie
obronnosci krajowych drog.

1.20. INTERESY OSOB TRZECICH
Rozbudowa drogi nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu Prawa
budowlanego, w tym w szczegdélnosci nie utrudni dostepu do drogi.

1.21. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana rozbudowa drogi gminnej ul. Spodtdzielczej w miejscowosci Ciechanowiec nie
przekracza 1 km i nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko lub
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),w zwigzku z powyzszym nie wymaga decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo na krajobraz. Oddziatywanie inwestycji na etapie
realizacji zadania bedzie miato charakter lokalny, krdtkotrwaty i nie spowoduje istotnych zmian
w srodowisku. W tym okresie najbardziej ucigzliwy dla mieszkancéw bedzie hatas oraz
zanieczyszczenie powietrza spalinami i substancjami pylnymi. W czasie robot ziemnych srodowisko
gruntowe zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. Do
realizacji inwestycji zostang uzyte nawierzchnie zapewniajgce w sposdb kontrolowany odptyw waéd
opadowych i roztopowych. Jednoczesnie natozony zostanie obowigzek zapobiegania, ograniczania
oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia tak, aby nie nastgpita zmiana powierzchni ziemi.
Odpady z rozebranych nawierzchni zostang zagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacja.

1.22. INNE
Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Spétdzielczej w miejscowosci Ciechanowiec posiada wszystkie
niezbedne decyzje, opinie, uzgodnienia i warunki. Kopie tych dokumentéw zatgczono w dokumentacji
projektowe;j.

OPIS OPRACOWAL:

mgr inZ. Bartosz Wojtkowski

upr. nr WAM/0057/PWBD/19

(Podpis)

,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spdtdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec” - str. 62



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 -rys. PZT-1
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RYS. PZT-1

,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spdtdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec” - str. 64



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWE)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWE)

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Opracowanie projektu budowlanego branzy drogowe] dla zadania pn: "Rozbudowa drogi gminnej

ul. Spotdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

1.2.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:500;

1.2.2. Pomiardw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespét autorski;

1.2.3.  Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajacym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

1.2.4. Ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii budowy nawierzchni;

1.2.5. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

1.2.6. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa 2008 r.;

1.2.7. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

1.3. STAN ISTNIEJACY

1.3.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Ciechanowiec, w powiecie
wysokomazowieckim, gm. Ciechanowiec, woj. podlaskie. Swdj poczatek ma na skrzyzowaniu z drogg
powiatowqg ul. Drohicka. Droga stanowi dojazd do prywatnych posesji oraz tgczy sie z drogami
gminnymi — ul. Wierzbowa i ul. Kilinskiego. Droga posiada nawierzchnie zwirowo-gruntowg o licznych
nieréwnosciach. Szerokosc istniejacej drogi okoto 3,5-5,0m. Nie posiada wyodrebnionych chodnikéw,
ani zjazdéw na przylegte posesje.

1.3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) i po przeanalizowaniu opracowania z rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych na opracowywanym terenie wykonanego i nadzorowanego przez uprawnionego
geologa mgr Pawta Szube, nr upr. VII-1590, XI-035/POM, X11-027POM, stwierdzono proste warunki
gruntowe. Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji
projektowanego obiektu zalicza sie go do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie
geotechniczne — Czesé 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego nalezy okresli¢ jako proste.
Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych w postaci nasypéw
niebudowlanych z piaskéw srednich préchniczych. Grunty rodzime reprezentowane sg przez piaski
Srednie i drobne w stanie $redniozageszczonym. Na badanym terenie nie stwierdzono zjawisk
geodynamicznych. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

UWAGA!

POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODtOZE NALEZY ZAGES'»CIC DO WSKAZNIKA 150,98
| WTORNEGO MODUtU ODKSZTALCENIA 100 MPa. JEZELI WARTOSCI TE NIE SA MOZLIWE DO
OSIAGNIECIA, NASYPY NIEBUDOWLANE NALEZY WYMIENIC.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie rozbudowe drogi gminnej klasy D (dojazdowej) na droge o przekroju 1x2 szerokosci
6,0m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Projektuje sie jednostronny chodnik przylegty do jezdni o
szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Zjazdy indywidualne o nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8cm i szerokosci od 3,5-4,0m.
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Rozbudowa ul. Spétdzielczej przewiduje réwniez przebudowe istniejgcego skrzyzowania z drogg
powiatowg (ul. Drohickg i ul. Armii Krajowej) polegajaca na budowie skrzyzowania 4-wlotowego
z wyniesiong tarczg skrzyzowania wykonang z kostki betonowej gr. 8cm.

Istniejgcg rozbudowe podzielono na 3 odcinki:

— odcinek A (ul. Spétdzielcza) — rozpoczyna sie w km 0+000,00, a konczy sie w km 0+502,06,

— odcinek B (cigg pieszo-jezdny) — rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z odcinkiem A w km 0+000,00, a
konczy sie w km 0+050,71.

— odcinek C (ul. Drohicka) — rozpoczyna sie w km 0+000,00, a konczy sie w km 0+071,50.

taczna dtugosé przebudowywanych odcinkéw wynosi 624,27m.

Szczegoty zakresu robot na:

e Planie orientacyjnym —rys. D-1

e Planszy sytuacyjnej —rys. D-2
Profilach podtuznych —rys. D-3.1-D-3.3,
Przekrojach normalnych —rys. D-4

1.4.1. PARAMETRY PROJEKTOWE
Podstawowe parametry do projektowania:

— klasa techniczna drég D — dojazdowa

— predkos$¢ projektowa V, =30km/h

— przekréj poprzeczny 1x2

— szerokos¢ jezdni 6,0m, 7,0m

— szerokos$é chodnika 2,0m

— kategoria ruchu KR2

— obcigzenie 100kN/o0$

— poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2%

— poch. poprzeczne chodnika jednostronne 2%

— odwodnienie do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej

1.4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Przyjeto nastepujace zatozenia do konstrukc;ji:

— kategoria ruchu KR2
— podtoze grupy nosnosci G1
— gtebokos¢ przemarzania w Ciechanowcu 1,0m

1.4.2.1. KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI JEZDNI

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — 8cm

warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 25cm
— istniejgce podtoze gruntowe G1

Razem =37cm

1.4.2.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

kostka betonowa (kolor szary) — 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0/2 —3cm

warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 25cm
istniejgce podtoze gruntowe G1

Razem = 36cm
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1.4.2.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA
— kostka betonowa (kolor czerwony) — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0/2 —8cm
— warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 40cm
— istniejgce podtfoze gruntowe G1
Razem = 56cm

1.4.2.4. KONSTRUKCIJIA CHODNIKA
— kostka betonowa (kolor szary) — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 —3cm
— warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 stab. mechanicznie — 15cm
— istniejgce podtoze gruntowe G1
Razem = 26cm

1.4.2.5. KONSTRUKCIA ZJAZDU
— kostka betonowa (kolor czerwony) — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0/2 —3cm
— warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 25cm
— istniejace podtoze gruntowe G1
Razem = 36cm

1.4.3. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Wzdtuz krawedzi jezdni przewidziano zabudowe kraweznikdw 15x30cm wyniesionych na +12cm, na
Cciggu pieszo-jezdnym zabudowad krawezniki 15x22cm wyniesione +2cm. Wszystkie krawezniki nalezy
osadzi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowione na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4. Do zewnetrznego zaoporowania chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30cm
wystajgce +3cm posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 .

Na zjazdach w miejscu styku z nawierzchnig jezdni przewidziano wyniesienie kraweznikéw na +2cm.
Na zjazdach przyjeto kraweinik betonowy 15x22cm zabudowany pionowo na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Na zakonczeniach zjazdow zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

1.4.4. REGULACIJA WYSOKOSCIOWA ELEMENTOW DROG

Planowana regulacja wysokosciowa elementédw drég dotyczy wtazéw studni rewizyjnych zaréwno
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, studni telekomunikacyjnych, skrzynek ostonowych
zasuw wodociggowych, hydrantdw, itp.

1.4.5 PROFIL PODEUZNY
Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego potozenia wigczenia do
istniejgcych ulic przy nastepujgcych zatozeniach:

— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkéw statego pochylenia,

— zapewnienia sprawnego odwodnienia ulicy.
Majgc powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementéw drogi
na catym jej odcinku.

Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:
— jezdni- 2% daszkowe,
— chodnika - 2% jednostronnie,
— zjazdéw - dostosowane do warunkow terenowych.
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1.4.6 ZJAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokos$ci 3,5m i 4,0m. Skosy
1:1,5m. Dokfadne wymiary wg planu sytuacyjnego w czesci branzy drogowej. Przyjeto na catym
odcinku spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podiuine wg rysunkéw
sytuacyjnych i w dostosowaniu do warunkow terenowych. Projektuje sie spadki zjazddw max 5% na
dtugosci 5m.

1.4.7. ODWODNIENIE

W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatos$ci nawierzchni drogowej, oraz prawidtowego sptywu
wod opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podiuzne jezdni,
opasek, chodnikéw oraz zjazddw.

Wody opadowe z catego przekroju pasa drogowego zostang odprowadzone grawitacyjnie
i przechwycone przez projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej.

1.5. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE

Na etapie niniejszego opracowania stwierdzono kolizje z istniejaca infrastrukturg techniczng,
tj. siecig elektroenergetyczng i siecig teletechniczng. Sposéb usuniecia kolizji przedstawiono na
projektach branzowych.

Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowad szczegdlng ostroznosc. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robét zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzagdzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

1.6. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.

e Teren budowy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczgé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

e W przypadku natrafienia w czasie robdt na nieujete dokumentacjg urzgdzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomi¢ odpowiednie jednostki.

e W celu ochrony S$rodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia
przebudowywanej drogi prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad
okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

1.7. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

e Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

e Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

o Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegoty, ktére mogty zostaé pominiete w
niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.
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Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujagce normy
i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

Nalezy stosowaé materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty i urzadzenia
zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych
parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatdéw, urzadzen, itp. —
okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac wylacznie jako wzorce. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadad stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac przy wykonywaniu
robot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE!: SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE!:
mgr inz. Bartosz Wojtkowski mgr inz. Kamil Szymborski
upr. nr WAM/0057/PWBD/19 upr. nr WAM/0011/POOD/16

(Podpis) (Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. D-1
2.2. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. D-2
2.3. Profil podtuzny —odc. A skala 1:50/500 -rys. D-3.1
2.4. Profil podtuzny —odc. B skala 1:50/500 -rys. D-3.2
2.5. Profil podtuzny —odc. C skala 1:50/500 -rys. D-3.3
2.6. Przekroje normalne skala 1:50 -rys. D-4

,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spdtdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec” - str. 70



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWE)

RYS. D-1
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RYS. D-2

,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spdtdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec” -str. 72



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWE)

RYS. D-3.1
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RYS. D-3.2
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RYS. D-3.3
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RYS. D-4
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY SANITARNE)J

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy sanitarnej dla zadania

pn: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Spétdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec".

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:500;

1.2.2. Wizji wterenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;
1.2.3. Dokumentacji ustalajacej warunki gruntowo-wodne, wykonanej przez jednostke geologa;
1.2.4. Warunkoéw technicznych wydanych przez Przedsiebiorstwo FARE w Ciechanowcu;

1.2.5. Obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

1.3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie kanalizacje sanitarng o srednicy 315 i 200 (kolektor gtéwny) i 160 mm (do granic
posesji nieprzytgczonych do sieci). Spadek minimalny 0,5% dla srednic rur J315 i 200 oraz dla rur
160 1,5%.

1.3.1. RUROCIAGI

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur &160-315mm PVC grubosciennych gtadkich
o sciance litej klasy ,,SN8” tgczonych na uszczelki gumowe ,,P” wg PN —EN 1401:1999.

Przewody kanalizacyjne na catej dtugosci uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
15cm. Nad rurociggiem wykonac obsypke ochronng gr. 30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od
grud i kamieni. Obsypke wykona¢ w dwdch etapach: | etap — utozenie warstwy ochronnej bez
przykrywania potgczen rur, Il etap — po probie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci przykry¢
warstwg ochronng pozostate odcinki. Rurociggi ukfadaé ze spadkiem wg rysunkéw profili
i zagospodarowania terenu. Przewody nieposiadajace przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢
warstwg 30cm keramzytu utozonego na folii PE.

1.3.2. STUDNIE

Studzienki rewizyjne wykonac z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie wykonanie studni jako betonowe
z kregéw Z1000mm z polimerobetonu lub betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45,
nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornosci F150 (wg PN-EN 1917/2004) taczonych na felc i uszczelke
gumowq. Podstawe studni winna stanowi¢ dennica monolityczna prefabrykowana. Do przykrycia
studni zaprojektowano pokrywe zelbetows i wtaz zeliwny klasy D400 (bezzawiasowy, nieryglowany).
Pod wfaz zeliwny zastosowad uszczelnione pierscienie dystansowe betonowe lub z tworzywa
sztucznego o Srednicy wewnetrznej 600mm. W terenach najazdowych (zjazdy, drogi) zastosowad
ptyte nastudzienng zelbetowgq z pierscieniem odcigzajgcym, z wtazem zeliwnym klasy D400. Studnie
osadnikowe z osadnikiem min. 0,5m.

Wejscie i wyjscie rur ze studni otworami wykonanymi w zakfadzie betoniarskim z osadzonymi
tulejami ochronnymi lub systemem uszczelek do rur PVC.

Zaprojektowana studnia posiada mozliwo$¢ kilkucentymetrowej regulacji wysokosciowej
z wykorzystaniem pierscieni regulowanych opisanych powyzej, umozliwiajacej w okresie docelowym,
przy realizacji nawierzchni na terenie projektowane] inwestycji, dostosowanie wysokosci studni
rzednej ostatecznie uksztattowanego terenu.

Studnie inspekcyjne nalezy wykonac¢ z PCV 600 z kinetg przeptywowg dostosowang do Srednicy
przewodu gtdwnego lub z dennicg, a wejscia do studni wykona¢ metodg IN SITU do Srednicy.
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14. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

Wody opadowe, roztopowe z terendw utwardzonych i terendw zielonych poprzez rurociagi
kanalizacji deszczowej beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Armii
Krajowej. Projektuje sie kanalizacje deszczowg o Srednicy J315, 500, 600, 1000mm (kolektor gtéwny)
i 200 mm (kanaty od studni rewizyjnych do studni wpustéw ulicznych. Spadki kanatéw zgodnie z
profilami podtuznymi.

1.4.1. RUROCIAGI

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur &200-1000mm PVC grubosciennych gtadkich
o sciance litej klasy ,,SN8” fgczonych na uszczelki gumowe ,,P” wg PN —EN 1401:1999.

Przewody kanalizacyjne na catej dtugosci uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
15cm. Nad rurociggiem wykonac obsypke ochronng gr. 30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od
grud i kamieni. Obsypke wykona¢ w dwdch etapach: | etap — utozenie warstwy ochronnej bez
przykrywania potgczen rur, Il etap — po probie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci przykry¢
warstwg ochronng pozostate odcinki. Rurociggi ukfadaé ze spadkiem wg rysunkédw profili
i zagospodarowania terenu.

Przewody nieposiadajace przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢ warstwg 30cm keramzytu
utozonego na folii PE.

1.4.2. STUDNIE

Studzienki rewizyjne wykonac jako betonowe z kregéw 1200, 1500mm z polimerobetonu lub
betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45, nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornosci F150 (wg
PN-EN 1917/2004) tagczonych na felc i uszczelke gumowsq. Podstawe studni winna stanowi¢ dennica
monolityczna prefabrykowana. Studnie z osadnikami wedtug oznaczen na rysunkach. Do przykrycia
studni zaprojektowano pokrywe zelbetowg i wtaz zeliwny klasy D400 (bezzawiasowy, nieryglowany).
Pod wfaz zeliwny zastosowaé uszczelnione pierscienie dystansowe betonowe lub z tworzywa
sztucznego o Srednicy wewnetrznej 600mm. W terenach najazdowych (zjazdy, drogi) zastosowac
ptyte nastudzienng zelbetowq z pier$cieniem odcigzajgcym, z wiazem zeliwnym klasy D400.

Wejscie i wyjscie rur ze studni otworami wykonanymi w zaktadzie betoniarskim z osadzonymi
tulejami ochronnymi lub systemem uszczelek do rur PVC.

Zaprojektowana studnia posiada mozliwosé kilkucentymetrowej regulacji wysokosciowej
z wykorzystaniem pierscieni regulowanych opisanych powyzej, umozliwiajacej w okresie docelowym,
przy realizacji nawierzchni na terenie projektowanej inwestycji, dostosowanie wysokosci studni
rzednej ostatecznie uksztattowanego terenu.

1.4.3. WPUSTY ULICZNE
Wohpusty uliczne Sciekowe zelbetowe z osadnikiem 1,0m z rur betonowych @50mmO0 bez syfonu
i rusztem zeliwnym klasy D400.

1.5. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowa rozdzielczg projektuje sie z rur ci$nieniowych PE 100 PN10 SDR 17 RC J110x6,6.
Jako armature wodociggowa nalezy zastosowac zasuwe kotnierzowa klinowga z zeliwa sferoidalnego
z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng lub system armatury z koncéwkami z PE (np. firmy AVK,
Hawle lub podobnej klasy producenta).

Projektowany odcinek sieci wodociggowej potgczyc z istniejgcym wodociggiem za pomocg tgcznikow
rurowych. W weztach zamontowac zasuwy liniowe kotnierzowe DN100 mm. Wykonanie wtgczenia do
istniejgcej sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ pod nadzorem i przy udziale pracownikéw
Przedsiebiorstwa Robdt Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

taczenie rur wykonaé za pomocy zgrzewania doczotowego lub za pomocg muf elektrooporowych
odpowiedniej jakosci.
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Rzedne utozenia wodociggu wskazano na zafgczonym profilu podiuznym. Nad wodociggiem
na wysokosci 30 cm od wierzchu rury utozyé tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z wkfadka stalowg o
szerokosci 20 cm z nadrukiem ,,UWAGA WODOCIAG".

1.5.1. HYDRANTY

Projektuje sie hydranty nadziemne/podziemne J80mm w ilosci 4 szt. Przytgcze hydrantowe wykonaé
poprzez wstawienie tréjnika z zasuwg J80mm, kroécem zeliwnym &80mm L=0,8m, kolanem
stopowym i hydrantem.

1.5.2. PRZYtACZA DO POSESII

Projektuje sie przytacza wodociggowe z rur PE PN10 SDR17 DN32 i DN40. Wiaczenie do
projektowanej sieci wodociggowej wykonac za pomocg nawiertki z zasuwg z zeliwa sferoidalnego.
Przytacze w linii granicy dziatki pasa drogowego zakonczy¢ korkiem elektrooporowym.

1.6. WYKAZ DEUGOSCI RUROCIAGOW

Wodocigg PE 100 PN 10 SDR17 RC DN110 L=656,5m
DN32 L=30m

Kanalizacja deszczowa PVC klasy S DN1000 L=65m
DN600 L=266m
DN500 L=203m
DN315 L=19m
DN200 L=99,5m

Kanalizacja sanitarna PVC klasy S DN315 L=182m
DN200 L=414m
DN160 L=53m

1.7. LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO OTWORU STUDZIENNEGO

Likwidacje fizyczng otworu studziennego projektuje sie poprzez zdemontowanie obudowy studni
z kregdw betonowych pozostawiajac jedynie ,czysty” otwdr studzienny. Otwdr nalezy zasypad
przechlorowanym piaskiem ze zwirem. W przedziale gtebokosci od okoto 4,5m do 3,0m nalezy
zasypaé przechlorowanym piaskiem ze zwirem. W przedziale gtebokosci od 3,0m do 2,0m otwér
zaitowad. Od gtebokosci 2,0m otwér zasypaé przechlorowanym piaskiem ze zwirem.

1.8. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskadé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robot drogowych.

e Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczgé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

e W przypadku natrafienia w czasie robét na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomic¢ odpowiednie jednostki.

e W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia prace budowlane
winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad okreslonych i przytoczonych w niniejszej
dokumentacji, rozporzgdzeniach, normach i przepisach.
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1.9. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonania prac ziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ do instytucji bedacych
wiascicielami instalacji podziemnych.

Gtebokosci wykopdw podano w czesci graficznej opracowania. Wykopy wykonywane recznie
z petnym odeskowaniem $cian w miejscu montazu w poblizu (3m przed i 3m za skrzyzowaniem
z uzbrojeniem podziemnym).

Pozostate wykopy mozna wykonywac¢ mechanicznie z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 1:1,5.
W przypadku wystgpienia wdd gruntowych do odwodnienia wykopow zastosowa¢ igtofiltry. Utozone
rury obsypac recznie z ubiciem do wysokosci 30 cm piaskiem drobno i srednioziarnistym. Powyzej
warstwy ochronnej rury, zasypke wykonywac z gruntu rodzimego z mechanicznym zageszczaniem
warstwami co 20cm. W pasie drogowym zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika nie mniejszego niz
Is=90%.

UWAGA!

W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA NIEKORZYSTNE WARUNKI GRUNTOWE POD WARSTWY SIECI
SANITARNYCH PODLOZE NALEZY ZAGESCIC DO WSKAZNIKA 1520,95 | WTORNEGO MODULU
ODKSZTALCENIA 100MPa. JEZELI WARTOSCI TE NIE SA MOZLIWE DO OSIAGNIECIA, NASYPY
NIEBUDOWLANE NALEZY WYMIENIC.

1.9.1. ROBOTY ZIEMNE — PODSTAWOWE ZASADY BHP

Wykopy wykonywane recznie wykonywaé jako waskoprzestrzenne z petnym odeskowaniem $cian.
Nie dopuszcza sie wykonywania wykopdw recznych waskoprzestrzennych o gtebokosci wiekszej od
1,0 m ponizej poziomu terenu bez zabezpieczen. Obudowe wykopu wykonac z desek grubosci 50 mm
(lub atestowanych wyprasek) uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér
kazdorazowo docinanych do szerokosci wykopu (wzglednie atestowane stalowe rozkrecane rozpory).
Odeskowanie wykopu winno nastepowac stopniowo w miare gtebienia wykopu, przy czym przestrzen
czasowo nie odeskowana nie powinna przekracza¢ wysokosci 0,30 m. Ostatnia gérna deska winna
wystawaé co najmniej 0,15 m ponad krawedz wykopu. Po wykonaniu rozpdr przed przystgpieniem
prac nalezy sprawdzié¢ sztywnos¢ zabitych rozpér.

Rozdeskowanie wykopu po montazu rurociggdw wykonywaé w nastepujgcy sposob: uktadaé
i zageszcza¢ warstwy zasypki na wysokos¢ 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na wypetnianie i zageszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deske.
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowanie szczegdlnej ostroznosci —
rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,25. Nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng minimum 6 m. Koparka winna by¢ ustawiona w odlegtosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie oséb
pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju. Wtgczanie mechanizmu obrotowego
koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki
wysiegnik powinien znajdowad sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, a tyzka powinna
by¢ opuszczona do wysokosci 1m nad terenem. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke
koparki nalezy opusci¢ na ziemie, podwozie zablokowaé, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

Podstawowe zasady zabezpieczania wykopdw:

— Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m ponizej poziomu terenu, nalezy wykonad
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;

— Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione;

— Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp;

— Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac sie
w bezpiecznej odlegtosci;

— Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany jego sq obudowane;

,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spdtdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec” - str. 80



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ

— Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany
wykopu nie sg umocnione;

— Ruch srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywad sie poza klinem odtamu gruntu;

— Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy wokét wykopu
ustawi¢ porecze ochronne (wysokos¢ 1,1 m, odlegtos¢ od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis
,0so0bom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $wiatfa ostrzegawcze;

— W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy przykry¢ balami;

— Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczy¢
deskami lub stalowymi elementami obudowy;

— W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawié¢ mostki przenosne wyposazone w porecze i deski
kraweznikowe.

1.10. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz elementdéw sieci wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentéw wyrobdw. Stosowaé sie
Scisle do opracowania , Instrukcjg projektowania, montazu i ukfadania rur PE, PCV”. Pracownikéw
wyposazy¢ srodki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu
i bezpieczenstwo, zapewnic asekuracje poprzez wieloosobowe wykonywanie prac.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane na placu budowy. Stosowac sie $cisle do DTR i instrukcji
urzadzen. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane tylko wtedy
gdy posiadajg aktualne dokumenty uprawniajgce do eksploatacji. Pracownicy obstugujgcy urzadzenia
i maszyny muszg posiadaé¢ wymagane i aktualne kwalifikacje.

1.11. PROBY | ODBIORY ROBOT

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sie¢ wodociggowsq zgtosi¢ do odbioru (przed zasypaniem) do
administratora sieci. Catos¢ poddacd probie na szczelnos$¢ i droznosé.

Catosc robdt wykonac zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe ".

1.11.1. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWE)
Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody
(metoda W) wg normy PN-EN 1610-Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

1.11.2. PROBY CISNIENIOWE WODOCIAGU
Préby cisnieniowe wodociggu z rur PE-nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805:202-Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich czesci skladowych.

1.11.3. PLUKANIE | DEZYNFEKCIA WODOCIAGU

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajac do
tego czystej wody wodociggowe]. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

Woda ptuczagca po zakonczeniu ptukania powinna by¢é poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

1.11.4. OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Trase utozonego wodociggu oznakowaé tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z
napisem ,wodocigg” z wktadkag metalowa. Konce tasmy /aluminiowy pas/ trwale potaczyé z
wystajacymi nad powierzchnie elementami armatury. Tasme uktadac po osi rurociggu w odlegtosci
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0,35 — 0,45 metra ponad poziomem utozenia przewodu. Na ogrodzeniu posesji lub stupku umiescié¢
tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia i przewoddéw wodociggowych zgodnie
z PN-86/B-09700.

1.12. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajace je do stosowania na
terenie kraju, odpowiadaé wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywaé sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowg w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegoty, ktdore mogty zosta¢ pominiete
w niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takie
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zafaczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegétowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Nalezy stosowaé¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o réwnowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatow,
urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowaé wytgcznie jako wzorce.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadad stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac przy wykonywaniu
robét budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ: PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:
mgr inz. tukasz Pruszak mgr inz. Radostaw Mieczkowski
upr. nr POM/0163/PO0S/06 upr. nr PDL/0043/PO0S/08

(Podpis) (Podpis)

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ:
mgr inz. Aleksander Borowski
upr. nr POM/0215/PWQS/14

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. S-1
2.2. Profile podtuzne —sie¢ KD skala 1:100/500, 1000 -rys. S-2
2.3. Profile podtuzne wpustéw —sie¢ KD skala 1:100/200 -rys. S-3
2.4. Profile podtuzne—sieé¢ KS skala 1:100/1000 -rys. S-4
2.5. Profile podtuzne—sie¢ KS skala 1:100/200, 500, 1000 -rys. S-5
2.6. Profile podtuzne—sie¢ W skala 1:100/1000 rys. S-6
2.7. Profile podtuzne—sie¢ W skala 1:100/200, 1000 -rys. S-7
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNE)J

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie i wytyczne Inwestora

— Aktualny podktad geodezyjny

— Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych

— Projekty branzowe

— Obowigzujgce przepisy i normy

— Warunki usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A.

1. OPIS TECHNICZNY

1.2. SIEC ENERGETYCZNA SN 15kV

Istniejgce linie kablowe SN 15kV kolidujgce z nowoprojektowang ulicg nalezy poprowadzi¢ po nowej
trasie zgodnie z rys. nr E-1. Projektowane linie kablowe przebiegajagce po nowej trasie potaczyc
z istniejagcymi kablami typu 3xXRUHAKXs 1x120mm® z wykorzystaniem muf kablowych typu
CHM 24kV 50-150.

1.2.1. UKEADANIE KABLI SN 15kV

Kable uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 0,9m w warstwie piasku grubosci 0,1m. Utozone kable zasypac
warstwa piasku grubosci 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego koloru czerwonego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajgcej
utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do korica gruntem rodzimym. W trakcie
zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m. Istniejgce
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatéw. Wykopy nalezy odpowiednio
zabezpieczyé, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy
zachowac odlegtosci okreslone w normie PN-76 E-05125 od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
terenu.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kabel ostania¢ rurg ostonowg koloru czerwonego
® 160mm. Kable pod konstrukcjg jezdni nalezy uktada¢ w rurze ostonowej, typu ciezkiego, koloru
czerwonego @ 160mm.

Linie kablowe nalezy oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw naktadanych na wigzke kabli
jednozytowych co 10 m na catej dtugosci kabla. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy przepustach,
skrzyzowaniach z innymi kablami. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce:
symbol i oznakowanie kabla (tzn.: 3xXRUHAKXs 120mm?), potaczenie (od ... do ...), dtugoé¢ kabla,
wiasciciel (PGE S. A.), rok utozenia (........ r.).

Linie kablowe SN wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Wytycznymi Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych — TOM 4 - "Linie kablowe Sredniego Napiecia” opracowanymi przez PGE
Dystrybucja S.A.

1.3. SIEC ENERGETYCZNA nN 0,4kV

Istniejgcy linie napowietrzng nN 0,4kV:

— w ulicy Drohickiej typu AL 2+4x50mm?® na odcinku od stupa nr 18 do st. nr 21 kolidujacy
z nowoprojektowang jezdnig nalezy rozebraé. Zdemontowany odcinek linii napowietrznej zastgpic
linig kablowa typu YAKXs 4x120mm?”. Stupy nr 18 i 21 nalezy zdemontowaé i w jego miejsce
posadowi¢ nowe stupy typu K E-10,5/10. Kable na powierzchni stupéw do wysokosci 2,5m od
gruntu uktadaé¢ w ostonie typu BE 110. Na stupie nr 18 zamontowac RSA 1/3 125A, na stupie nr 21
przenie$¢ ze zdemontowanego stupa RSA1/3 80A oraz przetaczy¢ istniejaca linie YAKXs 4x70mm?;

— w ulicy Spétdzielczej typu AL 4x35mm?na odcinku od stupa nr 14 do st. nr 8 oraz na odcinku od
stupa nr 7 do stupa nr 6 (ul. Kilinskiego) kolidujgcg z nowoprojektowang jezdnig nalezy rozebrac.
Zdemontowany odcinek linii napowietrznej zastapi¢ linia kablowa typu YAKXs 4x120mmZ.
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Istniejacy stup nr 6 nalezy zdemontowac i w jego miejsce posadowi¢ nowy stup typu K E-10,5/10.
Kable na powierzchni stupéw do wysokosci 2,5m od gruntu uktadaé w ostonie typu BE 110. Stup
nr 11 przestawi¢ w nowa lokalizacje i przewiesi¢ istniejgca linie napowietrzna typu AL 4x35mm”.

Istniejgce przytgcza napowietrzne do budynkédw nalezy zdemontowaé. Zaprojektowano nowe

przytacza do budynkdw, ktére nalezy zasili¢ kablem:

— w ulicy Drohickiej typu YAKXs 4x70mm? jako istniejacy obwdd ze stupa nr 21 taczy¢ z istniejacym
kablem z wykorzystaniem muf kablowych typu ZRM-2 ze ztgczkami zaprasowywanymi, szafy
ZK lokalizowa¢ zgodnie czescig rysunkowg opracowania;

— w ulicy Spétdzielczej typu YAKXs 4x120mm? jako nowy obwdd ze stacji transformatorowej SN/nN
ST-09-1038 Ciechanowiec ul. Spétdzielcza, szafy ZK lokalizowa¢ zgodnie czescig rysunkowa
opracowania.

Z szaf ZK/ZP wyprowadzi¢ projektowane WLZ kablem typu YKXS 5x6mm? i potaczy¢ z istniejaca

instalacjg budynku. Licznik przenies¢ do szafy ZP. Kable WLZ na elewacji budynku uktada¢ w rurze

BE32FP.

1.3.1. UKLADANIE KABLI nN 0,4kV

Kable w ziemi nalezy uktada¢ linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10cm.
Utozone kable zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do
konica gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu
co ok. 0,20m. Istniejgce chodniki na trasie uktadanego kabla nalezy odbudowaé¢ na catej ich
szerokosci z uzyciem zdemontowanych materiatéw. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w
miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. W miejscach skrzyzowan lub
kolizji z innymi sieciami kabel osfania¢ rurg ostonowg koloru niebieskiego o srednicy dostosowanej do
przekroju kabla. Kable pod konstrukcjg jezdni nalezy ukfadaé w rurze ostonowej, typu ciezkiego,
koloru niebieskiego na gtebokosci min. 1,2m. Linie kablowe nN wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — TOM 6 - '"Linie Napowietrzne i kablowe Niskiego
Napiecia” opracowanymi przez PGE Dystrybucja Biatystok S.A.

1.4. KABLOWA LINIA OSWIETLENIOWA 0,4kV

Wykonanie zasilania o$wietlenia ulicy zaprojektowano kablem YAKXs 4x35mm?’ jako rozwiniecie
istniejgcego obwodu wyprowadzonego z istniejacej szafki SOM przeniesionej ze stupa nr 7 na stup
nr 6. Kabel ukfada¢ na gtebokosci min. 0,7m w 20cm warstwie piasku. 30cm nad kablem utozy¢ folie
koloru niebieskiego. Przejscia projektowanych kabli 0,4kV pod drogami i wjazdami wykonaé w rurach
ostonowych HDPE @#75mm, natomiast na skrzyzowaniach z innymi sieciami w rurach HDPE @75mm i
zabezpieczy¢ na wlotach dtawicami czopowymi.

Do oswietlenia ulic zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane wysokosci 9m z wysiegnikami
dtugosci 1,5m o kacie nachylenia 5 stopni. Wymiary wnek stupéw 400x110mm. Stupy posadowic¢ na
fundamentach F120x43, a s$ruby fundamentowe zabezpieczyé kapturkami termokurczliwymi.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci typu LED (odpowiednik oprawy
sodowej 100W). Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami DO1/4A. We wnekach stupdw zainstalowaé ztacza
stupowe typu NTB. Zasilanie opraw wykonac¢ przewodem YDYp 3x2,5.

Na kablach nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z nastepujacymi informacjami: typ kabla,
dtugos¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz wtasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepic¢ na
kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze ostonowej kabla, w ztgczach stupowych oraz szafce
osSwietleniowe;j.

1.5. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH LINII NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH nN i SN
Stupy linii napowietrznej wraz z przewodami zaznaczonymi na projekcie zagospodarowania terenu
nalezy rozebra¢. Prace rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ w sposéb typowy, przy urzgdzeniach
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elektrycznych odfgczonych spod napiecia i obustronnie uziemionych. Materiaty z demontazu nie
nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca winien zutylizowaé, pozostate materiaty
przekaza¢ na majatek PGE Dystrybucja S.A. Trasa istniejgcych odcinkdéw linii napowietrznych
przewidzianych do rozbidrki przedstawia rys. nr E-1. Zdemontowane urzadzenia obwodu oswietlenia
ulicznego przekazaé jego wtascicielowi.

1.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA — SIEC SN
W sieci SN 15kV przewidziano ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa w postaci uziemienia
ochronnego, najwieksze dopuszczalne napiecie uszkodzeniowe: Ug=67V.

1.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA — SIEC NN
Ochrone dodatkowa dla projektowanej sieci kablowej nN-0,4kV stanowi samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie 5 sekund w uktfadzie sieciowym TN-C-S.

1.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Sie¢ nN zabezpieczono przed skutkami przepie¢ ogranicznikami klasy I+l w istniejgcej szafy SOM
zamontowanej na istniejgcym stupie nr 7.

1.9. UZIEMIENIE

Zaprojektowano uziomy z wykorzystaniem pretéw ze stali pomiedziowanej (grubos¢ powtoki Cu min.
0,25mm). Uziemienie pionowe wykonac przy szafce o$wietleniowej SOM. Pojedynczy uziom pionowy
powinien skfadaé sie z 3 kompletéw pretéw miedziowanych po 6 szt. kazdy (w przypadku nie
osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziomu, zastosowac wiekszg ilos¢ uziomdéw pionowych),
dtugos¢ uziomu pionowego L=9m. Poszczegdlne komplety uziomdw pionowych tgczy¢ miedzy sobg z
wykorzystaniem bednarki pomiedziowanej FeZn 25x4mm, miejsca tgczen uziomow zabezpieczyé
przed wnikaniem wilgoci tasmg Denso. Projektowane uziemienie przysypa¢ 10cm warstwg gruntu
rodzimego nastepnie wykona¢ 10cm warstwe podsypki z piasku. Wartos¢ wspdlnego uziemienia
(wypadkowego) dla sieci nN nie powinna przekroczy¢ Ru<10Q, natomiast warto$¢ uziemienia
roboczego dla sieci SN nie powinna przekroczyé Ru<5Q.

Wewnatrz projektowanych stupéw nalezy uziemi¢ wszystkie elementy przewodzgce obce oraz
konstrukcje stupa przewodem LGYzo16mm?®.

1.10. UWAGI KONCOWE

— Catosc robét instalacyjno - montazowych wykonac¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364; PN-E05125;
N SEP-E-004; PN-E-05115:2002, PN-EN 50341-3-22: 2010 i Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 , Instalacje elektryczne” oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V Instalacje
elektryczne".

— Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac po wytgczeniu,
uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracownikéw Inwestora.

— Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan BHP, oraz ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”.

— Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyé
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
e protokot badan i sprawdzen.

— Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

— Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej.
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2. OPIS SPOSOBU | ZAKRESU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Kolejnos¢ i opis prac rozbiérkowych:

a) wygrodzenie strefy rozbiérkowe;j
Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od wygrodzenia strefy terenu rozbioérki jej ogrodzeniu oraz umieszczeniu
tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiérkowe).

b) odtagcznie napiecia
Catos¢ prac rozbidrkowych prowadzi¢ na urzadzeniach odtgczonych od napiecia i zabezpieczonych
przed ponownym jego podaniem.

c) linia napowietrzna
W pierwsze] kolejnosci nalezy zdemontowac linie napowietrzne, korzystajgc z pomocy podnosnika.
Linie nalezy demontowac w sposdb uniemozliwiajgcy wywrotki stupow elektroenergetycznych.

d) stupy
Stupy nalezy demontowaé za pomocg dZzwigu mocujgc w potowie wysokosci czesci naziemnej stupa
linke. Po naprezeniu linki nalezy odkopac stup.

e) linia kablowa doziemna
Linie kablowa doziemng nalezy odkopac¢ oraz zdemontowaé. Wykopy po demontazu nalezy
wyrownac oraz przywrécic do stanu pierwotnego
Zdemontowane urzgdzenia nalezy przekazac¢ wtascicielowi czyli PGE Dystrybucja S.A. Elementy nie
nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania nalezy poddac utylizacji.

UWAGI:
— catos¢ prac demontazowych nalezy prowadzi¢ na liniach odtgczonych od zasilania.
— teren po wykopach nalezy wyréwnaé oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
— teren po rozbidérce nalezy uporzadkowad,
— materiaty z demontazu sieci elektroenergetycznej przekazaé witascicielowi
— materiaf nie nadajace sie do ponownego wykorzystania poddac utylizacji.

3. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
Prace rozbiérkowe bede mozliwe po przygotowaniu miejsca pracy przez upowaznionych
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

— Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi,
— Powstate wykopy nalezy zabezpieczy¢,
— Podczas prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgcy infrastrukture,

— Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony zabezpieczajace
przed upadkiem,

— Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy sprawdzié, czy w ich zasiegu nie ma oséb
postronnych,

—  Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. PARAMETRY OSWIETLENIOWE
Ulica sklasyfikowana jest jako droga dla ruchu motorowego z predkosciami ruchu > 30km/h
i < 60km/h z dopuszczeniem rowerzystéw oraz pieszych, dla ktérej projektuje sie oswietlenie klasy
MES ($rednia luminancja 0,5cd/m? przy réwnomiernosci ogélnej 0,35.

Wedtug przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania tej klasy.
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5. TABELE ZAKRESU RZECZOWEGO

5.1.PRZEBUDOWA SIECI SN 15kV

Lp. | Wyszczegolnienie Jedn.ostka llos¢
miary
ROBOTY MONTAZOWE
1 | Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120 12/20kV | m | 709 (752)
5.2. PRZEBUDOWA SIECI nN 0,4kV
Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn.ostka llosé
miary
ROBOTY MONTAZOWE
1 | Budowa linii kablowej nN-0,4kV typu YAKXs 4x120 m 930 (1107)
2 | Budowa linii kablowej nN-0,4kV typu YAKXs 4x70 m 78 (96)
3 | Budowa linii kablowej nN-0,4kV typu YKXs 5x6 m 111 (186)
4 | Budowa stanowisk stupowych linii nN-0,4kV typu E-10,5/10 kpl. 3
5 Budowa stanowisk stupowych linii nN-0,4kV typu E-10,5/10 kpl 1
(stanowisko stupowe z demontazu) )
6 |Budowa zfacza kablowego kpl. 11+1
7 | Budowa ztgcza kablowego (szafa po demontazu) kpl. 2
ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbidrka przewodow linii napowietrznej nN-0,4kV typu AL m 506
4x35/70
2 | Rozbidrka przewodoéw linii napowietrznej nN-0,4kV typu AsXSn m 18,5
3 | Rozbidrka stanowisk stupowych linii napowietrznej nN-0,4kV kpl. 13
4 | Rozbidrka ztgcza kablowego kpl. 4
5 | Demontaz opraw oswietleniowych szt. 12
5.3.SIEC OSWIETLENIOWA
Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn.ostka llosé
miary
ROBOTY MONTAZOWE
1 | Budowa linii kablowej oswietleniowej nN-0,4kV typu YAKXs 4x35 m 597 (702)
5 Budowa stupéw oswietleniowych wraz z oprawami oswietlenia kpl 20
ulicznego )
3 | Montaz szafy SOM kpl. 1
ROBOTY ROZBIORKOWE
1 ‘ Demontaz szafy SOM (do ponownego wykorzystania) ‘ kpl. ‘ 1

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ:
mgr inZ. Franciszek Piechocki
upr. nr 5639/Gd/93

(Podpis)
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6. CZESC RYSUNKOWA

6.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. E-1
6.2. Schemat zasilania — ul. Spétdzielcza -rys. E-2
6.3. Schemat zasilania — ul. Drohicka -rys. E-3
6.4. Schemat zasilania —sie¢ SN -rys. E-4
6.5. Schemat zasilania — sie¢ oswietleniowa -rys. E-5
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RYS. E-1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY TELETECHNICZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

Opracowanie projektu budowlanego branzy teletechnicznej usunieci dla zadania pn.: "Rozbudowa
drogi gminnej ul. Spotdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec".

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje usuniecie kolizji z istniejgcy siecig telekomunikacyjng Orange Polska.
W zakresie usuniecia kolizji z siecig telekomunikacyjna jest:

— budowa stupa kablowego drewnianego h=7,0m w szczudle betonowym —1szt.
— budowa stupa kablowego betonowego h=6,0m — 2 szt.
— przebudowa kabli napowietrznych — 10 szt.
— zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi —48,0m
— regulacja i wymiana ramy i pokrywy studni kablowej —1szt.
— likwidacja stupa kablowego drewnianego w szczudle betonowym — 1 szt.
— likwidacja stupa kablowego betonowego h=6,0m — 2 szt.

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE

— umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Ciechanowiec, a BW PROJEKT Bartosz
Wojtkowski

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

— wizje lokalne

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych

1.4. STAN ISTNIEJACY
1.4.1. UZBROJENIE TERENU
Istniejgce uzbrojenie terenu jest naniesione na planie zagospodarowania terenu.

1.4.2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W zwigzku z przebudowgq ulicy Spétdzielczej w Ciechanowcu zachodzi koniecznos¢ przebudowy
i zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia teletechniczne,
ktére znajdujg sie w obszarze projektowanych ciggédw jezdnych nalezy przebudowac poprzez
przetozenie poza pas jezdny lub zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy wybudowac rury
ochronne w miejscach skrzyzowan z drogami oraz przebudowac napowietrzng linie napowietrzna.

1.5. STAN PROJEKTOWANY

1.5.1. RURY OCHRONNE

Rury ochronne zabezpieczajace istniejgce kable telekomunikacyjne wybudowac jako dwudzielne typu
A120PS i wykonaé zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zaktadowych
OPL. Uktadac¢ je réwnoczesnie z budowg kabla telekomunikacyjnego w celu jego zabezpieczenia.
Przed uktadaniem rur dno wykopu nalezy wyréwnac i ubi¢. Rury uktadac na podsypce piaskowej nie
mniejszej niz 5cm (zalecane 10cm). Rury ochronne nalezy uktadac prostoliniowo z dopuszczalnym
spadkiem 0,1- 0,3 %. W terenie mocno pochytym kanalizacje nalezy utozy¢ zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu. Przy tgczeniu kielichowym rur nalezy zachowad przy ich uktadaniu kierunek
spadku i kierunek zaciggania kabla.
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Dla rur dzielonych zachowaé horyzontalne utozenie zamkdw i zaktad 0,5m (przesuniecie wzgledem
siebie montowanych potéwek ostony).

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania sieci telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem lub obiektami
budowlanymi (drogami, torami kolejowymi, itp) powinny by¢ uzgodnione na etapie uzgadniania
dokumentacji  projektowej w ZUDP. Jesli  nie byto szczegétowych zalecen od
zarzadzajgcych/wtascicieli uzbrojenia, zblizenia i skrzyzowania z obcym uzbrojeniem podziemnym
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Skrzyzowania z obiektami
drogowymi i kolejowymi powinny by¢ wykonane z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci
(uzgodnionej z zarzadca drogi, lub zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Rury w zaleznosci od szczegdtowego
uzgodnienia dla poszczegdlnych skrzyzowan i zblizern powinny odznaczac sie odpornoscig na sciskanie
600 lub 750 Niutondw.

Roboty w poblizu obcego uzbrojenia powinny odbywac sie po uprzednim powiadomieniu i za zgoda
uzytkownikéw/wtascicieli tego uzbrojenia, a w razie koniecznosci pod ich bezposrednim nadzorem.
Szczegdlnie dotyczy to prac w poblizu kabli $redniego napiecia oraz gazociggdw magistralnych. Po
zakoniczeniu prac powinien by¢ sporzgdzony protokét odbioru lub wykonany odpowiedni wpis do
Dziennika Budowy dokonany przez osoby upowaznione.

1.5.2. WYMIANA | REGULACJIA RAMY | POKRYWY STUDNI KABLOWEJ

W przebudowie sieci telekomunikacyjnej przewiduje sie regulacje ram studni kablowych. Regulacje
nalezy wykonad spetniajgc wymagania normy ZN-OPL-023/16.

Obnizenie ramy studni kablowej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposdb:

1. Zdja¢ za pomoca narzedzi mechanicznych rame studni kablowej wraz z pokrywa.

2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy ( w skrajnych przypadkach dopuszcza sie obciecie gérnego
korpusu studni kablowej max 15 cm )

3. Regulacja ramy

4. Wykonanie masy betonowej

5. Zabetonowanie istniejgcej ramy

6. Utozenie pokrywy

Podwyzszenie ramy studni kablowej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposdb:

1. Zdja¢ za pomocy narzedzi mechanicznych rame studni kablowej wraz z pokrywa.

2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy

3. Podwyzszenie ramy z zastosowaniem kostek betonowych 20x10 cm

4. Wykonanie masy betonowej

5. Zabetonowanie istniejgcej ramy

6. Utozenie pokrywy

Ramy witazow powinny spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe w zaleznosci od wymagan dla pokryw
lekkich i ciezkich. Wtaz powinien mie¢ regularne ksztatty i gtadkie sciany. Pokrywa witazu powinna
mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gérna i dolna powierzchnia
betonu powinna by¢ gtadka i rdwna z krawedziami oprawy. Wszystkie zastosowane pokrywy powinny
posiadac¢ wietrzniki z czytelnym logo Zamawiajgcego Pokrywa umieszczona w ramie wtazu nie
powinna sie kotysad.

1.5.3. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ

1.5.3.1. TRASOWANIE LINII

Trasa napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzdtuz drogi publicznej powinna odpowiadad
warunkom podanym w Ustawie Rady Ministréw Nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Warunki podane w Ustawie Nr 60 art. 42 ust. 1i 2 sg nastepujace:

a) napowietrzne linie telekomunikacyjne przebiegajace wzdtuz paséw drogowych poza obszarem
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zabudowanym powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odlegtosci co
najmniej 5m od granicy pasa,

b) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych w obrebie pasa drogowego
lub w odlegtosci mniejszej od 5 m od granicy pasa, nalezy uzyskaé¢ zgode na odstepstwo (ze
strony zarzadu drogi) w trybie art. 39 ust. 3 ustawy nr 60,

c) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych przez tereny zalewowe,
gorskie i zalesione, przedmiotowe linie moga by¢ lokalizowane w nastepujacych warunkach
okreslonych w art. 33 ust. 3 ustawy nr 60 [41]:

- na terenach zalesionych - na skarpach nasypéw drogowych (z wyjatkiem nasypow
spetniajgcych jednoczesnie funkcje watdw przeciwpowodziowych), a w razie braku takiej
mozliwosci - na krawedzi korony,
- na terenach gorskich i zalesionych - w pasie drogowym poza korong drogi.
Na wytyczenie trasy, budowe i przebudowe napowietrznej linii telekomunikacyjnej na odcinkach
wejscia na teren pasa drogowego, przy zblizeniu do drogi oraz na skrzyzowanie z drogg nalezy
uzyskac zezwolenie zarzadu drogi, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy nr 60. Do wytyczania trasy nalezy
stosowac sprzet geodezyjny taki jak: taSmy miernicze, faty, tyczki, przyrzady optyczne. Wytyczone

miejsca ustawienia stupdw nalezy oznaczy¢ za pomocg numerowanych palikéw drewnianych £ 6 cm i

dtugosci 80 cm.

W czasie wytyczania nalezy sporzadzac protokdt wytyczania linii, w ktérym nalezy podaé kolejno:

— numer palika,

— rozpietosé przesta,
— wysokos¢ stupa,
— rodzaj stupa,

— wzmocnhienia.

Rozpietos¢ przesta dla linii klasy |'i Il powinna wynosi¢ 50 m z tolerancjg £ 1 m. W trudnych terenach

dopuszcza sie tolerancje £ 5m z tym, ze tolerancja sumy dtugosci dwdch sasiednich przeset nie

powinna przekracza¢ * 2%. Rozpietos¢ przeset dla linii Il klasy powinna wynosi¢ 50m w terenie
zabudowanym lub 62,5m w terenie nie zabudowanym.

1.5.3.2. PODBUDOWA LINII
Dobér rodzajéw stupow (przelotowe czy ztozone) powinien by¢ dokonany w zaleznosci od obcigzenia
profilu stupa (sumy srednic przewoddéw), warunkéw terenowych i gruntowych, na podstawie:
— wytycznych technicznych BS i P£ 1965 r. [38],
— wytycznych technicznych BS i P£ 1967 r. [39].
W powyzszych wytycznych podane sg wymiary wykopdw dla poszczegdlnych typdw stupow.
Gtebokos¢ zakopania stupdw Zzelbetowych i strunobetonowych zalezy od ich dtugosci i kategorii
gruntu. Gtebokosci te podane sg w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 [1].
Gtebokos¢ zakopania szczudet dla stupdw drewnianych wynosi:
1,5m przy szczudle typu O,
1,6m przy szczudle typu A.

Kolejnosé roboét przy ustawianiu stupdw powinna by¢ nastepujgca:
— montaz stupa na stanowisku,
— wykonanie wykopu,
— wstawienie stupa,
— zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami gr. 20cm, do uzyskania wskaznika 0,85,
— rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne czesci stupéw zelbetowych wraz ze stalowymi elementami fgczgcymi powinny by¢ po ich
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 [36].
Montaz podpdr i odciggdw oraz gtebokosc ich zakopania opisane s w punktach 5.5 i 5.6 normy
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BN-76/8984-09 [1].

Po ustawieniu stupdw powinna byé wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08 [22].
Stupy nalezy ustawiac dzwigiem w uprzednio przygotowane i cze$ciowo wykonane ustoje. Spdd stupa
powinien opierac sie na warstwie betonu marki B10 wg PN-88/B-06250([3] grubosci min. 7cm lub na
ptycie chodnikowej 50x50x7cm. Stupy nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy.

1.5.3.3. MONTAZ OSPRZETU

Osprzet dostarczony przez wytworce powinien by¢ w czasie produkcji zabezpieczony przed wptywami
atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie. Montaz osprzetu nalezy wykonywac zgodnie
z instrukcjg producenta.

1.5.3.4. PODWIESZANIE KABLI NA ISTNIEJACEJ PODBUDOWIE StUPOWEJ

Po ustawieniu projektowanych stupdw kablowych nalezy wypiac¢ kable z osprzetu do podwieszania ze
stupédw przeznaczonych do likwidacji i kable ktdrych dtugosé¢ wystarczy przetozyé na nowe slupy.
Kable ktérych dtugosé nie wystarczy i zostaty wskazane na ( rys. nr 3 ) nalezy zdemontowac¢ od
wyjscia kablowego do budynku i wymienié na catym odcinku na nowe typu XZTKMXpwn 2x2x0,5.
Punkt dostepowy PD CE0011A/02/0202 na stupie o oznaczeniu CE0011A/02/0202 naleiy
przebudowaé zgodnie z kolejnoscig robét pokazang na rysunku nr 3:

1. Montaz gtowicy 20p. na proj. stupie

2. Montaz rury ochronnej stalowej L=6,0m

3. Proj. kabel XZTKMXpw 10x4x0,5 L=10,0m

4. zarobienia kabla 20 par na gtowicy kablowej na stupie

5. Montaz ztacza pod stupem z istn. kablem ( stosujgc ostone ztgcza typu XAGA-500 43/8)

6. Likwidacja nieczynnego wyjscia kablowego

Przewody powinny mieé naciagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchytki zwiséw
przewoddw od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ + 3 cm.
Wysokos¢ zawieszenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym
odlegtos¢é pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byfa mniejsza niz:
— 5m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,
— 4m od powierzchni wjazdéw do posesji,
— 3m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto
zaludnionych w miejscach niedostepnych dla pojazddw.
Podane powyzej odlegtosci okreslone s w normie BN-76/8984-09 [1], jednakze zaleca sie, aby
minimalne odlegtosci pionowe przewodéw od powierzchni danej drogi publicznej powinny by¢
kazdorazowo ustalane na podstawie warunkdw podanych przez zarzad drogi, w ktérych
uwzgledniona bedzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze.
Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej =zblizaja sie do przewodow linii
elektroenergetycznej to odlegtos¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna byc¢
wieksza od najwiekszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odlegtosci miedzy
przewodami kazdej z tych linii:
a) o 0.5m, lecz nie mniejsza niz 1,2m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig
0 napieciu ponizej 1kV,
b) o 1m, lecz nie mniejsza niz 2,5m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig o napieciu
powyzej 1kV.

Jesli warunki te nie sg spetnione zblizenie nalezy traktowac jak skrzyzowanie.
Dokumentacja projektowa zapewnia wymagane przepisami zblizenia do budynkow.
Wykonawca po dokonaniu montazu linii winien sprawdzi¢ czy zachowane s3g nastepujace wymogi:
— przy zblizeniu przewodow linii telekomunikacyjnej do budynkéow powinny by¢ zachowane
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nastepujgce odlegtosci:
a) od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1m,
b) od kazdej fatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub tarasu z
wyjatkiem dachu nie stuzgcego za taras - co najmniej 2,25m,
c) od krawedzi dachu nie stuzgcego za taras, jesli przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie
wyzszym od tej krawedzi - co najmniej 1m.
Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych miedzy sobg powinny byé wykonane pod
katem zblizonym do 90° z dopuszczalng odchytkg do 45°. Odlegtosci pionowe miedzy przewodami
dolnym i gérnym powinny wynosi¢ co najmniej 0,6m.
Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczng, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przesto linii
elektroenergetycznej powinno by¢ obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odlegto$¢ pionowa miedzy
dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a goérnym przewodem linii telekomunikacyjnej
powinna wynosic:
a) 1,0 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,
b) 2,1 mjeslilinia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.
Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90° z odchytkg do 30°.
Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogg powinno byé wykonane pod katem
zblizonym do 90° z odchytkg do 45°.
Odcinek kabla wprowadzany do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony ostong ochronng z PCW do wysokosci 3 m w gére i 0.5m w dét od powierzchni ziemi.
Przy stupie powinien by¢ utozony zapas kabla.
Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ gtowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych wg
normy ZN-96/TP S.A.-037.

1.6. DANE O ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIU OBCYM

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na Planie Sytuacyjnym. Petne informacje o uzbrojeniu
istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowig one podstawe do
wykonywania prac zawartych w projekcie

1.7. UWAGI KONCOWE

v' Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przekaza¢ plac budowy z udziatem
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

v' Trase wykopu winien wytyczy¢é uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy (odstgpienie od
umowy wtasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) nalezy
odnotowywac¢ w dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do
dziennika budowy oraz oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym.

v" Na skrzyzowaniach sieci kablowej z isthiejgcym uzbrojeniem podziemnym, sie¢ zostanie
zabezpieczona wtasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi
i branzowymi oraz przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony srodowiska (nienaruszanie korzeni
drzew i krzewdéw). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z
gestorami sieci.

v" Do odbioru technicznego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty pomiardéw rezystancji izolacji kabli
- protokdt pomiaru rezystancji uziemienia.

v' Przedstawione rozwigzanie jest rozwigzaniem przyktadowym. Dopuszcza sie zabudowanie
urzadzen i materiatéw innych producentéw z zachowaniem parametréw technicznych nie
gorszych niz ujetych w niniejszym opracowaniu.
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PROJEKTANT BRANZY TELETECHNICZNEJ: SPRAWDZAJACY BRANZY TELETECHNICZNEJ:
inz. Jarostaw Szczodrowski mgr inz. Zbigniew Kowalski
upr. nr DT-WBT/02354/02/U upr. nr POM/0231/PWOT/15

(Podpis) (Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. T-1
2.2. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. T-2
2.3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej skala 1:500 -rys. T-3
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RYS. T-1
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RYS. T-2
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RYS. T-3
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY KONSTRUKCYJNE)J

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu dokonania rozbiérki budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego kolidujgcego z projektowang rozbudowg drogi
gminnej ul. Spétdzielczej w Ciechanowcu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
— uzgodnienia z Inwestorem
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
— wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne
— aktualne normy i przepisy budowlane

1.3. LOKALIZACJA OBIEKTU
Istniejgce budynki: mieszkalny i gospodarczy zlokalizowane s w Ciechanowcu na dziatce nr ewid.
2139 obreb 0005-Ciechanowiec.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.4.1. BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Budynek mieszkalny jednorodzinny o konstrukcji murowanej, dach o konstrukcji drewnianej
dwuspadowy kryty eternitem. Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej, $ciany konstrukcyjne z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-piaskowej. Budynek w dostatecznym stanie technicznym.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczng i kanalizacyjng, ktére nalezy odtgczyé przed
przystgpieniem do rozbiérki budynkéw i w porozumieniu z wykonawcami robdt branzowych.

1.4.2. BUDYNEK GOSPODARCZY

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Sciany murowane z cegly ceramicznej,
dach o konstrukcji drewnianej kryty eternitem. Budynek w dostatecznym stanie technicznym.
Konstrukcje budynku tworzg murowane sciany z cegly i bloczka na zaprawie cementowej. Stolarka
budynku drewniana. Budynek nie jest wyposazony w zadne instalacje (elektryczne, wodociggowe,
telefoniczne, kanalizacyjne, itp.)

1.5. PARAMETRY TECHNICZNE

1.5.1 BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

— powierzchnia zabudowy - 61,35m’

— wymiary zewnetrzne - 6,6x8,0m+2,7x3,3m
—  kubatura -298,84m’*

1.5.2. BUDYNEK GOSPODARCZY

— powierzchnia zabudowy - 33,12m’
— wymiary zewnetrzne -4,0x8,5m
—  kubatura -106,80m*

1.6. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
1.6.1. ROZBIORKA
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— rozbidrka elementéw obrébek blacharskich
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— rozbiérka pokrycia dachowego z eternitu, ktdrg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami tego typu prac wykonang przez firme posiadajgca odpowiednie uprawnienia
i zezwolenia na wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest

— utylizacja eternitu

— rozbiérke deskowania i wiezby dachowej

— mechaniczne obalenie $cian budynku

— mechaniczna rozbiérke fundamentéw

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

1.6.2. ZALECENIA

Wymienione prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych w szczegélnosci z uwzglednieniem przepiséw cytowanego rozporzadzenia
zawartych w dziatach:

2 - warunki przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych,

3 - zagospodarowanie terenu budowy,

8 - rusztowania i podesty,

18 - roboty rozbiérkowe

Uwzgledniajac specyfike rozbieranego obiektu oraz zakres prowadzonych prac w czasie ich
wykonywania stosowac nalezy nastepujace rozwigzania i zasady gwarantujgce zachowanie zasad
BHP:

a) Prace prowadzi¢ recznie i mechanicznie po uprzednim zabezpieczeniu strefy niebezpiecznej
o szerokosci 6,0m ze wszystkich stron budynku. Teren rozbiérki zabezpieczyé przed dostepem
0s6b postronnych oraz zakaza¢ parkowania samochodéw w poblizu strefy niebezpiecznej.
Nalezy ustawi¢ w miare state ogrodzenie na czas rozbidrki oraz oznakowaé znakami
ostrzegawczymi lub nakazu

b) Ze wzgledu na brak doprowadzenia do budynku instalacji elektrycznej obowigzek odciecia
doptywu energii elektrycznej nie wystepuje

c) Sciany zawali¢ mechanicznie przy uzyciu koparki

d) Na placu budowy (rozbidrki) zorganizowa¢é sktadowisko materiatéw rozbiérkowych do czasu ich
wywozu. Materiaty nalezy sktadowaé w sposéb uniemozliwiajgcy ich wywrdcenie lub zsuniecie.
Nalezy zorganizowaé¢ miejsce dla spalenia porazonych grzybami i szkodnikami drewna
elementdéw drewnianych z zachowaniem nadzwyczajnych srodkéw p. poz.

e) Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji a takze posiadac aktualne
przeszkolenie BHP i p. poz. Pracownikéw dodatkowo nalezy zapoznac z programem rozbiérki ze
szczegbélnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego prowadzenia robdt oraz zagrozen dla osdb
postronnych.

f) Materiaty uzyskane z rozbiérki nie majgce wartosci uzytkowej nalezy usungé z terenu posesji na
wysypisko $mieci.

g) Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z decyzjag — pozwoleniem wydanym przez Starostwo
Powiatowe pod nadzorem osdb uprawnionych.

h) Teren posesji po zakonczeniu prac uporzadkowac i zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomosci.

1.6.3. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Rozbidrka nie wptynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z mediéw przez osoby trzecie ani nie
utrudni mozliwosci uzytkowania pozostatych obiektdw przez ich wiascicieli, czym zapewnia sie
interes 0séb trzecich zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego. Reczna i czeSciowo mechaniczna rozbiérka
obiektéw jest mato szkodliwa dla Srodowiska z uwagi na brak hatasu, niskie zapylenie i
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zanieczyszczenie otoczenia nie powodujgce pogorszenie istniejgcego stanu. Materiaty odzyskane nie
stanowigce wartosci uzytkowej w tym ceramiczne zostang wywiezione na zorganizowane wysypisko.

1.7.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

teren, na ktéorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi

przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu sieé
wodociggowa, gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inna. (nie wystepuje)

przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego

prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabronione

podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac

w czasie rozbidrki przebywanie ludzi w budynku jest zabronione

obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny
nalezy usungc poza strefe niebezpieczng

przy rozbidrce sposobem obalania dtugo$é przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza
od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne

liny nalezy kazdorazowo sprawdzié przed ich uzyciem

przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposdb jej podnoszenia, aby przypadkowo
stracone cegly lub gruz nie spadaty na pracownikéw

roboty rozbidrkowe prowadzone by¢ powinny pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
do prowadzenia robét rozbiérkowych

PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:
mgr inz. Michat Andrzejczyk
upr. nr WAM/0058/POOK/17
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. K-1
2.2. Widok ogdlny budynkéw -rys. K-2
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RYS. K-1
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RYS. K-2
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1. OPIS TECHNICZNY

PROJEKT INWENTARYZACIJI ZIELENI

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z projektem zagospodarowania terenu inwestycji
e Wizja i pomiary w terenie

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie gatunku, wielkosci i stanu zdrowotnego drzew oraz kolizji
projektowanej inwestycji z istniejgca szatg roslinna.

1.3. INWETARYZACJA SZCZEGOtOWA ZIELENI

Zakres opracowania inwentaryzacji obejmuje:
— okreslenie gatunku poszczegdlnych drzew,
— podanie podstawowych wymiaréw drzew wraz z obwodem mierzonym na wys. 130cm,

— okreslenie stanu sanitarnego i zdrowotnego,

— okreslenie mozliwosci przesadzenia drzew.

1.4. METODA OPISU

Zakres wystepowania drzew wyznaczono za pomocg domiaru recznego i 0znaczono na mapie.

NF na Obwadd na
. Nazwa facinska Nazwa polska llosé pni | wysokosci 1,30m Uwagi
mapie
[em]
1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 136
2 Picea abies Swierk pospolity 1 86
3 Abies alba Jodta pospolita 1 61
4 Pyrus communis | Grusza pospolita 1 30
5 Tilia cordata Lipa drobnolistna 2 94+84
6 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 199
7 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 64
8 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 73
9 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 46
10 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 58
11 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 62
12 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 43
13 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 55
14 Picea abies Swierk pospolity 1 94
15 Picea abies Swierk pospolity 1 82
16 Tilia cordata Lipa drobnolistna 2 96+138
17 Picea abies Swierk pospolity 1 124
18 Picea abies Swierk pospolity 1 101
19 Picea abies Swierk pospolity 1 96
20 Picea abies Swierk pospolity 1 64
21 Picea abies Swierk pospolity 1 49
22 Picea abies Swierk pospolity 1 52
23 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 136
24 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 64
25 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 86
26 Salix caprea Wierzba iwa 3 107+142+86
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1.5. PROJEKT GOSPODARKI SZATA ROSLINNA

Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewdw znajdujacych sie w zasiegu pasa drogowego i robodt
ziemnych.

Drzewa znajdujgce sie w poblizu robdt liniowych i narazone na uszkodzenie pni i/lub systemu
korzeniowego okreslono jako zagrozone. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy, a prace
w zasiegu koron drzew wykonywac¢ wedtug wskazédwek podanych ponizej. W trakcie realizacji
inwestycji nalezy monitorowa¢ stan drzew. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa drzewa
okreslone jako zagrozone nalezy usungc.

W opracowaniu zastosowano podstawe prawng obowigzujgcg w dniu wykonywania dokumentacji.

1.6. TECHNOLOGIA PRAC

1.6.1. DRZEWA ZAGROZONE

Za zagrozone uznano drzewa, ktdre znajdujg sie w zasiegu robdét ziemnych i w czasie realizacji
inwestycji s3 narazone na uszkodzenie pni i/lub systemu korzeniowego.

Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew /zasieg korony/ i w sgsiedztwie krzewdw nalezy
wykonywac recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie drzew nie wolno
przecina¢ korzeni gtéwnych. Wykop pod grubszymi korzeniami drzew nalezy wykonywaé metoda
podkopu. Przecinanie korzeni gtdwnych moze w sposéb znaczacy wptyngé na zywotnosc drzew oraz
zaktdcenie stabilnos$ci. Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o $Srednicy ponizej 5cm. Uszkodzone
korzenie nalezy przycinaé ostrym narzedziem prostopadle do dfugosci.

Korzenie drzew nie mogg pozostawa¢ odkryte dtuzej niz 8 godzin.

Pnie drzew narazonych na uszkodzenia nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ skrzynig o szerokosci
okoto 0,6m szerszej od srednicy pnia i wysokosci 1,5m. Skrzyni nie wolno przybija¢ gwozdziami do
pnia, ani ustawia¢ na nabiegach korzeniowych.

W zasiegu koron drzew nie wolno parkowaé sprzetu, sktadowaé materiatéw budowlanych i ziemi.

1.6.2. USUWANIE DRZEW | KRZEWOW

Projektuje sie Scinanie drzew pitg mechaniczng z mechanicznym karczowaniem pni. Drzewa starsze
znajdujace sie na terenie pasa drogowego z duzg iloscig uzbrojenia nalezy usuwacé czeSciami z
pomocg podnosnika hydraulicznego z karczowaniem pni koparka. Przyjeto w projekcie mechaniczne
karczowanie krzewow.

Karpine, pnie i gatezie nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki
z wywozem na miejsce przekompostowania jako materiat do pielegnacji terendéw zieleni.

1.6.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW W CZASIE BUDOWY

W czasie budowy nalezy chroni¢ bryte korzeni drzew oraz krzewdw, a takze pnie przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Bryte korzeniowa drzew nalezy chroni¢ poprzez utozenie azurowych ptyt betonowych na ziemi
posypane]j korg. Ptyty uktadamy na catej powierzchni ziemi pod korong drzewa. Ptyty zapobiegaja
ubijaniu gleby przez ciezkie pojazdy.

Pien nalezy obudowac przy pomocy stomianych mat i desek do wys. 2m. Piert mozna takze owingé
siatkg ze sztucznego tworzywa. Pojedyncze mtode pnie mozna zabezpieczy¢ ptotem.

Roboty ziemne w rejonie drzew najlepiej prowadzi¢ poza sezonem wegetacyjnym. Wykopy w
otoczeniu drzew prowadzi¢ recznie. Odkryte korzenie drzew, podczas robdt ziemnych nalezy
przycigé, zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobodjczym, cieniowaé, zabezpieczyé przed obsychaniem,
zasypac zyzng ziemig. Przy znacznym uszkodzeniu wykonac redukcje korony.

W rejonie korony drzewa nie nalezy magazynowaé¢ materiatdw budowlanych. W strefie 10m od
drzewa nie nalezy magazynowac cementu, lepiszczy, kruszyw, olejéw oraz paliwa.

Drzewa podczas budowy powinny by¢ systematycznie podlewane, ze wzgledu na zaburzenie
gospodarki wodnej w ich otoczeniu.

Wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia budowy.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdkning.
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Drzewa przeznaczone do zabezpieczenia wskazano na rysunku Z-1.

deski

drut stalowy

rura ostonowa
karbowana

Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomocg rur np typ AROT i desek

1.7. WYTYCZNE BIOZ

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP. Szczegdlnej ostroznosci wymaga karczowanie
karp drzew znajdujgcych sie w sgsiedztwie sieci naziemnych i podziemnych.

1.8. UWAGI | WNIOSKI
1. Inwentaryzacje szczegdtowa zieleni wykonano w maju 2020 r.
2. Drzewa i krzewy nie naniesione na mapie zlokalizowano za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

OPRACOWAL:
mgr inZ. Bartosz Wojtkowski
upr. nr WAM/0057/PWBD/19

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Inwentaryzacja zieleni skala 1:500 -rys. Z-1
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RYS. Z-1
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