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blacha stalowa dachówkowa - kolor ceglastoczerwony

łaty drewniane 3,8 x 8 cm - do montażu

kontrłaty - równoległe do belek stropowych - do montażu

płyty dachowe betonowe - istniejące

wełna mineralna gr. 25 cm - do wykonania

folia paroszczelna - do wykonania

płyty gips.-kart. 12,5 mm - do wykonania
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belki stropowe wys. 27 cm - istniejące
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istniejąca posadzka i schody

PROJEKTANCI:

Krzysztof Tomczuk
uprawnienia nr:
Łom. 44/89
konstrukcyjno-budowlane

UAN. 36/91
architektoniczne

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa budynku gospodarczego z częściową

ADRES INWESTYCJI:

ul. Mickiewicza, dz. nr 2236 i 2222
NAZWA RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A - A
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TOMCZUK KRZYSZTOF
Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe

ul. Lipowa 19, 18-230 Ciechanowiec
tel. 606-901-633, 86 277-15-55, e-mail: ktomczuk@onet.eu

obręb 0005 Ciechanowiec,

Damian Tomczuk

Asystent
zmianą funkcji na sanitariat publiczny
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posadzka betonowa - 10 cm

folia budowlana

podkład z gruzobetonu - 10 cm

podsypka z piasku

styropian EPS-100 - 5+10 cm

PRZEKRÓJ A - A
- po adaptacji

płytki gresowe

konstrukcje projektowane

elementy istniejącego budynku

konstrukcje do rozbiórki

- do rozbiórki
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