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SPIS ZAWARTOSCI
I.  CZESC OPISOWA

Opis techniczny.

Tabela objetosci robét ziemnych.
Tabela powierzchni zdjgcia humusu.
Wykaz robdt na zjazdach.

Tabela powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Il.  CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny. Skala 1:25 000.

Plan sytuacyjny. Skala 1:500.

Przekroj podtuzny. Skala 1:100/1000.
Przekroje normalne. Skala 1:10,1:50, 1:100.
Przekroje poprzeczne. Skala 1:200/200.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr ewid. 692

w miejscowosci Ciechanowczyk

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr ewid. 692
o0 diugosci 0,358 km. Odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie obrebu Ciechanowczyk,
polozonego w gminie Ciechanowiec, w powiecie wysokomazowieckim, w wojewodztwie podlaskim.
Zakres robdt obejmuje:
— roboty drogowe: przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+358,00, przebudowa
zjazdéw indywidualnych,

— wycinke drzew zlokalizowanych w obrgbie planowanej przebudowy.

2. Podstawa opracowania projektu

— zlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” —
Dz. U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r. z pdzn. zm. stanowigcy zatgcznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124),

— ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych” — Zat. do zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

w

. Charakterystyka stanu istniejacego

Odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w wojewddztwie podlaskim, powiecie
wysokomazowieckim, na terenie obrgbu Ciechanowczyk w Gminie Ciechanowiec. Poczatek
opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi jezdni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2094B
Ciechanowiec-Perlejewo, zas koniec przyjeto w km 0+358,00 na granicy z dziatka o nr geod. 697.

Droga gminna przebiega poza terenem zabudowy. W otoczeniu drogi gminnej wystepuja
pola uprawne. Droga gminna posiada jezdni¢ gruntowa o szerokosci okoto 3,0m.

Droga powiatowa Nr 2094B posiada jezdni¢ asfaltowg o szerokosci ok. 5,0 m z poboczami

gruntowymi o szerokosci ok. 2,0m. Wzdtuz drogi powiatowej wystegpuja rowy odwadniajace.



4. \Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych istniejagcego podioza gruntowego drogi gminnej
stwierdzono, ze w podtozu projektowanej inwestycji zalegaja nasypy budowlane zbudowane
ze zwiru i kamieni oraz nasypy niebudowlane zbudowane z piaskéw drobnych oraz gruntu
préchniczego. Ponizej wystepuja warstwy piaskdw gliniastych i gliny piaszczystej. Wody
gruntowej nie stwierdzono.

Obiekt — droge zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, poniewaz wystepuja proste
warunki. Grupe nosnosci podioza gruntowego nawierzchni okreslono w zaleznosci od
wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych. Podioze gruntowe zakwalifikowano do grupy

nosnosci G4 na calej dlugosci projektowanej trasy.

5. Parametry techniczne drogi

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi gminnej:
— klasa techniczna -D,
— predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h poza terenem zabudowanym,
— przekrdj jednopasowy — 3,5m,
— spadek poprzeczny — 2,0%
— szerokos¢ pobocza - 0,75m,
— spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,
— kategoria ruchu — KR 1.
— dlugosc¢ odcinka drogi: 0,358km.

o

Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi jezdni asfaltowej drogi
powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec-Perlejewo, zas koniec przyjeto w km 0+358,00 na granicy
z dziatka o nr geod. 697.

W planie zaprojektowano droge gming jako odcinek prosty.

Na drodze gminnej zaprojektowano przekrdj jednopasowy o szerokosci jezdni asfaltowej
3,5m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75m.

Na skrzyzowaniu drogi gminnej z droga powiatowa krawedzi jezdni wyokraglono tukami
kotowymi o promieniach R=8,0 m.

Do obstugi dziatek prywatnych przylegtych do inwestycji zaprojektowano zjazdy
indywidualne o nawierzchni asfaltowej, szerokosci 3,5m i promieniach R=3,0m.

Rozwiazania sytuacyjne pokazano na ,,Planie sytuacyjnym” w skali 1:500.



7. Rozwiazania wysokosciowe

Wysokosciowo projektowang nawierzchnig drogi gminnej dowigzano do istniejacych
rzednych drogi na poczatku i koncu opracowania oraz rzednych zjazdoéw zlokalizowanych wzdtuz
projektowanego odcinka. Zaprojektowano spadki nawierzchni rzedu 0,30%-1,06% zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Zastosowano jeden tuk pionowy wypukty o promieniu R=3000m.

Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukladu wysokosciowego
I pokazano narys. nr 3.

8. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej zostala opracowana w oparciu 0 ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.
Przekroj normalny Nr 1 (KR1, G4): km 0+000,00 — km 0+358,00:

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm,

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grub. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cnr stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,
e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grub. 30 cm,

e pobocza z kruszywa naturalnego Cnr stabilizowanego mechanicznie grub. 9cm.

Przekréj normalny na zjazdach asfaltowych:

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grub. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cnr stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne
na omawianej inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypdéw i wykopow, nadania statej szerokosci korony jezdni na jej
poszczegoblnych odcinkach.

Zaprojektowano zdjecie humusu z powierzchni nowoprojektowanych skarp sredniej grub.
20cm. SzczegO6ty rob6t ziemnych oraz powierzchni zdejmowanego humusu przedstawiaja

przekroje poprzeczne, tabela rob6t ziemnych i tabela powierzchni zdjecia humusu.

10. Odwaodnienie
Odwodnienie nawierzchni drogi projektuje sie poprzez powierzchniowy sptyw wod
opadowych i roztopowych.



11. Zajetosé terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na dzia/kach:

— 0breb 0036 Ciechanowczyk dz. nr ewid.: 651/2, 692.

Jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec, pow. wysokomazowiecki.
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV.

12. Zielen
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wycinke 2 drzew oznaczonych

numerami 1-2.

13. Rozwiazania chroniace §rodowisko.

Omawiane przedsiewzigcie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej poprawi bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy
hatas i zwiekszy komfort jazdy. Technologie robdt budowlanych przyjeto ogblnie znana

I powszechnie stosowana spetniajaca wszystkie polskie normy.

14. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakéw pionowych z grupy wielkosci srednie (S) z tarczami
pokrytymi folia odblaskowsa Il typu. Szczegdty przedstawiono w ,Projekcie statej organizacji

ruchu”.

15. Organizacja ruchu na czas rozbudowy drogi

Przebudowg drogi gminnej zaktada si¢ przy potdwkowym zajeciu jezdni. W przypadku
stwierdzenia spigtrzenia pojazdéw (dtugie kolejki oczekiwania) bedzie podjete reczne sterowanie

ruchem przez uprawnione do tego osoby.



Tabela objetosci robot ziemnych

Zal. 2

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowosci Ciechanowczyk

0+000,00
0+008, 00
0+050, 00
0+100,00
0+150,00
0+200,00
0+250,00
0+300,00
0+350,00

0+358,00

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGEOSC

NASYP WYKOP [m]
0,05 5,17
8,00
0,03 1,38
42,00
0,05 1,36
50,00
0,21 0,74
50,00
0,11 1,01
50,00
0,13 0,65
50,00
0,14 0,44
50,00
0,09 0,47
50,00
0,03 1,19
8,00
0,06 0,93

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,31

25,87
55,81
46,02
36,02
35,51
20,30
16,75
38,37

8,11

Nadmiar WYKOP 282,78m3

OBJETOSCI[m3]
NASYP WYKOP
0,31 26,18
1,65 57,47
6,54 52,56
7,94 43,96
5,99 41,50
6,88 27,18
5,98 22,73
3,14 41,52
0,38 8,50
38,82 321,60




Zal. 3
Tabela powierzchni zdjecia humusu

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowosci Ciechanowczyk

PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGEOS¢ POWIERZCHNIA
HUM. ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb] [m] HUM. I1STN. [m2] HUM.PROJ . [m2]
0+000,00 1,23 0,00
8,00 5,17 0,00
0+008,00 0,06 0,00
42,00 3,29 0,00
0+050,00 0,10 0,00
50,00 8,90 0,00
0+100,00 0,26 0,00
50,00 15,70 0,00
0+150,00 0,37 0,00
50,00 21,96 0,00
0+200,00 0,51 0,00
50,00 27,68 0,00
0+250,00 0,60 0,00
50,00 31,35 0,00
0+300,00 0,65 0,00
50,00 32,83 0,00
0+350,00 0,66 0,00
8,00 5,07 0,00
0+358,00 0,61 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 151,94 PROJEKTOWANY[m3] = 0,00



WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH

Zat. Nr 4

Przebudowa drogi gminnej nr ewid 692

miejscowosci Ciechanowczyk

Proj. warstwy nawierzchni
zjazdow
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1 2 3 4 5 6 7
od km 0+000,00 do km 0+358,14
1 0+013,00 PRAWA 5,1 5,2 5,5 indywidualny
2 0+013,00 LEWA 5,1 5,2 5,5 indywidualny
3 0+154,00 PRAWA 5,1 5,2 5,4 indywidualny
4 0+161,00 LEWA 5,1 5,2 5,5 indywidualny
5 0+213,00 LEWA 5,0 5,2 5,4 indywidualny
6 0+223,00 LEWA 5,0 5,2 54 indywidualny
7 0+235,00 PRAWA 5,1 5,2 5,5 indywidualny
8 0+247,00 PRAWA [ 5,1 5,2 5,5 indywidualny
SUMA: 40,6 41,5 43,6 -

Stronalz1l




Zat.nr 5

TABELA POWIERZCHNI WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowosci Ciechanowczyk

o . Szgrokqsc Srednia szerokosé Odlegtosé Powierzchnia
Pikietaz jezdni
m m m m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm KR1
0 + 000,00 5,00
5,00 358,00 1790,00
0 + 358,00 5,00
Powierzchnie:
- powiekszono o poszerzenie ze wzgledu tuki wyokraglajace wlot drogi gminnej | 27,5
l 358,00 | 1818 |
S Szgrokqsc Srednia szeroko$é Odlegtosé Powierzchnia
Pikietaz jezdni
m m m m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5cm KR1
0 + 000,00 5,12
5,12 358,00 1832,96
0 + 358,00 5,12
Powierzchnie:
- powiekszono o poszerzenie ze wzgledu tuki wyokraglajace wlot drogi gminnej | 28,0
l 358,00 | 1861 |
. Szgrokqsc Srednia szerokogé Odlegtosé Powierzchnia
Pikietaz jezdni
m m m m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cnr stab. mech. grub. 25cm
0 + 000,00 5,27
5,27 358,00 1886,66
0 + 358,00 5,27
Powierzchnie:
- powiekszono o poszerzenie ze wzgledu tuki wyokraglajace wlot drogi gminnej | 28,7
l 358,00 ] 1915 ]
Pikictaz SZ.erok().é(; Srednia szerokosé Odlegtosé Powierzchnia
jezdni
m m m m2
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grub. 30cm
0 + 000,00 5,57
5,57 358,00 1994,06
0 + 358,00 5,57
Powierzchnie:
- powigkszono o poszerzenie ze wzgledu tuki wyokraglajace wlot drogi gminnej | 30,0
l 358,00 | 2024 |
Lp. Podsumowanie powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni Pom;:zz?hnla
1 [|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm KR1 1818
2 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5cm KR1 1 861
3 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cnr stab. mech. grub. 25cm 1915
4 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grub. 30cm 2 024
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