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- kostka betonowa (kolor czerwony) g dcm
- podyspka cementowo-piaskowa 1:4 e 8cm
- warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego| y 25cm
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0/31,5mm stabilizanego mechanicznie

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

£
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 2
- warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego ‘:

0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie [

- istniejgce podtoze gruntowe G1

- istniejgce podtoze gruntowe G1
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BW PROJEKT

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ARMII KRAJOWEJ W MIEJSCOWOSCI
CIECHANOWIEC

ADRES INWESTYCJI:
jednostka ewidencyjna: 201302_4 Ciechanowiec

obreb ewidencyjny: 201302_4.0005 Ciechanowiec

dziatki nr ewidencyjny: 1960/1, 1960/3, 2078/4, 2124, 3096/2

dziatki przewidziane do przejecia w pas drogowy: 2123/3 (z podziatu
2123/2), 2126/1 (z podziatu 2126)

dziatki przeznaczone do ograniczonego sposobu korzystania: 2048,
2125/5,2125/6, 2125/9, 2125/10, 2125/11, 2125/13, 2125/14, 2126/2
(z podziatu 2126)
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EM - kostka betonowa (kolor czerwony) 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S | g

@|3cm - podyspka cementowo-piaskowa 1:4 8cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W |2

u[25cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 25cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwiazanego |5 £/8cm - kostka betonowa (kolor czerwony)

W 9/31_,5mm CSO/:?O stabilizanego mechanicznie 0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie |W Sl3cm - podyspka cementowo-piaskowa 1:4

- Istniejace podioze gruntowe G1 - istniejace podioze gruntowe G1 [25cm - warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
W 0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie

- istniejgce podtoze gruntowe G1
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