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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNE)J

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie i wytyczne Inwestora

— Aktualny podktad geodezyjny

— Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych
—  Projekty branzowe

— Obowigzujgce przepisy i normy

1. OPIS TECHNICZNY

1.2. KABLOWA LINIA OSWIETLENIOWA 0,4kV

Wykonanie zasilania o$wietlenia ulicy zaprojektowano kablem YAKXs 4x35mm? jako rozwiniecie
istniejgcego obwodu wyprowadzonego ze stupa nr S-1 z ul. Spétdzielczej. Kabel uktadaé na gtebokosci
min. 0,7m w 20cm warstwie piasku. 30cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Przejscia
projektowanych kabli 0,4kV pod drogami i wjazdami wykona¢ w rurach ostonowych HDPE @75mm,
natomiast na skrzyzowaniach z innymi sieciami w rurach HDPE @75mm i zabezpieczy¢ na wlotach
dtawicami czopowymi.

Do oswietlenia ulic zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane wysokosci 9m z wysiegnikami
dtugosci 1,5m o kacie nachylenia 5 stopni. Wymiary wnek stupéw 400x110mm. Stupy posadowi¢ na
fundamentach F120x43, a s$ruby fundamentowe zabezpieczyé kapturkami termokurczliwymi.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci typu LED (odpowiednik oprawy
sodowej 100W). Oprawy zabezpieczyé wktadkami DO1/4A. We wnekach stupow zainstalowac ztgcza
stupowe typu NTB. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5.

Na kablach nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z nastepujgcymi informacjami: typ kabla,
dtugos¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz wtasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na
kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze ostonowej kabla, w ztgczach stupowych oraz szafce
osSwietleniowe;j.

1.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA — SIEC NN
Ochrone dodatkowa dla projektowanej sieci kablowej nN-0,4kV stanowi samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie 5 sekund w uktadzie sieciowym TN-C-S.

1.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Sie¢ nN zabezpieczono przed skutkami przepie¢ ogranicznikami klasy I+ll w istniejgcej szafy SOM
zamontowanej na istniejgcym stupie nr 6 (oswietlenie uliczne w ul. Spétdzielczej).

1.5. UZIEMIENIE

Zaprojektowano uziomy z wykorzystaniem pretéw ze stali pomiedziowanej (grubos¢ powtoki Cu min.
0,25mm). Uziemienie pionowe wykonaé przy szafce oswietleniowej SOM. Pojedynczy uziom pionowy
powinien skfadaé sie z 3 kompletéw pretéw miedziowanych po 6 szt. kazdy (w przypadku nie
osiggniecia wymagane]j wartosci rezystancji uziomu, zastosowac wiekszg ilos¢ uziomoéw pionowych),
dtugos¢ uziomu pionowego L=9m. Poszczegdlne komplety uziomdw pionowych tgczy¢ miedzy sobg z
wykorzystaniem bednarki pomiedziowanej FeZn 25x4mm, miejsca tgczenn uziomow zabezpieczyc
przed wnikaniem wilgoci tasmg Denso. Projektowane uziemienie przysypa¢ 10cm warstwg gruntu
rodzimego nastepnie wykona¢ 10cm warstwe podsypki z piasku. Wartos¢ wspdlnego uziemienia
(wypadkowego) dla sieci nN nie powinna przekroczy¢ Ru<10Q, natomiast wartos¢ uziemienia
roboczego dla sieci SN nie powinna przekroczyé Ru<5Q.

Wewnatrz projektowanych stupow nalezy uziemi¢ wszystkie elementy przewodzgce obce oraz
konstrukcje stupa przewodem LGYzol6mm?.
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1.6.

UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robdt instalacyjno - montazowych wykonac¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364; PN-E05125;
N SEP-E-004; PN-E-05115:2002, PN-EN 50341-3-22: 2010 i Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 , Instalacje elektryczne” oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V Instalacje
elektryczne".

Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po wytgczeniu,
uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracownikéw Inwestora.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan BHP, oraz , Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyé
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

o dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

e protokdt badan i sprawdzen.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej.

OBLICZENIA TECHNICZNE

2.
2.1.

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

Ulica sklasyfikowana jest jako droga dla ruchu motorowego z predkosciami ruchu > 30km/h
i < 60km/h z dopuszczeniem rowerzystow oraz pieszych, dla ktdrej projektuje sie oswietlenie klasy
MES ($rednia luminancja 0,5cd/m? przy réwnomiernosci ogélnej 0,35.

Wedtug przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania tej klasy.

3. TABELE ZAKRESU RZECZOWEGO

3.1.SIEC OSWIETLENIOWA

Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn.ostka llosé
miary
ROBOTY MONTAZOWE
1 | Budowa linii kablowej oswietleniowej nN-0,4kV typu YAKXs 4x35 m 442 (478)
5 Budowa stupdéw oswietleniowych wraz z oprawami oswietlenia kpl 14
ulicznego )

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ:
mgr inZ. Franciszek Piechocki
upr. nr 5639/Gd/93

(Podpis)
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4. CZESC RYSUNKOWA

4.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. E-1

4.2. Schemat zasilania — sie¢ oswietleniowa -rys. E-2
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RYS. E-1
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RYS. E-2
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