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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Niniejszy projekt budowlany ma na celu okreslenie szczegétowego sposobu i zakresu
wykonania przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sienczuch — Czaje-
Wolka odc. III w km rob. 0+000 — 0+797,50 przez ustalenie: przebiegu projektowanej osi
drogi w planie sytuacyjnym, niwelety w profilu podtuznym, ustalenie technologii wykonania
nawierzchni (ustalenie konstrukcji nawierzchni), ustalenie sposobu oznakowania pionowego
po przebudowie oraz okreslenie ilosci robot do wykonania. Jednoczesnie dokumentacja
niniejsza wraz z przedmiarem robot i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot (SSTWiOR) bedzie stanowila podstawg do przeprowadzenia
przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy oraz szczegétowego okreslenia
warunkow wykonania i odbioru robét.

Celem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B
Radziszewo-Sienczuch — Czaje-Woélka odc. III w km rob. 0+000 - 0+797,50.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa
Scieralna, AC 11S — AC168S, szerokosci 4,00m:;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa
wiazaca, AC 16W, szerokosci 4,00m + odsadzki;
- wykonanie podbudowy 2z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10+20cm),
- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10cm (po zaggszczeniu);
- wykonanie zjazdow z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,
- wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wody.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ STAN PRAWNY
Projekt budowlany przebudowy odcinka III drogi gminnej Nr 108870B opracowano

na zlecenie Gminy Ciechanowiec, ktora pelni rol¢ zarzadcy drogi i bedzie Inwestorem w/w

inwestycji.

Projekt opracowano na podstawie:

mapy do celéw projektowych,

pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,

inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu,

inwentaryzacji istniejacej nawierzchni zwirowej,

ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii przebudowy

nawierzchni zwirowej oraz zakresu przebudowy drogi,

e Rozporzadzenia Min. Tran. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr. 43, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. /Dz.U. 2000 nr 63,p0z.735 ze zm./,

e Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych GDDKIiA
Warszawa 1997 r.

e ustalen w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podtoza,

e obowigzujacych norm i przepisow prawnych.




Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
obreb Czaje-Woélka:
Nr: 317. - dziatka stanowigca wlasnos¢ Gminy Ciechanowiec.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Dane ogolne

Inwestycja swoim zasiggiem obejmuje miejscowos¢é Czaje-Wolka, teren zabudowany
— zabudowa rolnicza, jednorodzinna i teren niezabudowany- przebiega wzdluz terenow
wykorzystywanych rolniczo.

Istniejgca droga gminna Nr 108870B posiada przekrdj trasowy jedno-jezdniowy o
szer. jezdni 4,00m, kategoria ruchu KR1. Nawierzchnia zwirowa w stanie ztym. Klasa drogi —
L. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 5,00 — 5,50m.

Wzdhuz drogi znajdujg si¢ pobocza i zjazdy indywidualne o nawierzchni zwirowe;.
Inwestycja miesci si¢ w istniejacych granicach pasa drogowego.

W obrgbie planowanych robot nie wystgpuja obszary objgte ochrona historyczna,
kulturowa badz archeologiczna.

Lokalizacja drogi przedstawiona zostala na planie orientacyjnym. Przedmiotowe
przedsiewziecie obejmuje przebudowe odcinka III drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-
Sieficzuch - Czaje-Wolka dtugosci 797,50m, gm. Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki,
woj. podlaskie.

3.2 Przebieg drogi
W/w droga gminna usytuowana jest w terenie zabudowanym i niezabudowanym m.
Czaje-Wolka.

e Poczatek projektowanej nawierzchni w km rob.0+000 polozony jest na osi drogi
gminnej w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni bitumicznej (rozjazd z drogi
powiatowej).

e Koniec opracowania w km rob. 0+797,50 polozony jest na osi drogi gminnej na
- granicy powiatu wysokomazowieckiego i siemiatyckiego.

3.3 Przekroje normalne

W/w droga gminna posiada przekrdj trasowy, jedno-jezdniowy szer. jezdni 4,00m o
nawierzchni zwirowej. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 5,00 — 5,50m.

Wzdluz drogi znajdujg si¢ pobocza o nawierzchni zwirowej szerokosci 0,50-0,75m
oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni zwirowej szerokos$ci zmienne;j.

3.4 Uzbrojenie techniczne

Teren, na ktérym polozona jest inwestycja uzbrojony jest w napowietrzng sie¢
energetyczng oraz sie¢ wodociagowa. Uzbrojenie istniejace zostalo pokolorowane na planie
sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu.

3.5 Badania geotechniczne

Zalozeniem projektu jest wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem
35% lamanego, wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10cm (po zaggszczeniu) oraz
nawierzchni bitumiczne;.

Wykonano uproszczone rozeznanie gruntowe poprzez odkrywki, poziom wody
ustalono przez wywiad.

Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianych do przebudowy podtoze
moze byé zaliczane do grupy nosnosci G1. Grunty w strefie projektowanej inwestycji sg
piaszczyste a poziom wod gruntowych zalega na glgbokosci powyzej 1,80m.

Przyjeto kategorig¢ ruchu KR-1.



3.6 Stan techniczny

Na objetym opracowaniem odcinku drogi gminnej Nr 108870B istnieje nawierzchnia
zwirowa z licznymi nierdwnosciami w stanie ztym.

[stniejagca nawierzchnia nie ma wlasciwego profilu poprzecznego i podtuznego co
utrudnia odwodnienie korony drogi i obniza komfort przejazdu ze wzgledu na stan
nawierzchni, wymagajacy czgstych prac utrzymaniowych. Przebieg jezdni jest
nieuporzadkowany i wymaga wyznaczenia odcinkdw prostych.

Wzdluz drogi wystgpuja pobocza i zjazdy zwirowe w stanie ztym.

3.7 Odwodnienie
Odwodnienie odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wody.

3.8 Obiekty inzynieryjne
Brak.

3.9 Warunki ruchowe
Warunki ruchowe utrudnione w zwigzku z wystgpowaniem zastoisk wodnych i
licznych zadolen. Ruch pieszy odbywa si¢ poboczami jak i sama droga.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Cel
Celem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B
Radziszewo-Sienczuch — Czaje-Wélka odc. III w km rob. 0+000 — 0+797,50.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa
Scieralna, AC 11S — AC168S, szerokosci 4,00m;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa
wigzaca, AC 16W, szerokosci 4,00m + odsadzki;
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10+20cm),
- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10cm (po zaggszczeniu);
- wykonanie zjazdow z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,
- wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,

4.2 Przebieg trasy

Przebudowa odcinka III drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieficzuch — Czaje-
Wolka nie ma wplywu na zmiang dtugosci i kilometrazu ewidencyjnego.

Poczatek i koniec projektowanej drogi dowiazano wysokosciowo do istniejace;
nawierzchni, oraz lokalnych warunkéw terenowych (istniejacych zjazdéw i ogrodzen).

Korekte niwelety dokonano w ten sposob, aby zapewnié odpowiednie spadki podtuzne
1 poprzeczne oraz w celu uzyskania ptynnosci niwelety i odprowadzenia wéd opadowych z
powierzchni drogi, powierzchniowo.

Niweleta drogi zostala zaprojektowana ze spadkiem lamanym z uwzglednieniem
warunkéw miejscowych.

4.3 Skrzyzowania
Na poczatku opracowania projektowany ode. III drogi gminnej Nr 108870B posiada
bezposrednie polaczenie z droga powiatowa Nr 1698 o nawierzchni bitumiczne;j.

4.4 Dostepnos¢ drogi
Bez zmian.




4.5 Projektowane elementy drogi zwigzane z bezpieczenstwem

Po wykonaniu przebudowy w/w odcinka drogi gminnej, oznakowanie pionowe
ulegnie zmianie — zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu drogowego. Na planie
sytuacyjnym projektu stalej organizacji ruchu drogowego zostaly naniesione znaki istniejace
(kolor szary) oraz znaki projektowane (kolorowe).

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tablice znakéw o wielkosci $redniej z
folig odblaskowa min. - I i II generacji.

4.6 Projektowane przekroje normalne

Na przekrojach normalnych - konstrukcyjnych w/w drogi pokazano szerokosci i
spadki poprzeczne oraz ich konstrukcjg.

Na projektowanej nawierzchni drogi zostanie zastosowany daszkowy spadek
poprzeczny wynoszacy 2% skierowany w kierunkach krawedzi jezdni, na tukach wg
normatywu.

Projektowane pobocza nalezy wykonaé z pochyleniem poprzecznym wynoszacym po
8 % skierowanym w kierunku skarpy.

Po przebudowie parametry techniczne drogi bgdg wynosic:
e Klasa drogi - droga gminna klasy L V , =40 km/h
e Dlugos¢ proj. odcinka drogi —797,50m
e Obcigzenie ruchem — KR1 ruch lekki.

Przekroje normalne

a) odcinek szlakowy
e szerokos¢ pasa ruchu — 2,00m
e szeroko$¢ pobocza str. L+P z pospolki — zasadniczo po 0,75m, miejscowo

przewezenia ze wzgledu na waski pas drogowy.
e spadek poprzeczny jezdni i poboczy jak wyzej.

4.7 Projektowane konstrukcje nawierzchni
Jezdnia:
e nawierzchnia bitum. z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa $cieralna,
e nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa wiazaca,
e podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 30cm (10+20cm),
e warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm (po zaggszczeniu).

Pobocza zwirowe i zjazdy:
e kruszywo naturalne z dodatkiem 35% tamanego gr. 10cm

4.8 Odwodnienie
Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wody.

4.9 Obiekty inzynierskie
Brak.

4.10 Kolidujace uzbrojenie

Wodociaga:
[stniejaca armatura na sieci wodociagowej bedzie wymagala regulacji pod wzgledem

wysokosciowym. Regulacj¢ nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem stuzb uzytkownikow w/w
sieci.



Energetyka:
e Prace ziemne w odleglosci miejszej niz 1,50 m od kabli energetycznych nalezy

prowadzi¢ r¢cznie.

e Nalezy zachowaé okreslone w normach wysokosci przewodéw linii napowietrznych
oraz przylaczy napowietrznych.

e W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia
elektroenergetyczne przed uszkodzeniem.

e O rozpoczgciu prac budowlanych nalezy powiadomi¢ RE Bielsk Podlaski.

e Wszystkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen
ponosi Inwestor inwestycji podstawowe;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami.

4.11 Gospodarka zielenia

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zdj¢ta oddzielnie i zhaldowana w miejsce
wskazane przez Inwestora do pozZniejszego wykorzystania w celu pozniejszego
rozplantowania w miejscu.

Nalezy wykona¢ wycinke krzakow i nawisajacych galezi drzew nad krawedzia jezdni.
Odstep pomiedzy koronami drzew powinien mie¢ szeroko$¢ co najmniej 6,50m, zachowany
do wysokosci 4,50m od nawierzchni jezdni.

5. ROZBIORKI

Projekt przewiduje prace rozbidrkowe - cigcie nawierzchni bitumiczne;.

Grunt uzyskany z wykopow oraz material z rozbiorki zostanie odwieziony na odkiad
w miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Wg przedmiaru robot.

7. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA

Inwestycja miesci si¢ w istniejacych granicach pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu ograniczy si¢ do granicy dzialki, do ktorej Inwestor
posiada prawo wlasnosci.

Dla projektowanej inwestycji nie zostang przekroczone normy halasu w zwigzku z
czym nie zachodzi potrzeba stosowania rozwiazan niwelujacych halas.

8. TERENY CHRONIONE

Teren pod inwestycj¢ nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r.
znajdujgce si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia.

Inwestycja znajduje si¢ poza granica strefy chronionego krajobrazu w odleglosci ok.
14,00km, oraz poza obszarem chronionym Natura 2000 w odleglosci ok. 14,00km.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje oddzialywania na siedliska i gatunki

chronione. Ewentualne oddzialywanie ograniczy si¢ do obszaru objgtego granica
dzialki objetej inwestycja.

9. TERENY GORNICZE
Nie wystepuja.

~



10. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa w/w drogi bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko. Zdecydowanie
poprawi si¢ komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego i mechanicznego oraz odprowadzenie
wod opadowych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej zmniejszy poziom wibracji, hatasu i zapylenia,
ktére sq szkodliwe dla zdrowia czlowieka oraz dla jakosci srodowiska, niepogarszajace
walorow estetycznych srodowiska.

Planowana inwestycja polegajaca na podniesieniu parametréw technicznych i
eksploatacyjnych drogi wplynie na polepszenie komfortu jazdy, zwigkszy bezpieczenistwo
wszystkich uzytkownikéw drogi oraz poprawi stan polaczeni komunikacyjnych i
odprowadzenie wod opadowych.

Dostosowujac si¢ do wymogéw ochrony srodowiska projekt przewiduje:

e w calym przedsigwzigciu zastosowanie materialéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z
obowiazujacymi normami,

e wyprofilowanie nawierzchni drogi w sposob zapewniajacy odprowadzenie woéd
opadowych.

e zapewnienie wlasciwego stanu technicznego maszyn i urzadzen w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych,

e odpady komunalne i budowlane skladowane beda w miejscach do tego
przeznaczonych,

e zdjecie oddzielnie warstwy urodzajnej gleby do wykorzystania na miejscu.

11. INFORMACJA O PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia).

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot zobowiazany jest kierownik budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. ( Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126 z p6zn. zm.)

Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sienczuch
— Czaje-Wolka odc. III w km rob. 0+000 — 0+797,50 nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla
pracownikow wykonawcy i o0séb postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w
powszechnie obowigzujacych przepisach bhp.

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowa¢ si¢ obowigzujacymi warunkami tech-
nicznymi prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poz. a w szczegdlnosci :

- Rozporzadzenie Ministrow oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-
dowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykony-
waniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i prze-
noszeniu cigzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w spra-
wie ogblnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).




INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W zwigzku z tym, iz przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-
Sieniczuch — Czaje-Wdlka odc. III w km rob. 0+000 — 0+797,50 nie stwarza szczegdlnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci
przysypania ziemig w glebokich wykopach czy upadku z duzej wysokosci, przy pracach nie
wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych
zyciu i zdrowiu ludzi, prowadzone prace nie stwarzaja zagrozenia promieniowaniem
jonizujgcym, prace nie sg prowadzone pod ziemig czy wodg lub przy uzyciu materialow
wybuchowych itp. zrezygnowano ze szczegOlowego opisu przeciwdzialania tym
zagrozeniom.

Do najwazniejszych zagrozen wystgpujacych podczas prowadzenia rob6t drogowych

mozna zaliczy¢:
e nadmierne zapylenie,

zle warunki atmosferyczne,
nadmierne nate¢zenie hatasu,
dzwiganie i przemieszczanie cig¢zarow,
prace pod ruchem,
niebezpieczenstwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzgtem do robot ziemnych i
drogowych.

Sposdb eliminowania zagrozen:

prawidtowe uzytkowanie odziezy ochronnej,

stosowanie srodkow i sprzetu ochrony osobiste;j,

uzywanie odziezy i obuwia roboczego,

znajomos¢ i stosowanie si¢ pracownikow do przepisow BHP,
e odpowiednie oznakowanie prowadzonych robot,

e znajomos¢ strefy zagrozenia podczas pracy sprzgtu.

‘Na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym wykonawca powinien opracowac
projekt czasowej organizacji ruchu, ktory bedzie podstawa oznakowania drogi w czasie
realizacji robot budowy i jednoczesnie oznaczeniem 1 zabezpieczeniem odcinka
wykonywanych robét na drodze.

12. STAN TERENOWO - PRAWNY
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
obreb Czaje-Wolka:
Nr: 317. - dzialka stanowigca wlasnos¢ Gminy Ciechanowiec.

13. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Oddzielne opracowanie.

14. DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowana droga nie ogranicza dostgpnosci osobom niepelnosprawnym.
Wykonanie utwardzonej i réwnej nawierzchni pozwoli osobom na wézkach i z ograniczong
zdolnoscia ruchowg na swobodne i bezpieczne poruszanie sig.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsigwzigcie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu
akustycznego.

Przedsigwzigcie nie narusza interesOw 0sob trzecich.



Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktérej zostat
zaprojektowany. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania obiektu na dzialki sasiednie.

Nie wystapig tez bezposrednie oddzialywania przedsigwzigcia na dobra kultury,
stanowiska archeologiczne lub zastugujace na wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie
obiekty nie wyst¢puja w obrebie inwestycji i jej bezposrednim sasiedztwie.

16. Wytyczne realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu
pieszych oraz wykonania i utrzymania oznakowania robdt, w okresie od rozpoczgcia do
odbioru koncowego robdt. Na czas prowadzenia robot Wykonawca zainstaluje i bedzie
obstugiwal urzadzenia zabezpieczajace ruch (zapory, znaki, itp.) zapory zostang wyposazone
w z0lte Swiatla pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii odblaskowej. Koszt oznakowania
i zabezpieczenia budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada za oznakowanie i
bezpieczenstwo ruchu na odcinku prowadzonych robdt oraz za stan oznakowania
ewentualnego objazdu. Ponadto przed przystapieniem do robét wykonawczych oglosi
publicznie na 7 dni wczesniej o terminie ich rozpoczgcia. Za uszkodzenia i wypadki zwigzane
z nieprawidlowym oznakowaniem i prowadzeniem robdt odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca robdét.

17. UZGODNIENIA
W zwiazku z inwestycja zostaly przeprowadzone uzgodnienia:
- Zaklad Energetyczny Bialystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
- Zaklad Wodociagéw (,,FARE” Ciechanowiec)
- Urzad Miejski w Ciechanowcu,

Wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach z administratorami urzadzen obcych w
pasie drogowym zostaly uwzglednione w dokumentacji.

nigring, fukasz Radziszewski fonbe
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Oznaczenie kancelaryjne
zgloszonej pracy geodezyjnej

Nr Rob. Wyk.: 15449 / 331 / 2017
Nr ewid. zgt. GN.6642.899.2017

O0BIEKT RADZISZEWO-SIENCZUCH * CZAJF-WOLKA
) .| ldentyfikator 201302_5
Jednostka ewidencyjna
nazwa CIECHANOWEC
o Jdentyfikator 0021 [ o004
Obreb ewidencyjny = —
[nozwa RADZISZEWO-SIENCZUCH | CZAJE-WOLKA
Powiat wysokomazowiecki
Wojewédztwo podlaskie
SKALA MAPY 1: 500
Nozwa ukfady | prostokginych ploskich| 2000 (8)

wspGirzednych T ysokosciowych

KRONSZTADT 60

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizacf

Data opracowania mapy
25.07.2017 r.

Ark. mapy zasadniczej:
8183.09.04.1, 05.3, 09.2, 10.1, 10.2
10.03.1, 06.2

pieczqtka

NAZWA / imig i nozwisko Wykonawcy

pieczqtka
Imig i nazwisko nr uprawniefi
oraz podpis geodety uprawnionego,

ktdry opracowat mape n;

— p— — — —

W granicach opracowania znajdujg sig punkty osnowy =il klasy: 1014, 1016

Stuzebnosci gruntowych nie badano,

Br-RV

aty

ch
Fhoinki

Radziszewo-Sigh czuch-

SZKIC ORIENTACH

gbempice

A 5,

FzajeWka

° Lzaie

Gotainies

e §

= Kelonia Matyszeayn 0

JMatyszazyn

Jotch

1422

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

-
-
W/ II
/
\ /

L in @

]

|| T

RESVAVARSL L

P.T.0+000 odcll
X=5838694.98
—8412520,69

linia energety
linia

LEGENDR: " ~~~~___ |

linia telekomunikacyjna

linie rozgraniczajace teren inwestycji
istniejace granice dzialek

zakres terenu objgtego wnioskiem
(zasigg oddziatywania obiektu)
dziatki drogowe

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowane pobocze i zjazdy
2z kruszywa nat. z dod. 35% tamanego gr. 10cm

Obiekt: Przebudowa odcinka ¢
Radziszewo-Sien
ode.Jllw kmr
Stadium: Projekt zagospo
Projektowat: Imig i nazwisko
Lukasz Radziszewski




1L
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Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bialystok, tel.(085) 742-72-33

Dane wcezytano z pliku: D:\77a\77Wiwela7\Radziszewo - Czaje odc.lll.bis
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Wykonawca Projektowanie | Nadzér Budowy Drég i Mostéw-Z. Radziszewski, ul. Parkowa 2A , 18-230 Ciechanowiec, tel. 086 2771064
Inwestor Gmina Ciechanowiec | Umowa
Obiekt Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 1088708 Radziszewo-Siericzuch - Czaje-Wolka
odc./ll w km rob. 0+000-0+797,50
Nazwa rysunku | Przekréj podfuzny w km rob. 0+000 - 0+797,50 J Rysunek nr ,2/
Opracowat Zatgcznikéw brak
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Program Domino7 -

strona 1z 1

Dane wezytano z pliku: D:\77a\77\Domino7\Radziszewo - Czaje odc.11Lbis

Przekrdj konstrukcyjny - normalny w km rob. 0+000-0+797,50
Skala 1:25

500
=t —-
Sy zm, 200 ol S zm. ﬁ
_— .
pobocze i jezdnia lewostronna ﬂ jezdnia prawostronna 1 pobocze ,
, 4
2,0% T 2.0% S T 8,0% Py

4 cm proj. warstwa scieralna

| 4 cm proj. warstwa wiazaca
| odsadzka 5 cm

10 cm proj.pod. z krusz. nat. z dodatkiem 35% tamanego

10 cm pobocze z krusz. nat. z dodatkiem 35% tamanego

odsadzka 5 cm

To cm proj.pod. z krusz. nat. z dodatkiem 35% tamanego
| odsadzka 5 cm

|10 cm proj. warstwa odcinajaca z pisaku

-
ﬁ odsadzka 5 cm

Wykonawca W Projektowanie i Nadzor Budowy Drog | Mostéw - Z. Radziszewski, ul. Parkowa 2A , 18-230 Ciechanowice, tel. 086 2771064

Inwestor | Gmina Ciechanowiec ? Umowa

Obiekt Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sienczuch - Czaje-Wélka
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Dane wezytano z pliku: D:\77a\77\Dora7\Radziszewo - Czaje odc.lll.bis

B e . o

Obiekt: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Siericzuch - Czaje-Wolka
odc.lll w km rob. 0+000-0+797,50

Objetosci robot ziemnych (bilans ogdlny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

Pikieta2 Pole przekroju Objetosc Zuzycie | Nadmiar objetosci Suma od poczatku
ikietaz na
wykopy |nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m3 m3 m 3 m3 m3 m3 m 3
0 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00
91,24 5,80 5,80 85,43
0| 50,00 1,40 0,23 85,43
64,96 9,19 9,19 55,77
0| 100,00 1,20 0,14 141,20
79,94 4,32 4,32 75,62
0| 150,00 2,00 0,04 216,83
91,99 2,92 2,92 89,07
0| 200,00 1,68 0,08 305,90
71,45 6,11 6,11 65,34
0| 250,00 1,18 0,16 371,24
64,93 6,31 6,31 58,62
0| 300,00 1,42 0,09 429,87
76,28 5,58 5,58 70,70
0| 350,00 1,63 0,13 500,56
71,83 6,00 6,00 65,82
0| 400,00 1,24 0,11 566,38
70,83 4,86 4,86 65,97
0| 450,00 1,59 0,09 632,36
77,58 4,30 4,30 73,29
0| 500,00 1.51 0,08 705,64
75,01 3,81 3,81 71,20
0| 550,00 1,49 0,07 776,84
60,98 7,43 7,43 53,55
0| 600,00 0,95 0,23 830,39
3365| 17,25 17,25 16,39
0| 64541 0,53 0,53 846,79
2,34 2,51 2,34 0,17
0| 650,00 0,49 0,56 846,62
18,52 | 28,20 18,52 9,68
0| 700,00 0,25 0,57 836,94
883 | 1261 8,83 3,78
0| 724,07 0,48 0,48 833,16
15,76 | 11,37 11,37 4,39
0| 750,00 0,73 0,39 837,55
67,76 9,36 9,36 58,39
0| 797,50 2,12 0,00 895,94
Sumy: 1043,87 147,93 134,30 909,57 13,63
Sprawdzenie: 1043,87 - 147,93 = 895,94 = 909,57 - 13,63

1043,87 - 909,57 = 134,30 = 147,93 - 13,63

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 63,86, strona prawa = 40,92, suma = 104,78
Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 226,88, strona prawa = 762,11, suma = 988,98

Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:

i

Sumy objetosci wykopow i nasypéw od przekroju poczgtkowego : ( bilans = 895,94 )

//
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Program Dora7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 085-742-72-33

Dane wczytano z pliku: D:\77a\77\Dora7\Radziszewo - Czaje odc.lll.bis
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Wykonawca Projektowanie | Nadz6ér Budowy Drég i Mostéw-Z. Radziszewski, ul. Parkowa 2A , 18-230 Ciechanowiec, tel. 086 2771064

Inwestor Gmina Ciechanowiec A Umowa
Obiekt Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Siericzuch - Czaje-Wblka
odc.I w km rob. 0+000-0+797,50
Nazwa rysunku | Przekroje popizeczne w km rob. 0+000 - 0+797,50 A Rysunek nr m\
Opracowal merin.. Lukpsg k&%mﬂios\
Projektowaf tukasz Radziszewski Uprawnienia .ubn\oow@\w_@@_ & bu — mxm‘m. 1:50:100
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