-
Przedmiar léc?aﬂ 4’«.’:-?67’.9 -Swh/‘éf’l @ 7 woclo clagova ';.4
Lp. | Podstawa | 4 Opls | wyliczenla " JJm.] Poszez. | Razem
PRZEDMIAR:
KANALIZACJA DESZCZOWA B
1| KNR-W 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1)- 0212-05 | podsieblernymi 0.40 m3 na odkted w gruncle kat. I-Il
11*(20*25%25) m3 137,500
RAZEM 137,500
2| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $clanach picnowych szerckoscl 0.8-1.5 | m3
d.1| 0310-0401 | m pod fundamenty, ruroclagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
rgcznym kat. |-iI; gleboko$¢ do 3.0 m -~
5480*15*2,0 m3 1 644,000
RAZEM 1644,000|
3| KNR-W 2-01 | Peine umocnienie plonowych $cian wykop6w liniowycho | m2
d.1| 0314-03 | glebokosci do 6.0 m palaml szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbi6rkg
2,0°5430%2,0 m2 2 192,000
RAZEM 2 182,000
4l KNR 2-28 | Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 15 em m2
d. 1] 0501-05 -
548,0°1,0 m2 548,000
RAZEM 548,000|
5[KNR-W 2-18 | Kangly z rur PVG lgczonych na wcisk o ST, zewn, 200 mm-| m
d.1| 0408-03 | wykopy umocnione
2.52.3.4.
9808 -
82,7 m 92,700
RAZEM| 92,700]
6| KNR-W 2-18{ Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o &r. zewn. 250 mm =| m
d.1| 0408-04 | wykopy umocnlione
z.sz.34.
9908
38,57 m 38,570
RAZEM| 38,570
7|KNR-W 2-18 [ Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn, 316 mm-| m
d.1| 0408-05 | wykopy umocnione
z.82,34,
2908 =
416,35 m 416,350
RAZEM| 418,350
8|KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z krgg6w betonowych o &r, 1200 mmw _|stud.
d.1| 0513-03 | gotowym wykopie o glebokosci 3m ~
11 stud. 11,600
RAZEM 11,000
9[KNR-W 2-18 Studzienkl $clekowe ullczne betonowe o Sr. 500 mm z szt '
d.1| 0524-02 | osadnikiem bez syfonu B
20 szt. 20,000
RAZEM| 20,000
10| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnoscl slecl z rur typu HOBAS, PVC, 200
d.1] 0704-03 | PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm m =1
préb
1 200 1,000
m-1
préb
RAZEM| 1,600|
11[KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, 200
d.i] 0704-04 | PE, PEHD o ér.nominalne] 250-280 mm m-1
préb
1 200 1,000|
m -1 '
prob
RAZEM| 1,000

-4

Norma STANDARD 2 Waere}a:.5.9.300.15 Nr seryjny: 3749 Uzytkownlk: BW PROJEKT




Przedmiar

4r. zewnetrznej 400 mm

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jm.]  Poszcz, Razem
12| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnoécl sleci z rur typu HOBAS, PVC, 200
d.1| 070405 | PE, PEHD o $r.nominalnej 300 mm m-1
préb
3 200 3,000
m-1
prob
RAZEM| 3,000|
13[KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopGw spycharkami z przemieszczeniem | ma
d.1| 0222.01 | gruntu na odlegtos$é do 10 m w gruncie kat. Il
137,5 + 1644,0 m3 1781 ,500|
RAZEM 1781,500|
T4[KNR-W 2-07 | Zaggszczenie nasypdw zageszczarkaml; grunty sypkie ma3
d.1) 0228-03 | kat. Il o
137,56 + 1644,0 m3 1 781,500
RAZEM| 1781,500
WODOCIAG
15| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 021205 | podsighiemymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. I-|
4¥(25%25%2) T m3 50,000
RAZEM| 50,000}
16| KNR-W 2-01 | Wykopy liniows o &cianach pionowych szerokoaci 0.8-1.5 | m3
d.2} 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
rgcznym Kkat. I-1l; glabokosé do 3.0 m
B54,0% 1,5 2,0 m3 1 662,000
RAZEM| 1 662,000
1'7[KNR-W 2-01] Petne umocnlenie plonowych &cian wykopdw liniowych o | m2
d.2] 0314-01 | glebokodci deo 3.0 m palaml szalunkowymi (wypraskaml) w
gruntach suchych kat. |-l wraz z rozblérkg (szerokos¢ do
m)
554,072,607 2,0 m2 2 216,000
RAZEM 2 216,000
18] KNR2-28 | Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2| 0501-05 o
554 * 0,5 m2 277,000
RAZEM 277,000]
19[KNR-W 2-18 | Siecl wodoclagowe - montaZ rurociggow z rur m
d.2] 0109-01 | polietylenowych {PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 40 mm -
z.52.3.9. | wykopy umocnione
0807 L
83,99 m 83,990
RAZEM 83,960
20[KNR-W 2-18| Siecl wodociggowe - montaz rurociagdw z rur m
d.2| 0109-13 | polletylenowych (PE, PEHD) o §r. zewnetrznej 315 mm -
2.52.3.9. | wykopy umocnione
09907 B
124,79 m 124,790
RAZEM 124,790|
21| KNR-W 2-18 | Sleci wodociagowe - montaz ruroclagow z rur m
d.2| 0109-15 | polietylenowych (PE, PEHD} o ér. zewnetrznse] 400 mm -
z2.52.3.9. | wykopy umocnlone
9907 N
344,89 m 344,890
RAZEMi 344,890]
22| KNR-W 2-18 Siecl wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ziac
d.2| 0110-13 | ciSnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
§r. zewnetrznej 315 mm
11 2iac 11,000
z
RAZEM| 11,000|
23[KNR-W 2-18 | Siecl wodociggows - polgczenie rur polietylenowych zZhac
d.2| 0110-15 | clénienlowych PE, PEHD metodq zgrzewania czolowego o | z.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Im.|  Poszcz. Razem
29 Zlge 29,000
z,
RAZ_tEM 29,000
24| KNR-W 2-18| Podigczenle instalac)l do sieci wodoclggowych - rgjniki | kpl.
d.2| 0801-06 | wbudowane do Istnigjacych rurociagéw o $r. 300 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
25[KNR-W 2-18[ Podtgczenie instalacjl do sieci wodociggowych « tréjnikl kpi.
d.2| 0801-07 | wbudowane do istnlelgcych ruroclagéw o $r. 400 mm
2 N kpl. 2,000
RAZEM| 2,000]
26[ KNR-W 2-T8 | Zasuwy zeliwne kiinowe owalne kolnierzowe z obudowg o | kpl.
d.2[ 0205-06 | $r. 315 mm z nasuwkg
3 kpl. 3,000
RAZEM| 3,000]
27| KNR-W 2-18 | Zasuwy Zeliwne Kiinowe owalne Kolnierzowe z obudowg o | Kp.
d.2 0205-06 | $r. 400 mm z nasuwkg
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000]
28] KNR-W 2-20 | Bloki oporowe | podporowe betonowe {posadowlenle m3
d.2| 0112-01 | zasuw | hydrantéw)
analogia -
05*0,5"0,07*(9+4) m3 0,228|
RAZEM 0,22
26[KNR-W 2-20 | Posadowlenle skrzynek ulicznych do zasuw na szt.
d.2| 0114-02 | elementach prefabrykowanych
analogia _
9+4 szt. 13,000
RAZEM| 13,000
30| KNR-W 2-20 | Montaz pilytek obrukowanych prefabrykowanych szt.
d.2] 0114-05 | 50x50x7cm ne skrzynkach ulicznych do zasuw
analogia
g+4 szt. 13,000
RAZEM| 13,000|
31| KNR-W 2-18| Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kol
d.2| 0219-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
32| KNR2-19 | Oznakowanle trasy wodociggu utozonego w ziemltasmgz | m
d.2| 0219-01 | tworzywa sztucznego
analogia E——
554,0 m 554,000
RAZEM 554,000
33| KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodoclagowe] o r. nominalnej |odc.
d.2| 0708-01 |do 150 mm 200
m
1 ode. 1,000
200
m
RAZEM 1,000|
34| KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie slecl wodociggowej o ér. nominalnej [ode.
d.2| 0708-04 |300mm 200
m
1 ode, 1,000
200
m
RAZEM 1,000}
35| KNR-W 2-18| Jednokrotne plukanie sleci wodociagowej o $r. nominalne] |odc.
d.2| 0708-06 |400mm 200
m
2 odc. 2,000
200
m
RAZEM 2,000]
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

fm.

Poszcz.

Razem

3
d.2

KNR-W 2-18
0704-01

Préba wodna szczelno$cl sleci wodoclagowych Z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominainej do 90 mm

200
m 1
préb

200
m-1
préb

1,000

37
d.2

RAZEM

1,000

KNR-W 2-18
0704-05

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.neminalng) 300 mm

200
m -1
préb

200
m-1
préb

1,000

38
d.2

KNR-W 2-18
0704-06

Préba wodna szczelnosc! sieci wodoclagowych z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalne] 400-450 mm

200
m-1
préb

200
m-1
préb

2,000

RAZEM

2,000}

39
d.2

KNR-W 2-18
0705-1

Préba pneumatyczna szczelnoscl siecl wodociagowych z
rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominainej do 80
mm

200
m-1
préb

1

200
m-1
préb

=
g
[=|
[~

40
d.2

KNR-W 2-18
0705-05

Prébe pneumatyczna szczelnosci siecl wodoclagowych z
rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 300 mm

200
m-1
préb

200
m-1
préb

1,000

41
d.2

KNR-W 2-18
0705-06

Préba pheumatyczna szczelnosci siecl wodociggowych z
rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalne] 400-450
mm

200
m -1
préb

2

200
m-~1
préb

RAZEM

2,000

d.2

Z2[KNRW 2-18

0707-01

Dezynfekcla ruroclagéw slecl wodoclggowych o
$r.nominalnej do 150 mm

ode.
200

1

odc.
200

1,000

43
d.2

1 KNR-W 2-18
0707-03

RAZEM|

1,000

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodoclggowych o
§r.nominalnej 300-350 mm

odc.
200

1

odc.
200

1,000

=75

Norma STANDARD 2 Weraja; £.8.300.13 Nraeryjny: 3748 Uzytkownlk: BW PROJEKT



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Im.]  Poszcz. Razem__l
RAZEM 1,000;
44[KNR-W 2-18 Dezynfekcja ruroclagéw siaci wodocliggowych o odc.
d.2| 0707-04 | $ér.nominatnej 400 mm 200
m
2 odc. 2,000
200
m
RAZEM 2,000|
ﬁq KNR-W 2-01| Zasypywanle wykop6w spycharkam| z przemieszczeniem | m3
d.2] 0222-01 gruntu na odlegiosé do 10 m w gruncle kat. I a
50,0 + 1662,0 m3 1712,000
) RAZEM 1712,000|
46/ KNR-W 2-01 | Zageszczenle nasypbw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2| 0228-03 | kat. HI
50,0 + 1662,0 m3 1712,000
RAZEM 1 712,000
ROZBIORKI ISTNIEJACYCH SIECT
47| KNR-W 2-18| Wypefnienie istnlejgcych rur mieszanks piasku, wody | m3
d.3] 0310-01 | pylu - petne wykonanie wraz z dostawg materiatu
analogla
—_[15757°01 m3 15,750
RAZEM| 15,750
48[ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3{ 0212-05 | podsiebiemymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. HI
4*20*20"3,0 m3 48,000
RAZEM| 48,000
48] KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o &r. | kpl,
d.3  0408-01 1000 mm w gotowym wykopie
4 T kpl. 4,000
RAZEM| 4,000|
50| KNR 4-05] | Demontaz studzlenek éciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d.3| 0411-02 | $r, 500 mm 2 osadnikiem bez syfonu
2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
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