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|PRZEDMIAR:
5.01.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D.01.0| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy linlowych robotach ziemnych | km
d.11.01 0118-03 | - trasa drogi w terenie réwninnym
044170 km 0,442
RAZEM 0,442
2[D.01.0[ KNR2-07 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych { km
d.1[1.01 0119-03 | - trasa drogl w terenie rdwninnym - inwentaryzacja
powykonawcza
044170 km 0,442
RAZEM 0,442|
3‘0.00.0 Projekt czesowej organizacjl ruchu wraz z kpl
d.1]0.00 | kalk. wiasna | oznakowaniem | urzgdzeniamj bezpleczerisiwa ruchu
1 kpl 1,600
RAZEM 1,000
4 KNR 2-21 [ Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm na s2t.
d.1 0107-04 | okres wykonywanla robét ziemnych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/D.01.0| KNR 2-01 | Scinanle drzew pig mechaniczng szt,
d.1{2.01 0103-07
16 szt. 16,000 _ll
RAZEM| 16,000
6|D.01.0| KNR2-01 [ Mechaniczne karczowanie pni szt,
d.1]2.01 105-07 N
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
7ﬂ KNR 2-31 | Mechaniczne rozcbranle nawierzchni z mieszanek m2
d.1 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubo$cl do 8 cm - jezdnie
0803-04
338,0 m2 338,000
RAZEM 338,000}
8|D.01.0| KNR 2-317 | Rozebranie chodnikéw z piytek betonowych m2
d.1]2.04 0815-06
284,0 m2 284,000
RAZEM| 284,000|
9|D.01.0 [ KNR 2-31 | Rozebranle nawierzchn Jezdni i zjazddw 2z trylinki m2
d.1]2.04 1811-01 -
14510 m2 1451,000
RAZEM|  1451,000|
10 KNR 2-317 | Rozebranie kraweznikow betonowych | kamiennych | m
d.1 0813-01 .
788,0 m 788,000
RAZEM 788,000
11]D.01.0 KNR 2-31 | Rozebranle obrzeZy betonowych m
d.1j2.04 |- 0814-02
369,0 m 369,000 B _|I
RAZEM| = 369,000
12|D.07.0 | KNR 4-04 Wywiezienle gruzu z terenu rozbidrki m3
d.1]2.04 1103-04 ~ -
0,08 *338,0 + 0,07 284,0 + 0,15* 1451,0 + 0,045° | m3 308,886
788,0 + 0,024 * 369,0 L
RAZEM 308,886
.0 ROBOTY ZIEMNE
13 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy zieml urodzajnej (humusu) o m2
d.2 0126-01 | grubogcl do 15 cm za pomocy spycharek ~
788,0 + 857,0 + 102,5 + 220,0 + 3240,5 m2 5 208,000
RAZEM 5 208,000
14]D.02.0| KNR2-01 | Roboty zZiemne - wykopy - na odkrad m3
d.2|1.01 0206-02
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3642,67 m3 3642,670
RAZEM| 3 642,670|
151D.02.0 KNR 2-017 | Formowanle | zaggszczanie nasypéw z gruntu z m3
d.2|3.01 0235-02 | dokopu -
49,79 m3 49,790
RAZEM| 49,790(
D.04.0 PODEUDOWY
16[D.04.0[ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenle podioza m2
d.3]1.01 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
788,0 + 857,0 + 102,5 + 220,0 + 3240,5 m2 5 208,000
RAZEM 5 208,000
1'7' KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabllizowanego cementem m2
d.3 0111-01 | (warstwa mrozochronna) - grubo$é podbudowy po
0111-02 | zaggszczeniu 30 cm - Jezdnla+zjazdy+m.postojowe
3240,5 + 220,0 + 102,5 m2 3 563,000
RAZEM 3 563,000|
18 "KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d3 0111-01 | {warstwa mrozochronna) - grubo$é podbudowy po
0111-02 | zageszczeniu 15 cm - chodnik+§ciezka rowerowa
788,0 + 857,0 m2 1 645,000
RAZEM| 1 645,000
19|D.04.0 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 m2
d.344.02b 0114-05 | stabllizowanego mechanicznie gr. 20cm -
0114-06 | jezdnia+zjazdy+m.postojowe+sciezka
rowerowa+chodnik
3240,6 + 220,0 + 102,5 + 85,0 + 788,0 m2 5 208,000
RAZEM 5 208,000|
20 KNR 2-37 | Pcdbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.3 0110-01 | kliicowo-2wirowe] o lepiszczu asfaltowym - grubosé
0110-02 | warstwy po zageszczeniu 7 cm - Jozdnla
3240,5 m2 3240,500
RAZEM| 3 240,500|
[ ELEMENTY ULIC | CHODNIKOW
21 KNR 2-31 [ tawa pod krawgznlki betonowa z oporem m3
d4 0402-04
0,048 1082,5 m3 51,960
RAZEM| 51,980
22 KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m
d.4 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
1082,5 m 1 082,500 |
RAZEM 1 082,500
23 KNR 2-31 | Obrze2a betonowe o wymlarach 30x8 cm na m
d4 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowg
1577,0 m 1577,000
RAZEM| 1 577,000|
D.05.0 NAWIERZCHNIE
24]D.05.0 | KNR 2-31 | Nawlerzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.5{3.05b 0310-05 | écleralna AC11S gr. 4cm wraz z oczyszczenlem i
0310-06 | skroplenlem miedzywarstwowym emulsjg asfaliows -
jezdnia
32405 m2 3 240,500
RAZEN] 3240500
25|D.05.0 KNR 2-31 | Nawlerzchnla z betonu asfaltowego - warstwa m32
d.5[3.05 0310-01 | wigzgca AC16W gr. S5cm wraz z oczyszczeniem |
0310-02 | skropleniem miedzywarstwowym emulsjg asfaltowa -
Jezdnla -
32405 m2 3 240,500
RAZEM| 3 240,500|

-5-

Norma STANDARD 2 Wers]a: 5.0.500.13 Nr earyjny: 3748 Uzytkownlk: BW PROJEKT



Przedmiar

Lp. stg:ﬁ' Podstawa Opis | wyliczenia jm Poszcz. Razem
26 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubogci | m2
d.5 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-plaskowej - chodnik,
Sciezka rowerowa, m. postojows, zjazdy
788,0 + 857,0 + 102,5 + 220,0 m2 1967,500
RAZEM 1 967,500
D.07 URZADZENIA BEZPIECZENS TWA RUCHU
27]D.07.0| KNR2-31 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2
d.6|1.01 0706-06 | chemoutwardzalne odblaskowe ~
122,325 m2 122,325
RAZEM 122,325
28[D.07.0| KNR2-31 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych szt.
d.6j2.01 0703-02
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
29[D:07.0| KNR 2-31 | Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o ar. 70 | szt.
d.6(2.01 0702-02 | mm
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
ZIELEN
30 KNR 2-21 | Rozécielenie ziemi urodzajne| spycharkami na terenle | m3
d.7 0218-03 | ptaskim - gr. 10cm
1631,0* 0,1 m3 153,100
RAZEM| 153,100}
[ 31 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie | ha
d.? 0404-02 | kat. lll baz nawozenia _
1531,0/ 10000 ha 0,153
RAZEMl 0,153
32 KNR 2-21 | Mechaniczna pielggnacja Igk parkowych m2
d.7 0702-08 B
1531,0 m2 1531,000
RAZEM|  1531,000|
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