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PRZEDMIAR:
[ |D.0T.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D.07.0] KNR 2-07 [ Roboty pormiarowe przy liniowych robotach zlemnych | km
d.1[1.01 0119-03 | - trasa drogi w terenle réwninnym
0,62824 km 0,628
RAZEM 0,628
2|D.01.0| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1]1.01 0119-03 | - trasa drogi w terenie réwninnym - inwentaryzacja
powykonawcza —
0,62824 km — 0,628
. RAZEM 0,628
3|D.00.0 Projekt czasowe| organizacji ruchu wraz z kpl
d.1/0.00 | kalk. wiasna | oznakowanlem i urzgdzeniaml bezpleczenistwa ruchy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 2-21 | Zabezpleczenie drzew o Srednicy poned 30 cm na szt.
d.1 0107-04 | okres wykonywanla robét ziemnych
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
5‘D.01 0] KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikdw Srednle] ha
d.1j2.01 010802 | gestosci
((21,0+23,0) * 1,0)/ 10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
6 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranle nawierzchni z mieszanek m2
d.1 0803-03 | mineralno-bitumicznych o gruboscl do 8 cm - jezdnie
0803-04 a ~ _
165,0 + 217,0 m2 372,000
RAZEM| 372,000
7|D.01.0| KNR 2-31 | Rozebranle chodnikow m2
d.1{2.04 0815-06
131,0 m2 131,000
RAZEM 131,000
8 KNR 2-31 | Rozebranie kraweZnikow betonowych | kamiennych | m
d.1 0813-01 |
58,0 m 58,000
RAZEM 58,000]
8[D.07.0[ KNR 2-31 | Rozebranie obrzeZy betonowych m
d.1}2.04 0814-02 ~
70,0 m 70,000
RAZEM 70,000]
10[D.01.0| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki m3
d.112.04 1103-04
0,08 * 372,0 + 0,06 * 131,0 + 0,045 * 58,0 + 0,024 * m3 41,910
70,0
RAZEM 41,910
D.02.0 ROBOTY ZIEMNE
11 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o m2
d.2 0128-01 | grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
4368,5 + 2245+ 12395+ 1195,5 m2 7 028,000
RAZEM 7 028,000}
12|D.02.0| KNR 2-01 | Roboty ziemne - wykopy - na odklad m3
d.211.01 | 0208-02 )
1863,42 m3 1863,420
RAZEM| 1 863,420|
13[D.020| KNR2-01 | Formowanle | zageszczanie nasypow z gruntu m3
d.2(3.01 0235-02 | dokopu -
875,03 m3 875,030
RAZEM 875,030

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: £.9.300,13 Nr saryjny: 3749 Usytkownlk: BW PROJEKT




Przedmiar

Lp. 122; Podstawa Opis | wyliczenia jm.{ Poszcz. Razem
lD.04.0 PODBUDOWY
14|D.04.0[ KNR 2-37 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podiozZa m2
d.3(1.01 0103-04 | pod warstwy konstrukcy|ne nawierzchni _
43685 + 2245 + 1239.5 + 1195,5 m2 7 028,000
RAZEM| 7 028,000|
15 KNR2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3 0111-01 | (warstwa mrozochronna) - gruboéé podbudowy po
0111-02 | zageszczeniu 30 cm - jezdnia+zjazdy
43685 + 224 5 m2 4 593,000
RAZEM| 4 593,000
16 KNR 2-317 [ Podbudowa z gruntu stabllizowanego cementem m2
d.3r 01110t | (warstwa mrozochronna) - grubo$é podbudowy po
011102 | zageszczenlu 15 cm - chodnik+§ciezka rowerowa
239,56+ 11955 m2 2 43':|_5.ooo '
RAZEM 2 435,000]
17'0.—'.04.0 " KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa nlezwiazanego C50/30 m2
d.314.02b | 011405 | stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm -
0114-08 | jezdnia+zazdy+éclezka rowerowa+chodnik
4368,6 + 224 5+ 1195,5 + 1239,5 m2 7 028,000
RAZEM 7 028,000
18 KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralnc-bitumiczne] m2
d.3 0110-01 | kliicowo-2wirowe] o lepiszczu asfaltowym - grubosé
0110-02 | warstwy po zageszczeniu 7 ¢m - jezdnia o
43685 m2 4 388,500
RAZEM| 4 368,500}
ELEMENTY ULIC [ CHODNIKOW
19 KNR 2-31 | Lawa pod kraweznlki betonowa z oparem m3
d4 0402-04 N
0,048 * 1398,0 m3 67,104
RAZEM 67,104
20 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m
d.4 0403-03 | cm na padsypce cementowe-piaskowe)
1398,0 m 1 398,000
RAZEM|  1398,000|
21 KNR 2-31 | ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d4 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowsj z wypelnieniem
spoln zaprawg cementowsg :
2308,5 m 2 398,500
RAZEM 2 398,500]
<IDT_E0 NAWIERZCHNIE
22[D.05.0 | KNR 2-31 | Nawlerzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.5|3.05b 0310-05 | Scieralna AC11S gr. 4cm wraz z oczyszczeniem |
0310-06 | skroplenlem miedzywarstwowym emulsja asfaltows -
jezdnia
4368,5 + 155,0 m2 4 523,500
RAZEM| 4 523,500
23|D.05.0| KNR 2-31 | Nawlerzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.5[3.05 0310-01 | wiazgca AC16W gr. Scm wraz z oczyszezenlem |
0310-02 | skropleniem miedzywarstwowym emuls]g asfaltowg -
Jezdnia
4368,5 + 165,0 m2 4 523,500
RAZEM| 4 540”3.50
24 KNR 2-317 | Nawierzchnie z kostki brukows] betonowej o grubosci | m2
d.5 051103 | 8 cm na podsypce cementowo-plaskows)j - chodnik,
sclezka rowerowa,zjazdy ~
1238,5 + 1195,5 + 224,5 m2 2 659,500
RAZEM 2 659,500
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
KNR 2-31 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2

0706-06 | chemoutwardzalne odblaskowe

151,655 m2 151 .555|
RAZEM 151,655

26]D.07.0 KNR 231 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt,
d.6|2.01 0703-02

8 szt. 8,000
' RAZEM 8,000
27iD.07.0 | KNR 2-31 Slupkl do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 | szt.
d.6(2.01 0702-02 | mm
6 oL, 8,000
RAZEM 6,000
ZIELEN
28 KNR 2-21 | Rozsclelenle ziemi urodzajnej spycharkami na terenle | m3
d.7 0218-03 | plaskim - gr, 10cm
2758,5* 0,1 m3 275,950
RAZEM 275,950,
29 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie | ha
d.7 0404-02 | kat. Ill bez nawoZenla
2759,5/ 10000 ha 0,275
RAZEM 0,276|
30 KNR 2-21 | Mechaniczna pielegnacja gk parkowych m2
d.7 0702-08
27595 m2 2 759,500
RAZEM]  2759,50
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