Predmisr  Kevirad £/ 2vey3 San,Yaraa U:Dﬂfact‘.y gorra —~H
l Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenia “ljm.]  Poszez. | Razem
PRZEDMIAR:
- KANALIZACJA DESZCZOWA .
11 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 021205 | podsighiemymi 0.40 m3 na odkiad w gruncle kat. -l .
18*(2.0%2,5" 2,5) B m3 225,000
RAZEM| 225,000
2| KNR-W 2-07| Wykopy Tiniowe o Scianach plonowych szerokoscl 0.8-1.5 | m3
d.1] 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem
recznym kat. |-il; glebokosé do 3.0 m - '
1,5*2,0757,0 m3 2 271,000
RAZEM| 2 271,000
3[KNR-W 2-07| Petne umocnienie pionowych scian wykopw liniowych o | m2
d.1| 0314-03 | gtebokoscl do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbidrkg
2,0%757,0° 2,0 m2 3028,000
RAZEM| 3 028,000
4| KNR2-28 [ Podloza z kruszyw naturainych grubosci 15 cm m2
d.1| 0501-05
757,0"1,0 m2 757,000
RAZEM| 757,000|
5! KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC lgczonych na wclsk o &r, zewn, 200 mm-| m
d.1] 0408-03 | wykopy umocnione
zs8z2.3.4,
9908
250,28 m 250,280
RAZEM 250,280
6| KNR-W 2-18] Kanaly z rur PVC Igczonych na wcisk o &r. zewn. 315 mm-| m
d.1| 0408-05 | wykopy umocnione
z.52,.34,
9908 - ~
16,32 m 16,320
RAZEMi 18,320,
7| KNR-W 2-18 [ Kanaly z rur PVC faczonych ha wcisk o &r. zewn., 500 mm -| m
d.1| 0408-07 | wykopy umocnione
z.52.34.
2908
490,13 m 490,130
RAZEM| 490,730
8 KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mmw  [stud.
d.1] 0513-03 | gotowym wykople o glebokosci 3m .
18 stud. 18,000
e RAZEM 18,000
9| KNR-W 2-18{ Studzienki Sciekowe uliczne batonowe o &r. 500 mm z sat.
d.1] 0524-02 | osadnikiem bez syfonu
24 sz, 24,000
RAZEM 24,000
10|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelno&c! slec! Z rur typu HOBAS, PVC, | 200
d.1| 0704-03 | PE, PEHD o $r.nominalne] 200-225 mm m -1
préb
2 200 2,000
m -1
préb
RAZEM 2,000]
T1|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnoacl slec! z rur typu HOBAS, PVC, | 200
d.1| 0704-05 |PE, PEHD o £r.nominainej 300 mm m-1
préb
1 200 1,000
m-1
prob
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla im.]| Poszcz. Razem
12| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnesel sieci z rur typu HOBAS, PVC, 200
d.ly 0704-07 |PE, PEHD o $r.nominalnej 500 mm m -1
préb
3 200 3,000
m-1
préb
RAZEM| 3,000
13 KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw spycharkami 2 przemieszczeniem | m3
d.1| 0222-01 | gruntu na odleglo$é do 10 mw gruncie kat. Il
225,0+2271,0 m3 2 496,000
RAZEM 2 456,000
14[KNR-W 2-07 | Zaggszczenle nasypdw zageszczarkami; grunty sypKie m3
d.1] 022803 |kat |-l
225,0 + 2271,0 m3 2 496,000
RAZEM 2 496,000¢
KANATIZACJA SANITARNA
15| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2] 0212-05 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncle kat. Il ~
12+8)* (4,0 2,5" 2,5 m3 500,000
RAZEM 500,000]
16| KNR-W 2-07 | Wykopy liniows o &cianach plonowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urcbku fopatg lub wyclagiem
recznym kat. HI;
761,0°3,571,0 ‘m3 2 663,500 ]
RAZEM| 2 663,500
17|KNR-W 2-01 [ Peine umocnienie plonowych scian wykopow liniowycho | m2
d.2| 0314-03 | glebokoscl do 6.0 m palaml szalunkowymi (wypraskaml) w
gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbidrkg -
35%761,0* 2 m2 5 327,000
RAZEM 5 327,000
18] KNR 2-28 | Podfoza z kruszyw naturalnych gruboscl 15 cm m2
d2[ 050105 | -
761,0*0,5 m2 380,500
RAZEM| ~380,500|
18| KNR-W 2-18 [ Kanaly z rur PVG lgczonych na wcisk o &r. zewn, 160 mm -] m
d.2| 0408-02 | wykopy umochione
z.8z.34.
9908
103,69 m 103,690
RAZEM| 103,680|
20| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC taczonych na woisk o 8r. zewn. 200 mm -] m
d.2| 0408-03 | wykopy umocnione
25234,
9208 -
657,34 m 657,340
RAZEM 657,340,
21[KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o &. 600 mm | szt
d2| 0517-02 |
8 szt. 8,000'
RAZEM 8.00(_)i
22| KNR-W 2-18| Studnie rewlzyjne z krggow betonowych o &r. 1000 mmw_|stud.
d.2| 0513-01 | gotowym wykopie o glebokoscl 3m
12 stud. 12,000
RAZEM| 12,000
23[KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, | 200
d.2| 0704-02 [ PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm m-1
préb
1 200 1,000
m-1
préb
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RAZEM 1,000;
24| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelno&ci sieci z rur typu HOBAS, PVC, | 200
d.2| 070403 | PE, PEHD o ér.nominalnej 200-225 mm m -1
préb
4 200 4,000
m-1
préb
RAZEM| 4,000
25| KNR-W 2-07 | Zasypywanie wykop&w spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0222-01 | gruntu na odlegio$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill ~
500,0 + 2663,5 m3 3 163,500
RAZEM| 3 163,500
26| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie m3
d.2) 0228-03 | kat. I-ll . -
500,0 + 2663,5 m3 3 163,500
RAZEM 3 163,500,
WODOCIAG
27[KNR-W 2-07 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3] 0212-05 | podsieblemymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat. [l
15*(25*25*2) m3 187,500
RAZEM| 187,500
28| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o cianach pionowych szerckogci 0.8-1.5 | m3
d.3| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych 2 wydobyciem urobku topatg lub wyclagiem
recznym kat. i-ll; gieboko$é do 3.0 m
751,6*1,6*2,0 m3 2 254,600
RAZEM 2 254,500
29[KNR-W 2-01 | Pefne umocnienie plonowych acian wykopdw linlowych o | m2
d.3] 031407 | glebokoscl do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gru;nach suchych kat. I-Il wraz z rozblérkg (szerokosé do
m
751,5%2,0%20 m2 3 006,000
RAZEM 3 005.000h
30] KNR 2-28 | Podicza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.3| 0501-05
751,5*0,5 m2 375,750
RAZEM 375,750
31| KNR-W 2-18 | Siecl wodociggowe - montaZ rurcciggéw 2 rur m ’
d.31 0109-01 | polletylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrzne] 40 mm -
252,39, | wykopy umocnione
9907 -
87,46 m 87,460
RAZEM| 87,460
32|KNR-W 2-18 Sieci wodoclagowe - montaz rurociagéw z rur m
d.3| 0109-13 | polietylenowych (PE, PEHD} o r. zewnetrznej 315 mm -
2.52.3.9. | wykopy umocnione
9907
664.0 m 664,000 -
RAZEM 664,00
33[KNR-W 2-18| Siec wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych zige
d3( 0110-13 | cinieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
4r. zewnetrzne] 315 mm
60 Zlac 60,000
z.
| RAZEM 60,000
34 KNR-W 2-18 _Podlqczenle instalacji do sieci wodoclggowych - tréjnikl kpl.
d.3] 0801-06 | wbudowane do istniejgcych rurociggéw o 4r. 300 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000|
35{ KNR-W 2-18 | Zasuwy Zellwne kiinowe owalne kolnierzows z obudowg o { kpl.
d.3] 0205-08 |{$r. 315 mm 2z nasuwka
8 kpl. 6,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. "~ Poszcz. Razem
_ RAZEM 8,000
36/ KNR-W 2-20 | Blokl oporowe i podporowe betonowe {pesadowienie m3
d.3| 0112-01 | zasuw i hydrantdw)
analogia
05*05*0,07*(9+6+4) m3 0,333
RAZEM| 0,333
371 KNR-W 2-18] Nawlertkl Zeliwne kiinowe owalne koinierzowe z obudowg | kpl.
d.3] 020501 |osér.40mm
9 kpl. 9,000
[ RAZEM 9,000
38{ KNR-W 2-20 | Posadowlenie skrzynek ulicznych do zasuw na szt.
d.3| 0114-02 | elementach prefabrykowanych
analogia
9+6+4 szt. 19,000
RAZEM 19,000
391 KNR-W 2-20 | Montaz plytek obrukowanych prefabrykowanych szt.
d.3] 0114-05 | 50x50x7cm na skrzynkach ulicznych do zasuw
analogia
9+6+4 szt 19,000 |
RAZEM 19,000
40 KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3| 0219-03
4 kpl. 4,000
_ RAZEM 4,000|
41] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu wozonego w ziemitasmaz | m
d.3| 0219-01 |tworzywa sztucznego
analogia _
751,5 m 751,500/
RAZEM 751,500
42[KNR-W 2-18] Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o &r. nominainej | odc.
d.3| 0708-01 |do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
) RAZEM 1,000
43| KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanls slecl wodociggowsj o sr. nominalnej |odc.
d.3; 0708-04 (300 mm 200
m
4 odc. 4,000]
200
m
RAZEM 4,000
44| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelno3cl slecl wodoclagowych z rur typu | 200
d.3| 0704-01 | HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér.nominalne] do 80 mm m =1
prob
1 200 1.00(‘)‘I
m-1
préb
RAZEM| 1,000|
45[KNR-W 2-18] Proba wodna szczelnoscl slecl wodoclagowych z rur typu | 200
d.3 0704-05 | HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér.nominalnej 300 mm m“;g
pl
4 200 4,000
m-1
prob
RAZEM| 4,000
46| KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczne szczelnosci slecl wodoclagowychz | 200
d3| 0705-01 | rurtypu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnejdo 90 |m-1
mm préb
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1 200 1,000
m-1
préb
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnoscl siecl wodociggowych z | 200
d.3| 0705-05 | rurtypu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 300 mm |m -1
préb
3 200 4,000
m-1
préb
RAZEM 4,000]
48[KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw slecl wodoclggowych o ode.
d.3] 0707-01 | ér.nominaing) do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM| 1,000
48[ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurcciggdw slecl wodociagowych o odc.
d.3] 0707-03 | ér.nominalne| 300-350 mm 200
m
4 odc. 4,000
200
m
RAZEM| 4,000|
50| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkam| z przemieszczeniem | m3
d.3] 0222-01 | gruniu na odleglo$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lI
187,5 + 2254,5 m3 2 442,000
RAZEM| 2 442,000
51[KNR-W 2-01 | Zageszczenle nasypow zageszczarkaml; grunty sypkie m3
d.J3] 0228-03 |kat. -l
187,5 + 2254,5 m3 2 442,000
RAZEM 2442000
ROZBIORKI ISTNIEJACYCH SIECI
52[KNR-W 2-18 Wypeinienle istnielacych rur mleszankg piasku, wody i m3
d4| 0310-01 | pytu - peine wykonanie wraz z dostawg materiau
analogla
0,1*8638,0 m3 63,800
RAZEM 63,800|
53| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkaml m3
d4] 0212-05 | podslgblemnymi0.40 m3 na odikiad w gruncie kat. I-Il 3
11%2,0%2,0%35 m3 154,000
I — RAZEM 154,600
54] KNR 4-051 | Demontaz studnl rewizyjnych z kregéw betonowych o &r. | kpl.
d4| 0408-01 | 1000 mm w gotowym wykopie
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000{
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