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Nrrys. |Temat

skala

1S-1 Rzut piwnicy— wewnetrzna instalacja wodna i p.poz

1:100

1S-2 Rzut parteru — wewnetrzna instalacja wodna i p.poz

1:100

IS-3 Rzut parteru — wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1:100
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1S-4 Rzut parteru — wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1:100




. PODLASKA
OKREGOWA
e
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dmia 2 czerwea 2008 r.
PONIB.KK 713101408

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budowniciwa oraz urbanissdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pddnicjszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust 1 opkt 1, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z doin 7 Fipea 1994 r. - Prawo bedowlane (tekst jednolity:
Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pédnicjszymi zmianami), art. 5 ustawy z daia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmiasie nsekidryeh ianych ustaw (Dz. U, Nr 163, poz. [364) oraz § 12 pkt |
rozporzydzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji sechaiczaych
w budownictwie (Dz. U, Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjoa Podlaskie) Okregowey Fzby Inzynieréw
Budownictwa stwieedza, 2o

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inzynier
o kierunku: inZynieria Srodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
ciepinych, wutyllcyjnyfb, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglpdnieniem w calodei 25dania stroay, na podstawic ant, 107 § 4 ustawy z dida 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postgpownnin administracyjoego (tekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z phdnicjszymi zmianami), odstgpuje si¢ od wzasadmienda docyzyl. Szczegdlowy zakres madonych uprawniea
badowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy cdwolwnie do Krajowey Komisjii Kwalifikscyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyney Podlaskiey Okrggowej Lzby Indynieriw
Budownictwa, w terminie 14 dnd od daty j¢j dorgezenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Preewodniczacego Komisji Kwalifikacyjncj POIIB
mgr in2. Jakub Grzegorezyk

3. Sekretarz Komigji Kwalifikacyjnej POTIR
mygr in2. Bogdan Banski

4. Calonek Komisji Kwalifikacyjnej POIRB
mgr inz. Anna Andraszkicwicz

5. Calonek Komisji Kwalifikncyjnej POIIR
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Calonek Komisj: Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Danuta Piszozatowska

o,

7. Czlonek Komisji Kwalifikscyjuej POIB [ 3
mgr in2. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szezegdlowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania hez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzed
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, w wy2ej wymicnionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowainiajy do:

~ projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiéw budowlanych

bez ograniczen,
Il. Zgodnie z § 3 ust. | oraz § 23 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

ol ol 34

2005 r. w sprawie samexizielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia
budowlane upowaininjy do:

projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzema cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;
wmudmhmojekwwduvwmdndhhbmwm&ho&mmmhmnqwm
sieci, instalacji i wrzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, z zastrzeseniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia,

Otrzymaiy:
. Pami Agnieszka Katarzyna Kozlowska

ul. Piasta S0 m 13

15044 Bialystok

Gldyway Inspekior Nadzora Budowlanego

Rada Podlaskie; Okrggowej Izby luiymabw Bndt.mnlpln

aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyjnym:

PDL-B7L-VEH-3WV *

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0117/06

adres zamieszkania ul. Piasta 50 m 13, 15-044 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-30 roku przez:

Andrze]j Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczngm (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisermn elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorgcznymi.)

* Woeryfikacje poprawnotci danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgec sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Indynierow

Budownictwa.



POIIB.KK.7131/025/11

PODLASKA
OKREGOWA
Iz BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) craz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. $78, z pofniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlasldej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Zze:

Pani MARTA FRON-KOPCZEWSKA
magister inzynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzona dnia 16 listopada 1980 r, w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0113/POOS/11

do projektowania bez ograniczef
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

L

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymieniongj specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen,

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 lwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlhagciwych urzadzen w projekeie budowlanym,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresic

sieci, instalacji 1 urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz, U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071,
z pbzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szezegttowy zakres nadanych uprawniet
budowlanych okreglono na odwrocic decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynierw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
drinz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ, Jerzy Tadeusz Drapa

5. Celonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjngj POIIR
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ]
mgr inz, Miroslaw Jerzy Szumski

1. Pani Marta Fron-Kopczewska

ul. Nowosielska 58 m 17

15-617 Biatystok

Glowny Inspeltor Nadzoru Budowlanego

- Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POL-DVA-IPA-RGZ *

Pani Marta Fron-Kopczewska o numerze ewidencyjnym PDL/15/0145/12

adres zamieszkania Hryniewicze Hryniewicze 32 E, 15-378 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-14 roku przez:

‘Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polckiej lzby Indynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



, OSWIADCZENIE
0 ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202, 1276,
1496, 1669) oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy sanitarnej dla inwestycji polegajacej na:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA ZLOBEK WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec, dziatka nr 2928, obreb 0005 Ciechanowiec, jednostka
ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania w
specjalnosci  instalacyjnej ~w  zakresie  sieci  instalacji i  urzadzen  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wydane przez Podlaskg Okregowg Izbe
Inzynieréw Budownictwa nr ew. PDL/0042/POOS/08.

Projektant :
mgr inz. Agnieszka Koztowska

Oswiadczam, Zze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania w
specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie  sieci  instalacjj i  urzadzen  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wydane przez Podlaska Okregowg Izbe
Inzynieréw Budownictwa nr ew. PDL/0113/POOS/11.

Sprawdzajacy :
mgr inz. Marta Fron-Kopczewska



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

—  Zlecenie Inwestora i zawarta umowa;

—  Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z p6zniejszymi zmianami;

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. 02.147.1229 z pdzniejszymi
zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow;

—  Obowiagzujace przepisy, normy i normatywy;

—  Wytyczne branzowe;

—  Materiaty informacyjne i DTR producentow zastosowanych urzadzen.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budwlany wewnetrznej instalacji wod.-kan. i
p.poz. w zmianie sposobu uzytkowania czesci szkoty podstawowej na ztobek w Ciechanowcu
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
— wewnetrzna instalacja wody zimnej;
— wewnetrzna instalacja wody cieptej;
— wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa;
— wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1 Opis ogolny

W budynku istniejagcym przewidziano instalacje wody zimnej, wspélng na cele
bytowo- gospodarcze i ppoz. W pomieszczeniu technicznym, nalezy wykonac rozdziat instalacji wody
zimnej na dwie odrebne instalacje wodne czyli instalacje wody na cele bytowo-gospodarcze oraz
instalacje hydrantowa. Wymagane ci$nienie na instalacji przeciw pozarowej wynosi przeptyw 2I/s i
ci$nienie dyspozycyjne 409,89 kPa. Hydrofor nalezy dobrac po 2 etapie modernizacji budynku.

Woda do budynku jest doprowadzona istniejacym przytaczem wodociggowym. Wodomierz
gtéwny wraz z niezbedng armaturg jest zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym.

Na nowoprojektowanej instalacji wodociggowej i p.poz, nalezy zamontowa¢ nastepujaca
armature:

Lp. LOKALIZACJA BUDYNEK SZKOLY

1. | zw. Zasuwa DN65x2szt

2. | zw. Zawor perwszenistwa DN65x1szt.
/sygnalizator przeptywu/presostat

3. | p.poz. Zasuwa DN65x2szt

4. | p.poz. Zawor antyskazeniowy DNG5 typ BAx1szt.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w podgrzewaczu elektrycznym.




Ciepta woda rozprowadzana jest trasami rownolegtymi do przewoddéw wody zimnej. Rodzaj
przewodow, sposéb rozprowadzenia instalacji oraz armatura opisane zostaly w dalszej czesci
opracowania.

W celu zniszczenia bakterii i wirusow oraz zapobiegniecia ich wtérnemu rozwojowi, instalacja
wodociggowa zapewni _przeprowadzenie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metoda chemiczna lub
fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w_niej wyrobéw. Dla przeprowadzenia
dezynfekcji_termicznej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w_punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Najczesciej przyjmowany jest do realizacji cykl
dwutygodniowy z dezynfekcjg instalacji wodg o temperaturze powyzej 70°C. Stosowanie tej metody
Zmniejsza ryzyko skazenia mikrobiologicznego wody bakteriami rodzaju Legionella.

3.2 Instalacja wody zimnej

Gtéwny przewdd wody potozony jest pod stropem piwnicy.

Projektowang czes$¢ instalacji wody prowadzi¢ nalezy pionami pod strop parteru i dalej do
pogrzewaczy. Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych nalezy wykonac z rur i ksztattek
PE-X lub PE-X/AI/PE-RT faczonych za pomocg ztacz zaciskowych. Rozprowadzenie instalacji wody
zimnej do poszczegdinych przyboréw sanitarnych, zaprojektowano w systemie trojnikowym. Montaz
przewodow wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przy kazdym przyborze nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace.

Przewody nalezy mocowa¢ do Scian, stropéw za pomocg hakow, uchwytéw lub wspornikdw
w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Podpory przesuwne, punkty state itechnika mocowania
powinna spetnia¢ wymagania producenta rur.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE
o0 dtugosci co najmniej 1cm wiekszych od grubosci Scian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem
uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewoddéw w oplocie metalowym (podtaczenie wody zimnej i cieptej do umywalek
nalezy wykona¢ od dotu, podtaczenie wody zimnej do sptuczek WC oraz pisuaréw wykonac z boku lub
z gory).

W pomieszczeniach, w ktérych zlokalizowano kratki $ciekowe nalezy zamontowaé zawor ze
ztaczka do weza na wysoko$ci ok. 50+60cm.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac.

Trase przewoddw, lokalizacje pionow pokazano w cze$ci graficznej opracowania.

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow.

3.3 Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych
pojemnos$ciowych 5I, o mocy 1,5kW; 101 o mocy 1,5kW, 201 o mocy 2,0kW, 301 o mocy 2,0kW, oraz
istniejacy 501, miejsca ich lokalizacji przedstawiono na rysunku graficznym.

Ciepta woda uzytkowa rozprowadzana bedzie trasami réwnolegtymi do przewoddw wody
zimnej. Przewody mocowa¢ analogicznie jak w przypadku instalacji wody zimnej. Kompensacje
wydtuzen zapewni¢ w sposob naturalny poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodow lub przy
pomocy rozwigzan proponowanych przez producenta systemu.

Instalacje c.w.u. prowadzong w posadzce i w bruzdach $ciennych nalezy wykona¢ z rur PE-X
taczonych za pomocy ztacz zaciskowych, zgodnie z cze$cig rysunkowa. Rozprowadzenie instalacji
wody cieptej do przyboréw sanitarnych, zaprojektowano w systemie tréjnikowym. Montaz przewodéw
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

W budynku w miejscach wskazanych w cze$ci graficznej opracowania zaprojektowano
ograniczenie temperatury c.w.u do urzadzen sanitarnych poprzez zastosowanie termostatycznych
zawordw mieszajacych z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a winstalacjach



prysznicowych do 38°C, w celu zabezpieczenia uzytkownikéw przed poparzeniem, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje wody cieptej nalezy zaizolowac.

Sposdb prowadzenia przewoddw wody ciepte], $rednice, niezbedna armatura, sposéb utozenia
wg czesci graficznej opracowania.

Izolacja przewodow prowadzona po wierzchu scian.

3.4 Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz.719) zapotrzebowanie wody dla wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej wynosi:
e dla dwdch réwnoczes$nie pracujgcych hydrantéw HP25: 2 I/s = 7,6 m3/h,
e dla ochrony p. pozarowej projektowanego ztobka sg 2 hydranty istniejace 25 o wydajnoscit I/s
kazdy.

Projektuje sie nowg nitke instalacji hydrantowej dla zabezpieczenia p.poz catego budynku szkoty.
Rozdziat na instalacje hydrantowg nastapi w istniejgcym pomieszczeniu wejscia wody do budynku
Instalacje p.poz. zaprojektowano zgodnie z PN-B-02865:1997. Na budynku catym budynku szkoty
podstawowej istnieje 9 hydrantéw
Istniejace hydranty nalezy wpig¢ w piwnicy w nowoprojektowang nitke instalacji hydrantowej

e przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wedtug PN-74/H-74200 typu
Sredniego taczonych za pomocq ksztattek gwintowanych. Przewody nalezy mocowaé za
pomoca typowych uchwytéw i zawiesi,

e przewody nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajacg ognia

e przejScia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masg,
uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody,

e przewody nalezy mocowac do $cian, stropow za pomocg hakow, uchwytéw lub wspornikéw
w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur,

e elementami wyciszajacymi bedg wktady z gumy lub filcu zaktadane w obejmy,

e Srednice, trasy przewoddw oraz potozenie istniejacych hydrantow wewnetrznych przedstawiono
w czesci graficznej opracowania.

3.5 Zestawienie materiatowe instalacji wodociggowej

Rurociagi
e Instalacja p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 typ Sredni o
potaczeniach kotnierzowych,
e instalacia wody zimnej na cele bytowo - gospodarcze wykona¢ zrur i ksztattek
polipropylenowych PN22/28,
e instalacja wody zimnej na cele p.poz. wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych.

Armatura
e zasuwa kotnierzowa DNG5,
e zawor antyskazeniowy BA DNG5,
o filtr wody DN65

Izolacja termiczna



Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych stosowa¢ materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniania ognia,

przewody doprowadzajgce wode zimng do poszczegolnych przyboréw oraz na cele ppoz.,
stosowac otuling termoizolacyjng w posadzce grubos¢ 6mm i bruzdach sciennych — grubo$é
20mm,

przewody doprowadzajgce wode zimng, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego —
otulina termoizolacyjna — grubos¢ 13mm,

przewody instalacji wody cieptej — grubos¢ izolacji zalezna od $rednicy wg zatgcznika nr 2
Rozporzadzenia MTBiGM z dn. 05.07.2013r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw wq Rozporzadzenia MTBiIGM z dn. 05.07.2013.

Minimalna grubosc¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przevYOQy i armatura wg poz.. 1-4 p.rzechodzqc,e przez Y wymagat z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6. w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przejscia przez przegrody

e W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane (nie p.poz.) stosowaé tuleje

ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze byC potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym (materiatem
niepalnym). Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok 2cm powyzej posadzki. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej,

otwory o $rednicy do 10cm nalezy przewiercic,

przejscia instalacji przez elementy oddzielen p.poz., Sciany i stropy o odporno$ci ogniowej EI60
lub wyzszej zabezpieczy¢ przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do
odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowe;.

3.6 Proba szczelnosci instalacji wodociagowe;j

Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Po wykonaniu instalacji, nalezy podda¢ jg prébie cisnieniowej. Badania szczelno$ci urzadzen

nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykonac¢ przed zakryciem bruzd
i obudow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
proba czeSciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione. Przy cisnieniu prébnym 0,9MPa instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na



przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ciSnienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy
wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych

i przesuwnych.

Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

e napetnienie instalacji wodg zimna,

podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut,
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dfawic,

spuszczenie wody,

napetnienie instalacji wodg goraca,

badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny,

uszczelnienie armatury,

regulacja cisnien odbiorczych.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je

usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po wykonaniu préby ciSnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystq wodq

i zdezynfekowaé. Przewody wodociggowe nalezy napemi¢ roztworem podchlorynu sodu. Po 24
godzinach, wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag, nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu
wyptyniecia na koficu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Po zakonczeniu dezynfekcii i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej

i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

3.7 Uwagi koncowe

Calg instalacie wodociggowg wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI
INSTAL.

Instalacje wodociggowg wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami,
przepisami, wytycznymi technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie stosowane materiaty i armatura muszg posiada¢ wymagane certyfikaty

i atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie w Polsce.

Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitne;.

W czasie rob6t, montazu i przy odbiorze nalezy Scisle przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych
norm, przepiséw bhp i ppoz..

Projektowana instalacja wod-kan musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania
w temperaturze 70°C.

Izolacje termiczng pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ dla kazdego przewodu
osobno.

PrzejScie przewodow przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE
o dtugosci co najmniej 1cm wigkszych od grubosci Scian. Przej$cie miedzy tuleja, a przewodem
uszczelnic¢ kitem trwale plastycznym.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, dezynfekcje oraz
ptukanie.

Podigczenie elastyczne tylko atestowane.

Nalezy zapewni¢ dostep do armatury znajdujacej sie pod stropem lub w obudowach.



—  Rozprowadzenie przewodow wody zimnej i cieptej oraz ich $rednice przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

— W najwyzszych punktach instalacji wodociggowej zapewni¢ odpowietrzenie. Trasy przewodow
majq by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej
dokumentacji mozna je byto fatwo zlokalizowac.

—  Przy przejSciach przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez $ciany
i stropy, dla ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej EI30, EIGO lub EI120 nalezy
stosowac przejscia szczelne o odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Odprowadzenie Sciekéw od przyboréw sanitarnych zaprojektowane zostato poprzez ciag
kanalizacji prowadzonej pod posadzka, nastepnie sprowadzonej do istniejacej przytaczy kanalizacji
sanitarne;.
Odprowadzenie $ciekéw od przyborow technologicznych (kuchni) zaprojektowane zostato
poprzez cigg kanalizacji prowadzonej pod posadzka, do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

4.1 Kanalizacja sanitarna

Poziomy i piony wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki od
przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur iksztattek kanalizacyjnych PVC. Potgczenie rur kielichowe
z uszczelka gumowa. Przewody kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki od przybordw sanitarnych
wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych o podwyzszonej odpornosci chemicznej i parametrach
akustycznosci.

W miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania nalezy odpowiednio zastosowac
wpusty podtogowe DN100.

Podej$cia do przyboréw sanitarnych uktadac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Pionowe i poziome odcinki odprowadzajace kan. san. od urzadzen prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych, warstwach posadzki i po wierzchu $cian do obudowania. Nie nalezy stosowa¢ kolan 90°,
wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykona¢ z trojnikdw i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w fatwo dostepne rewizje, umieszczone
0k.0,40m nad posadzka. Rewizje nie mogq by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu. W tym celu
w obudowach nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne o wym.140x140mm.

W posadzce na gtéwnych ciggach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje o srednicy DN160.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rury wywiewne @110/@160, PVC @75/@110 wyprowadzone
1,0m ponad dach budynku PVC oraz zawory napowietrzajgce DNS0,DN75 (zgodnie z cze$cig
rysunkowa).

Przy przejéciach przewoddw kanalizacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia p. pozarowego
rury nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi z masg uszczelniajaca lub zaprawa.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocqg
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytéw mocujgcych wg wytycznych producenta.
Przej$cia rur przez sciany oraz stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy wieksze
niz przechodzaca przez nie rura.

4.2 Wymagania i wytyczne

—  Prowadzenie przewoddw, $rednice, spadki i dtugosci odcinkdéw oraz rozmieszczenie piondw
i przybordw sanitarnych pokazano w cze$ci graficznej opracowania.

—  Przybory sanitarne w sanitariatach przeznaczonych dla dzieci nalezy montowa¢ na
odpowiedniej wysokosci dostosowanej do wieku/wzrostu dzieci:
umywalki — 50-85¢m; miski ustepowe - 26, 32,35 cm
Prysznice zamontowa¢ na fundamencie ok. 40cm lub dopasowa¢ wysoko$¢ do potrzeb.
Pozostate przybory sanitarne montowa¢ na standardowych wysoko$ciach.



Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,War. tech. wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 z wrze$nia 2006 oraz przestrzegajac przepisow BHP.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytdw mocujacych wg wytycznych
producenta. Przejscia rur przez Sciany, stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
o srednicy wiekszej niz przechodzaca przez nie rura.

Odwodnienia liniowe wraz z lokalizacjq kratek nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z producentem,
na podstawie projektu;

Instalacje kanalizacji deszczowej podci$nieniowe] wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
oraz czescig graficzng opracowania.

Podej$cia do przyboréw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowa¢ zgodnie z projektem architektury.
Przejscia ppoz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.
Wszystkie rozwigzania szczegOtow majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje).

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i przeprowadzi¢
koordynacje wszystkich zaprojektowanych instalacji (projekt wykonawczy).

UWAGI KONCOWE

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ).

Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego
zobowigzany jest uzytkowa¢ obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony
srodowiska oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystapito zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikow oraz bezpieczenstwa mienia.

Realizacje zatozen projektowych mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe i sporzgdzeniu dokumentacji wykonawcze;.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi
Normami

Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

Instalacje zabezpieczajace prace urzadzen i instalacji muszg by¢ sprawdzone i poddawane
okresowym przegladom i konserwacii.

Podczas prac remontowych zabronione jest uzywanie otwartego ognia, a gdy zaistnieje taka
koniecznos¢ nalezy SciSle stosowaé sie do wytycznych prowadzenia prac spawalniczych
w warunkach zagrozonych wybuchem lub pozarem.

Do wszystkich robot uzywac atestowanych materiatow i rurociggow.

Wykonanie szczegdtowych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementoéw instalacyjnych,
wybor armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majacym udokumentowane do$wiadczenie
w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie
przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentéw zastosowanych elementow
instalacyjnych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku
rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomic¢ projektanta lub inwestora. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.
Wszystkie rozwigzania szczegOtow majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura)

W realizacji instalacji nalezy uwzgledni¢ staty udziat rzeczoznawcy p.poz. (konsultanta)



w trakcie catego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalacji przez PSP. W naktady
okre$lonych na podstawie pomiardw i zliczen z rysunkdéw nalezy uwzgledni¢c mozliwosé
wprowadzenia zmian na pozniejszych etapach realizacji.

— Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

— W przypadku zamiany urzadzen nalezy zachowa¢ zaprojektowane parametry, po
wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

— Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

— Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie do
biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwo$ci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

— Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw

Autor projektu o$wiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci konkretnych
urzadzen lub materiatbw i okreslonych producentow sa rozwigzaniem przyktadowym
spetniajacym wymagania techniczne, ktére musza by¢é spetnione dla wilasciwego
funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany
przyjetych rozwigzan (urzadzen i materialdw na inne), proponujacy musi udowodni¢, ze
proponowane zamienniki spetniaja warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji
oraz, ze posiadajq aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.
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