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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WOD.-KAN. | P.POZ. W ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA Zt OBEK W CIECHANOWCU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

—  Zlecenie Inwestora i zawarta umowa;

—  Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z pdZniejszymi zmianami;

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. 02.147.1229 z pdzniejszymi
Zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw;

—  Obowigzujace przepisy, normy i normatywy;

—  Wytyczne branzowe;

—  Materiaty informacyjne i DTR producentow zastosowanych urzadzen.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wod.-
kan. i p.poz. w zmianie sposobu uzytkowania czesci szkoty podstawowej na ztobek w Ciechanowcu
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
— wewnetrzna instalacja wody zimnej;
— wewnetrzna instalacja wody cieptej;
— wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa;
— wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1 Opis ogoliny

W budynku istniejagcym przewidziano instalacje wody zimnej, wspolng na cele bytowo-
gospodarcze i ppoz. W pomieszczeniu technicznym, nalezy wykonac rozdziat instalacji wody zimnej na
dwie odrebne instalacje wodne czyli instalacie wody na cele bytowo-gospodarcze oraz instalacje
hydrantowg. Wymagane ci$nienie na instalacji przeciw pozarowej wynosi przeptyw 2l/s i cisnienie
dyspozycyjne 409,89 kPa. Hydrofor nalezy dobrac po 2 etapie modernizacji budynku.

Woda do budynku jest doprowadzona istniejagcym przytaczem wodociggowym. Wodomierz
gtéwny wraz z niezbedng armaturg jest zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym.

Na nowoprojektowanej instalacji wodociggowej i p.poz, nalezy zamontowaC nastepujacq

armature:

Lp. LOKALIZACJA BUDYNEK SZKOLY
1. | zw. Zasuwa DN65x2szt

2. | zw. Zawor perwszenstwa DN65x1szt.




/sygnalizator przeptywu/presostat

3. p.poz. Zasuwa DN65x2szt

4. | p.poz. Zawor antyskazeniowy DNG5 typ BAx1szt.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w podgrzewaczu elektrycznym.

Ciepta woda rozprowadzana jest trasami rownolegtymi do przewoddéw wody zimnej. Rodzaj
przewodow, sposéb rozprowadzenia instalacji oraz armatura opisane zostaly w dalszej czesci
opracowania.

W celu zniszczenia bakterii i wirusow oraz zapobiegniecia ich wtérnemu rozwojowi, instalacja
wodociggowa zapewni _przeprowadzenie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metoda chemiczna lub
fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w_niej wyrobéw. Dla przeprowadzenia
dezynfekcji_termicznej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w_punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Najczesciej przyjmowany jest do realizacji cykl
dwutygodniowy z dezynfekcjg instalacji wodg o temperaturze powyzej 70°C. Stosowanie tej metody
Zmniejsza ryzyko skazenia mikrobiologiczneqo wody bakteriami rodzaju Legionella.

3.2 Instalacja wody zimnej

Gtowny przewdd wody potozony jest pod stropem piwnicy.

Projektowang czes¢ instalacji wody prowadzi¢ nalezy pionami pod strop parteru i dalej do
pogrzewaczy. Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych nalezy wykonac z rur i ksztattek
PE-X lub PE-X/AI/PE-RT faczonych za pomocg ztacz zaciskowych. Rozprowadzenie instalacji wody
zimnej do poszczegdinych przyboréw sanitarnych, zaprojektowano w systemie trojnikowym. Montaz
przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przy kazdym przyborze nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace.

Przewody nalezy mocowa¢ do Scian, stropéw za pomocg hakow, uchwytéw lub wspornikow
w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Podpory przesuwne, punkty state i technika mocowania
powinna spetnia¢ wymagania producenta rur.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE
o0 dlugosci co najmniej 1cm wiekszych od grubosci $cian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem
uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy
pomocy gietkich przewoddw w oplocie metalowym (podiaczenie wody zimnej i cieptej do umywalek
nalezy wykona¢ od dotu, podtaczenie wody zimnej do sptuczek WC oraz pisuaréw wykonac z boku lub
z gory).

W pomieszczeniach, w ktorych zlokalizowano kratki $ciekowe nalezy zamontowa¢ zawor ze
ztaczka do weza na wysoko$ci ok. 50+60cm.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac.

Trase przewodow, lokalizacje pionéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow.

3.3 Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych
pojemnos$ciowych 5I, o mocy 1,5kW; 101 o mocy 1,5kW, 201 o mocy 2,0kW, 30l o mocy 2,0kW, oraz
istniejacy 501, miejsca ich lokalizacji przedstawiono na rysunku graficznym.

Ciepta woda uzytkowa rozprowadzana bedzie trasami réwnolegtymi do przewodéw wody
zimnej. Przewody mocowa¢ analogicznie jak w przypadku instalacji wody zimnej. Kompensacje
wydtuzen zapewni¢ w sposob naturalny poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewoddw lub przy
pomocy rozwigzan proponowanych przez producenta systemu.

Instalacje c.w.u. prowadzong w posadzce i w bruzdach $ciennych nalezy wykona¢ z rur PE-X
taczonych za pomocy ztacz zaciskowych, zgodnie z cze$cig rysunkowa. Rozprowadzenie instalacji




wody cieptej do przyboréw sanitarnych, zaprojektowano w systemie trojnikowym. Montaz przewodéw
wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

W budynku w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania zaprojektowano
ograniczenie temperatury c.w.u do urzadzen sanitarnych poprzez zastosowanie termostatycznych
zawordw mieszajacych z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a winstalacjach
prysznicowych do 38°C, w celu zabezpieczenia uzytkownikéw przed poparzeniem, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje wody cieptej nalezy zaizolowac.

Sposdb prowadzenia przewodéw wody cieptej, Srednice, niezbedna armatura, sposéb utozenia
wg czesci graficznej opracowania.

Izolacja przewodow prowadzona po wierzchu scian.

3.4 Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz.719) zapotrzebowanie wody dla wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej wynosi:
e dla dwdch réwnoczes$nie pracujacych hydrantow HP25: 2 I/s = 7,6 m3/h,
e dla ochrony p. pozarowej projektowanego ztobka sg 2 hydranty istniejace 25 o wydajnoscii I/s
kazdy.

Projektuje sie nowa nitke instalacji hydrantowej dla zabezpieczenia p.poz catego budynku szkoty.
Rozdziat na instalacje hydrantowa nastapi w istniejagcym pomieszczeniu wejscia wody do budynku
Instalacje p.poz. zaprojektowano zgodnie z PN-B-02865:1997. Na budynku catym budynku szkoty
podstawowej istnieje 9 hydrantéw
Istniejace hydranty nalezy wpig¢ w piwnicy w nowoprojektowang nitke instalacji hydrantowej

e przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wedtug PN-74/H-74200 typu
Sredniego taczonych za pomocq ksztattek gwintowanych. Przewody nalezy mocowaé za
pomocg typowych uchwytow i zawiesi,

e przewody nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca ognia

e przejScia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masg
uszczelniajgcg 0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody,

e przewody nalezy mocowa¢ do Scian, stropow za pomocg hakow, uchwytéw lub wspornikow
w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur,

e elementami wyciszajacymi bedg wktady z gumy lub filcu zaktadane w obejmy,

e Srednice, trasy przewoddw oraz potozenie istniejacych hydrantow wewnetrznych przedstawiono
w czes$ci graficznej opracowania.

3.5 Zestawienie materiatowe instalacji wodociggowej

Rurociagi
e Instalacja p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 typ Sredni o
potgczeniach kotnierzowych,
e instalacia wody zimnej na cele bytowo - gospodarcze wykonaé zrur i ksztattek
polipropylenowych PN22/28,
e instalacja wody zimnej na cele p.poz. wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych.

Armatura
e zasuwa komierzowa DN65,



zawor antyskazeniowy BA DNG5,
filtr wody DNG5

Izolacja termiczna

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych stosowaC¢ materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniania ognia,

przewody doprowadzajgce wode zimng do poszczegolnych przyboréw oraz na cele ppoz.,
stosowac otuling termoizolacyjng w posadzce grubos¢ 6mm i bruzdach sciennych — grubo$é
20mm,

przewody doprowadzajgce wode zimng, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego —
otulina termoizolacyjna — grubo$¢ 13mm,

przewody instalacji wody cieptej — grubo$¢ izolacji zalezna od $rednicy wg zatgcznika nr 2
Rozporzadzenia MTBiGM z dn. 05.07.2013r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdéw wq Rozporzadzenia MTBiIGM z dn. 05.07.2013.

Minimalna grubosc¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przevYOQy i armatura wg poz.. 1-4 p.rzechodzqc,e przez Y wymagat z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6. w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przejscia przez przegrody

W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane (nie p.poz.) stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze byC potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym (materiatem
niepalnym). Tuleje przechodzace przez strop majg wystawaé ok 2cm powyzej posadzki. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej,

otwory o $rednicy do 10cm nalezy przewiercic,

przejscia instalacji przez elementy oddzielen p.poz., sciany i stropy o odpornosci ogniowej EI60
lub wyzszej zabezpieczy¢ przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do
odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowe;.

3.6 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Po wykonaniu instalacji, nalezy podda¢ jg probie cisnieniowej. Badania szczelno$ci urzadzen

nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykonac¢ przed zakryciem bruzd




i obudow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
proba czeSciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione. Przy cisnieniu probnym 0,9MPa instalacja nie powinna wykazywaC przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ciSnienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy
wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych
| przesuwnych.

Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:
¢ napetnienie instalacji wodg zimng,
podigczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut,
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dfawic,
spuszczenie wody,
napetnienie instalacji wodg goraca,
badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny,
uszczelnienie armatury,
regulacja cisnien odbiorczych.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po wykonaniu proby ci$nieniowej instalacie kilkakrotnie przeptuka¢ czysta wodq
i zdezynfekowaé. Przewody wodociggowe nalezy napemi¢ roztworem podchlorynu sodu. Po 24
godzinach, wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag, nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu
wyptyniecia na koficu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Po zakonczeniu dezynfekciji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej
i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

3.7 Uwagi koncowe

—  Calq instalacje wodociggowg wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI
INSTAL.

— Instalacje wodociggowg wykona¢ zgodnie z dokumentacjq, obowigzujgcymi normami,
przepisami, wytycznymi technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

—  Wszystkie stosowane materiaty i armatura muszg posiada¢ wymagane certyfikaty
i atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie w Polsce.

—  Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajgcy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitne;.

— W czasie robdt, montazu i przy odbiorze nalezy Scile przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych
norm, przepiséw bhp i ppoz..

—  Projektowana instalacja wod-kan musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania
w temperaturze 70°C.

— Izolacje termiczng pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ dla kazdego przewodu
osobno.

—  Przejscie przewoddw przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE
o dtugosci co najmniej 1cm wigkszych od grubosci Scian. Przej$cie miedzy tuleja, a przewodem
uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.



—  Po wykonaniu instalacji wodociggowe] przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, dezynfekcje oraz
ptukanie.

—  Podigczenie elastyczne tylko atestowane.

—  Nalezy zapewni¢ dostep do armatury znajdujacej sie pod stropem lub w obudowach.

—  Rozprowadzenie przewodow wody zimnej i cieptej oraz ich $rednice przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

— W najwyzszych punktach instalacji wodociggowej zapewni¢ odpowietrzenie. Trasy przewodow
majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej
dokumentacji mozna je byto fatwo zlokalizowac.

—  Przy przej$ciach przewoddw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez Sciany
I stropy, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI30, EI60 lub EI120 nalezy
stosowac przejscia szczelne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Odprowadzenie sciekéw od przyboréw sanitarnych zaprojektowane zostato poprzez cigg
kanalizacji prowadzonej pod posadzkg, nastepnie sprowadzonej do istniejacej przytaczy kanalizacii
sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekéw od przyboréw technologicznych (kuchni) zaprojektowane zostato
poprzez cigg kanalizacji prowadzonej pod posadzka, do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

4.1 Kanalizacja sanitarna

Poziomy i piony wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki od
przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur iksztattek kanalizacyjnych PVC. Potgczenie rur kielichowe
z uszczelkg gumowa. Przewody kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki od przyborow sanitarnych
wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych o podwyzszonej odpornosci chemicznej i parametrach
akustycznosci.

W miejscach wskazanych w cze$ci graficznej opracowania nalezy odpowiednio zastosowac
wpusty podtogowe DN100.

Podejscia do przybordw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Pionowe i poziome odcinki odprowadzajace kan. san. od urzadzen prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, warstwach posadzki i po wierzchu $cian do obudowania. Nie nalezy stosowa¢ kolan 90°,
wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykona¢ z trojnikdw i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacii.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w fatwo dostepne rewizje, umieszczone
0k.0,40m nad posadzka. Rewizje nie mogg by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu. W tym celu
w obudowach nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne o wym.140x140mm.

W posadzce na gtownych ciggach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje o $rednicy DN160.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rury wywiewne @110/@160, PVC @75/@110 wyprowadzone
1,0m ponad dach budynku PVC oraz zawory napowietrzajagce DN50,DN75 (zgodnie z czeScig
rysunkowa).

Przy przej$ciach przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia p. pozarowego
rury nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi z masg uszczelniajaca lub zaprawa.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocq
uchwytoéw stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytéw mocujgcych wg wytycznych producenta.
Przej$cia rur przez Sciany oraz stropy nalezy wykonac w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy wieksze
niz przechodzaca przez nie rura.

4.2 Wymagania i wytyczne

—  Prowadzenie przewoddw, $rednice, spadki i dtugosci odcinkdéw oraz rozmieszczenie piondw
i przyborow sanitarnych pokazano w cze$ci graficznej opracowania.



Przybory sanitarne w sanitariatach przeznaczonych dla dzieci nalezy montowa¢ na
odpowiedniej wysokosci dostosowanej do wieku/wzrostu dzieci:

umywalki — 50-85cm; miski ustepowe - 26, 32,35 cm

Prysznice zamontowa¢ na fundamencie ok. 40cm lub dopasowa¢ wysoko$¢ do potrzeb.
Pozostate przybory sanitarne montowac¢ na standardowych wysokosciach.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,War. tech. wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 z wrze$nia 2006 oraz przestrzegajac przepisow BHP.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytow mocujacych wg wytycznych
producenta. Przejscia rur przez Sciany, stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
o srednicy wiekszej niz przechodzaca przez nie rura.

Odwodnienia liniowe wraz z lokalizacjq kratek nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z producentem,
na podstawie projektu;

Instalacje kanalizacji deszczowej podci$nieniowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
oraz czescig graficzng opracowania.

Podej$cia do przyboréw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowac zgodnie z projektem architektury.
Przej$cia ppoz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.
Wszystkie rozwigzania szczegétow majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje).

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i przeprowadzi¢
koordynacje wszystkich zaprojektowanych instalacji (projekt wykonawczy).

UWAGI KONCOWE

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ).

Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego
zobowigzany jest uzytkowa¢ obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony
srodowiska oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystapito zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikow oraz bezpieczenstwa mienia.

Realizacje zatozen projektowych mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe i sporzadzeniu dokumentacji wykonawcze;.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi
Normami

Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

Instalacje zabezpieczajace prace urzadzen i instalacji muszg by¢ sprawdzone i poddawane
okresowym przegladom i konserwacji.

Podczas prac remontowych zabronione jest uzywanie otwartego ognia, a gdy zaistnieje taka
konieczno$¢ nalezy $ciSle stosowaC sie do wytycznych prowadzenia prac spawalniczych
w warunkach zagrozonych wybuchem lub pozarem.

Do wszystkich robot uzywac atestowanych materiatw i rurociggow.

Wykonanie szczegdtowych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementoéw instalacyjnych,
wybor armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majagcym udokumentowane do$wiadczenie
w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie
przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentéw zastosowanych elementow
instalacyjnych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku



rozbieznosci z niniejszg dokumentacjq zawiadomic projektanta lub inwestora. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.

— Wszystkie rozwigzania szczegdtdbw majacych wplyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura)

— W realizacji instalacji nalezy uwzgledni¢ staty udziat rzeczoznawcy p.poz. (konsultanta)
w trakcie catego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalacji przez PSP. W naktady
okre$lonych na podstawie pomiaréw izliczen z rysunkéw nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
wprowadzenia zmian na pozniejszych etapach realizacji.

— Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

— W przypadku zamiany urzadzen nalezy zachowa¢ zaprojektowane parametry, po
wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

— Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

— Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjq rysunkowg Wykonawca powinien zwroci¢ si¢ pisemnie do
biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

— Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow

Autor projektu o$wiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci konkretnych
urzadzen lub materiatbw i okreslonych producentow sa rozwigzaniem przyktadowym
spetniajacym wymagania techniczne, ktore musza by¢ spetnione dla wilasciwego
funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany
przyjetych rozwigzan (urzadzen i materialdw na inne), proponujacy musi udowodni¢, ze
proponowane zamienniki spetniaja warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji
oraz, ze posiadajq aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.
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