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Zataczniki

ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

® POLSKA

o

:\K| i B A
——= NIYNIEROW
.'f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wendfikaogmm:

PDL-EBH-YVG-TGY *

Pan Wojdech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zeostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Wajciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (D= U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczym podpisem elektroniczrym weryfikowanym prry pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu =
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatroonym podpiszmi whasnorecznymi. |

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswistczeniu modna sprawdzic za pomocy numen weryfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piiboorg.pl lub komtaktujzc si 2 biurem whasciwej Okrggowej lzby Ingpnierow
Budownictwa.
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ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Bialystok, dnia 1992.09,12

URZ?D WOJEWDDZKI

vw Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego .

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust,1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.h\l\';d}-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 2z péin, zmianemi/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECK JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis--29.-m2j2_1963r. w_Bialymstoku __________________________._

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-
projektanta -

e e o " e e = e e S S e S G e ST SR G e MR S e TS e S e . -

dzieclned funkcji

W SpecjalnodCi-cmccccmmcm e r e e e e e e e e e

elektrycznych.-

o e o - S = - - = T = o - . e e o Sy - - S - T g S - " O - = - S -

________________________________ Jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
stalacji elektrycznych - % budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowyi:

3'.

oraz innych budynkdw o Kubaturze do 1000m




ZAt.3 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB sprawdzajacego

B POLSKA
I I B A

W

NIYNIERGW

a7/

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikzogmym:

PDL-GMT-182-6GV *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017 /06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Waojciech Kaminski, Przewodniczgoy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczmym (D= W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wadnego bwalifikowanego certyfikatu =5
rownowsine pod wogledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpissmi wiasnorecznymi. |

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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ZAt.4 - stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajgcego

RRV. 7131732002 Bialystok,2002.06. 14

DECYZJA

Na podstawie art 13 | 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 7 dnia 25.08.1994 roku, poz.414 7 pozn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzenin wniosku Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
Wymagane wykszialcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze innie komisjg

nadajeg
Panu MARKOWI JODKOW SKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959y,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLA NE
Nrewid. BY63/02
DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTA LACYINEJ

W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I ELEKT ROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyina powotang
przez. Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 7z dnja 22 lutego1999r., posiadania
przez Pana mgr inz. elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosei i po uzyskaniu pozytvwnego wyniku
egzaminy na uprawnienia budowlane, orzegzono jak w sentencii,
Od niniejszej decyzji przy:;liugr:ujg “odi olanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Iermf..rifelﬁ_I; g:h;;u‘“H \daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskiegs. =) o . WOMEHOT PO s
Qzvnuja: | SN >+ NN /YOOI
I. Pan Marek Jodkowski . N <y | Bazimisr: ifar : 1
ul. Dworska 60 R P | Regianet
13-756 Bialvstok

2. Gldwny Inspektor Nadzoru Bud.

3. ala




Opis techniczny - instalacje elektryczne

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

projekty techniczne innych branz,

obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

— demontaze,
— wewnetrzne linie zasilajgce,
— rozdzielnice elektryczna,
— instalacje oswietleniows,
— instalacje gniazd wtykowych 230V,
— instalacje przeciwprzepieciows,
— potaczenia gtéwne i wyrdwnawcze,

3. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty
podstawowej na ztobek wraz z przebudowg pomieszczen w Szkole Podstawowej im. Mikotaja
Kopernika w Ciechanowcu, Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec, dziatka nr 2928.

4. Zasilanie przebudowywanego budynku

Zasilanie budynku pozostaje istniejgce w ramach istniejgcego przydziatu mocy. Projekt
zaktada jedynie wykonanie nowej rozdzielnicy lokalnej zasilajacej czes¢ szkoty podlegajacej
zmianie sposobu uzytkowania na ztobek. Istniejgcg rozdzielnice gtéwng nalezy doposazy¢ w
dodatkowy roztacznik bezpiecznikowy zabezpieczajacy projektowang wewnetrzng linie
zasilajgcg prowadzong z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej do projektowanej rozdzielnicy
przeciwpozarowego wytgcznika pradu na potrzeby ztobka - RWP. Rozdzielnica gtdwna
budynku znajduje sie w holu wejsciowym szkoty.

5. Wytacznik ppoz

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu Zztobka zaprojektowano w rozdzielnicy RWP
zlokalizowanej na zewnatrz, przy elewacji budynku w poblizu wejscia gtdwnego do ztobka.
Przycisk wyzwalacza wytgcznika ppoz zaprojektowano przy wejsciu gtéwnym do ztobka w
pomieszczeniu 0/18 — klatka schodowa. Zaprojektowany wytgcznik ppoz przewidziany zostat
do wyfaczenia zasilania w czesci budynku podlegajacej zmianie sposobu uzytkowania na
7tobek. Pomiedzy przyciskiem przy wejsciu gtdownym do ztobka a wyzwalaczem wytgcznika
ppoz w rozdzielnicy RWP nalezy utozy¢ przewdd NHXH FE180/E90 2x1,5mm?2.



6. Rozdzielnice elektryczne

Projektowane odbiory elektryczne w przebudowywanej czesci budynku nalezy zasili¢ z
projektowanej rozdzielnicy RE.

Rozdzielnice elektryczng RE zaprojektowano w pom. 0/1 Komunikacji. Rozdzielnice RE
zaprojektowano jako podtynkowg z drzwiczkami i zamkiem. Wszystkie projektowane
odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposdb i przejrzyscie. Rozdzielnice zaopatrzyé w schemat
zasilania.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RE wykonaé z projektowanej rozdzielnicy
przeciwpozarowego wytacznika prgdu RWP. Zasilanie rozdzielnicy RWP wykonac z istniejgcej
rozdzielnicy gtdwnej budynku usytuowanej w holu wejsciowym w budynku szkoty. Wolne
pole w istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej budynku uzupetni¢ w roztacznik bezpiecznikowy
zgodnie ze schematem zasilania.

7. Osprzet
Zastosowal osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowaé z
zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
— 1,4m. dla tgcznikéw, przyciskdw w pom. gospodarczych, magazynowych, wyd. mleka,
socjalnym, biurowym, pielegniarki,
— 1,6m. dla tgcznikdéw, przyciskdw i gniazd 230V w salach zaje¢, swietlicy, sanitariatach,
toaletach, szatni oraz w komunikacji,
— 0,3m. dla gniazd 230V w pom. gospodarczych, magazynowych, wyd. mleka, socjalnym,
biurowym, pielegniarki
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac gniazda hermetyczne 1P44.

8. Demontaze

W budynku nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe oraz osprzet
elektryczny na kondygnacji parteru w czesci szkoty objetej opracowaniem. Istniejgce
urzadzenia elektryczne nalezy demontowa¢ w ten sposdb, aby jak najmniej je uszkodzic.
Zdemontowane elementy zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Wszelkie prace demontazowe prowadzi¢ za zgodg i w porozumieniu z Inwestorem.
Podczas wykonywania demontazu oraz prac budowlanych nalezy zwrécic¢ szczegdlna uwage,
aby nie uszkodzi¢ elementow, ktoére nie podlegaja ww. pracom.

9. Oswietlenie wnetrzowe

W celu oswietlenia pomieszczern w budynku projektuje sie oprawy oswietleniowe ze
zrodtami LED. Oprawy oswietleniowe montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu.
Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na poszczegdlnych rzutach. Instalacje
osSwietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V typu YDY o
przekroju przewoddéw 1,5mm2. Oswietlenie wewnatrz pomieszczen zatgczane bedzie
tacznikami.



10. Oswietlenie zewnetrzne

W celu oswietlenia wejscia do budynku projektuje sie oprawy oswietleniowe nascienne
ze zrodtami LED. Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na poszczegdlnych rzutach.
Oswietlenie bedzie zatgczane za programatora astronomicznego.

11. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na potrzeby oswietlenia awaryjnego nalezy zamontowaé awaryjne oraz oprawy
osSwietlenia ewakuacyjnego wskazujgce kierunek ewakuacji. Wszystkie oprawy powinny
posiada¢ bezwzglednie atest CNBOP oraz powinny charakteryzowa¢ sie czasem
podtrzymania min. 1 godz. Oprawy zostang zatgczone automatycznie po zaniku zasilania
podstawowego.

Oprawy nalezy zasili¢ z lokalnych obwoddéw oswietlenia podstawowego w sposdb
powodujgcy automatyczne zatgczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych po zaniku zasilania
podstawowego.

Oprawy montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Typy i lokalizacja opraw podane
na rysunkach.

12. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia
Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia. Instalacje wykonaé
przy zastosowaniu przewodow typu N2XH-J 3x2,5mm2 450/750V dla gniazd 230V.

13. Gniazda dedykowane ”"DATA”

Do zasilania komputeréw przewidziano oddzielne obwody elektryczne. Projektowane
dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urzgdzen teleinformatycznych winny
posiada¢ napis DATA i klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy
pojedyncze gniazda montowane we wspdlnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowac na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

14. Wentylacja

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewidziano doprowadzenie zasilania
do wentylatoréw w pomieszczeniach tazienek.

Wentylatory zasili¢ z lokalnych obwoddéw oswietleniowych danego pomieszczenia.
Wentylatory beda uruchamiane za pomoca lokalnych tgcznikéw oswietlenia.

15. System przyzywowy

W wc niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Zatgczenie
instalacji przywotawczej w toalecie niepetnosprawnych bedzie mozliwe przyciskiem
pociggowym zamontowanym na scianie. Przycisk pociggowy zamontowaé na wysokosci 1m
od powierzchni posadzki, linka pociggowa winna mie¢ zakoriczenie na wysokosci 5-10cm od
powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. W
pomieszczeniu komunikacji zaprojektowano lampke z buczkiem sygnalizujgcg wezwanie



pomocy. Poszczegdlne urzadzenia systemu przyzywowego potgczy¢ przewodem
YTKSY1x4x0,8. Doktadny sposéb podtaczenia systemu wg wytycznych producenta.

16. Uktadanie kabli i przewodow

Przewdd 1z istniejgcej rozdzielnicy gtownej zasilajgcy projektowang rozdzielnice
przeciwpozarowego wytgcznika pradu ztobka RWP prowadzi¢ w piwnicy na uchwytach
ognioodpornych E9O.

Przewdd z projektowanej rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika pradu ztobka RWP
zasilajgcy projektowang rozdzielnice lokalng ztobka RE prowadzi¢ w rurze ostonowej pod
tynkiem.

Przewody elektryczne na scianach we wszystkich pomieszczeniach ogdlnodostepnych,
biurowych, komunikacji prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach
pod tynkiem. Wymagane jest aby pokrycie przewoddéw tynkiem w wykutych bruzdach byto
nie mniejsze niz 1,5cm grubosci tynku.

Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym uktada¢ w rurach
karbowanych gietkich oraz na uchwytach.

Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez stropy i sciany musi by¢ zabezpieczone
rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.

Przewody ognioodporne montowac pod tynkiem i na tynku przy pomocy uchwytow
ognioodpornych.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewoddéw elektrycznych
i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy
pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. srodkiem peczniejagcym + wetna
mineralna 150kg/m3. Powyisze zestawienie dwdch materiatéw zapewni klase odpornosci
ogniowej F 120 (El 120). Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie
z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

® Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementéw.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktéorych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

® Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E | 60 lub REl 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i
stropow tego pomieszczenia.
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® Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

17. Instalacja przepieciowa
Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy Il stopnia
w projektowanej rozdzielnicy RE.

18. Potaczenia wyréwnawcze, uziemienie ochronne

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i wytgczniki nadpradowe z
wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony uzupetniajacej, stosowany w
przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub $rodkdéw ochrony przy
uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw zaprojektowano urzgdzenia
ochronne réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie rdéznicowoprgdowym nie
przekraczajgcym 30mA oraz srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne).

Rozdzielnice elektryczne powinny by¢é wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢
ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza
energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku —
z zaciskiem ztaczki swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym
natomiast N w niebieskim.

W tazienkach przewidziano wykonanie miejscowej szyny wyréwnania potencjatow
MSWP. Do miejscowej szyny wyrownania potencjatdbw MSWP podtaczy¢ za pomoca
przewoddw LgYzo 6mm2 rury instalacji sanitarnych, metalowe brodziki, baseny, zlewy,
wanny itp., zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku, kanaty
wentylacyjne, inne masy metalowe, a nastepnie miejscowg szyne wyréwnania potencjatow
potaczyc¢ z szyng GSU budynku.

19. Uwagi koncowe

— Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i dopuszczeniu przez osoby upowaznione.

— Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé
zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

— Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i PBUE z zachowaniem przepiséw
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
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montazowych” tom V — Instalacje elektryczne. Stosowaé wszystkie, odpowiadajgce
zagadnieniu normy techniczne.

Przy wykonywaniu stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty.

Przejscia kablowe przez $ciany budynkéw uszczelni¢ materiatami niepalnymi, zgodnie ze
strefami oddzielenia przeciwpozarowego.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu, aczkolwiek wszelkie dostarczone materiaty oraz
realizowane roboty muszg zostac zatwierdzone uprzednio przez Inwestora.
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20. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ NA ZtOBEK WRAZ Z
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec, dziatka nr
2928

Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

ELEKTRYCZNA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Wojciech Grudzinski
Bt-138/92
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1. Zakres robét:
1.1. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych.
1.2.  Wykonanie rozdzielnic elektrycznych.
1.3. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych.
1.4. Woykonanie instalacji oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.
1.5. Woykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V.
1.6. Woykonanie instalacji sitowej.
1.7. Wykonanie potgczen gtdwnych i wyréwnawczych.
1.8. Wykonanie instalacji uziemienia.

2. Istniejgce obiekty budowlane:
2.1. Istniejgca ul. 11 Listopada w Ciechanowcu.
2.2. Istniejace linie kablowe nN.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejgca ul. 11 Listopada w Ciechanowcu.
3.2. Istniejgce i projektowane linie kablowe nN.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych.

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas wigczania sie pojazdéw do ruchu na pobliskich ulicach.

4.4. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.5. Zagroienie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaproészenia ognia.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac pracownikow z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét
wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy.

6.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podno$nika samochodowego badz
rusztowan.

6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia
oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

6.5. Apteczka pierwszej pomocy.

6.6. Telefon komdrkowy.
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21. Oswiadczenie projektanta

Biatystok 22.02.2021r

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, Ze powyisza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w czesci budynku szkoty podstawowej
podlegajgcej zmianie sposobu uzytkowania na ztobek wraz z przebudowg pomieszczen
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Wojciech Grudzinski

Sprawdzajacy: Marek Jodkowski
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22. RYSUNKI

Rys. nr E1 Rzut parteru — instalacja oswietlenia
Rys. nr E2 Rzut parteru — instalacje elektryczne
Rys. nr E3 Schemat zasilania — rozdzielnica RE
Rys. nr E4 System przyzywowy. Schemat ideowy
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