Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
ul. 11 Listopada 5, nr lokalu -, 18-230 Ciechanowiec
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa szkoty podstawowej na ztobek

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty,

Inwestor:

Adres: | ul. 11 Listopada 5, nrlokalu -, 18-230 Ciechanowiec

Powierzchnia ogrzewana A, m% | 610,20

Kubatura budynku m*: | 15000,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
69,94 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

\
T
Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:
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11493,60
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis Sciany Wsp. U [W/m3K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]

1 Sz Sciana zew. 0,211 0,000 629,03 / 442,03

2 SW_k Sciana wew. konstrukcyna 28 1,515 0,000 33,26 / 33,26

3 SW_dzP Sciana dziatowa projektowana 2,040 0,000 20,46 / 15,00

4 ST Strop wewnetrzny 0,832 0,000 1259,60 / 1259,60

Stolarka otworowa

Lp. prr::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g POWiFn';zthnia

1 o Okno PCV 1,100 0,70 0,75 181,12

2 D Drzwi zewnetrzne 1,300 0,60 0,75 5,88

3 Dz h Drzwi wewnetrzne miedzy szkotg a 1300 0.30 0.75 3.36
— zlobkiem ’ ’ ’ ’

4 Dz_h Drzwi wewnetrzne na schody 1,300 0,30 0,75 2,10

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych

Strefa uzytkowa

Lp. Symbol Opis [W;'rjr(]:zK] [Vl'\’,‘lsl;;‘"fﬁ]

1 Sz Sciana zew. pin.- wsch. 0.211 0.200

2 Sz Sciana zew. pid.- wsch. 0.211 0.200

3 Y4 Sciana zew. pin. - zach. 0.211 0.200

4 Sz Sciana zew. pid. - zach. 0.211 0.200

5 SW_k Sciana wewnetrzna 28 cm 1.515 0.200

6 SW_dzP Sciana wewnetrzna rozdzielajaca korytarz 2.040 0.200

7 SW_dzP Sciana wewnetrzna na schody 2.040 0.200

8 SW_k Sciana wewnetrzna ist. koto schodéw 1.515 0.200

9 ST Strop nad ztobkiem 0.832 0.150

10 | ST Strop nad piwnica 0.832 0.150

strefa biurowa

Lp. Symbol Opis [W;Jn:ZK] [VL\jI.I:r'\TZaIZ]

1 Sz Sciana zewnetrzna -1pin. - wsch. 0.211 0.200

2 ST Strop nad Ztobkiem 0.832 0.150

3 ST Strop -nad piwnica 0.832 0.150
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Strefa uzytkowa

Lp. prsz)gg?:c}y Opis [W;Jn:ZK] [vl\Jl?ﬁTzal’Z]
1 O Sciana zew. pin.- wsch. 1.100 0.900
2 0 Sciana zew. ptd.- wsch. 1.100 0.900
3 D Sciana zew. pin. - zach. 1.300 0.900
4 O Sciana zew. pid. - zach. 1.100 0.900
5 Dz_h Sciana wewnetrzna rozdzielajaca korytarz 1.300 1.300
6 Dz_h Sciana wewnetrzna na schody 1.300 1.300
strefa biurowa

Lp. prsz)gn;?:clly Opis [W;Jn?ZK] [vl\jl?gfﬁ]
1 D Sciana zewnetrzna -1pin. - wsch. 1.300 0.900
2 (6] Sciana zewnetrzna -1pin. - wsch. 1.100 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

7351,80 [kWh/rok]

7351,80 [kKWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

9153,87 [kWh/rok]

10262,84 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ciekte, z zamknigta komorg,
spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej powyzej 120 do 1200
kw

Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ciekte, z zamknigta komorg
spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej powyzej 50 do 120
kW

Nosnik energii koncowej

Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej:
gaz lub olej opatowy

Cieplo sieciowe z cieptowni lokalnej:
gaz lub olej opatowy

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.94 0.91
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ! ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nwa ) )
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.89 0.82
obrebie budynku nu.e ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego N 0,80 0,72

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Strefa uzytkowa

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

480,00 [m®/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

272,10 [W/K]

Lokal/strefa - strefa biurowa

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

60,00 [m*/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

32,40 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

4843,37 [kWh/rok]

4843,37 [kWhrok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

6552,18 [kWh/rok]

3082,45 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Pompa ciepta Vitocal 300-G BW/BWC
10,2 kW

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw,ot 0.79 2.30
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.99 460
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ! ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.50
budynku nwq ) ,
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w 1.00 1.00

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i

instalacji c.w.u. nw,ot 0.69 0.69
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.99 0.99
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.70 0.70
budynku nw.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w 1.00 100

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa uzytkowa

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - strefa biurowa

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]

1 Sciana zew. Gold Fasada 0.038 15

2 Strop wewngtrzny Styropian - w innych przypadkach 0.045 3
Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dziatania Zapot{lfs\z%wanie
1 oswietlenie oswietlenie 217 2000 3558.14

2 oswietlenie oswietlenie 0.21 2000 420

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

9153,87 [kWh/rok]

10262,84 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Q«w

6552,18 [kWh/rok]

3082,45 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

3831,20 [kWh/rok]

3831,20 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

19537,26 [kWh/rok]

17302,99 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

20,24 [kWh/m? rok]

20,24 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowag dla
budynku EK

26,07 [KWh/m?rok]

22,36 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

69,94 [kWh/m?rok]

55,50 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2021

70,00 [kWh/m?rok]

70,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.016 [t CO2/m? rok]

0.012 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

7.62 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 5906.62 3933.13
EP [kWh/m?rok] 69.94 55.5
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

6000

5000+

4000+

1000

W cgrewa

c!
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zprojekpwany alte matywny

mie Geplawoda [l urzadzenia pomoanioae

EP [kWh/m?rok]

6994

sysem
zaprojekiowany ale matywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

7351.8 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

4843.37 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

3831.2 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

16026.38 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik PPN Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Ciepfo sieciowe z cieptowni lokalnej: gaz lub olej opatowy 1.20 9153.873 kWh 0.18
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 10383.385 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z zamknigtg komorg spalania i palnikiem modulowanym, o mocy

nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz przeptywowy, Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z zamknigtg komorg spalania i palnikiem modulowanym, o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

System cieptej wody: Pompa ciepta Vitocal 300-G BW/BWC 10,2 kW, Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat)
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz
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