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Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane os$wiadczamy, ze projekt
wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty podstawowej na ztobek
wraz z przebudowqg pomieszczen, zlokalizowany ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec
na dziatce o nr ewid. gruntéw 2928 nalezgcej do Gminy Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1,

18-230 Ciechanowiec - sporzgdzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

Biatystok, 22.02.2021 r



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 368.PDOKK.2017 Bialystok dnia 08.12.2018r.

DECYZJA nr 28 /PDOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. JOLANTA KOTOWSKA
urodzona w dniu 16.04.1969r. w Hajnéwce,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

e projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

e kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

e kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

e wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

e sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
1. Przewodniczacy Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Golubowska - Witek
5. Czlonek Zbigniew Glinski

6. Czlonek Magdalena Hyzy - Rydzewska
7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyriska

8. Czlonek Grzegorz Borowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodaweca: Jolanta Kotowska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. a/a




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PDOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0500.

Cztonek czynny od: 23-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2020 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0500-B7D8-2E89-EA7A-8EC2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY ]
PODSTAWOWEJ NA 7tOBEK WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Gminy Ciechanowiec,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

1.2. Adres budowy: Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika w Ciechanowcu,
Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec

1.3. Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018

2. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty
podstawowe] na ztobek wraz z przebudowqg pomieszczeh oraz wykonanie elementéow
matej architektury na terenie istniejgcej szkoty (placu zabaw) na dziatce o nr ewid.
gruntéw 2928 potozonej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listfopada 5. Projektowane elementy

matej architektury przeznaczone bedqg dla dzieci ztobka.

4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Dziatka potozona w obrebie isthiejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz
z zabudowqg towarzyszgcq oraz zabudowy ustugowej z zakresu oswiaty. Jest dziatkg
zabudowang budynkiem Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Ciechanowcu,
ktére jest budynkiem murowanym, 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym w potowie.
Pozostaty teren dziatki jest zagospodarowany, istniejgce tereny utwardzone z ptyt
chodnikowych, od strony pétnocno - wschodniej zlokalizowane sg tereny rekreacyjne
(plac zabaw, sitownia zewnetrzna). Dojazd na dziatke z ul. 11 Listopada. Dziatka jest w
catosci ogrodzona. W obrebie dziatki znajdujqg sie linie: energetyczna, wodociggowa oraz
sanitarna. Wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowo - zachodniej z ulicy 11
Listopada. Na dziatce znajdujqg sie rdwniez kontenery na odpady.

Krajobraz roslinny (zielen wysoka(drzewa) i niska (krzewy) nie odbiega od potencjalne;j
roslinnosci charakterystycznej dla rejonu i miejsca.

Teren przeznaczony pod projektowane elementy matej architektury zlokalizowany jest
w sgsiedztwie istniejgcego placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej, kawatek utwardzony,

wieksza czes¢ jest porosnieta trawq.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obstuga komunikacyjna — projektuje sie rozbidrke biegu schoddéw zewnetrznych (od
strony pétnocno-wschodniej) oraz wyrbwnanie podtoza po likwidacji schoddw, utozenie
nowej kostki brukowe] — w kolorystyce nawigzujgcej do istniejgcej nawierzchni, a
nastepnie w ich miejscu wykonanie nowych schoddéw zelbetowych, zgodnie z projektem.

Nie planuje sie wycinek drzew ani krzewow.

Wywodz odpaddw na dotychczasowych warunkach przez odbiorcow zewnetrznych —
Smietnik istniejgcy.

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych oraz dla samochoddw o0séb
niepetnosprawnych na dotychczasowych zasadach, zaprojektowano takze 3
dodatkowe, miejsca postojowe dla samochoddw, w tym jedno miejsce postojowe dla
0soby niepetnosprawne;.

Wskaznik powierzchni zabudowy nie ulega zmianie, projektowana inwestycja miesci
sie w granicach obiektu istniejgcego, w zwigzku z czym nie zmieniajqg sie gabaryty i obrys
budynku, natomiast projektowane schody zewnetrzne nie sq wliczane do powierzchni
zabudowy.

Nie wystepuje zadna kolizja z istniejgcymi sieciami i przytgczami.

Obstuga oséb niepetnosprawnych do wejscia do czesci ztobka odbywac sie
bedzie za pomocqg windy (wg. odrebnego opracowania), umiejscowionej w czesci
ogdlnej w Szkole Podstawowej. Nastepnie osoba niepetnosprawna bedzie mogta dostac
sie do czesci z#tobka z komunikacji ogdlnej szkoty, przez drzwi z wykonanym na $cianie
panelem na kod dla rodzicdw. Ztobek miesci sie na parterze, wewngtrz budynku nie ma
zadnych barier, ktére uniemozliwiatyby osobom niepetnosprawnym korzystanie z obiektu.

Sptyw wod opadowych — na istniejgcych zasadach.

Plac zabaw:

Plac zabaw zostanie wydzielony na opracowywanym terenie za pomocqg ogrodzenia
przestowego (wypetnienie siatkg, konstrukcja ze stalowych stupdw - poza
opracowaniem).

- planowana nawierzchnia: piaskowa, z ptyt EPDM w obrebie projektowanych
urzqgdzen oraz trawiasta,

- wyznaczono strefy bezpieczenstwa dla kazdego urzgdzenia — w czesdci graficznej
oznaczone kolorem niebieskim,

- nie przewiduje sie wycinek drzew ani krzewow,

- zachowano odlegtosci, zgodnie z §40 pkt.3 Warunkéw Technicznych, placu zabaw
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od: okien przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingu na terenie opracowywanych dziatek
oraz miejsca gromadzenia odpadow,

- ze wzgledu na potozenie oraz brak obiektow przestaniajgcych w bliskiej odlegtosci
plac zabaw bedzie nastoneczniony zgodnie z §40 pkt.2 WT, co najmniej 4 godziny w
godzinach 10.00-16.00.

Zakres inwestycji obejmuije:

* wykonanie nawierzchni zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania,

e zakup i montaz urzgdzenh wyposazenia placu zabaw wg wykazu w projekcie,

* montaz obiektéw matej architektury — tawki, Smietniki,

* montaz tablicy informacyjnej zawierajgcej regulamin okreslajgcy zasady i warunki
korzystania z placu zabaw — poza opracowaniem,

* budowe ogrodzenia o wysokosci 1,5 m z furtkami — poza opracowaniem.

6. Zestawienie powierzchni :

Rodzaj powierzchni: Pow. (m2)/%
Powierzchnia opracowywanego terenu 2898,8 (100%)
Powierzchnia zobudowy czesci budynku, objetej 726,5 (25,1%)

opracowaniem

Pow. istniejgcego terenu utwardzonego, w tym: 1375,9 (47,5 %)

- pow. utwardzona z kostki brukowej — ist. 889.4 (30,7%)

- pow. utwardzona z ptyt chodnikowych — ist. 486,5 (16,8%)
Powierzchnia placu zabaw 180,0 (6.2 %)
Powierzchnia biologicznie czynna, pow. zielona 616,4 (21,2%)

7. Projektowana inwestycja nie narusza interesdw o0séb trzecich, nie koliduje i nie

przekracza granic terenu oraz nie zagraza zdrowiu ludzi.

8. Teren objety opracowaniem znajduje sie w przestrzeni urbanistycznej miasta

Ciechanowiec.

9. Zoopatrzenie w media: na dotychczasowych zasadach, nie planuje sie zwiekszenia
zapotrzebowania poboru energii elekirycznej, ciepta oraz wody.

- energia elekiryczna - z istniejgcej sieci energetycznej,

- zaopatrzenie w wode - z istniejgcej sieci wodociggowej

- kanalizacja sanitarna - z istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej



- zaopatrzenie w ciepto — z istniejgcej kottowni

10. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérotwdrczego.

11. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

12. Dojazd przeciwpozarowy na dotychczasowych zasadach z ul. 11 Listopada oraz ul.

Wojska Polskiego.

13. Projektowany teren placu zabaw oraz wokot proj. czesci ztobka jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach poprzez mate nachylenie terenu (do
5%), brak progdw, uskokdw, wystajgcych barier i elementéw na trasach prowadzgcych

do urzgdzen.
14. Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy zamyka sie w obrebie dziatki objetej

opracowaniem, a obszar oddziatywania istniejgcego budynku podlegajgcemu

opracowaniu pozostaje bez zmian.

Autor :

Biatystok, 22.02.2021 r
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGC
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA 7tOBEK WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

1.Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Gmina Ciechanowiec,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

1.2. Adres budowy: Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika w Ciechanowcu,
Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec

1.3. Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018

1. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty
podstawowej na ztobek wraz z przebudowq pomieszczeh oraz wykonanie elementdw
matej architektury na terenie istniejgce] szkoty (placu zabaw) na dziatce o nr ewid.
gruntéw 2928 potozonej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada 5. Projektowane elementy

matej architektury przeznaczone bedqg dla dzieci ztobka.

3. Forma architektoniczna

Konstrukcja istniejgcego budynku nie ulega zmianie, nie narusza sie posadowienia
istniejgcych taw oraz konstrukcji gtdwnej dachu, planuje sie jedynie rozbidrke zelbetowych
schoddw tgczgcych parter z terenem na zewngtrz budynku, oraz wykonanie w ich
miejscu, nowych schodow zelbetowych spetniajgcych obecne wymagania WT. W celu

zapewnienia ewakuacji z budynku.

4. Rozwiqzania projektowe.
4.1. Uktad funkcjonalno - przestrzenny
ZLestawienie powierzchni parteru budynku objetej opracowaniem:
- powierzchnia catkowita, netto ztobka - 610,2m?2

- powierzchnia zabudowy (istniejgca — bez zmian,

12



czesci objetej opracowaniem) - 726,5m?
- wysoko$¢ pom. w tazienkach: damskiej, meskiej i dla os. Niepetnosprawnych —
min. 2,9m, tak aby zakry¢ rury znajdujgce sie przy suficie.

- wysokos$¢ pomieszczen, sala zajec, komunikacja itp. -3,0-320m

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na ztobek, nie zmienia
gabarytéw budynku, jednak przebudowa wewnetrznych Scian dziatowych i nosnych
moze nieznacznie zmieni¢ powierzchnie uzytkowg wewngtrz budynku. Zmianie ulega
przeznaczenie istniejgcych pomieszczen na pomieszczenia sal zaje¢ dla dzieci
uczeszczajgcych do ztobka, szatnie, tazienki dla dzieci, jadalnia, pomieszczenia
porzadkowe, pomieszczenie biurowe. Wejscie do budynku i wiatrotap - bez zmian (czes¢
nie objeta opracowaniem). W tazienkach dzieci wykonanie nowych podejs¢ do
umywalek i misek ustepowych, natomiast w ogdinodostepnym WC oraz WC dla oséb
niepetnosprawnych podejscia do umywalek, misek ustepowych — do przebudowy. Do
wejscia do budynku prowadzg istniejgce schody ze spocznikiem (nie objete
opracowaniem). Budynek zostat dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano nowe pomieszczenie ogdlnodostepnego WC, ktdére zostato wyposazone

W urzgdzenia sanitarne, dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Laprojektowano nastepujgce pomieszczenia w uktadzie funkcjonalnym:

Lp1 PARTER Pow. (m2) posadzka
0/1  Komunikacja 90,1 Wyktadzina PCV
0/2 Jadalnia 42,5 wyktadzina pcv
0/3 Sala zajec 86,9 wyktadzina pcv
0/4 Sanitariat dzieci 11,0 terakota
0/5 Sala zajec 86,0 Wyktadzina pcv
0/6 Sanitariat dzieci 11,0 terakota
0/7 Swietlica 99,0 Wyktadzina pcv
0/8 Pom. porzgdkowe 11,9 gres
0/9 Komunikacja / szatnia 82,9 Wyktadzina pcv
0/10 Klatka schodowa 9,0 Wyktadzina pcv
0/11 Pokdj biurowy 11,1 Wyktadzina pcv
0/12 Pokdj pielegniarki 7.7 Wyktadzina pcv
0/13 Pomieszczenie socjalne 9,1 Wyktadzina pcv
0/14 Toaleta dla mezczyzn 11,4 terakota
0/15 Pomieszczenie porzgdkowe 1,0 ares
0/16 Toaleta dla kobiet 10,5 terakota
0/17 Toaleta dla oséb niepetnosprawnych 4,5 terakota
0/18 Klatka schodowa 17.9 Wyktadzina pcv
0/19 Rozdzielnia / wydawanie mleka 6,7 gres
RAZEM pow. parteru 610,2

5. Ogolny opis budowlany.
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Projekt dostosowany jest do warunkow stref klimatycznych:

- wg PN-82/B-02403 ( IV ) strefa klimatyczna

- wg PN-80/B-02010/A z 1:2006 ( IV ) strefa ,,Obcigzenie Sniegiem”
-wg PN-77/B-02011 (| ) strefa wiatrowa ,,Obcigzenie wiatrem”
-wg PN PN-EN ISO 6946: 2004 ,,Ochrona cieplna budynkow”

- wg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”

- dopuszczalny nacisk na grunt gf = 150kPa (1,50kg/cm?),

- umowna gtebokos¢ przemarzania hz = 1,20m wg PN-81/B-03020

USTALENIE W ZAKRESIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA BUDYNKU:
Podstawa do oceny warunkdw posadowienia:

Ocene warunkdw posadowienia projektowanego budynku sporzgdzono na podstawie:

a) wykonania probnego ukopu do gtebokosci 1,00m poziomu posadowienia taw
fundamentowych,

b) zbadania w studni kopanej na dziatce sgsiedniej poziomu wystepowania wody
gruntowe;j,

c) obserwacji budynkdw na dziatkach sgsiednich w celu okreSlenia ich stanu
technicznego uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,

d) oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia

budynku na dziatce bedqgcejjego wtasnosciqg.

WYNIKI BADAN WYKONANYCH NA PODSTAWIE PKT1:

W wyniku wykonanego ukopu do gtebokosci 1,00m poziomu posadowienia taw
fundamentowych stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o
pochodzeniu préchnicznym i zabarwieniu brunatnym do gtebokosci 0,60m. Ponizej
wystepowania gruntdw préchnicznych wystepuje do gtebokosci 1,00m grunt spoisty w
postaci itu piaszczystego z nielicznymi ziarnami zwiru o srednicy do 25mm. Nie stwierdzono
po uptywie 24 godzin naptywu wodd gruntowych do wykopanego w obrebie
projektowanego budynku ukopu prébnego, poziom wystepowania wéd w studniach na
dziatkach sgsiednich  znajduje sie Srednio okoto 1,50m ponizej posadowienia
projektowanego budynku, stan techniczny budynkdéw na dziatkach sgsiednich - dobry,
brak jest zarysowan scian spowodowanych ewentualnymi niekorzystnymi warunkami
posadowienia, z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dziatki
nie stwierdzono wystgpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych. Grunt na dziatce

zaliczono do | kat. geotechnicznej.
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USTALENIA NA PODSTAWIE WYNIKOW BADAN JAK W PKT 2:
Na podstawie wynikdw badan stwierdzono dobre i proste warunki geotechniczne do
posadowienia projektowanego budynku.

Gtebokos$¢ posadowienia — minimalne 120 cm.

5.1. Projektowane rozwigzania materiatowo - konstrukcyjne:
Rozwigzania szczegdtowe oraz obliczenia konstrukcji podano w czesci projekiu

konstrukcyjnego.

5.1.1. Sciany nadziemia zewnetrzne i konstrukcyjne:

BUDYNEK ISTNIEJACY :

ROBOTY ROZBIORKOWE - nalezy czesciowo powiekszy¢ jeden istniejgcy otwdr drzwiowy
zewnetrzny na klatce schodowej, tak aby moc tam wstawic szersze drzwi (pom. 0.10).
Szerokos$¢ otworu pozostaje zmieniona, naproze wykonane na nowo. Nalezy zamurowac
jeden otwdr okienny znajdujgcy sie w komunikacii, a takze powiekszy¢ istniejgce otwory
drzwiowe i wykona¢ nowe nadproza. Rozebrac¢ istniejgce schody wewnetrzne i
zewnetrzne (zgodnie z zatgczonymi rysunkami) — wg projektu konstrukcii.

W wewnetrznych $cianach konstrukcyjnych, nalezy wykona¢ dwa otwory drzwiowe i
nadproza - wg projektu konstrukcji, a takze zamurowac jeden otwdr drzwiowy.
Powiekszy¢ istniejgce otwory drzwiowe zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Sciana parteru zewnetrzna Istniejgca - ceglana gr. 63 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej klasy 5 Mpa. Sciany dziatowe — istniejgce murowane z cegty petnej, Sciany
istniejgce podlegajg jedynie ponownemu szpachlowaniu gtadziomi gipsowymi i
malowaniu w celu odéwiezenia.

5.1.2. Sciany dziatowe:

Projektuje sie Sciany dziatowe murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 12 cm (wg
PN-74/B-12002) klasy 5 Mpa na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 3Mpa lub Sciany
dziatowe murowane z pustaka typu Porotherm gr. 12 cm (wg PN-74/B-12002)klasy 5Mpa
na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 3MPa do Scian akustycznych.

Projektuje sie Sciany dziatowe grubosci 5 cm z ptyty GK na profilach C50 z wypetnieniem
wetng mineralng. Ptyta GK grubosci 6,5 mm, profil C50 grubosci 3,5 cm z wypetnieniem

wetng mineralng grubosci 3 cm.
Scianki dziatowe wydzielajgce kabiny w tazienkach dzieci z ptyty HPL.

Sciana dziatowa miedzy pom. 0.5 i 0.7 grubosci 18 cm, z ptyt GK na profiach C50 z

wypetnieniem wetng mineralng grubosci 15 cm.
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5.1.3. Nadproza i podciqgi:

Nowe nadproza w projektowanych otworach drzwiowych oraz w powiekszanych

istniejgcych otworach drzwiowych — wg projektu konstrukcii.
5.1.4. Strop:
Strop istniejgcy — bez zmian.
5.1.5. Wentylacja grawitacyjna

W lokalu znajduje sie istniejgca wentylacja grawitacyjna, jednak ze wzgledu na
nowy podziat pomieszczen lub zmiane przeznaczenia pomieszczen istniejgcych nalezy
Istniejgce kanaty wentylacyjne odgruzowac i udroznic. Kominy powinny zostac
sprawdzone przez kominiarza, a po  wykonaniu przeglgdu - kontroli przewoddw
kominowych powinien zosta¢ sporzgdzony protokdt z okresowej kontroli przewodoéw
kominowych.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych nalezy zastosowac
drzwi z kratkg nawiewnqg u dotu o wolnym przekroju 0,022 m2,

W pomieszczeniach sal zaje¢ przeznaczonych na pobyt dzieci wymodg dostarczenia
Swiezego strumienia w przeliczeniu 15m3/h na osobe zostat spetniony.
5.1.6. Schody:

ROBOTY ROZBIORKOWE — nalezy rozebraé istniejgcy bieg schoddéw zewnetrznych (od
strony poétnocno - wschodniej), a nastepnie wykonac nowy bieg schoddéw w konstrukcii
zelbetowej. Schody zelbetowe obtozone gresem antyposlizgowym na klejach
mrozoodpornych — zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Schody wewnetrzne — do likwidacji jeden bieg schoddw wewnetrznych, a nastepnie
wykonanie nowego biegu schoddw zelbetowych — zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Pomniejszenie biegu schoddw prowadzgcych na goére (likwidacja czesci biegu) — zgodnie
z zatgczonymi rysunkami.

6.0. Elementy wykonczeniowe.
6.1. Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna - PCV w kolorze biatym, istniejgca.

Drzwi 2 - szybowe z szybg termoizolacyjng np.:. typu thermofloat w zestawie |
przestrzeniq miedzyszybowq wypetniong argonem, czterokomorowe lub pieciokomorowe
profile. Wspbtczynnik przenikania ciepta dla drzwi max. U = 1,3 W/m2K. Okucia
antywtamaniowe posiadajgce elementy ryglujgce — wg rysunku wykazu stolarki.

Wymiana 2 istniejgcych okien na okna w klasie ElI60. — zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Okna 2 - szybowe z szybqg termoizolacyjng np.: typu thermofloat w zestawie i
przestrzenig miedzyszybowq wypetniong argonem, czterokomorowe lub pieciokomorowe

profile, okna wyposazone w mikro wentylacje. Wspotczynnik przenikania ciepta
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zewnetrznych witryn z drzwiami max. U = 0,92 W/m2K. okucia antywtamaniowe posiadajgce
elementy ryglujace, okna w klasie EI60 — wg rysunku wykazu stolarki.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna okleinowana z oscieznicg obejmujgcq i klamkg z
kluczykiem, w WC zamek typu tazienkowego. Drzwi do WC dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac obowigzujgcym normom. Drzwi powinny byc
wyposazone w okucia ze stali nierdzewnej, ktére sg bardzo wytrzymate. Preferowane drzwi
z MDF lub HDF.

Parapety wewnetrzne istniejgce, zastosowanie na istniejgce parapety wewnetrzne
naktadek z PCV w kolorze marmurowym.

Wszystkie drzwi wewnetrzne do wymiany.

Ze wzgledu na zbyt niskg wysoko$¢ parapetdw w stosunku do podtogi, w salach
zajec¢, komunikaciji i Swietlicy zastosowanie zabezpieczen na okna do wysokosci 110 cm
(liczgc od podtogi). Zabezpieczenie wykonane z 2 poreczy ze stali kwasoodpornej o wym.
50 mm.

6.2. Posadzki:

W salach zajec, w jadalni, w szatni oraz komunikacji wyktadzina PCV, z zawinieciem
na $ciany na wysokos$¢ 10 cm. Terakota i gres — wg. wykazu pomieszczen. Podtogi z ptytek
gresowych wykonczy¢ cokolikami wysokosci min. 10 cm.

W jadalni, w szatni oraz komunikacji wyktadzina PCV w kolorze niebieskim - wg
rysunku rzutu posadzki. Podtogi z wyktadziny PCV nalezy wykohczy¢ cokolikami 10 cm z
tego samego materiatu. W pomieszczeniach porzgdkowych oraz rozdzielni positkdw gres
antyposlizgowy w kolorze szarym o wym. ptytek 40 x 40 cm, w pomieszczeniach
sanitarnych (WC dla niepetnosprawnych i WC damskim i meskim) terakota w kolorze
biatym o wym. 40 x 40cm. W tazienkach dzieci podtoga uktadana z terakoty w kolorze
biatym o wym. 40 x 40cm oraz kolorowych wstawek w kolorach : pomarahczowym i
zottym o wym. ptytek 20x20cm. Podtogi z ptytek gresowych wykonczy¢ cokolikami
wysokosci min. 10 cm.

Schody zewnetrzne wytozone ptytkami gresowymi w kolorze bezowym antyposlizgowymi

na klejach mrozoodpornych o wym. é60x 60 cm.

Schody wewnetrzne wytozone wyktadzing PCV.

6.3. Sciany:

Wykonczenie $cian pomieszczen tynki cementowo — wapienne, wygtadzone gtadzig
gipsowq i malowane farbami. Sciany szpachlowane i malowane farbami w kolorach
dobieranych indywidualnie do wystroju wnetrz. W pomieszczeniach tazienek Sciany

obtozone glazurg do wysokosci min. 2 m.
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Wykonczenie $cian pomieszczen tynki cementowo — wapienne, wygtadzone gtadzig
gipsowq i malowane farbami. Sciany szpachlowane i malowane farbami w kolorach :

- Pomieszczenia oznaczone na rzucie symbolem : 0/19,0/18,0/19, 0/8, 0/11, 0/12, 0/13,
0/7, malowane farbami w kolorze biatym, ktére nie bedqg absorbowac zabrudzen i bedqg
odporne na czeste zmywanie i $cieranie.

- Pomieszczenie oznaczone na rzucie symbolem 0/3 malowac farbami w kolorze
biatym, dodatkowy kolor jaki przewiduje sie w tym pomieszczeniu to kolor niebieski- jako
akcent kolorystyczny.

- Pomieszczenie oznaczone na rzucie symbolem 0/5 malowac farbami w kolorze
biatym, dodatkowy kolor jaki przewiduje sie w tym pomieszczeniu to kolor zotty — jako
akcent kolorystyczny.

- Pomieszczenia oznaczone na rzucie symbole 0/4 i 0/6 malowac w kolorze biatym na
wys. ponad 2m. Sciany obtozone glazurg do wysokosci 2 m - wg rysunkéw widokéw
scian w pomieszczeniu mokrym

- Pomieszczenia oznaczone na rzucie symbolem 0/1i0/10, 0/18, 0/2 malowac farbami
w kolorze biatym oraz niebieskim lub zéttym (farba plamoodporna).

- Pomieszczenia oznaczone na rzucie symbole 0/17 i 0/16, 0/14, malowac farbami w
kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 9002 na wys. ponad 2 m. Sciany obtozone glazurg

do wysokosci 2 m. — wg rysunkow widokow scian w pomieszczeniu mokrym

6.4. Sufity:

W pomieszczeniach sanitarnych (tazienka damska i meska) sufity podwieszane, na
wys. 290 cm. Istniejgce sufity w pozostatych pomieszczeniach wyrownac tynkiem cem -
wap. kat. |, malowac¢ farbami na biato. W pomieszczeniach sanitarnych oznaczonych
(tazienka damska i meska) projektuje sie sufity podwieszane z ptyty gk po catosci tych
pomieszczen, rowniez malowane farbg w kolorze biatym, sufity na wysokosci 2,9 m od

podtogi.

6.5. Elewacja

Po wyburzeniu zaprojektowanych otwordw drzwiowych zaktada sie wykonczenie
glefow tynkiem sylikonowym w kolorze dopasowanym do istniejgcego na elewacji i
zastosowanie listw krawedziowych na wykonanych krawedziach. Nalezy uzupetnic
powstate ubytki w $cianach elewacji i ociepleniu $cian zewnetrznych. Istniejgce
wykonczenie pozostaje bez zmian, nie planuje sie naruszania istniejgcego wyglgdu
elewacji. Wykonac¢ obrobki zewnetrzne (parapety) z blachy stalowej powlekanej

dostosowanych do istniejgcej elewaciji.

6.6. Balustrady
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Projektuje sie nowq balustrade zewnetrzng przy projektowanych schodach z profili
okrggtych ze stali kwasoodpornej, wys. 110 cm z otworami w wypetnieniu balustrad
szerokosci max 11 cm, z zabezpieczeniem przeciw zsuwaniu sie po poreczy — kolorystyka

wg rysunkow.

Projektuje sie nowe barierki na schodach wewnetrznych z profili okrggtych ze stali
kwasoodpornej, wys. 110 cm, z otworami w wypetnieniu balustrad szerokosci max 7 cm z

zabezpieczeniem przeciw zsuwaniu sie po poreczy. — wg. zatgczonych rysunkow.

7.0 . Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych:

Obstuga o0séb niepetnosprawnych do wejscia do czesci ztobka odbywac sie
bedzie za pomocqg windy (wg. odrebnego opracowania), umiejscowionej w czesci
komunikacyjnej w Szkole Podstawowej. Nastepnie osoba niepetnosprawna bedzie
mogta dostac¢ sie do czesci ztobka z komunikacji ogdlnej szkoty, przez drzwi. Ztobek
miesci sie na parterze, wewnagtrz budynku nie ma Zzadnych barier, ktére
uniemozliwiatyby osobom niepetnosprawnym korzystanie z obiektu. Dodatkowo na
parterze w czesci 7ztobka wydzielono tazienke przystosowang do potrzeb osdéb

niepetnosprawnych. Na terenie objetym opracowaniem znajdowac sie bedzie takze

miejsce postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawne;.

8.0. Izolacje:
8.1. Izolacje wodochronne:
Poziome posadzek z foli PE gr. 2 x 0,3mm klejonej na zaktadach.

Pozioma stop fundamentowych - 2x papa na lepiku asfaltowym na gorgco.

Pionowa stupdw fundamentowych — dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa

9. Instalacje wewnetrzne.
Budynek objety przebudowq i zmiang sposobu uzytkowania bedzie wyposazony we
wszystkie niezbedne instalacje wewngtrz budynku - rozprowadzenie wg podziatu

pomieszczen — wg projektéw instalacji branzowych zamieszczonych w opracowaniu.

Na grzejnikach w salach zaje¢, komunikaciji i jadalni powinny by¢ zamontowane

ostony na grzejniki.

11. Ochrona przeciwpozarowa.
11.1 Podstawy prawne.

Opracowanie uwzglednia catoksztatt obowigzujgcych przepisdw panstwowych i
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norm, a w szczegolnosci:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pdzn. zm.).[1],

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).[2].

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030).[3],

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi
zmianami)[4],

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
dn. 14.12.2015r. poz. 2117, z pbzniejszymi zmianami) [5].

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz. U. z
2009r. Nr178, poz.1380, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (tekst jednolity -
Dz.U. 2015 poz. 1422)

- PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu tfrwania pozaru.

- PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
odpornosci ogniowej elementéw budynkow.

- PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
bezpieczenstwa.

- PN-EN 60598-2-22. Oprawy os$wietleniowe (awaryjne)

- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- PN-E-05100-1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN-IEC 61024-1-1 .Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
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- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

- PN-92/N-01256/05. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (...) Ochrona przeciwpozarowa.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyroboéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002).

11.2 Dane parametryczne.
Liczba kondygnaciji budynku — 3 kondygnacyjny. Budynek podpiwniczony.
Czes$¢ objeta opracowaniem znajduje sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku
(parterze) i stanowi zwarty zespdt przylegajgcych do siebie i powigzanych funkcjonalnie
pomieszczen, przeznaczonych do celdw prowadzenia ztobka.

- powierzchnia netto czesci objetej opracowaniem po zmianie sposobu uzytkowania i

przebudowie -610,2m2
- wysoko$¢ pomieszczen -30-3,20m
- wysoko$¢ w sanitariatach, wc -min. 2,90 m

Budynek objety opracowaniem wykonany w technologii fradycyjnej, murowany z
dociepleniem zewnetrznym, 3 - kondygnacyjny, podpiwniczony, dach gtoéwny
dwuspadowy kryty papg. Bryta budynku zwarta.

Wejscie gtdwne do budynku gtdwne (istniejgce) znajduje sie w kondygnaciji parteru
od strony ulicy 11 - Listopada i stanowi jedno z pieciu wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz -

§ 236 ust.1[1]. Ze wzgledu na wysokos¢, budynek okresla sie jako sredniowysoki (SW).

11.3 Funkcja budynku: budynek przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie — ztobek
Opracowanie obejmuje podstawowe dane okresSlone w § 5 ustep 1 Rozporzgdzenia
MSWIA (5), niezbedne do uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe.
Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowane sq w sposéb zapewniajgcy w razie
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pOZaru:

1) no$nos¢ konstrukciji przez zatozony czas

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku

3) ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie budynki

4) mozliwos¢ ewakuaciji ludzi oraz zapewnienie bezpieczenhstwa ekip ratowniczych .

W opisie okreslono niezbedne wymagania w zakresie ochrony ppoz. dla projektowanych
rozwigzan budowlano - instalacyjnych budynku uwzgledniajgce specjalne techniczne

srodki zabezpieczen (czynne i bierne).

11.4 Odlegtos¢ od obiektow sqgsiadujgcych.

Budynek istniejgcy, cze$¢ objeta opracowaniem znajduje sie w znacznych
odlegtosciach od istniejgcych budynkdédw na dziatkach sgsiednich tj. 55,0 m do budynku
na dziatce nr 1425. Odlegto$¢ miedzy budynkiem szkoty, a budynkiem na dziatce nr 1425 -
8.0 m.

11.5 Parametry wystepujgcych substanciji palnych.
Materiaty palne to gtdwnie wyposazenie pomieszczenh edukacyjnych (sale zajec) oraz
biurowych (meble, komputery, zastony, kotary, papier, meble z wyrobdw
drewnopochodnych i metalowych, tapicerka, kotary, zastony i wyktadziny dywanowe; w

pomieszczeniach gospodarczych (opakowania, mat. gospodarcze).

11.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii.

Budynek, ze wzgledu na przeznaczenie jest zaliczony do obiektéw przeznaczonych
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale,
7tobki, przedszkola, domy dla oséb starszych, kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II.

11.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych:

Nie wystepuje.

11.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3500 m2. Budynek istniejgcej
szkoty stanowi dwie strefy pozarowe: kondygnacja podziemna oraz kondygnacja |

(ztobek) oraz reszta czesci parteru i kondygnacja ll, Il

11.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
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Projektowany budynek zaliczony jest do klasy B odpornosci pozarowej, a jego elementy
spetniajg wymagang w WT (§216) klase odpornosci ogniowej :
- R 120 - gtéwna konstrukcja nosna,
- REI 60 - stropy miedzykondygnacyjne,
- El 60(0o«i) —Sciany zewnetrzne,
Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg warunek dla nierozprzestrzeniajgcego

ognia (NRO), powinny by¢ niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem temperatury.

11.10 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

L poziomu parteru ewakuacja prowadzi bezposrednio na zewnagtrz budynku przez
drzwi z naswietlem o szerokosci 190 cm w Swietle oscieznicy (istniejace drzwi wejsciowe),
oraz przez drzwi zewnetrzne projektowane boczne z naswietlem o szerokosci 130 cm i 120
cm w Swietle osScieznicy - dojscia ewakuacyjne nie przekraczajg 40 m (liczone przy co
najmniej 2 dojsciach zgodnie z § 256 ust. 3).

Wymagane parametry warunkdéw ewakuacyjnych dla tego typu budynku to:

- dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach — 40 m,
- dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu w ZL Il = 10 m, przy co najmnigj 2

dojsciach — 40 m
- szerokos¢ korytarzy — minimum 1,4 m,

- wysokos¢ korytarzy — 2,20 m,

- szerokos¢ uzytkowa schoddw wewnetrznych- 1,2 m,

- szerokos$¢ uzytkowa spocznikdw schoddw wewnetrznych — 1,3 m

- szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczeh — 0,9 m (do 3 oséb w pomieszczeniu —
0.8m),

- wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenh — 2,0 m,

- szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z klatki schodowej na zewnatrz budynku
1,2 m (rowny szerokosci biegu klatki schodowej)

- kierunek otwierania sie drzwi z budynku na zewnagtrz - zgodny z kierunkiem ewakuacji,

- skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu, nie powinny zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,

Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne - wg. projektu branzy

elekirycznej.

11.11 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej i odgromowej.

Cze$¢ ztobka bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy
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doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjagtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, bedzie on
odpowiednio oznakowany i zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku, fj. na
istniejgcej klatce schodowej, przy gtownym wejsciu. W czesci ztobka bedzie oswietlenie

awaryjne i ewakuacyjne.

11.12 Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci stalych urzgdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegania, urzgdzen
oddymiajgcych.

System sygnalizacji pozarowej /SSP/ - nie stosuje sie

Dzwiekowy system ostrzegawczy ( DSO ) - zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA (3) - nie
stosuje sie

Urzgdzenia oddymiajgce — nie stosuje sie

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — isthiejgca (hydranty).

11.13 Wyposazenie w gasnice.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA (3) w budynku ZL Il sg wymagane gasnice.
W ztobku projektuje sie 4 gasnice ( 4 i 6 kg srodka gasniczego ) — zgodnie z zatgczonymi

rysunkami.

11.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 18,6 m od potudniowo-zachodniego
naroznika budynku, po tej samej stronie ulicy 11 Listopada, co szkota — wg zatgcznika
zagospodarowania terenu.

Dodatkowo wewngtrz budynku, na kondygnaciji parteru, w czesci objetej opracowaniem

znajdujq sie dwa istniejgce hydranty HDN25.

11.15 Drogi pozarowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode oraz drég pozarowych dla
projektowanego budynku wymagana droga pozarowa istniejgca — bez zmian. Droge
pozarowq petni wewnetrzna droga na dziatce. Miedzy Sciang budynku a drogq, nie
wystepujg state elementy zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o  wys.

przekraczajgcej 3,0 m. Dojscie do budynku przez brame o szer. 3,8m.
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12. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Zmiana sposobu uzytkowania szkoty na Zztobek nie stwarza zagrozenia dla
uzytkownikéw i otoczenia. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy
majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art.23a Prawa Budowlanego.

- powierzchnia netto czesci objetej opracowaniem po zmianie sposobu uzytkowania i

przebudowie -610,2 m2
- wysoko$¢ pomieszczen -30-320m
- wysoko$¢ w sanitariatach, wc -min. 2,90 m

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego oddziatywania na srodowisko

oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw. Spetnione sq par. 13, 57, 60 warunkdw technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci, o ktérych mowa w § 11. ust. 2 pkt
11), warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
zalicza sie w szczegdlnosci:

1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,

2) hatasidrgania (wibracje),

3) zanieczyszczenie powietrza,

4)  zanieczyszczenie gruntu i wod,

5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,
6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne,

7) szkody spowodowane dziatalnoscig gorniczq.

13. Uwagi koncowe:

Instalacje wewnetrzne demontaze i projektowane - zgodnie z projektami
wykonawczymi branzowymi i przedmiarami. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane i
wykonczeniowe podlegajgce certyfikacji powinny posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Detale
potgczen nie ujete w opracowaniu nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
producentow. Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy oraz urzgdzenia powinny
posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie roboty
budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” cz. | - ,,Roboty
ogdinobudowlane”. W przypadkach wymagajgcych wyjasnienia nalezy kontaktowac sie

z autorem przed podjeciem czynnosci na budowie.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY (PLAC ZABAW)

- Wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia do zabawy.

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac¢ zgodnie z PN-EN
1176-7:2009 oraz zatgczonymi rysunkami wg zalecen producenta. Wszystkie montowane
urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy
w tym zakresie oraz posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziecmi.

Urzgdzenia zostaty rozmieszczone w taki sposdb, by zapewni¢ zachowanie
bezpiecznych stref pomiedzy urzgdzeniami oraz umozliwic bezpieczne korzystanie z
poszczegdlnych sprzetdw. Wykonanie montazu urzgdzenh mogg dokonywac osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje montazu,
zalecen, wskazéwek. Projekt techniczny terenu pod elementy matej architektury zaktada
nastepujgce elementy zestawdw ¢wiczeniowych i zabawowych z okresSlonymi strefami
bezpieczenstwa. Przed wyborem i zakupem urzgdzen konkretnego producenta nalezy

skonsultowac sie z projektantem w celu uzgodnienia odlegtosci i stref bezpieczenstwa.

Zestaw urzadzen dla dzieci na potrzeby ziobka:
1. ZESTAW DREWNIANY Z DRAZKAMI - MINI - urzgdzenie stuzy m.in.: do zjezdzania na

ziezdzalni (HIC=59 cm), wspinania po frapiku (HIC=59 cm), zabawy w sklepik,

liczenia, rysowania po tablicy. Urzgdzenie przeznaczone do uzytku dla dzieci od 1

roku zycia.

Konstrukcja:

o stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawedziach z
drewna sosnowego, przecieranego krzyzowo (z pominieciem rdzenia)

o elementy drewniane impregnowane cisnieniowo opcjonalnie malowane

dodatkowo impregnatem koloryzujgcym

o balustrady petne z HPL

o drgzki ocynkowane/opcjonalnie malowane wg kolorow RAL
o §lizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE

o siatka linowa z lin PP z rdzeniem stalowym

o urzgdzenie montowane na state w gruncie

o montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

Wymiary urzgdzenia (m) wys. x szer. x dt.: 1,56 x 3,78 x 2,72

Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 7,28 x 5,72
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Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 26,5 m2

Wysokos$¢ swobodnego upadku (HIC): 0,59 m

Gtebokos¢ posadowienia: 0,50 m

. Ljezdzalnia w ksztalcie zwierzaka - urzgdzenie stuzy do zjezdzania. Urzgdzenie

przeznaczone do uzytku dla dzieci od 1 do 4 roku zycia.

Konstrukcja:

elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, ocynkowane ogniowo/
opcjonalnie dodatkowo malowane proszkowo wg kolorow RAL

liny PP z rdzeniem stalowym

stopnice wykonane z antyposlizgowego HDPE

Slizg ze stali kwasoodpornej, boki z HDPE

zabudowy, elementy dekoracyjne wykonane z ptyty HDPE

urzgdzenie montowane na state w gruncie

Wymiary urzgdzenia minimalne (m) wys. x szer. x dt.: 1,25 x 0,54 x 2,00

Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 3,54 x 4,50

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 14 m?

Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC): 0,58 m

Gtebokos¢ posadowienia: 0,50 m

. Sprezynowce ( Pies) — jednoosobowe bujaki sprezynowe w ksztatcie zwierzaf,

utwierdzone w podstawie betonowej w gruncie. Przeznaczony do uzytku dla dzieci

od 1 roku zycia.

Konstrukcja:

korpus bujaka wykonany z HDPE

sprezyna stalowa z drutu @20 mm ocynkowana/ opcjonalnie malowana
Proszkowo

uchwyty do trzymania i podndzki wykonane z ocynkowane;j rurki

siedzisko z HDPE

elementy ztqgczne (wkrety, Sruby) ze stali nierdzewne;j

urzgdzenie montowane na state w gruncie

Wymiary urzgdzenia minimalne (m) wys. x szer. x dt.:
- PIES: 0,88 x 0,22 x 0,88
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Obszar bezpiecznej obwiedni (m):

- PIES: 3,25 x 3,88

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa:

- PIES: 11 m?2

Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC):
- PIES: 0,5 m

Gtebokos$¢ posadowienia: 0,40 m

. Piaskownica - 4-boczna z zadaszeniem

Konstrukcja:
o stupy konstrukcyjne z drewna przecieranego krzyzowo, o zaoblonych

krawedziach/ opcjonalnie z klejonego warstwowo
o elementy drewniane impregnowane cisnieniowo/ opcjonalnie malowane
dodatkowo impregnatem koloryzujgcym

o dach wykonany z ptyty HPL

o elementy dekoracyjne: stoliki i siedziska z HDPE
o montaz zadaszenia na state do gruntu, na kotwach stalowych,
ocynkowanych

Wymiary urzgdzenia minimalne (m) wys. x szer. x dt.: 2,45 x 2,30 x 2,35
Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 5,30 x 5,35

Powierzchnia strefy bezpieczenhstwa: 26 m?

Wysokos$¢ swobodnego upadku (HIC): 0,58 m

Gtebokos¢ posadowienia: 0,50 m

. Domek z gankiem - urzgdzenie stuzy do zabawy w domek, sklepik. Przeznaczony do

uzytku dla dzieci od 1 roku zycia.

Konstrukcja:
stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawedziach z drewna

sosnowego, przecieranego krzyzowo (z pominieciem rdzenia)

elementy drewniane impregnowane ciSnieniowo/ opcjonalnie malowane
dodatkowo impregnatem koloryzujgcym

dach z ptyty HPL

balustrady petne z HDPE/ HPL

elementy dekoracyjne z ptyty HDPE

urzgdzenie montowane na state w gruncie
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¢ montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
Wymiary urzgdzenia minimalne (m) wys. x szer. x dt.: 2,16 x 1,20 x 1,85
Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 4,20 x 4,85
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 18 m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC): 0,35 m

Gtebokos¢ posadowienia: 0,50 m

6. Sprezynowiec (samochodzik) - jednoosobowy bujak sprezynowy w ksztatcie
samochodu, utwierdzony w podstawie betonowej w gruncie. Przeznaczony do

uzytku dla dzieci od 1 roku zycia.

Konstrukcja:
e Korpus i siedziska z HDPE,

o uchwyty z tworzywa - poliamidu formowanego metodqg wiryskowaq,
e sprezyna wykonana ze stali sprezynowej o srednicy 20 mm,
e OCZYySZCZANA W procesie piaskowania,

¢ malowana proszkowo farbami.

Wymiary urzgdzenia minimalne (m) wys. x szer. x dt.: 0,80 x 0,50 x 0,80
Obszar bezpiecznej obwiedni (m): @ 250
Wysokos$¢ swobodnego upadku (HIC): 0,40 m

Na placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z regulaminem placu
zabaw, np.: tablica drewniana na stupie zakohczonym stalowg ocynkowang stopg
kotwiong w gruncie za pomocg betonu. Nalezy réwniez usytuowac tablice informacyjne
pokazujgce mozliwosci i sposdb wykorzystania kazdego urzgdzenia; trwale zamontowane
w gruncie i wykonane, ktére spetniajg wymogi bezpieczenstwa. Regulamin placu zabaw
nalezy umiescic w widocznym miejscu, w poblizu wejscia na teren projektowanego placu
zabaw. Sporzgdzenie regulaminu nalezy do inwestora.

Wzory urzgdzeh do zainstalowania na placu zabaw zostaty zamieszczone w czesci
graficznej. W celu dokonania doktadnych pomiaréw robét, wykonawca zobowigzany jest
dokonaé szczegodtowej wizji lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczegétowym przedmiotem
zamowienia oraz konkretnym dostosowaniem zabawek do wieku dzieci zgodnie z

wybranym producentem zabawek.
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4.2. Materiaty.

Elementy stalowe: Elementy stalowe 1j. drgzki, porecze i pochwyty oraz sprezyny do
sprezynowcodw malowane proszkowo, zapewniajgc odpornos¢ na wptyw warunkdw
atmosferycznych. Slizgi ziezdzalni oraz tahcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie
tgczenia, spoiny i mocowania powinny by¢ gtadkie, odpowiednio wyprofilowane i
bezpieczne dla uzytkownikow.

Ptyty HDPE, HPL: stosowane do produkcji sprezynowcow, daszkdw i barierek,
powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i mechanicznych, nie
peczniejgce i nie rozwarstwiajgce sie. Stosowanie ich eliminuje zjawisko odpryskiwania
farby. Stosowane materiaty muszg zagwarantowac solidno$¢ urzgdzen, odpornos¢ na

wptyw czynnikdw atmosferycznych i intensywne uzytkowanie.

- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Zastosowane materiaty konstrukcyjne, wykohczeniowe oraz izolacyjne spetniajg
wymagania bezpieczenstwa budowli, ochrony przeciwpozarowej, posiadajg aktualne
atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane powinny
by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP pod nadzorem oséb posiadajgcych wtasciwe
przedmiotowo uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu fundamentdw wykopy nalezy

zabezpieczy¢ przed zawatem.

Ochrona pozarowa.

Droga pozarowa - istniejgca, bez zmian - po terenie utwardzonym na terenie dziatki,

przez istniejgcy wjazd na dziatke.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub frudnozapalne

oraz muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Uwagi koncowe.

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do
zamawiajgcego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac obowigzujgcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogqg stanowi¢ zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikdw wg wymogodéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7
lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych
materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentéw.
Przed odbiorem konhcowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zatgczy¢ je do

dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytq starannoscig
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oraz wiedzq i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

Auftor:

Biatystok, 22.02.2021
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OPIS TECHNOLOGII DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
Imiany sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty podstawowej na ztobek wraz z

przebudowq pomieszczen

1.Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Gmina Ciechanowiec,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
1.2. Adres budowy: Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec
dz. nr ew. gruntéw 2928
1.3. Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018

3. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. 22019 r. poz.

409, z pozh. Im.),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnic lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy, (Dz. U.z 2019 r. poz. 72)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186, z pdzn. Zm.)

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2019 r. poz. 1065)

4. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty
podstawowej na ztobek wraz z przebudowqg pomieszczeh oraz wykonanie elementéw
matej architektury na terenie istniejgcej szkoty (placu zabaw) na dziatce o nr ewid.
gruntéw 2928 potozonej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada 5. Projektowane elementy
matej architektury przeznaczone bedqg dla dzieci ztobka.
5. Dane ogdlne
5.1 Lokalizacja
Obiekt objety opracowaniem jest potozony w gminie Ciechanowiec, przy ul. 11
Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec, na dziatce nr 2928.
5.2 Dane o obiekcie

Istniejgcy budynek szkoty jest budynkiem 3-kondygnacyjnym, catkowicie
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podpiwniczonym. Obiekt wyposazony jest w instalacje wodociggowq z sieci gminnej,
kanalizacji sanitarnej i elektryczng. Ponadto w lokalu wymiane powietrza zapewnia
niezalezna wentylacja grawitacyjna. Do budynku prowadzi droga dojazdowa
utwardzona, a na zewngtrz budynku, na terenie dziatki znajdujq sie pojemniki na odpady.
Dla budynku przewiduje sie mozliwos¢ z korzystania z miejsc postojowych zlokalizowanych
na dziatce Inwestora, na istniejgcych zasadach, zostaty zaprojektowane dodatkowo 3
miejsca postojowe , w tym jedno dla osdéb niepetnosprawnych.

Wysoko$¢ pomieszczen na parterze budynku w Swietle wynosi 300-320
cm, w sanitariatach (tazienka damska i meska) 290 cm. Projektuje sie sufity podwieszane
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (tazienka damska i meska), na wys. 290 cm.

Oswietlenia Swiattem dziennym bezposrednie do pomieszczeh statego
przebywania ludzi (min. stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi 1:8), przy
jednoczesnym zatozeniu, ze Swiatto dzienne bedzie wpadac bezposrednio przez okna.
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci majg zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy (21.03 i 21.09) w godzinach
8.00-16.00 - §60 WT spetniony.

W budynku po przebudowie zostaty wydzielone: dwie sale ztobkowe na 16 dzieci kazda
wraz z sanitariatami dla dzieci, stotdwka, szatnia, pom. biurowe, rozdzielnia, szatnia,

zaplecze socjalno-sanitarne, pokdj pielegniarki oraz pomieszczenia porzgdkowe.

6. Charakterystyka technologiczna obiektu :

6.1 Obstuga wychowankow

Itobek bedzie obstugiwaé maksymalnie 32 dzieci w wieku do 3 lat. Dla dzieci
ztobkowych wydzielono dwie sale zaje¢, w ktérych sg sanitariaty dla dzieci.
Zaprojektowano takze jadalnie z rozdzielnig positkdw oraz swietlice. Dodatkowo projektuje

sie schody zewnetrzne.

a. Wielkos$¢ produkciji
Istniejgca i dziatajgca w szkole kuchnia /bedgca poza zakresem opracowania / wg
oSwiadczenia uzytkownika spetnia wszystkie warunki do przygotowania positkow dla dzieci
uczeszczajgcych do ztobka. Positki z kuchni przenoszone bedg w pojemnikach
/termosach do rozdzielni w ztobku, gdzie bedqg porcjowane i podawane w naczyniach
jednorazowych dzieciom/ podzielonym na dwie tury/do jadalni. Po skohczonym positku
zuzyte naczynia i odpady pokonsumpcyjne /w oddzielnych workach /zabierane bedq z
jadalni po kazdym positku i wynoszone do odpowiednich kontenerdw usytuowanych na
dziatce. Pojemniki /termosy zwracane bedq i myte w zmywalni przy istniejgcym zapleczu
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kuchennym szkoty. Zaréwno dostarczenie petnych pojemnikéw/termoséw do cz. ztobka

jak i zwrot bedzie odbywat sie wytqgcznie w godzinach trwanie lekcji.

6.3 Zatrudnienie
Do obstugi ztobka zatrudnionych jest 4 pracownikbw o odpowiednim
wyksztatceniu, na sali wraz z dziecmi (w kazdej sali 2 opiekundw). Pracownicy mogg
korzystaC z toalety, ktéra znajduje sie przy pomieszczeniu socjalnym i jest dostepna z
komunikacji ogdlne;.
7. Latozenia ogdlne :

- Wejscie:
Wejscie do budynku przez istniejgcq klatke schodowq, przed wejsciem do czesci ztobka,
w komunikacji ogdlnej na $cianie panel na kod dla rodzicow.

- Komunikacja/szatnia :
Po wejsciu do komunikaciji ogdinej ztobka, rodzice z dziecmi sq kierowani bezposrednio do
szatni. Szatnia wychowankdéw wyposazona w indywidualne szafki/przegrody ubraniowe
na odziez wierzchniq, czapke, buty, worek na kapcie. Konstrukcja szafek uniemozliwia
stykanie sie odziezy wychowankdéw. Po rozebraniu dzieci zostang przekazywane
opiekunkom i po sprawdzeniu ogdlnym stanu zdrowia zostang przeniesione lub
zaprowadzone do sal zajec poszczegdlnych grup.

- Sale ztobkowe z toaletq :
Dojscie do sal zajec¢ poprzez komunikacje ogdlng. Sale zaje¢ wyposazone w stoliki i
krzesetka dostawane do wieku i wzrostu dzieci. Pod Sciang regaty na zabawki.
Pomieszczenie wyposazone w biurko dla opiekundw. Przy wejsciu do tazienki szafa, w
ktérej bedq przechowywane pieluchy i S$Spiochy. Sale zaje¢ dzieci zostang
zagospodarowane w profesjonalne meble, pomoce dydaktyczne i urzgdzenia do
¢wiczenh ruchowych oraz szafe na posciel i lezaki. Zapasowa odziez zamienna dzieci,
pieluchy, $piochy przygotowane przez rodzicow bedqg magazynowane w sali zajec w
szafie przy sanitariatach dzieci lub w workach w szatni.
tazienka dla dzieci jest wyposazona w dwie miski ustepowe o odpowiedniej wielkosci dla
matych dzieci oraz dwie umywalki o obnizonej wielkosci i wysokos$ci montazu (h=50cm).
Ponadto w pomieszczeniu znajduje sie brodzik z biezgcg wodg, przewijak z miejscem na
plastikowe pojemniki, a takze regat na nocniki.

- WC ogodlnodostepne i dla oséb niepetnosprawnych :
WC dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, miska ustepowa i umywalka z
pochwytami. Z WC mogq korzysta¢ rodzice (w czasie spotkan grupowych w ztobku, w
ktdérych uczestniczg dzieci jok i rodzice) lub inne osoby przebywajgce w ztobku, jak i

pracownicy ztobka (4 pracownikdw ztobka). Toalety sq istniejgce, podlegajg remontowi i
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przystosowaniu pod obecne wymogi. Zastosowanie wentylatora sprzezonego z

wtgcznikiem Swiatta.

- Pomieszczenie biurowe :
Pomieszczenie wyposazone w biurko na komputer z krzestem, szafe na

dokumenty, drukarke i kosz na Smieci.

— Pomieszczenia porzgdkowe :
W pomieszczeniach tych znajduje sie dostep do wody oraz odptyw w podtodze. Ponadto
pomieszczenia te przeznaczone sg do sktadowania sprzetu (odkurzacz, szczotki) oraz

srodkoéw czystosci, szafy na sprzet sprzatajgcy, szafy na srodki czystosci..

- Jadalnia:

Pomieszczenie wyposazone w stoliki i krzesetka dostosowane do wieku i wzrostu dzieci.

- Pokdj socjalny:
Pomieszczenie wyposazone w szafki ubraniowe, skrytkowe, indywidualne dla 4
pracownikdw ( gdzie pracownik moze zostawic¢ ubranie wierzchnie, a takze rzeczy
prywatne. Wyposazenie szafy: potka, drgzek na wieszaki.) oraz stolik do spozywania
positkdw. Ponadto w pomieszczeniu znajduje sie umywalka i zlew socjalny, a takze
wydzielone miejsce na aneks kuchenny do sporzgdzania positkdw, z miejscem na

mikrofaldwke.

- Rozdzielnia positkow/ przygotowywanie mieszanek, porcjowanie positkow:
Cigg mleczny, sktadajgcy sie z blatu roboczego stuzgcego do przygotowania mieszanek
mlecznych oraz lodéwki do przechowywania mleka matki i zmywarki z wyparzarkg
(zmywarka wytqcznie do mycia i wyparzania butelek), ktéra ogrzewa wode do 95 st., co
pozwala na wystarczajgcq dezynfekcje.
Rozdzielnia positkdw wyposazona takze w umywalke oraz zlewozmywak, stét roboczy do
porcjowania positkow.
Dtugos$c¢ drogi z istniejgcej kuchni w czesci szkoty, do projektowanej rozdzielni positkow w
ztobku = 32,69 m

- pokoj pielegniarki:

Pomieszczenie wyposazone w biurko na komputer z krzestem, szafe na dokumenty, kosz

na $mieci oraz zZliewozmywak i umywalke.
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- pomieszczenie na wozki
Pomieszczenie na wozki dla dzieci znajdowac sie bedzie w piwnicy szkoty. Dostep do
wozkowni w piwnicy przez projekfowang winde (wg. odrebnego opracowania) lub

istniejgcq klatkg schodowa.

Autor :

Biatystok, 22.02.2021r.
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INFORMACJA B.1.O.Z.- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU WYKONAWCIZEGO

Imiany sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty podstawowej na ztobek wraz z

przebudowq pomieszczen

ADRES BUDOWY: Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec

dz. nrew. gruntéw 2928

INWERSTOR: Gmina Ciechanowiec,

ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych:

- Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty
podstawowe] na ztobek wraz z przebudowqg pomieszczeh oraz wykonanie elementéow
matej architektury na terenie istniejgce] szkoty (placu zabaw) na dziatce o nr ewid.
gruntow 2928 potozonej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada 5. Projektowane elementy
matej architektury przeznaczone bedqg dla dzieci ztobka.

Kolejno$¢ wykonywania roboét:

- przygotowanie gruntu do prac ziemnych;

- prace zwigzane z czesciowq rozbidrkg schoddw zewnetrznych

- prace budowlane zwigzane ze stanem zerowym (jak wyzej oraz prace murarskie);

- prace budowlane zwigzane stanem surowym (jak wyzej oraz prace montazowe);

- prace remontowe i dodatkowe w czesci istniejgcej budynku

- prace wykonczeniowe (wykonanie warstw i montaz);

- prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej (prace sanitarne,

elektryczne itp.).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na dzien dzisiejszy dziatka jest zabudowana Il kondygnacyjnym budynkiem przedszkola,

podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym krytym papq.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjq
projektowg nie wystgpig na dziatce zadne czynniki moggce stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktdérym stoi.
Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na
wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewnic aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiedniq wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie.
Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla  pracownikdw, narzedzi i
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niezbednych materiatdow. Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do
elementow konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

Zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy.
Zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z

wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbidérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w
szczegdlnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze
stan techniczny statych elementdw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do
mocowania linek bezpieczenstwa.

Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa  przymocowana do  statych  elementdw  konstrukcji,  szelki
bezpieczehstwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.
Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i
ogrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosSci obcigzenia pomostéw. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan
nalezy utrzymywac w czysto$ci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac
piaskiem.

Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, fj.
szczelnego daszku ochronnego.

Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnos¢, miec
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stale odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Rusztowania musza posiadac¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajgcy.
Deski pomostowe rusztowan musza byc usztywnione i szczelnie utozone.

Pomosty robocze musza by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny byc¢ rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy
ktorej znajduje sie rusztowanie.

Nosnos¢ urzgdzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach, mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miegjscach
przejazddw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac préby jego pracy, zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednocze$nie wiecej osdb niz
przewiduje instrukcja.

Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢ ustawione

na rownym, zwartym podtozu, a nogi winny opierac sie cala powierzchnia.

ROBOTY MUROWE I TYNKOWE

Otwory w scianach wychodzgcych na zewngtrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu nalezy
zabezpieczy¢ barierg ochronng o wys. 1,1 m, deskg kraweznikowg o wys. 0,15 m oraz
wypetnic wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowq a poreczqg czesciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robdt, np.: drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggdw, otwory w stropach powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone /boczne
otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.
Jednoczesne prowadzenie robdt na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropdw lub innych urzqgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne
jest zabronione.

Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopdw zgodnie z warunkami okre$lonymi dla robdt ziemnych.
Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowisk pracy powinna wynosic nie
mniej niz. 70 cm.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowal sie zawsze ponizej

wznoszonego muru co najmniej 03 m.
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Zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opierania sie o
bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do

wykopow, a takze wykonywanie robdt murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadac przenosne mostki zabezpieczajgce.
Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy<é przed upadkiem z wysokosci za pomocq
szelek ochronnych wyposazeniem. Zamocowanie szelek powinno byC¢ takie, aby
ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2 m.

Robdt dachowych nie nalezy wykonywac w czasie siinych wiatréw, niepogody oraz na
dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

Elementy drewniane z rozbidrki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub, betonu a takze
powyciggac wszystkie gwozdzie.

Roboty ciesielskie mozna wykonywac tylko z pomostéw petnych, na ktérych zabronione
jest wykonywanie takich prac jak np. rgbanie siekiera czy ciecie pitq.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogq pracowac jeden pod drugim.

Do krycia komindw, opasek i naczdtkdw oraz przy mocowaniu lejdw do rynien - nalezy
wykonac¢ pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy uzyciu drabin linowych pracownik powinien
by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokosci np. przy pomocy szelek z
linkg bezpieczenstwa.

Drabiny linowe uzyte do robdét dekarsko-blacharskich powinny by¢ nalezycie
zamocowane do statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczone na dole.
Zabronione jest wykonywanie okapdw z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachow

materiatdw, narzedszi i innych przedmiotow.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH

Nie przewiduje sie przy readlizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikdw
szczegodlnie niebezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikéw. Sposdb prowadzenia

instruktazu BHP, zakohczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej
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procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisow

egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOIZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac z drogi gtdwnej bezposrednio

przylegajgcej do realizowanej inwestyciji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 2la. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC
SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM  BUDOWY, SICZEGOtOWEGO  PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWIGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU
BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKCIJI
PRZEMYSLOWEJ

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robdét przy budowie nie wolno

zatrudniac¢ kobiet i 0sdb mtodocianych. Roboty nalezy wykonac zgodnie z

»Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych” czesc | ,,Roboty Ogdinobudowlane”.

ZASTRZEZENIA | UWAGI.

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ustaleniami
Polskich Norm.

2. Zachowaé¢ warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa
pozarowego, z uwzglednieniem przepisow obowigzujgcych na terenie
budynku KMPSP.

3. Naprawe spekan i starej powtoki papy nalezy wykonaé zgodnie wg zasad
podanych przez Polskie Normy.

4, Wykonawca robét powinien posiadaé wiedze i doswiadczenie przy
wykonywaniu tego rodzaju robét.

5. Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca winien zapoznaé

sie z dokumentacjq techniczng oraz informacjami dotyczqcymi systemoéw
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dachowych i wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z jej autorami.

Wykonawca winien dokonac ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby<¢ na

jego wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne

do realizacji zadania.

Autor opracowania:

Biatystok, 22.02.2021
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