Czesc elektryczna



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

projekty techniczne innych branz,

obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:

— demontaze,
— wewnetrzne linie zasilajace,
— rozdzielnice elektryczna,
— instalacje oswietleniowsg,
— instalacje gniazd wtykowych 230V,
— instalacje przeciwprzepieciowg,
— pofaczenia gtéwne i wyrdwnawcze,

3. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty
podstawowej na ztobek wraz z przebudowg pomieszczenn w Szkole Podstawowej im. Mikotaja
Kopernika w Ciechanowcu, Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec, dziatka nr 2928.

4. Zasilanie przebudowywanego budynku

Zasilanie budynku pozostaje istniejgce w ramach istniejgcego przydziatu mocy. Projekt
zakfada jedynie wykonanie nowej rozdzielnicy lokalnej zasilajgcej cze$é szkoty podlegajgcej
zmianie sposobu uzytkowania na ztobek. Istniejacg rozdzielnice gtdwnga nalezy doposazyé¢ w
dodatkowy roztacznik bezpiecznikowy zabezpieczajacy projektowang wewnetrzng linie
zasilajgcg prowadzong z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej do projektowanej rozdzielnicy
przeciwpozarowego wytgcznika pradu na potrzeby ztobka - RWP. Rozdzielnica gtédwna
budynku znajduje sie w holu wejsciowym szkoty.

5. Wytacznik ppoz

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu 7tobka zaprojektowano w rozdzielnicy RWP
zlokalizowanej na zewnatrz, przy elewacji budynku w poblizu wejscia gtdwnego do ztobka.
Przycisk wyzwalacza wytgcznika ppoz zaprojektowano przy wejsciu gtdwnym do ztobka w
pomieszczeniu 0/18 — klatka schodowa. Zaprojektowany wytgcznik ppoz przewidziany zostat
do wytaczenia zasilania w czesci budynku podlegajacej zmianie sposobu uzytkowania na
7tobek. Pomiedzy przyciskiem przy wejsciu gtownym do ztobka a wyzwalaczem wytgcznika
ppoz w rozdzielnicy RWP nalezy utozy¢ przewdd NHXH FE180/E90 2x1,5mm?2.



6. Rozdzielnice elektryczne

Projektowane odbiory elektryczne w przebudowywanej czesci budynku nalezy zasili¢ z
projektowanej rozdzielnicy RE.

Rozdzielnice elektryczng RE zaprojektowano w pom. 0/1 Komunikacji. Rozdzielnice RE
zaprojektowano jako podtynkowag z drzwiczkami i zamkiem. Wszystkie projektowane
odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposob i przejrzyscie. Rozdzielnice zaopatrzy¢ w schemat
zasilania.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RE wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu RWP. Zasilanie rozdzielnicy RWP wykonac z istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej budynku usytuowanej w holu wejsciowym w budynku szkoty. Wolne
pole w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku uzupetni¢ w roztgcznik bezpiecznikowy
zgodnie ze schematem zasilania.

7. Osprzet
Zastosowac¢ osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowac¢ z
zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
— 1,4m. dla tgcznikéw, przyciskéw w pom. gospodarczych, magazynowych, wyd. mleka,
socjalnym, biurowym, pielegniarki,
— 1,6m. dla facznikéw, przyciskdw i gniazd 230V w salach zaje¢, Swietlicy, sanitariatach,
toaletach, szatni oraz w komunikacji,
— 0,3m. dla gniazd 230V w pom. gospodarczych, magazynowych, wyd. mleka, socjalnym,
biurowym, pielegniarki
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac gniazda hermetyczne |P44.

8. Demontaze

W budynku nalezy zdemontowaé istniejgce oprawy oswietleniowe oraz osprzet
elektryczny na kondygnacji parteru w czesci szkoty objetej opracowaniem. Istniejgce
urzgdzenia elektryczne nalezy demontowaé w ten sposob, aby jak najmniej je uszkodzié.
Zdemontowane elementy zagospodarowacé zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Wszelkie prace demontazowe prowadzié za zgodg i w porozumieniu z Inwestorem.
Podczas wykonywania demontazu oraz prac budowlanych nalezy zwrécié szczegdlna uwage,
aby nie uszkodzi¢ elementdéw, ktére nie podlegajg ww. pracom.

9. Oswietlenie wnetrzowe

W celu oswietlenia pomieszczen w budynku projektuje sie oprawy oswietleniowe ze
zrodtami LED. Oprawy oswietleniowe montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu.
Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na poszczegdlnych rzutach. Instalacje
oswietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ przewodem kabelkowym 750V typu YDY o
przekroju przewodéw 1,5mm2. Oswietlenie wewnatrz pomieszczen zatgczane bedzie
facznikami.



10. Oswietlenie zewnetrzne

W celu oswietlenia wejscia do budynku projektuje sie oprawy oswietleniowe nascienne
ze zrédfami LED. Typy opraw os$wietleniowych wyszczegdlniono na poszczegdlnych rzutach.
Oswietlenie bedzie zataczane za programatora astronomicznego.

11. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na potrzeby oswietlenia awaryjnego nalezy zamontowa¢ awaryjne oraz oprawy
osSwietlenia ewakuacyjnego wskazujgce kierunek ewakuacji. Wszystkie oprawy powinny
posiada¢ bezwzglednie atest CNBOP oraz powinny charakteryzowaé sie czasem
podtrzymania min. 1 godz. Oprawy zostang zatgczone automatycznie po zaniku zasilania
podstawowego.

Oprawy nalezy zasili¢ z lokalnych obwoddéw oswietlenia podstawowego w sposéb
powodujgcy automatyczne zatgczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych po zaniku zasilania
podstawowego.

Oprawy montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Typy i lokalizacja opraw podane
na rysunkach.

12. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia
Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia. Instalacje wykonac
przy zastosowaniu przewodow typu N2XH-J 3x2,5mm2 450/750V dla gniazd 230V.

13. Gniazda dedykowane ”DATA”

Do zasilania komputeréw przewidziano oddzielne obwody elektryczne. Projektowane
dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urzadzen teleinformatycznych winny
posiada¢ napis DATA i klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy
pojedyncze gniazda montowane we wspdélnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowac na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

14. Wentylacja

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewidziano doprowadzenie zasilania
do wentylatoréw w pomieszczeniach tazienek.

Wentylatory zasili¢ z lokalnych obwoddéw oswietleniowych danego pomieszczenia.
Wentylatory beda uruchamiane za pomoca lokalnych tgcznikéw oswietlenia.

15. System przyzywowy

W wc niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Zatgczenie
instalacji przywotawczej w toalecie niepetnosprawnych bedzie mozliwe przyciskiem
pociggowym zamontowanym na $cianie. Przycisk pociggowy zamontowaé na wysokosci 1m
od powierzchni posadzki, linka pociggowa winna mie¢ zakoriczenie na wysokosci 5-10cm od
powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. W
pomieszczeniu komunikacji zaprojektowano lampke z buczkiem sygnalizujgcg wezwanie



pomocy. Poszczegdlne urzadzenia systemu przyzywowego potaczy¢ przewodem
YTKSY1x4x0,8. Doktadny sposdb podtgczenia systemu wg wytycznych producenta.

16. Uktadanie kabli i przewodéw

Przewdd 1z istniejgcej rozdzielnicy gtdéwnej zasilajgcy projektowang rozdzielnice
przeciwpozarowego wytgcznika pradu ztobka RWP prowadzi¢ w piwnicy na uchwytach
ognioodpornych E9O.

Przewdd z projektowanej rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika pradu ztobka RWP
zasilajgcy projektowang rozdzielnice lokalng ztobka RE prowadzi¢ w rurze ostonowej pod
tynkiem.

Przewody elektryczne na Scianach we wszystkich pomieszczeniach ogdlnodostepnych,
biurowych, komunikacji prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach
pod tynkiem. Wymagane jest aby pokrycie przewodéw tynkiem w wykutych bruzdach byto
nie mniejsze niz 1,5cm grubosci tynku.

Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym uktada¢ w rurach
karbowanych gietkich oraz na uchwytach.

Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone
rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.

Przewody ognioodporne montowaé¢ pod tynkiem i na tynku przy pomocy uchwytéw
ognioodpornych.

W miejscach przejsé przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) przewododw elektrycznych
i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy
pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelnié np. srodkiem peczniejgcym + wetna
mineralna 150kg/m3. Powyzisze zestawienie dwdch materiatéw zapewni klase odpornosci
ogniowej F 120 (El 120). Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy stosowa¢ zgodnie
zinstrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E | 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i
stropow tego pomieszczenia.



e Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

17. Instalacja przepieciowa
Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy Il stopnia
w projektowanej rozdzielnicy RE.

18. Potaczenia wyrédwnawcze, uziemienie ochronne

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowq zaprojektowano izolacje podstawowa czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania
w ukfadzie sieci TN-S realizowane przez wkfadki topikowe i wytaczniki nadpragdowe z
wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w
przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony podstawowej i/lub Srodkéw ochrony przy
uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw zaprojektowano urzadzenia
ochronne rdéznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowopragdowym nie
przekraczajgcym 30mA oraz srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potfaczenia wyréwnawcze ochronne).

Rozdzielnice elektryczne powinny byé wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢
ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi zfgcza
energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku —
z zaciskiem ztgczki Swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym
natomiast N w niebieskim.

W tazienkach przewidziano wykonanie miejscowej szyny wyrdwnania potencjatéw
MSWP. Do miejscowej szyny wyrdwnania potencjatébw MSWP podtgczy¢é za pomoca
przewoddw LgYzo 6mm2 rury instalacji sanitarnych, metalowe brodziki, baseny, zlewy,
wanny itp., zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku, kanaty
wentylacyjne, inne masy metalowe, a nastepnie miejscowg szyne wyrdwnania potencjatéw
potaczyc¢ z szyng GSU budynku.

19. Uwagi koricowe

— Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i dopuszczeniu przez osoby upowaznione.

— Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac
zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

—  Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i PBUE z zachowaniem przepiséw
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -



montazowych” tom V — Instalacje elektryczne. Stosowaé wszystkie, odpowiadajgce
zagadnieniu normy techniczne.

Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty.

Przejscia kablowe przez sciany budynkdéw uszczelni¢ materiatami niepalnymi, zgodnie ze
strefami oddzielenia przeciwpozarowego.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu, aczkolwiek wszelkie dostarczone materiaty oraz
realizowane roboty muszg zosta¢ zatwierdzone uprzednio przez Inwestora.



20. RYSUNKI

Rys. nr E1 Rzut parteru —instalacja o$wietlenia
Rys. nr E2 Rzut parteru — instalacje elektryczne
Rys. nr E3 Schemat zasilania — rozdzielnica RE
Rys. nr E4 System przyzywowy. Schemat ideowy



