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Wstepne uwagi

Wskazowki dotyczace planowania:

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniaja scen Swietlnych i warunkéw
ich Sciemniania.
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Kontakty

Projektant
Wioletta tupiriska

Bee Light
ul. Sienna 39, Warszawa

T 507630794
wioletta.lupinska@bee-light.pl
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Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna

330509 Im 3080.0 W 107.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 46 1200 39.0wW 4652 Im  119.3 Im/W
17 BEE LIGHT DAISYR ECO P PLX WH 840 40 595 40.0 W 4000 Im  100.0 Im/W
9 BEE LIGHT FREESIA HONEYCOMB N PLX1P44 WH 84030  28.0W 3068 Im  109.6 Im/W

260

36 BEE LIGHT FREESIA O N PLXIP44 WH 840 22 D300 18.0W 2291 Im 1273 Im/W
9 BEE LIGHT LILY O N WH 840 13 D140 14.0W 13291m  94.9 Im/W
1 BEE LIGHT LILY O N WH 840 24 D200 200W 2427 Im 1213 Im/W
4 BEE LIGHT ROSE N PLXIP65 WH 840 43 600 34.0W 4307 Im  126.7 Im/W
19 BEE-LIGHT POPPY SQ N IP54 840 19 280 240 W 19231m  80.1 Im/W

12 BEE-LIGHT BLS0000001544 SNAPDRAGON N MPRM KR WH 840 62 1190 57.0W 6247 Im  109.6 Im/W
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Budynek 1 - Parter
Obiekty obliczeniowe
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Budynek 1 - Parter
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (0.1 Korytarz) 272 Ix 122 Ix 372 Ix 0.45 0.33

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Plaszczyzna pracy (0.2 Gospodarcze) 215 Ix 168 Ix 257 Ix 0.78 0.65

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Plaszczyzna pracy (0.3 Gospodarcze) 225 I 179 Ix 261 I 0.80 0.69

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Plaszczyzna pracy (0.4 Gospodarcze) 274 1x 233 Ix 305 Ix 0.85 0.76

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (0.5 Gospodarcze) 267 Ix 220 Ix 297 Ix 0.84 0.74 S10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (0.6 Kottownia) 259 Ix 118 Ix 323 Ix 0.46 0.37 S12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Plaszczyzna pracy (0.7 Sktad oleju) 333 1Ix 196 Ix 414 Ix 0.59 0.47

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (1.1 Wiatrotap) 274 Ix 125 Ix 428 Ix 0.46 0.29

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (1.2 Korytarz 1) 217 Ix 105 Ix 323 Ix 0.48 0.33

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Plaszczyzna pracy (1.3 Szatnia) 522 Ix 300 Ix 821 Ix 0.57 037

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Pfaszczyzna pracy (1.4 Sala gimnastyczna) 628 Ix 383 Ix 828 Ix 0.61 0.46 S22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4
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Budynek 1 - Parter
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (1.5 Korytarz 2) 123 Ix 57.8 Ix 192 Ix 0.47 0.30 S24
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (1.6 Korytarz 3) 240 Ix 136 Ix 329 Ix 0.57 0.41 S26
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (1.7 Korytarz 4) 357 Ix 186 Ix 439 Ix 0.53 0.42
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (1.8 Magazynek) 369 Ix 208 Ix 450 Ix 0.56 0.46
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (1.9 W.C. N/petnospr.) 274 Ix 201 Ix 335 1x 0.73 0.60
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (1.10 Kuchnia) 594 Ix 350 Ix 760 Ix 0.59 0.46
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (1.11 Pokdj wychowawcy) 508 Ix 376 Ix 599 Ix 0.74 0.63
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (1.12 Magazynek sprzetu) 202 Ix 112 Ix 265 Ix 0.55 0.42 S38
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (1.13 Korytarz 5) 193 Ix 126 Ix 233 Ix 0.65 0.54 S40
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (1.14 Sala przedszkolna) 502 Ix 269 Ix 648 Ix 0.54 0.42 S42
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Plaszczyzna pracy (1.15 Biblioteka) 613 Ix 362 Ix 788 Ix 0.59 0.46
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (1.16 Sala lekcyjna) 705 Ix 450 Ix 864 Ix 0.64 0.52 S46
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4




Szkota tempice

Budynek 1 - Parter
Obiekty obliczeniowe

DIALux

Ptaszczyzna pracy (kl. schodowa) 165 Ix 65.6 Ix 2351Ix 0.40 0.28 S48
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m X

Ptaszczyzna pracy (Wiatrotap) 304 Ix 144 Ix 399 Ix 0.47 0.36 S50
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (schody) 191 Ix 132 Ix 2351Ix 0.69 0.56
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (kgcznik) 2351Ix 169 Ix 309 Ix 0.72 0.55 S54
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X
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Budynek 1 - Parter - 0.1 Korytarz
Plan sytuacyjny opraw
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Budynek 1 - Parter - 0.1 Korytarz
Plan sytuacyjny opraw

7

7

DIALux

Producent BEE LIGHT P 14.0W
Nazwa artykutu LILY O N WH 840 13 Poprawa 1329 1m
D140
Wyposazenie 1x LED
2 x BEE LIGHT LILY O N WH 840 13 D140
Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.973m/0.695m/ 0.973m 0.695m 3.000 m
3.000 m
2.917m 0.695 m 3,000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -

Srodek, 1.945 m

Rozmieszczenie Al




DIALUX

Budynek 1 - Parter - 0.2 Gospodarcze
Plan sytuacyjny opraw
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Budynek 1 - Parter - 0.2 Gospodarcze
Plan sytuacyjny opraw

7

7

DIALux

Producent BEE-LIGHT P 240W
Nazwa artykutu POPPY SQ N IP54 840 Poprawa 1923 1Im
19 280
Wyposazenie 1x0
2 x BEE-LIGHT POPPY SQ N IP54 840 19 280
Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1.000m/1.860 m/ 1.000 m 1.860 m 3.000 m
3.000 m
1.000 m 0.620m 3,000 m

Kierunek X

2 Szt., Srodek -

Srodek, 1.240 m

Rozmieszczenie

Al
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Budynek 1 - Parter - 0.3 Gospodarcze
Plan sytuacyjny opraw
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Budynek 1 - Parter - 0.3 Gospodarcze
Plan sytuacyjny opraw
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DIALux

Producent BEE-LIGHT P 240W
Nazwa artykutu POPPY SQ N IP54 840 Poprawa 1923 1Im
19 280
Wyposazenie 1x0
2 x BEE-LIGHT POPPY SQ N IP54 840 19 280
Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.870m/1.860m/ 0.870 m 1.860 m 3.000 m
3.000 m
0.870 m 0.620m 3,000 m

Kierunek X

2 Szt., Srodek -

Srodek, 1.240 m

Rozmieszczenie

Al
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Budynek 1 - Parter - 0.4 Gospodarcze
Plan sytuacyjny opraw
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Budynek 1 - Parter - 0.4 Gospodarcze
Plan sytuacyjny opraw

7
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DIALux

Producent BEE-LIGHT P 240W
Nazwa artykutu POPPY SQ N IP54 840 Poprawa 1923 1Im
19 280
Wyposazenie 1x0
2 x BEE-LIGHT POPPY SQ N IP54 840 19 280
Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.442m/0.685m/ 0.442 m 0.685m 3.000 m
3.000 m
1327 m 0.685 m 3,000 m

Kierunek X

2 Szt., Srodek -

Srodek, 0.885 m

Rozmieszczenie

Al
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Budynek 1 - Parter - 0.5 Gospodarcze
Plan sytuacyjny opraw

%

[
<Y

22



Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 0.5 Gospodarcze
Plan sytuacyjny opraw
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DIALux

Producent BEE-LIGHT P 240W
Nazwa artykutu POPPY SQ N IP54 840 Poprawa 1923 1Im
19 280
Wyposazenie 1x0
2 x BEE-LIGHT POPPY SQ N IP54 840 19 280
Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.492m/0.691 m/ 0.492 m 0.691m 3.000 m
3.000 m
1478 m 0.687 m 3,000 m

Kierunek X

2 Szt., Srodek -

Srodek, 0.985 m

Rozmieszczenie

Al
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Budynek 1 - Parter - 0.6 Kottownia
Plan sytuacyjny opraw
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Budynek 1 - Parter - 0.6 Kottownia
Plan sytuacyjny opraw
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DIALux

Producent BEE-LIGHT P 240W
Nazwa artykutu POPPY SQ N IP54 840 Doprawa 1923 1m
19280
Wyposazenie 1x0
4 x BEE-LIGHT POPPY SQ N IP54 840 19 280
Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1.054m/0.754 m/ 1.054m 0.754 m 3.000m
3.000 m
2.921'm 0.754m 3,000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -
$rodek, 1.867 m 1.054 m 2.105m 3.000 m
Kierunek Y 2 Szt., Srodek - 2921 m 2.105m 3.000 m

srodek, 1.351 m

Rozmieszczenie Al

25



Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 0.7 Sktad oleju
Plan sytuacyjny opraw

DIALux
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Budynek 1 - Parter - 0.7 Sktad oleju
Plan sytuacyjny opraw

7
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Producent BEE LIGHT P 39.0W

Nazwa artykutu ASTER N PC OPAL Doprawa 4652 Im
IP65 840 46 1200

Wyposazenie 4x LED

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokosc Oprawa
montazu
3325m 1400 m 3.000m

1125 m 1430 m 3.000 m
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Budynek 1 - Parter - 1.1 Wiatrotap
Plan sytuacyjny opraw
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Budynek 1 - Parter - 1.1 Wiatrotap
Plan sytuacyjny opraw
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Producent BEE LIGHT P 20.0W

Nazwa artykutu LILY O N WH 840 24 Doprawa 2427 Im
D200

Wyposazenie 1x LED

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokosc Oprawa
montazu

1334 m 0.914m 3.000m
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Budynek 1 - Parter - 1.2 Korytarz 1
Plan sytuacyjny opraw
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Budynek 1 - Parter - 1.2 Korytarz 1
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent BEE LIGHT

P

18.0W

Nazwa artykutu FREESIA O N PLX IP44

WH 840 22 D300

qJOprawa

2291 Im

Wyposazenie 1x LED

2 x BEE LIGHT FREESIA O N PLX IP44 WH 840 22 D300

DIALux

Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1.098 m/2.785m/ 1.098 m 2.785m 3.000 m
3.000 m
4473 m 2.785m 3,000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -
Srodek, 3.375m
Rozmieszczenie Al
4 x BEE LIGHT FREESIA O N PLX IP44 WH 840 22 D300
Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 8.906m/8.613m/ 8.906 m 8.613m 3.000 m
3.000 m
8.906 m 5.938 m 3.000 m
Kierunek X 4 Szt., Srodek -
srodek, 2.675 m 8.906 m 3263 m 3.000 m
Rozmieszczenie A2 8.906 m 0.588 m 3,000 m

2 x BEE LIGHT FREESIA O N PLX IP44 WH 840 22 D300
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Budynek 1 - Parter - 1.2 Korytarz 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALux

Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 7.033m/7.141 m/ 7.033m 7.141m 3.000 m |E|
3.000 m
7.033m 4591 m 3,000 m

Kierunek X

2 Szt., Srodek -

srodek, 2.550 m

Rozmieszczenie

A3

32
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Budynek 1 - Parter - 1.3 Szatnia
Plan sytuacyjny opraw

DIALux
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Budynek 1 - Parter - 1.3 Szatnia
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P

18.0W

Nazwa artykutu FREESIA O N PLX IP44 Doprawa

2291 Im

WH 840 22 D300

Wyposazenie 1x LED

12 x BEE LIGHT FREESIA O N PLX IP44 WH 840 22 D300

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1.oprawa (X/Y/Z) ~ 0.741m/0.614m/ 0.741m 0.614m 3.000 m
3.000 m
2.223m 0.614 m 3,000 m
Kierunek X 4 Szt., Srodek -
$rodek, 1.482 m 3.705m 0.614m 3.000 m
Kierunek Y 3 Szt., Srodek - 5187 m 0614 m 3.000m
Srodek, 2.032 m
0.741m 2.646 m 3.000 m [¢]
Rozmieszczenie A2
2.223m 2.646 m 3.000 m
3.705m 2.646 m 3.000 m
5.187 m 2.646 m 3.000 m [9]
0.741m 4678 m 3.000 m
2.223m 4678 m 3.000 m
3.705m 4678 m 3.000 m
5187 m 4678 m 3.000 m
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Budynek 1 - Parter - 1.3 Szatnia
Plan sytuacyjny opraw
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Producent BEE LIGHT P

140W

Nazwa artykutu LILY O N WH 840 13 Doprawa

1329 Im

D140

Wyposazenie 1x LED

1 x BEE LIGHT LILY O N WH 840 13 D140

Typ Rozmieszczenie X
prostokatne

Y Wysokos¢
montazu

Oprawa

DIALux

1. oprawa (X/Y/Z) 0.642m/2.670m/ 0.642m
3.000 m

2.670m 3.000 m

Kierunek X 4 Szt., Srodek -
Srodek,
Nieréwnomierne
odlegtosci

Kierunek Y 4 Szt., Srodek -
Srodek,
Nieréwnomierne
odlegtosci

Rozmieszczenie Al

35



DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.4 Sala gimnastyczna
Plan sytuacyjny opraw
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.4 Sala gimnastyczna
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE-LIGHT P 57.0W
Numer artykutu BLS0000001544 Poprawa 6247 Im
Nazwa artykutu SNAPDRAGON N

MPRM KR WH 840 62

1190
Wyposazenie 2x LED-

CREE2835_8000Im_8

40

12 x BEE-LIGHT SNAPDRAGON N MPRM KR WH 840 62 1190

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1344 m/0.669 m/ 1344 m 0.669 m 3.000 m
3.000 m
- 5314m 0.669 m 3.000 m
Kierunek X 4 Szt., Srodek -
$rodek, 3.969 m 9.283m 0.669 m 3.000 m
Kierunek Y 3 Szt., Srodek - 1344 m 2683 m 3.000 m
Srodek, 2.013 m
5314m 2.683m 3.000 m
Rozmieszczenie Al
9.283m 2.683m 3.000 m [¢]
1344 m 4,696 m 3.000 m
5314m 4.696 m 3.000 m
9.283m 4,696 m 3.000 m [9]
13253m  0.669m 3,000 m
13253m 2683 m 3.000 m
13253m  4.696m 3.000 m
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.5 Korytarz 2
Plan sytuacyjny opraw
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.5 Korytarz 2
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P

18.0W

Nazwa artykutu FREESIA O N PLX IP44 Doprawa
WH 840 22 D300

2291 Im

Wyposazenie 1x LED

3 x BEE LIGHT FREESIA O N PLX IP44 WH 840 22 D300

DIALux

Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1.950m/1.360m/ 1.950 m 1.360 m 3.000 m
3.000 m
. 5.850 m 1360 m 3,000 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
$rodek, 3.900 m 9.750m 1360 m 3.000 m

Rozmieszczenie Al
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.6 Korytarz 3
Plan sytuacyjny opraw
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.6 Korytarz 3
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P 18.0W

Nazwa artykutu FREESIA O N PLX IP44 Doprawa 2291 Im
WH 840 22 D300

Wyposazenie 1x LED

2 x BEE LIGHT FREESIA O N PLX IP44 WH 840 22 D300

Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1.387m/0.715m/ 1.387m 0.715m 3.000 m
3.000 m
. 4162m 0.715m 3,000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -

Srodek, 2.775 m

Rozmieszczenie Al

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

4823 m 1952 m 3.000m
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.7 Korytarz 4
Plan sytuacyjny opraw

P

DIALux
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.7 Korytarz 4
Plan sytuacyjny opraw

7

7

DIALux

Producent BEE LIGHT P 14.0W
Nazwa artykutu LILY O N WH 840 13 Poprawa 1329 1m
D140
Wyposazenie 1x LED
2 x BEE LIGHT LILY O N WH 840 13 D140
Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.650m/2.152m/ 0.650 m 2152 m 3.000 m
3.000 m
0.650 m 0.717 m 3,000 m

Kierunek X

2 Szt., Srodek -

Srodek, 1.435 m

Rozmieszczenie

Al
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.8 Magazynek
Plan sytuacyjny opraw

5

DIALux
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.8 Magazynek
Plan sytuacyjny opraw

7

7

DIALux

Producent BEE LIGHT P 14.0W
Nazwa artykutu LILY O N WH 840 13 Poprawa 1329 1m
D140
Wyposazenie 1x LED
2 x BEE LIGHT LILY O N WH 840 13 D140
Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.548m/2.153m/ 0.548 m 2153 m 3.000 m
3.000 m
0.548 m 0.718m 3,000 m

Kierunek X

2 Szt., Srodek -

Srodek, 1.435 m

Rozmieszczenie

Al
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.9 W.C. N/petnospr.
Plan sytuacyjny opraw
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.9 W.C. N/petnospr.
Plan sytuacyjny opraw

7

7

DIALux

Producent BEE-LIGHT P 240W
Nazwa artykutu POPPY SQ N IP54 840 Poprawa 1923 1Im
19280
Wyposazenie 1x0
3 x BEE-LIGHT POPPY SQ N IP54 840 19 280
Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1.140m/2.392m/ 1.140 m 2392 m 3.000 m
3.000 m
1157 m 1437 m 3,000 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
$rodek, 0.956 m 1174 m 0.481 m 3.000 m

Rozmieszczenie Al
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.10 Kuchnia
Plan sytuacyjny opraw
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.10 Kuchnia
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P 340W

Nazwa artykutu ROSE N PLX IP65 WH Doprawa 4307 Im
840 43 600

Wyposazenie 4x LED

4 x BEE LIGHT ROSE N PLXIP65 WH 840 43 600

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.746 m/1.163 m/ 0.746m 1.163 m 3.000 m
3.000 m
. 2.059 m 1163 m 3,000 m
Kierunek X 4 Szt., Srodek -
$rodek, 1.313 m 3371m 1163 m 3.000 m
Kierunek Y 1 Szt., Srodek - 4.684 m 1163 m 3.000m

srodek, 2.140 m

Rozmieszczenie Al
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.11 Pokdj wychowawcy
Plan sytuacyjny opraw
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.11 Pokdj wychowawcy
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P 40.0 W

Nazwa artykutu DAISYR ECO P PLX Doprawa 4000 Im
WH 840 40 595

Wyposazenie 1x LED

3 x BEE LIGHT DAISYR ECO P PLX WH 840 40 595

Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.822m/0.775m/ 0.822m 0.775m 3.000 m
3.000 m
. 2.465 m 0.775m 3,000 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
Srodek, 1.643 m 4108 m 0.775m 3.000 m

Rozmieszczenie Al
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.12 Magazynek sprzetu
Plan sytuacyjny opraw
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.12 Magazynek sprzetu
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE-LIGHT P 240W

Nazwa artykutu POPPY SQ N 1P54 840 Poprawa 1923 Im
19 280

Wyposazenie 1x0

4 x BEE-LIGHT POPPY SQ N IP54 840 19 280

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1323 m/1.115m/ 1323 m 1.115m 3.000m
3.000 m
3.423m 1115 m 3,000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -
$rodek, 2.100 m 1323 m 2615m 3.000 m
Kierunek Y 2 Szt., Srodek - 3423 m 2615m 3.000m

srodek, 1.500 m

Rozmieszczenie Al
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.13 Korytarz 5
Plan sytuacyjny opraw
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.13 Korytarz 5
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P

18.0W

Nazwa artykutu FREESIA O N PLX IP44 Doprawa
WH 840 22 D300

2291 Im

Wyposazenie 1x LED

2 x BEE LIGHT FREESIA O N PLX IP44 WH 840 22 D300

DIALux

Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1.375m/0.790m/ 1.375m 0.790 m 3.000 m
3.000 m
. 4125m 0.790 m 3,000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -

Srodek, 2.750 m

Rozmieszczenie Al
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.14 Sala przedszkolna
Plan sytuacyjny opraw

O O O@
O O O@
o o Cx
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.14 Sala przedszkolna
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P

280 W

Nazwa artykutu FREESIA Doprawa
HONEYCOMB N PLX

3068 Im

P44 WH 840 30 260

Wyposazenie 1x LED

9 x BEE LIGHT FREESIA HONEYCOMB N PLX IP44 WH 840 30 260

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1.oprawa (X/¥/Z) 0990 m/0.981 m/ 0.990 m 0.981 m 3.000 m
3.000 m
3.590 m 0.981 m 3,000 m
Kierunek X 3 Szt,, Srodek -
$rodek, 2.600 m 6.190 m 0.981 m 3.000 m
Kierunek Y 3 Szt., Srodek - 0.990 m 2442 m 3.000m
Srodek, 1.4617 m
3.590m 2.442 m 3.000 m
Rozmieszczenie Al
6.190 m 2.442m 3.000 m [6]
0.990 m 3.903m 3.000 m
3.590 m 3.903m 3.000 m
6.190 m 3.903m 3.000 m [9]
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.15 Biblioteka
Plan sytuacyjny opraw
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - 1.15 Biblioteka
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P 40.0 W

Nazwa artykutu DAISYR ECO P PLX Doprawa 4000 Im
WH 840 40 595

Wyposazenie 1x LED

4 x BEE LIGHT DAISYR ECO P PLX WH 840 40 595

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1.244 m/0.693 m/ 1.244m 0.693 m 3.000m
3.000 m
4167m 0.693 m 3,000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -
Srodek, 2.923 m 1244 m 2.080 m 3.000 m
Kierunek Y 2 Szt., Srodek - 4167 m 2.080m 3.000m

Srodek, 1.386 m

Rozmieszczenie Al

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokosc Oprawa
montazu

2.633m 1.400 m 3.000 m
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.16 Sala lekcyjna
Plan sytuacyjny opraw

7] 8] 9
3] 4] 6]
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - 1.16 Sala lekcyjna
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P 40.0 W

Nazwa artykutu DAISYR ECO P PLX Doprawa 4000 Im
WH 840 40 595

Wyposazenie 1x LED

9 x BEE LIGHT DAISYR ECO P PLX WH 840 40 595

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1.oprawa (X/YZZ) 0879 m/0.777 m/ 0.879 m 0.777 m 3.000 m
3.000 m
2.998 m 0.777m 3,000 m
Kierunek X 3 Szt,, Srodek -
Srodek, 2.118 m 0.879m 2330m 3.000 m
Kierunek Y 3 Szt,, Srodek - 2.998 m 2330 m 3.000 m
Srodek, 1.553 m
5116 m 0.777 m 3.000 m
Rozmieszczenie Al
5116 m 2330m 3.000 m [6]
0.879m 3883 m 3.000 m
2.998'm 3883 m 3.000 m
5116 m 3883 m 3.000 m [9]
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - kl. schodowa
Plan sytuacyjny opraw
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - kl. schodowa
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P 18.0W

Nazwa artykutu FREESIA O N PLX IP44 Doprawa 2291 Im
WH 840 22 D300

Wyposazenie 1x LED

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokosc Oprawa
montazu
0.670m 1012m 3.000m

1369m  4217m 3.000 m
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - £3cznik
Plan sytuacyjny opraw
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - £3cznik
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P 18.0W

Nazwa artykutu FREESIA O N PLX IP44 Doprawa 2291 Im
WH 840 22 D300

Wyposazenie 1x LED

3 x BEE LIGHT FREESIA O N PLX IP44 WH 840 22 D300

Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

1. oprawa (X/Y/Z) 2492 m/6.858 m/ 2492 m 6.858 m 3.000 m

3.000 m

2.492m 3.755m 3,000 m

Kierunek X 3 Szt., Srodek -

$rodek, 3.103 m 2492m 0.652 m 3.000 m
Rozmieszczenie Al

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

0.953 m 7.480 m 3.000 m
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DIALUX

Budynek 1 - Parter - schody
Plan sytuacyjny opraw
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - schody
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent BEE LIGHT P

18.0W

Nazwa artykutu FREESIA O N PLX IP44 Doprawa
WH 840 22 D300

2291 Im

Wyposazenie 1x LED

2 x BEE LIGHT FREESIA O N PLX IP44 WH 840 22 D300

DIALux

Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.611m/0.588m/ 0.611m 0.588 m 3.000 m
3.000 m
. 4352m 0.597 m 3,000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -

Srodek, 3.742 m

Rozmieszczenie Al
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - Wiatrotap
Plan sytuacyjny opraw

>
=
=

>

DIALux
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Szkota tempice

Budynek 1 - Parter - Wiatrotap
Plan sytuacyjny opraw

7

7

DIALux

Producent BEE LIGHT P 14.0W
Nazwa artykutu LILY O N WH 840 13 Poprawa 1329 1m
D140
Wyposazenie 1x LED
2 x BEE LIGHT LILY O N WH 840 13 D140
Typ Rozmieszczenie w linii X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.695m /2518 m/ 0.695m 2.518m 3.000 m
3.000 m
0.695 m 0.839 m 3,000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -

Srodek, 1.679 m

Rozmieszczenie Al
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