Opis
do zgtoszenia wykonania robot budowlanych dotyczacych remontu
Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Ciechanowcu.

L. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wizja lokalna

1.3. Inwentaryzacja obiektu
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem

Il. Dane ogdlne

2.1. Dane Inwestora

Inwestor - Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
Adres budowy - ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec, dz. nr 2928.

2.2. Autorzy projektu:

o Piotr Sienicki — branza budowlana

2.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w
Ciechanowcu, polegajacy na czesSciowej wymianie stolarki drzwiowej w Scianach dziatowych
i konstrukcyjnych, wymianie oktadzin podtogowych na gresowe i wyktadziny PCV spawane
na ztgczach, oktadzin klatek schodowych, wykonaniu sufitéw podwieszanych kasetonowych
na stropach korytarzy, sal lekcyjnych, sanitariatow i pomieszczen uzytkowych, wymianie
instalacji elektrycznej z lampami os$wietleniowymi oraz wykonanie instalacji wewnetrznej
sieci komputerowej, cze$ciowej wymianie parapetdw, obudowie rur instalacyjnych i innych
drobniejszych robdét remontowych. Planowany do remontu budynek, usytuowany jest na
dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 2928, potozonej w obrebie 0005 Ciechanowiec, w

jednostce ewidencyjnej 201302_4 Ciechanowiec.

2.4. Stanistniejagcy planowanych do remontu obiektu
Obiekt Szkoty Podstawowej usytuowano w rozcztonkowanej bryle sktadajacej sie z
trzykondygnacyjnej czesci dydaktycznej i parterowej czesci hali sportowej. Budynek
pokryty jest zelbetowym dachem ptaskim z pokryciem papg termozgrzewalng na izolacji
termicznej z wetny mineralnej gr. 25 cm. Budynek dostepny jest dla osdb
niepetnosprawnych z wykorzystaniem pochylni na poziom parteru i platformy schodowej
na potpietro | kondygnacji dydaktycznej. Obecnie, na podstawie odrebnej procedury

administracyjnej, realizowana jest dokumentacja montazu dZwigu osobowego,



obstugujgcego wszystkie kondygnacje. Obiekt utrzymywany jest na biezgco w dobrym

stanie technicznym, posiadajacy jednak oznaki znacznego zuzycia w zakresie oktadzin

posadzek i scian. Niezbednym staje sie réwniez wymiana instalacji elektrycznej wraz z

lampami oswietlenia wewnetrznego i instalacji wewnetrznej sieci komputerowej.

Zestawienie powierzchni uzytkowych przeznaczonych w réznym stopniu do remontu:

Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja \ Nr \ Nazwa pomieszczenia \ Powierzchnia w m?
Piwnica
K.01 Korytarz 2,9
K.02 Kottownia 34,7
K.03 Mag. oleju 14,2
K.04 tazienka 4,5
K.05 W.C. 1,4
P.01 Magazynowe 36,9
P.02 Magazynowe 29,3
P.03 Magazynowe 46,8
0.1 Komunikacja 22,8
0.2 Korytarz 178,1
0.3 Szatnia 158,8
04 Izba pamieci 31,9
0.5 Pom. ,,Radosna Szkota” 63,2
0.6 Czytelnia 46,0
0.7 Korytarz 8,2
0.8 Gabinet 11,2
0.9 Gabinet 10,6
0.10 Biblioteka 62,9
0.11 Archiwum 12,1
0.12 Magazynek 20,5
0.13 Magazynek 20,3
0.14 Magazynek 8,9
0.15 Magazynek 17,3
0.16 Gospodarcze 11,8
0.17 Komunikacja 17,2
Razem 872,5 m?
Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia ‘ Powierzchnia w m?
Parter
1.1 Wiatrotap 10,7
1.2 Portiernia 5,1
1.3 Hol 67,5
1.4 Korytarz- wytgczony z opracowania -
1.5 Gabinet 8,1
1.6 Gabinet 10,8
1.7 Zaplecze 8,4
1.8 Sala informatyczna 84,1
B.1 Hol - wylaczony z opracowania -
B.2 Korytarz 41,8
B.3 Magazynek 2,7




B.4 Ww.C. 2,6
B.5 Biurowe 29,2
B.6 Biurowe 29,2
B.7 Sekretariat 29,2
B.8 Pok. Dyrektora 29,2
G.1 Sala gimnastyczna 176,5
G.2 Korytarz 25,7
G.3 Szatnia 1 10,4
G.4 Szatnia 2 16,9
G.5 Magazynek 11,6
G.6 Sala gimnastyczna 16,5
G.7 Magazynek 2,8
G.8 Magazynek 2,3
Razem 621,3 m?
Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia \ Powierzchnia w
Pietro |
2.1 Komunikacja 16,7
2.2 Korytarz 230,1
2.3 Sklepik 18,9
2.4 Sala lekcyjna 66,4
2.5 Sala lekcyjna 49,8
2.6 Sala lekcyjna 50,5
2.7 Sala lekcyjna 49,7
2.8 Sala lekcyjna 48,5
2.9 Sala lekcyjna 49,6
2.10 Sala lekcyjna 49,3
2.11 Sala lekcyjna 48,6
2.12 Sala lekcyjna 48,4
2.13 Sala lekcyjna 48,2
2.14 Zaplecze 12,7
2.15 Z-ca dyrektora 7,7
2.16 Pokdj nauczycielski 19,5
2.17 Gospodarcze 4,0
2.18 Gospodarcze 5,0
2.19 tazienka dla chtopcow 3,9
2.20 w.c. dla chtopcow 7,5
2.21 w.c personelu 2,9
2.22 w.c. dla dziewczat 7,8
2.23 tazienka dla dziewczat 4,4
2.24 Komunikacja 17,6
Razem 867,7 m?
Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia \ Powierzchnia w
Pietro Il

3.1 Komunikacja 16,7
3.2 Korytarz 230,7
3.3 Pom. uzytkowe 18,9
34 Sala lekcyjna 66,4




3.5 Sala lekcyjna 49,8
3.6 Sala lekcyjna 50,2
3.7 Sala lekcyjna 49,7
3.8 Sala lekcyjna 48,8
3.9 Sala lekcyjna 49,2
3.10 Sala lekcyjna 49,7
3.11 Sala lekcyjna 48,6
3.12 Sala lekcyjna 48,4
3.13 Sala lekcyjna 48,2
3.14 Zaplecze 12,9
3.15 Z-ca dyrektora 7,7
3.16 Pokdj nauczycielski 11,2
3.17 Pokdj nauczycielski 7,9
3.18 tazienka 9,5
3.19 tazienka dla chtopcéw 3,9
3.20 w.c. dla chtopcéw 7,5
3.21 w.c. dla dziewczat 11,2
3.22 tazienka dla dziewczat 4,4
3.23 Komunikacja 17,6
Razem 869,1 m?

lll. Dane dotyczace planowanych roboét zgtoszeniowych

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej.

W ramach robdét remontowych, planuje sie wykonanie wymiany stolarki drzwiowej
wewnetrzne;j.

Drzwi wewnetrzne z PCV o szerokosci w $wietle 90-100 cm. Roboty montazowe wykonywane
bedg recznie z wykorzystaniem recznych narzedzi montazowych i polega¢ beda na osadzeniu
oscieznic statych z PCV. Oscieznice state montowac przed wykonaniem wszystkich robdt
wykonczeniowych na pianke montazowg i dyble stalowe.

Przed trwatym zamocowanie oScieznic nalezy sprawdzic ich ustawienie w pionie i w poziomie.
Po zamocowaniu oscieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych, po
zamknieciu skrzydta muszg doktadnie przylegaé do oscieznicy. Skrzydta wewnetrzne, klamki z

szyldami, wktadki patentowe.

Oscieza wewnetrzne pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjna.

- Gtadzie gipsowe - w celu wyréwnania podtozy $cian oraz nowych scianek, zdecydowano sie
na wykonanie gtadzi gipsowych z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie.
Gfadzie gipsowe wykonywaé nalezy na powierzchniach pozbawionych starych powtok
malarskich oraz stabilnych tynkach — odparzone nalezy sku¢ i uzupetni tynkiem cementowo-
wapiennym kat. I, natomiast lamperie zeskrobad.

- Przed wykonaniem gtadzi, na narozniki wypuktfe natozyé na zaczynie gipsowym listwy katowe

ocynkowane lub aluminiowe.



- Powierzchnig $cian i sufitow przed wykonaniem gadzi zagruntowaé srodkiem gruntujgcym
Atlas Uni-grunt.

- Grubosc¢ tynkow gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

- Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu
tynkdéw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogdlnych:

— obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne 2z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke, w naroznikach wypuktych i na
krawedziach zaktadac katowniki aluminiowe perforowane.

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywaé przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na S$cianach
wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

—Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

—tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

- Malowanie — przy malowaniu tynkéw istniejgcych, nalezy usung¢ skredowane i ztuszczone
powfoki. Ubytki i spekania oraz rysy uzupetni¢ zgodnie ze sztukg budowlang w ramach
przygotowania powierzchni. Podtoze oczysci¢ od pytu i kurzu oraz odttusci¢. Powierzchnie
przed malowaniem zagruntowac s$rodkiem gruntujgcym. Na tak przygotowane podioze
natozy¢ farbe emulsyjng w sposdb podany jak dla nowych podtozy.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +
8"C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢

ponizej + 1°C.



W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po: catkowitym
ukonczeniu catkowitym ukornczeniu robét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Podtoza gipsowe przed malowaniem powinno by¢ odttuszczone i czyste oraz zagruntowane
srodkiem gruntujagcym gteboko penetrujgcym. Zaleca sie naktadanie 2+3 warstw farby
emulsyjnej w odstepach 4 godzinnych, lecz nie wczesniej niz przed wyschnieciem poprzedniej
warstwy.

- Okfadziny $cian wewnetrznych (w tazienkach zlokalizowanych w piwnicy przy
pomieszczeniach kottowni) do wysokosci gérnej krawedzi drzwi nalezy wykonaé oktadziny z
ptytek ceramicznych. Ptytki nalezy uktada¢ na wyréwnanym i stabilnym podtozu. Bezposrednio
przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ podtoze z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu. Podktad na Scianach murowanych nalezy wykonaé
jako tynk dwuwarstwowy wykonany z obrzutki (cementowa marki 8) i narzutu (cementowo-
wapienny marki 5). Klej nalezy naktadaé na podtoze za pomocga zgbkowanej metalowej szpachli
warstwg o grubosci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu okfadziny na natozonej jednorazowo
warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajgc ptytke do podtoza nalezy ja
przesungc o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakag ma zajgé ptytka w
uktadanej warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu.
Ptytki nalezy uktadac ze spoing gr. 2-3 mm. stosujgc specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego.
Uktadanie rozpocza¢ od dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju
nalezy natychmiast usung¢. W naroznikach wypuktych montowa¢ listwy naroznikowe z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

- Posadzki — na rozebranych wczesniej posadzkach planuje sie utozy¢ nowe oktadziny z ptytek
ceramicznych gresowych oraz gtéwnie wyktadziny PCV spawanej na ztgczach. W celu
wyréwnania podtoza planuje sie zastosowanie wylewek z mas samopoziomujgcych. W
tazienkach i klatce schodowej, wykonane zostang oktadziny z ptytek gresowych.

Posadzke nalezy zagruntowac preparatem ATLAS UNI GRUNT. Warstwe klejowg gr. 5 mm
nalezy réwnomiernie rozprowadza¢ na przygotowanym podtozu za pomocg stalowej pacy
grzebieniaste]. Ptytka na catej powierzchni powinna spoczywac na zaprawie klejowej (nie moze

by¢ tzw. gtuchych miejsc). Spoiny nalezy wykonaé przy pomocy plastikowych krzyzykéow



dystansowych o szerokosci 5 mm. Dylatacje o szerokosci min. 10 mm nalezy wypetnié
silikonem oraz wykonczy¢ listwa metalowa.
Powierzchnia wykonanej posadzki sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Po wykonaniu powierzchnie
ptytek nalezy umy¢ i usung¢ nadmiar kleju.
Kleje i spoiny winny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju ptytek gresowych oraz materiatow
wyktadzinowych PVC. Ptytki gresowe winny mie¢ odpowiednig scieralnos¢ i antyposlizgowosé,
gdyz sg uktadane w pomieszczeniach mokrych (fazienek, toalety) spoiny winny by¢ chemo- i
wodoodporne.
Warstwy wyréwnawcze samopoziomujgce winny by¢é wykonane zgodnie z instrukcja
producenta Swiezo wykonane wylewki naleizy pielegnowaé¢ odpowiednio do wskazan
instrukcji.
Zaprawy klejowe i spoinowe z gotowych mieszanek nalezy przygotowaé pamietajac o
doktadnym dozowaniu sktadnikéw i ich konsystencji oraz doktadnym wymieszaniu mieszarka
wolnoobrotowg, by nie dopusci¢ do spienienia mieszanki. Zaprawy i masy winny by¢
jednorodne i wolne od grudek, zgodnie z wymogami technologicznymi wynikajacymi z
instrukcji producenta, aprobat technicznych oraz kart technicznych materiatéw i wyrobdéw.
Dobor materiatéw wierzchnich (ptytki gresowe, wyktadziny PVC) dokonuje wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym. Materiat winien by¢ jednolity, klasy
pierwszej w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wyktadziny podtogowe PCV, powinny by¢ klejone do podtoza zgodnie z instrukcjg producenta.
Rodzaj uzytego kleju zalezy od rodzaju podfoza, rodzaju materiatu i nalezy je stosowaé wg
zalecen producenta. Wszystkie materiaty podtogowe winny posiadaé atest Panstwowego
Zakfadu Higieny, dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach pobytu ludzi i pracy.
Wykonywanie posadzek winno odbywac sie w warunkach i technologiach scisle okreslonych
przez producenta.
Przewiduje sie zastosowanie wyktadziny PCV np. firmy GAMRAT lub TARKETT o nastepujgcych
parametrach uzytkowych (lub innych o nie gorszych parametrach technicznych):

- produkt homogeniczny (jednolity w masie),

- zabezpieczone poliuretanem (PUR),

- 10 lat gwarancji producenta,

- wzor bezkierunkowy,

- antystatyczna, (rozpraszajgca tadunki elektrostatyczne) - nie myli¢ z wykfadzinami



pradoprzewodzgcymi,
- grubos¢ catkowita 2 mm,
- grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm,
- odpornosé na $cieranie - grupa P,
- klasa uzytkowa 34/43,
- pozytywna ocena higieniczna i atest trudnopalnosci,

- odporne na dziatanie mikroorganizméw (bakterii, grzybéw).

Bardzo wazne dla uzytkowania wyktadzin jest dobre przygotowania podtoza i profesjonalny
montaz. Wszyscy producenci udzielajg gwarancji na wyktadziny tylko wtedy, gdy jest ona

potozona zgodnie z wytycznymi i obowigzujgcymi normami.

Wvyktadziny w klasie $cieralnosci:

31- mate natezenie ruchu,

32 - $rednie natezenie ruchu,

33 - duze natezenie ruchu,

34 - bardzo duze natezenie ruchu,

- przeznaczone sg do pomieszczen uzytecznosci publicznej.

Wyktadziny oznaczone symbolami:

41- srednie natezenie ruchu,
42 - duze natezenie ruchu,
43 - bardzo duze natezenie ruchu

- przeznaczone sg do obiektéw przemystowych.
W projektowanej inwestycji nalezy zastosowac wyktadziny w klasie Scieralnosci 34.

- Montaz sufitu podwieszanego - w wiekszosci pomieszczen uzytkowych, wskazanych w
kosztorysie inwestorskim stanowigcym uzupetnienie niniejszej dokumentacji, planuje sie
wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego na ruszcie stalowym z wypetnieniem ptytami
gipsowymi w module 60 cm, w systemie uzgodnionym ostatecznie przed ztozeniem oferty z
Inwestorem. Nalezy zwrdci¢ uwage na optymalne rozplanowanie utozenia poszczegdlnych
elementow. Pozgdane jest jak najmniejsze opuszczenie konstrukcji sufitu - ok. 10 cm. Przed
przystgpieniem do montazu sufitu, nalezy utozyé okablowanie niezbednych instalacji
elektrycznych i innych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Nalezy przewidziec¢

rowniez konieczno$¢ zainstalowania lamp oswietleniowych.



Instalacje elektryczne:

- projektowane na podstawie odrebnych opracowan branzowych.

Uwagi koficowe:

Wszelkie wqtpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztoZzeniem oferty.
e Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robdt winny byc
uzgodnione z Inwestorem i projektantem.
e Roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi
i BHP oraz zgodhnie z zatgczonym Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.
e Zastosowane materiaty winny posiadac¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajgce do

zastosowania w budownictwie.

Opracowat:



