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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt remontu budynku Szkoty Podstawowej im.
Mikofaja Kopernika w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec, dz. nr
2928.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej wykonanej
zgodnie z obowigzujagcymi normami, w sposéb zapewniajacy nieucigzliwe i bezpieczne
uzytkowanie urzadzen elektrycznych, w szczegdlnosci:

- Instalacja oswietlenia podstawowego,

- Instalacja oswietlenia awaryjnego,

- Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia
- Instalacja przeciwprzepieciowa

- Instalacja teletechniczna

- Instalacja swiattowodowa

- Instalacja wentylacji

1.2. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- zlecenia i umowy z Zamawiajacym,
- uzgodnien z Inwestorem w zakresie wyposazenia elektrycznego oraz z projektantami
innych instalacji,
- dostarczonych przez Zamawiajgcego rysunkdéw architektonicznych,
— wytycznych Zamawiajgcego,

- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy a w szczegdlnosci:

v PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk,
definicje (oryg.)

v PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych charakterystyk

v PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

v PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

v PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

v PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

v PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogodlne (oryg.)

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

v PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewoddw.

v PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt remontu budynku Szkoty Podstawowej im.
Mikofaja Kopernika w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec, dz. nr
2928.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej wykonanej
zgodnie z obowigzujagcymi normami, w sposéb zapewniajacy nieucigzliwe i bezpieczne
uzytkowanie urzadzen elektrycznych, w szczegdlnosci:

- Instalacja oswietlenia podstawowego,

- Instalacja oswietlenia awaryjnego,

- Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia
- Instalacja przeciwprzepieciowa

- Instalacja teletechniczna

- Instalacja swiattowodowa

- Instalacja wentylacji

1.2. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- zlecenia i umowy z Zamawiajacym,
- uzgodnien z Inwestorem w zakresie wyposazenia elektrycznego oraz z projektantami
innych instalacji,
- dostarczonych przez Zamawiajgcego rysunkdéw architektonicznych,
— wytycznych Zamawiajgcego,

- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy a w szczegdlnosci:

v PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk,
definicje (oryg.)

v PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych charakterystyk

v PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

v PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

v PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

v PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

v PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogodlne (oryg.)

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

v PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewoddw.

v PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.



v PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Odigczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

4 PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczeh ochronnych

4 PN-HD 60364-5-559:2012
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie
- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

v PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

4 PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-56: Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

1.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Szkoty Podstawowej im. Mikotaja
Kopernika w Ciechanowcu, polegajgcy na czesciowej wymianie stolarki drzwiowej w $cianach
dziatowych i konstrukcyjnych, wymianie oktadzin podtogowych na gresowe i wykfadziny PCV
spawane na ztgczach, oktadzin klatek schodowych, wykonaniu sufitdw podwieszanych
kasetonowych na stropach korytarzy, sal lekcyjnych, sanitariatow i pomieszczen uzytkowych,
wymianie instalacji elektrycznej z lampami oswietleniowymi oraz czesciowej wymianie
parapetéw, obudowie rur instalacyjnych i innych drobniejszych robdt remontowych.
Planowany do remontu budynek, usytuowany jest na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym
2928, pofozonej w obrebie 0005 Ciechanowiec, w jednostce ewidencyjnej 201302_4
Ciechanowiec.

1.4. Zasilanie budynku w energie elektryczng
Projektowany budynek bedzie zasilony z dwdch istniejacych zfaczy kablowych
zlokalizowanych przy budynku.

1.5. Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu

Przy kazdym wejsciu do budynku zaprojektowano przycisk wyzwalajacy przeciwpozarowy
wyfacznik pradu wyfaczajacy zasilanie elektryczne w budynku Wszystkie przewody zasilajgce
budynek przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu oraz pofaczenie przycisku z
wyzwalaczem zaprojektowano przewodem ognioodpornym bezhalogenowym o odpornosci
na ogien FE180 oraz zachowaniu funkcji systemu kablowego E90.

1.6. Rozdziat energii elektrycznej

W zwiagzku z duza odlegtoscig od najdalej zlokalizowanego pomieszczenia do rozdzielnicy
gtéwniej zaprojektowano podrozdzielnie na kazdym pietrze. W rozdzielnicy TG zasilanej z
licznika, zlokalizowane sg wszystkie zabezpieczenia obwoddw zasilajacych rozdzielnie TB 1-8
oraz obwody niezbedne do funkcjonowania budynku. Na obwodach odptywowych tablic TB1-
8 zaprojektowano wytgczniki nadprgdowe o pradzie znamionowych dobranym

W tablicy TG, TB1 nalezy wykona¢ podziat punktu PEN na PE i N, ktory nalezy uziemid.
Rezystancja uziemieni nie moze przekracza¢ 10Q.

Projektowang instalacje zasilajagce w/w rozdzielnie nalezy wykona¢ przewodami zgodnie
ze schematami zasilania.
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Kopernika w Ciechanowcu, polegajgcy na czesciowej wymianie stolarki drzwiowej w $cianach
dziatowych i konstrukcyjnych, wymianie oktadzin podtogowych na gresowe i wykfadziny PCV
spawane na ztgczach, oktadzin klatek schodowych, wykonaniu sufitdw podwieszanych
kasetonowych na stropach korytarzy, sal lekcyjnych, sanitariatow i pomieszczen uzytkowych,
wymianie instalacji elektrycznej z lampami oswietleniowymi oraz czesciowej wymianie
parapetéw, obudowie rur instalacyjnych i innych drobniejszych robdt remontowych.
Planowany do remontu budynek, usytuowany jest na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym
2928, pofozonej w obrebie 0005 Ciechanowiec, w jednostce ewidencyjnej 201302_4
Ciechanowiec.

1.4. Zasilanie budynku w energie elektryczng
Projektowany budynek bedzie zasilony z dwdch istniejacych zfaczy kablowych
zlokalizowanych przy budynku.

1.5. Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu

Przy kazdym wejsciu do budynku zaprojektowano przycisk wyzwalajacy przeciwpozarowy
wyfacznik pradu wyfaczajacy zasilanie elektryczne w budynku Wszystkie przewody zasilajgce
budynek przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu oraz pofaczenie przycisku z
wyzwalaczem zaprojektowano przewodem ognioodpornym bezhalogenowym o odpornosci
na ogien FE180 oraz zachowaniu funkcji systemu kablowego E90.

1.6. Rozdziat energii elektrycznej

W zwiagzku z duza odlegtoscig od najdalej zlokalizowanego pomieszczenia do rozdzielnicy
gtéwniej zaprojektowano podrozdzielnie na kazdym pietrze. W rozdzielnicy TG zasilanej z
licznika, zlokalizowane sg wszystkie zabezpieczenia obwoddw zasilajacych rozdzielnie TB 1-8
oraz obwody niezbedne do funkcjonowania budynku. Na obwodach odptywowych tablic TB1-
8 zaprojektowano wytgczniki nadprgdowe o pradzie znamionowych dobranym

W tablicy TG, TB1 nalezy wykona¢ podziat punktu PEN na PE i N, ktory nalezy uziemid.
Rezystancja uziemieni nie moze przekracza¢ 10Q.

Projektowang instalacje zasilajagce w/w rozdzielnie nalezy wykona¢ przewodami zgodnie
ze schematami zasilania.



1.7. Wewnetrzne linie zasilajgce w/w rozdzielnie nalezy wykona¢
przewodami zgodnie ze schematami zasilania. Uktadanie kabli i

przewodow

Na kondygnacji piwnic przewody i kable nalezy uktada¢ w korytach kablowych oraz
natynkowo w rurkach lub korytkach instalacyjnych. Pozostatej czesci budynku przewody
nalezy uktada¢ w szachtach elektrycznych na drabinkach kablowych lub w rurach
ostonowych oraz podtynkowo w lokalach mieszkalnych i klatkach schodowych.

Przewody elektryczne nalezy uktadach w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi
$cian. Na przewodach elektrycznych nalezy wykonaé min 5mm tynku. Przewody elektryczne
nalezy uktadac ze szczegdlng ostroznoscig nie narazajac na uszkodzenie powtok izolacyjnych
dopuszczalna jest zmiana tras kablowych w przypadku napotkania przeszkody na
projektowanej trasie. Przechodzac przewodami miedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
nalezy stosowac¢ masy uszczelniajgce przepusty kablowe o stopniu odpornosci ogniowej
niemniejszej od odpornosci ogniowej przegrody pozarowe;j.

Instalacje telekomunikacyjng nalezy uktada¢ w rurka instalacyjnych typu RL. Rurki nalezy
uktada¢ w taki sposéb aby byta mozliwos¢ wymiany przewodow.

1.8. Instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego

Oswietlenie w budynku zostato zaprojektowane na oprawach oswietleniowych
rozmieszczone zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji budynku. Srednie natezenie
oswietlenia poszczegdlnych grup pomieszczen zaprojektowano zgodnie z obowigzujaca
normg PN-EN 12464-1.

Lp. Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych grupach pomieszczen : Em

1. Pomieszczenia gospodarcze, sanitarne 200 Ix
2. Pomieszczenia techniczne 200 Ix
3. komunikacja 100 Ix
5. Sale lekcyjna, czytelnia, gabinet 500 Ix

Instalacje  o$wietleniowg zaprojektowano przewodami  YDYzo3x1,5mm?  oraz
YDYzo4x1,5mm? uktadanymi w tynku lub w rurkach instalacyjnych za$ na drogach ewakuacji
instalacje wykona¢ przewodami o izolacji bezhalogenowej. t3czenie przewoddéw nalezy
wykonywaé¢ w oprawach oswietleniowych oraz w puszkach podtynkowych gtebokich pod
osprzetem  elektroinstalacyjnym.  Przewody faczy¢ przy uzyciu  szybkozfaczek
samozaciskowych np. firmy Wago. Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé natynkowo w
pomieszczeniach bez podwieszonego sufitu oraz oprawy podtynkowe w pomieszczeniach z
podwieszonym sufitem.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne z czego natezenie oswietlenia na
drodze ewakuacji min. 1 Ix na klatkach schodowych oraz 1 Ix w garazu podziemnym
natomiast przy sprzecie p.poz (np. hydranty p.poz.) min. 5 lux wyposazone w automatyczne
1- godzinne moduty awaryjne, wtgczajace sie automatycznie po zaniku napiecia zasilajacego.
Na ciggach komunikacyjnych zaprojektowano czujniki ruchu wtgczajace oswietlenie tylko w
miejscu gdzie zostat wykryty ruch.
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W budynku zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne z piktogramami wskazujacymi
kierunek ewakuacji. Oprawy wyposazone sg w ukfady zasilania awaryjnego wtaczajace sie w
chwili zaniku napiecia zasilajacego.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach instalacji elektrycznej poszczegdlnych
kondygnacji.

W budynku zaprojektowano faczniki instalacyjne kolor biaty. taczniki instalacyjne
zaprojektowano na wysokosci 1,2m od gotowej podtogi.

1.9. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacja  zostata zaprojektowana jako podtynkowa wykonana przewodami
YDYpzo3x2,5mm?2. Gniazda nalezy montowaé¢ w puszkach modutowych o rozstawie
przystosowanym do montazu ramek wielokrotnych. Rozmieszczenie gniazd ogdlnego
przeznaczenia przedstawiono na rysunkach instalacji elektrycznej. Gniazda nalezy montowac
na wysokosciach podanych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Wszystkie gniazda musza
posiadaC styki  ochronne. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano gniazda
bryzgoszczelne IP44 ze stykiem ochronnym.

1.10. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Przy tablicach rozdzielczych budynku zaprojektowano gtéwng szyne wyrdéwnania
potencjatu GSW, ktérg nalezy pofaczy¢ bezposrednio z uziomem fundamentowym budynku
tworzagc potaczenie ekwipotencjalne. Przy kazdej podrozdzielni nalezy zamontowad
miejscowg szyne wyréwnania potencjatu.

Do gtéwnej szyny wyréwnawcze] (uziemiajacej) nalezy podtgczy¢ za pomocy bednarki
FeZn25x4 lub przewoddéw Ly(zo)70mm?:

— miejscowe szyny wyrdwnawcze w tablicach

— przewody ochronne

— metalowe rury instalacji sanitarnych, gazowych i innych

— metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

— zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku

— obudowy rozdzielnic nN
Dodatkowo w kazdym mieszkaniu przy rozdzielnicy TB nalezy umiesci¢ miejscowe szyny
wyrownawcze, ktore nalezy potfaczyc z pietrowymi szynami.

1.11. Instalacja teletechniczna
Na kazdym pietrze budynku zaprojektowano szafe RACK. Wszystkie szafy RACK pofaczone
sq przewodem 2x U/UTP kat. 6 oraz kablem $wiattowodowym 12J G.652.D.
1.11.1.Instalacja strukturalna
Instalacje strukturalng zaprojektowano przewodem klasy UTP kat. 5 nieekranowanych
pomiedzy szafami rakowymi a gniazdem odbiorczym
W szafie RACK z tytu nalezy zamocowaé miejscowg szyne wyréwnania potencjatu i
pofgczy¢ jg z gtdwng szyng wyrdwnania potencjalu GSW przewodem Ly(zo)16mm?. Do
metalowej obudowy nalezy potagczyé wszystkie elementy metalowe umieszczone w jej
wnetrzu posiadajace zaciski PE np. panele krosowe. Metalowg obudowe szafy nalezy pofaczy¢
z miejscowq szyng wyréwnania potencjatu przewodem Ly(zo)16mm?2,
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W poszczegdlnych lokalach zaprojektowano gniazda 2xRJ45. Do tych gniazd nalezy
utozy¢ kabel UTP kat.5 nieekranowany w rurce instalacyjnej. W gniezdzie montowanym na
wysokosci 30cm od poziomu posadzki.

1.12.  Instalacja ograniczania przepie¢

Podstawowy system ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi
(pierwszy stopienn ochrony) stanowi¢ bedg ochronniki przepieciowe typ | instalowane w
rozdzielnicy TG, TB1-8 na wejsciu zasilania do budynku oraz istniejgca na obiekcie instalacja
odgromowa.

1.21. Uwagi konicowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i otrzymanymi wytycznymi od
Inwestora. Wykonawce realizujgcego projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepisOw i norm, w odniesieniu do szczegétow, ktére w
niniejszym projekcie nie zostaty ujete. Dotyczy to przede wszystkim aktualnych zapiséw norm
oraz wiedzy technicznej.

Rysunki i cze$¢ opisowa oraz kosztorys sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowe;j.

Instalacje teletechniczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz wytycznymi producenta urzadzen. Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy
zapoznac sie ze specyfikacjg techniczng instalowanych urzadzen. Wszystkie materiaty uzyte
do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci.

Przy prowadzeniu roboét nalezy:

— wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié¢ z osobami petnigcymi
nadzor autorski i inwestorski, ktérzy dokonajag odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy,

— po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujgcymi normami, protokoty z pomiaréw przekazaé Inwestorowi,

— wykonawca instalacji dostarczy Uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,

— na wszystkich gniazdkach ogdlnego przeznaczenia nalezy wykona¢ opis z numerem
rozdzielni z ktorej jest zasilanie oraz numer obwodu,

— dozwolone jest zamiana zaprojektowanych urzadzen i podzespotéw poszczegdlnych
instalacji na urzadzenia o tych samych parametrach lub lepszych, jednakze kazdorazowo
wymaga to zgody autora projektu.
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Ad biekt
res obiekil na dziatce nr ew. 2928

Branza Elektryczna

Czesc opisowa

1. Zakres robat dla wykonania instalacji elektrycznej
- roboty montazowe (nowych rozdzielni elektrycznych, zasobnikéw kablowych wraz z
rozdzielnicami elektrycznymi, linii kablowych, tras przewoddéw, zarabianie koncowek kabli i
przewododw)
- wykonanie pomiardow rezystancji przewoddow i kabli oraz badan ochrony przeciwporazeniowej
urzadzen i instalacji elektrycznych niskiego napiecia

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
Istniejgce trasy kablowe, wstegi uziemiajgce, telekomunikacyjne, sie¢ gazowa i wodociggowa
wystepujaca na terenie budowy.

3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
3.1 Montaz i prace z czynnymi rozdzielnicami obiektowymi nn

4. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt witgcznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

4.1 Przy wykonywaniu robét na wysokosSciach: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

5. Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

5.1 Na tablicy informacyjnej oznaczonej na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego.
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji:
5.2 W wydzielonym pomieszczeniu oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw:
5.3 Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
5.4 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
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5.5 Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢é w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie.

5.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. min 1,5m ,oznakowac na planie j/w:

5.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm. poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska kraweznikowg;

5.8 Rozmiescié tablice ostrzegawcze:

5.9 Zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone Swiatto;

5.10 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

o$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. MIKOtAJA KOPERNIKA

Adres obiektu GMINA CIECHANOWIEC
18-230 Ciechanowca, ul. Mickiewicza 1

Branza Elektryczna

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Autor projektu:
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