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I. Czes¢ formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0009/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemyslawowi FANSELAU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 05 lutego 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI
2. mgr Emilia KUCHARCZ

3. inz. Edward Wieckowski........... .............
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

& POLSEKA
I B A

b
..
= INZYMIEROW

=\7/4

=1\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VJG-55D-JH8 *

Pan Przemystaw Fanselau o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0076/13

adres zamieszkania ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa wwiw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il Projekt zagospodarowania terenu

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu w ramach opracowania

"Przebudowa gruntowej drogi gminnej relacji Koce-Schaby — Kobusy - tempice”. Inwestycja

zostata zlokalizowana na obszarze Powiatu Wysokomazowieckiego, Gminy Ciechanowiec, na

dziatkach drogowych o numerach ewidencyjnych:

Lp

Nr dziatki Obreb Wtasno$é/ Wiadanie

429 10 Koce-Schaby | Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

408 10 Koce-Schaby | Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

159 7 Kobusy Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

1 15 tempice Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

vl | W N

27 15 tempice Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

robot:

W zakresie robdt objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych

wykonanie robdt ziemnych — wykopy i nasypy,

wykonanie robot zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
zjazdow,

remont istniejgcych przepustéw,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdow

wykonanie poboczy gruntowych,

profilowanie skarp nasypu oraz oczyszczenie istniejgcych rowodw,

postawienie znakdw drogowych;

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

umowa zawarta pomiedzy Gming Ciechanowiec a Droga Polska Przemystaw Fanselau na
wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa gruntowej drogi relacji Koc-Schaby —
Kobusy - tempice

mapa zasadnicza w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w lutym 2021r.,
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— Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016
r. poz. 124 z péin. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003),

— obowiazujace przepisy i normy;

3. Istniejace zagospodarowanie.

Przedmiotowa droga znajduje sie w potnocno - wschodniej czesci Gminy Ciechanowiec, w
potudniowej czesci powiatu wysokomazowieckiego. Otoczenie drogi gminnej na projektowanym
odcinku stanowig przede wszystkim tereny rolne. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
usytuowana jest przy skrzyzowaniu z drogg gminna nr 108865B w miejscowosci Koce-Schaby oraz
przy skrzyzowani z drogg powiatowg nr 2106B w miejscowosci Kobusy. Obecnie, na odcinku
podlegajgcym przebudowie, droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej. Szerokos$¢ istniejacej
drogi wynosi ok 3,0 m, pobocza sg gruntowe mocno porosniete trawg. Szerokos¢ pasa drogowego
stato okoto 9,0 m.

Wzdtuz odcinka w pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie w postaci podziemnej sieci
wodociggowej, teletechnicznej i naziemnej elektroenergetycznej. Planowana jest budowa

kanalizacji sanitarnej, ktorej przebieg uwzgledniono podczas prac projektowych.

4. Roboty rozbiorkowe

Nie przewiduje sie wykonywania robét rozbiérkowych.

5. Projektowane zagospodarowanie.

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni drogi z mieszanki
kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie na facznej diugosci 2626,40 m. Droge
zaprojektowano o szerokosci 5,0 m. W planie droga sktada sie z odcinkdw prostych i tukéw
kofowych. Na koncach odcinkéw, na skrzyzowaniach, krawedzie jezdni wyokraglono tukiem
kotowy o promieniu R = 4,0 — 8,0 m. Pobocze zaprojektowano jako gruntowe o szerokosci 0,5m.
Zjazdy zaprojektowano o szerokosci 4,0 m a tuki wyokraglajgce krawedz o promieniu R=3,0 m. W

ramach przebudowy przewidziano remont istniejgcych przepustéw.
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Profil podiuzny drogi w zakresie przebudowy nie ulegnie zmianom w stosunku do
istniejgcego a jedynie zostanie dostosowany do wymagan okreslonych w warunkdéw technicznych
dla drég publicznych. W jego ksztatcie dokonane zostang poprawki dopasowujgce spadki
podtuzne i tuki pionowe do wartosci normatywnych, oraz do prawidtowego odwodnienia drogi.
Przebudowa nie zaktada wykonywania catkowitego korytowania istniejgcej nawierzchni.

Spadki poprzeczne projektuje sie jako dwustronne 2 % na catym odcinku projektowanej

drogi.

Parametry tefhnizne projektowanej drogi:
— kategoria drogi — droga gminna,
— klasa drogi D (dojazdowa),
— projektowana kategoria ruchu — KR1,
— nawierzchnia — ttuczniowa
— szerokos$¢ jezdni—5,0 m
— spadek poprzeczny daszkowy — 3%

— szeroko$¢é poboczy — 0,5 m,

Nie przewiduje sie przebudowy zadnych sieci (wodociggowej, teletechnicznej,
elektroenergetycznej) znajdujacych sie w pasie drogowym. Projektowana droga jako obiekt

zostata zaklasyfikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni:

Lp Zakrel2 Powierz?hnia [m2]
1 |Jezdnia o nawierzchni ttuczniowej 13162

2 | Zjazdy o nawierzchni ttuczniowej 395

3 |Pobocza gruntowe 2493
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7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz podleganiu
ochronie na podstawie MPZP.

Projektowana droga oraz w najblizszym otoczeniu nie znajdujg sie elementy wpisane do
rejestru zabytkow, ewidencji gminnej zabytkow. Ala danego obszary nie uchwalono Miejscowego

Planu Zagospodarowania Terenu.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowany obiekt lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gorniczej.

9. Informacja dot. zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Na podstawie przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko inwestycja, z uwagi na to,
ze nawierzchnia ttuczniowa nie jest nawierzchnia twarda, nie zalicza sie do przedsiewziec¢

mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

10. Opis trasy w planie
Projektowana droga posiada tgczng dtugosci 2626,40 m z czego wyznaczono dwa odcinki:
— Odcinek I dtugosci 1758,13 m
— Odcinek Il dtugosci 868,27 m
Droga sktada sie z odcinkdw prostych i fukow kotowych. Poczatek opracowania odcinka |
znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 108865B w miejscowosci Koce-Schaby, koniec w
miejscowosci tempice na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 108867B. Odcinek Il ma swdj poczatek
na skrzyzowaniu z projektowanym odcinkiem | w km 1+085,60. Droge zaprojektowano o
nawierzchni z ttuczniowej i szerokosci jezdni 5,0 m. Pobocza zaprojektowano jako gruntowe o
szerokosci 0,5 m. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni ttuczniowej szerokosci 4,0 m.

Droga skfada sie z nastepujacych elementéw:
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Odcinek |

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+000,89 L=0,89m

tuk kotowy 0+000,89 0+015,29 L=14,39m R=20,00m
Prosta 0+015,29 0+147,09 L=131,80m

tuk kotowy 0+147,09 0+188,42 L=41,33m R=200,00m
Prosta 0+188,42 1+744,79 L=1556,38m

tuk kotowy 1+744,79 1+758,13 L=13,34m R=250,00m
Prosta 1+758,13 1+764,38 L=6,25m
Odcinek Il

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+485,62 L=485,62m

tuk kotowy 0+485,62 0+516,37 L=30,75m R=200,00m
Prosta 0+516,37 0+617,95 L=101,59m

tuk kotowy 0+617,95 0+633,59 L=15,64m R=200,00m
Prosta 0+633,59 0+718,38 L=84,79m

tuk kotowy 0+718,38 0+737,62 L=19,24m R=55,00m
Prosta 0+737,62 0+739,41 L=1,78m

tuk kotowy 0+739,41 0+757,87 L=18,47m R=55,00m
Prosta 0+757,87 0+868,27 L=110,40m

11. Opis trasy w przekroju poprzecznym

Projektowana droga bedzie posiada na catym odcinku przekréj drogowy. Na catym odcinku
droga bedzie posiadata szerokos¢ 5,0 m i spadek poprzeczny daszkowy 3,0 %. Pobocza o szerokosci
0,5 m ze spadkiem poprzecznym 6,0% w kierunku skarpy nasypu. Skarpy nasypu o nachyleniu

1:1,5, szerokos$¢ dna rowu 0,4 m.

12. Opis trasy w przekroju podtuznym
Profil podtuzny drogi w zakresie przebudowy nie ulegnie wiekszym zmianom w stosunku do

istniejgcego. W jego ksztatcie dokonane zostang poprawki dopasowujgce spadki podtuzne i tuki
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pionowe do wartosci normatywnych, oraz do prawidtowego odwodnienia drogi.

Elementy niwelety — odZinek |

ELEMENT oD DO SPADEK | L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 | 0+020,99 -0,532 20,99
tuk wypukty 0+020,99 | 0+046,71 12,86 1000 0,08
prosta 0+046,71 0+084,56 -3,105 37,85
tuk wklesty 0+084,56 | 0+272,99 94,26 3200 1,39
prosta 0+272,99 0+349,40 2,786 76,4
tuk wypukty 0+349,40 0+381,43 16,02 1500 0,09
prosta 0+381,43 0+458,66 0,65 77,23
tuk wypukty 0+458,66 0+487,70 14,52 4000 0,03
prosta 0+487,70 |0+762,48 -0,077 274,77
tuk wypukty 0+762,48 0+810,72 24,12 3000 0,1
prosta 0+810,72 0+900,71 -1,685 89,99
tuk wklesty 0+900,71 | 0+982,28 40,79 2000 0,42
prosta 0+982,28 1+041,95 2,395 59,67
tuk wypukty 1+041,95 1+079,09 18,57 2500 0,07
prosta 1+079,09 1+169,49 0,909 90,4
prosta 1+169,49 1+725,26 0,319 555,77
tuk wypukty 1+725,26 1+736,10 5,42 1000 0,01
prosta 1+736,10 | 1+758,13 -0,765 22,03
Elementy niwelety — odZinek I
ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+169,49 -1,174 169,49
prosta 0+169,49 0+269,70 -1,085 100,21
tuk wklesty 0+269,70 0+299,70 15 2000 0,06
prosta 0+299,70 0+322,55 0,415 22,84
tuk wypukty | 0+322,55 0+343,13 10,29 3000 0,02
prosta 0+343,13 0+406,15 -0,271 63,02
tuk wypukty | 0+406,15 0+422,03 7,94 2500 0,01
prosta 0+422,03 0+449,65 -0,906 27,62

10
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tuk wklesty 0+449,65 0+469,06 9,71 3000 0,02
prosta 0+469,06 0+543,14 -0,259 74,08
tuk wklesty 0+543,14 0+576,46 16,66 3500 0,04
prosta 0+576,46 0+682,56 0,693 106,09
tuk wklesty 0+682,56 0+728,36 22,9 3500 0,07
prosta 0+728,36 0+868,27 2,002 139,91

13. Rozwiazania konstrukcyjne

Przewidziano nastepujaca konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu

— warstwa gorna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3 fr. 0/31,5 gr. 10 cm,
— warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 fr. 0/31,5 gr. 20 cm,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 10 cm

taczna grubos¢ konstrukeji Hp=40 cm

Konstrukcja nawierzchni na istniejgcej nawierzchni

— warstwa gorna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3 fr. 0/31,5 gr. 10 cm,
— warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 fr. 0/31,5 gr. 20 cm,

taczna grubos¢ konstrukcji Hp=30 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjazdach

— warstwa gorna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3 fr. 0/31,5 gr. 10 cm,
— warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 fr. 0/31,5 gr. 20 cm,

taczna grubos¢ konstrukceji Hp=30 cm.

14. Odwodnienie

Woda opadowa odprowadzana bedzie powierzchniowo za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych na pobocze.

15. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania wykopdw i nasypdéw dla drogi oraz koryta

11
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pod konstrukcje zjazdéw. Odnosnie wymogdw do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia, roboty
realizowa¢ w oparciu o wymogi okreslone w PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty
ziemne oraz SST D 02.00.00 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne, SST D 02.01.01 — Wykonanie
wykopdw w gruntach nieskalistych, SST D 02.03.01 — Wykonanie nasypdw, SST D 04.01.01 - Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Dla prawidtowego wykonania kolejnych warstw
konstrukcji nawierzchni drogowej wymagane jest osiggniecie minimalnego zageszczenia podtoza
gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli
i oceny gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatnosci zgodnie z w/w normga. Obowigzkiem
wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podfoza w trakcie
realizacji robét. Podczas robot w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca powinien
zachowad szczegdlng ostroznosé. W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonywac

recznie.

16. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie
materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo
Budowlane.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47) oraz ogdlne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca robét jest zobowigzany do:

— ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach wedtug przepisdw okreslonych w ustawie

o odpadach,

— transport odpadow wedtug przepisow okreslonych w ustawie o odpadach,

— zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé poza terenami sgsiadujagcymi z zabudowa

mieszkaniowa,

— roboty budowlane wykonywac tylko w porze dziennej,

— ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej,

— zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji czesci podziemnej i naziemnej,

— masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i sktadowaé¢ w sposdb
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nieszkodliwy dla srodowiska naturalnego.

Oprafowat:

PrzemyClaw FanZelu
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17. Czesé rysunkowa

RyEl nr 1 - Plan orientaByjny
RyEl nr 2.1 - 2.5 - Projekt zagoPpodarowania terenu
RyEl nr 3 — Przekroj normalny

RyZ nr 4.1 - 4.2 - Profil podtuiny
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Przebudowa gruntowej drogi gminnej relacji Koce-Schaby — Kobusy - tempice

lll. Informacja BIOZ

— Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Projekt obejmuje ,,Przebudowa gruntowej drogi gminnej relacji Koce-Schaby — Kobusy - tempice”
Kolejnos¢ realizacji:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty ziemne,

3) wykonanie przepustéw PEHD @ 500 L=8,0 m,

4) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazddw,

5) wykonanie poboczy gruntowych,

6) oczyszczenie istniejacych rowdw,

7) wykonanie oznakowania pionowego;

— Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Jezdnia oraz istniejgce uzbrojenie.
— Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ruch pojazdéw na przebudowywanej drodze.
— Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
1) ruch kotowy w obrebie placu budowy,
2) praca sprzetu budowlanego i transportowego,
3) praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
4) zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,
5) hatas.
— Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikdéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.
— Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.
1) Wszystkie prace powinny byé prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang, majgc na celu

szczegblnie na uwadze bezpieczenistwo pracownikow.

24



Przebudowa gruntowej drogi gminnej relacji Koce-Schaby — Kobusy - tempice

2) Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Zapewnic tacznosc¢ telefoniczng na placu budowy. Zorganizowa¢ stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

4) Urzadzic i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych.

5) Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn - pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w
Swiatfa ostrzegawcze i posiadac aktualne badania techniczne.

6) Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronna.

7) Prace ziemne w poblizu uzbrojenia terenu wykonywac recznie.

Opracowat:

Przemystaw Fanselau
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