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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celéw
oswietlenia drogowego w Ciechanowcu przy ul. Uszynskiej.
Po dziatkach nr: 3080, 241.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celéw
oswietlenia drogowego w Ciechanowcu przy ul. Uszyniskiej.
Po dziatkach nr: 3080, 241.

ZAKRES RZECZOWY ROBOTY:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV
typu YAKXS 4x35 mm? / 685 m

Budowa — montaz stupoéw oswietleniowych
stup oswietleniowy typu ORION P wysoko$¢ 9 m — 17 szt.
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BURMISTRZ CIECHANOWCA
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec ¢
Ciechanowiec, 11 wrzesnia 2020 r.

RI1.6733.18.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pdzn. zm.) w zwiazku
z art. 4 ust. 2 pkt 2 tejze ustawy, art.104, 106 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.) oraz przepiséw szczegolnych:

1. Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068).

3. Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454 z pézn. zm.).

4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pézn. zm.),

5.Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 620 z pdzn. zm.).

6. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz.

2204 z pdézn. zm.).

7.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1.
poz. 1422).

8.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen 1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz.1589).

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164,
poz.1588).

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ciechanowiec z siedzibg ul. Mickiewicza 1, 18-230
Ciechanowiec, dotyczacego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na budowg elektroenergetycznej linii kablowej nN 0.4 kV oswietlenia ulicznego
na dziatkach oznaczonych nr 3080, 241, 233/1, 230/1, 229/1, 228/1, 227/1 potozonych w
miejscowosci Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec, w oparciu o przepisy szczegdlne,

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
na rzecz Gminy Ciechanowiec
z siedzibg ul. Mickiewicza 1

18-230 Ciechanowiec

I. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
1. Rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna.



¢) obslugi infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Projekt wnioskowanej inwestycji uzgodni¢ z wlasciwymi zarzadcami infrastruktury
technicznej mogacymi kolidowa¢ z wnioskowang inwestycja oraz z wlasciwym zarzadca drogi,

d) wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich.

1. Obiekty nalezy projektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sposob zapewniajacy
ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich, wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane,
przepisow wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepisow odrebnych.

Przy projektowaniu projektu nalezy uwzglednic¢ zalecenia rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia
2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych /Dz. U. z 2012 r. poz. 463/
oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 22018 r. poz. 2268 z p6zn. zm.) w
celu ochrony przed niszczeniem urzadzen melioracji wodnych (drenowanie, rowy otwarte

budowle na nich wystepujace).

III.  Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na mapie/zalaczniku graficznym.

UZASADNIENIE

Na wniosek Gminy Ciechanowiec z siedziba ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
wszczgto postgpowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4
kV o$wietlenia ulicznego na dziatkach oznaczonych nr 3080, 241, 233/1, 230/1, 229/1, 228/1,
227/1 potozonych w miejscowosci Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., (Dz. u. z 2018 r. poz. 1945
z pozn. zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planowane we wniosku
zamierzenie wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Whnioskowana inwestycja ma na celu polepszenie warunkéw bytowych mieszkancow.

Przedsiewzigcie nie powodu zmiany sposobu uzytkowania terenu, jest prowadzone
zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz nie spowoduje negatywnego wplywu na srodowisko.

Lokalizacja nie jest sprzeczna z zalozeniami tadu przestrzennego gminy Ciechanowiec.

Biorac pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentencji.

Szczegdlowe rozwigzania projektowe (nie naruszajgce interesow o0sOb trzecich)
rozpatrywane bedg na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przedmiotowa inwestycja ~wymaga uzyskania pozwolenia na  budowe
po przedstawieniu materialdéw wynikajacych z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci osob
trzecich. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - wnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw dysponowania terenem na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lomzy za posrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.



Zatgcznik graficzny

Do decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego na dziatkach nr geod. 3080, 241,
233/1, 230/1, 229/1, 228/1, 227/1 potozonych
w miejscowosci Ciechanowiec gm.
Ciechanowiec
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ZARZAD DRGG POWATOWYCH Wysokie Mazowieckie, dn. 30.11.2020 .
13-200 Yysokie Mazowieckie
ul. 1 Maja 8

tel, B6LT5 74 81 oo 85, fax 86-275 74 80
NIP 722.18.36.18] URZAD MIEJSKI
w Ciechano
ST.470.82.2020 Wotyngis dn. .0.1. 8. N
znek .1 dudele, podpis ... 4Y;.. \ H:r“f’p’m (\*
. f ¢ 1 WOM
Decyzja (YMo—5) o

Na podstawie art.104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.z 2020 r.
poz. 256) oraz art. 39 ust. 31 3ai 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (Dz. U.
z 2018r. poz. 2086 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.10.2020 r. Gminy
Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec w sprawie uzgodnienia lokalizacji
projektowanej linii kablowej nN 0,4kV oéwietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej Nr
2617B ul. Uszyhska (dz. nr 241) w miejscowoéci Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec oraz
wyrazenie zgody na dysponowanic w/w dzialks na cele budowlane, dziatajgc z upowaznienia
Zarzydu Powiatu Wysokomazowieckiego - Zarzad Droég Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem

uzgadnia

pozytywnie lokalizacje projektowanej linii kablowej nN 0,4kV o$wietlenia drogowego w pasie
drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyfiska (dz. nr 241) w miejscowosci Ciechanowiec, gmina
Ciechanowiec oraz wyraza zgode na dysponowanie w/w dziatkg na cele budowlane, na

nastepujgcych warunkach:

- kabel elektroenergetyczny nalezy utozy¢ na gt. —1,10m przewiertem sterowanym, przy wykopach
otwartych nalezy zastosowa¢ wymiang gruntu I-II z dokopu przy wskazniku zageszczenia 1,0,

- w przypadku kolizji kabla elekroenergetycznego z elementami pasa drogowego podezas,
przebudowy pasa drogowego, inwestor uzgadnianej sieci na wlasny koszt dokona jego
przetozenia lub zabezpieczenia,

- wiw roboty nie mogg narusryé warstw konstrukcyjnych nawierzchmi, a w przypadku

naruszenia elementéw pasa drogowego, firma realizujgca powyzsze prace na wlasny koszt

przewréci uszkodzons komstrukej¢ do stanu pierwotnego i zglos wykonane prace do
odbioru. Odbiér nastapi w obecnoci przedstawiciela Wykonawey i Gwaranta tj.PRD-M

»TRAKT?” Sp. z 0.0. w Wys.Maz

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem w/w urzgdzenia nalezy wystgpi¢ do
Zarzadu Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, zalgczajge:

1. plan sytuacyjny z domiarami i zakre§lonym obrysem zajgtej powierzchni pasa drogowego,
2. wniosek zajecie i umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym,
3. projekt zabezpieczenia rob6t w rejonie przewidywanego zajgcia pasa drogowego,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w L.omzy,
za naszym posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

ap. ZARZAPY POWIATU

Otrzymuie: zgodnosc z oryginat g';)"“’z‘ T'(')Ig"a
B P : . oswiadczam
1. Gmina Ciechanowiec in; A mZmi P Zurzadu Powia
ul. Mickiewicza 1 o

18-230 Ciechanowiec
Do wiadomosci: Q‘( o



PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
DR?&E\QDI— MCSTOWYCH
T” spon
” P a8z 0.0. . . . .
18-200 Wysokie Mazowieckie Wysokie Mazowieckie, dnia 18.11.2020r.
ul. 1 Maje 8
lel. 086 275 42 42, fex 08E 275 42 42

Nr PRDM - 4/102/250/285/2020

R O3 o on
WEEYNIERERGD
23 1. 2020 Zarzgd Drég Powiatowych
nr. D49 - w Wysokiem Mazowieckiem
Podpis ...%=4" ul. 1 Maja 8
’ 18-200 Wysokie Mazowieckie

W odpowiedzi na pismo nr ST.470.82.2020 z dnia 16.11.2020 =, Przedsiebiorstwo Robét
Drogowo-Mostowych ,, TRAKT” Spélka z 0.0. w Wysokiem Mazowieckiem jako Wykonawca
i Gwarant zadania: ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyriska w Clechanowcu na
dtugosci 2,619 km” informuje, 2e wyraza zgode na lokalizacje i budowg elektroenergetyczne;
linii kablowej nN 0,4kV oéwietlenia drogowego w pasie w/w drogi (dz. nr 241) ul. Uszyfiska
w Ciechanowcu.

Jednoczeénie zawiadamiamy, iz gwarancja udzielona przez nasze Przedsiebiorstwo na
wykonanej inwestycji zostanie . zachowana woéwcezas, gdy w/w roboty nic naruszg warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, a w przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego firma
realizujgca powyZsze prace na wlasny koszt przywréci uszkodzona konstrukcje do stanu
pierwotnego i zglosi wykonane prace do odbioru. Odbiér nastapi w obecnodci przedstawiciela

Wykonawcy i Gwaranta tj. PRD-M , TRAKT” Sp. z 0.0.
I o
)

zgodnosc z orygin
poswiadczam

inz. Maciej Czech




W Starosta Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15A
¥ 18-200 Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie, 8 marca 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GN.6630.21.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;j
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Ciechanowiec ul. Uszynska

Lista Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

dzialek ewidencyjnych m. Ciechanowiec Ciechanowiec 241, 3080

Maciej Czech reprezentujacy(a) podmiot

Whioskodawca ELMAK Maciej Czech, NIP: 9660405067
Geodetow 23, 18-100 Lapy
Inwestor GMINA CIECHANOWIEC
. Maciej Czech
Projektant numer uprawnies: PDL/0074/POOE/09
Data wplywu wniosku 24 lutego 2021 r.

Data ostatniej zmiany projektu 26 lutego 2021 r.

Data zakonczenia narady 8 marca 2021 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Teresa Lapinska
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Burmistrz Ciechanowca

Podmiot powiadomionv o

naradzie drogaq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Nadzor Wodny Ciechanowiec (RZGW Lublin)

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Nadzér Wodny Wysokie Mazowieckie (RZGW Lublin)

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektronicznq

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
4 |Nadzér Wodny w Lapach (RZGW Bialystok)

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

: T
5 [PGE Dystrybucja S. A., Oddzial Bialystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

aC:

Oznaczenie podmiotu:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektronicznq

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

7 Przedsiebiorstwo Robot Komunalnych FARE

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
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Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
8 |Wydzial Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wysokiem naradzie drogq elektroniczng
Mazowieckiem

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

9 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Zarzad Drog Powiatowych naradzie drogq elektroniczng
Q g Wy
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Maciej Czech.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa_é Teresa Lapinska
PeniG Al Dl Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 8 marca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Data: 16 marca 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam ze :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celéw

oswietlenia drogowego w Ciechanowcu przy ul. Uszyniskiej.
Po dziatkach nr: 3080, 241.

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami,

zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

inz. elektryk Maciej Czech
uprawnienia budowlane do projektowani
bez ograniczen w specjainosci instalacy;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczny
nr ewid, POL/0074/POOE/09
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OPIS TECHNICZNY

Projekt niniejszy zostat wykonany na zlecenie Burmistrza tap w celu stworzenia podstawy prawne;j i
technicznej do budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do celéw oswietlenia drogowego w
miejscowosci Ciechanowiec przy ul. Uszynskiej

Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem.
2. Warunki PGE.
3. Protokoét z narady koordynacyjnej.
4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
5. Obowigzujgce normy i przepisy.
Zakres opracowania.
1. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oswietlenia drogowego nN 0,4 kV.
2. Budowa - montaz stupéw oswietleniowych.

Stan istniejacy.
W Ciechanowcu przy ul. Uszyniskiej istnieje linia elektroenergetyczna napowietrzna komunalno-
oswietleniowa nN 0,4 kV.

Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV oswietleniowe;j.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kablowej o$wietleniowej typu YAKXS 4x35 mm? o
catkowitej dtugos¢ trasy 685 m, od istn. stupa nr 24 zlokalizowanego na dziatce 3080.

Projektowana sie¢ nN 0,4 kV bedzie sie krzyzowa¢ oraz zbliza¢ z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami.
Z uwagi na duzg ilo$¢ skrzyzowan i zblizen na catej dtugosci trasy kable uktada¢ w rurach ostonowych o
$rednicy ® 75 mm. Na skrzyzowaniach proj. sieci z drogami i wjazdami nalezy stosowa¢ rury HDPE sztywne
SRS zatozone w technologii przewiertu sterowanego, w pozostatych czesciach w wykopach otwartych
stosowac rury karbowane DVR. Nalezy stosowac rury koloru niebieskiego. Na potgczeniach rur ostonowych
réznego i tego samego typu stosowac ztgczki M75T. Do uszczelnienia przepustéw zastosowac rury
termokurczliwe odpowiednio RC4S-76,2/20,6.

Przy skrzyzowaniach proj. kabli nN z istn. urzgdzeniami zachowa¢ nastepujgce odlegtosci:

— z wodociggiem —w — minimum 50 cm,
— z kanalizacjg sciekowg — ks — minimum 50 cm,

Na skrzyzowaniach z sieciami podziemnymi wykopy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Kable w rurach na catej dtugosci trasy uktada¢ linig falista3 w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Rury z
kablami przysypa¢ 30 cm warstwg gruntu rodzimego. Na grunt rodzimy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Na
folie nasypac pozostaty grunt rodzimy. Kable przysypywac i warstwami ubijaé. Uktadajac kable zostawi¢
zapasy w ziemi przy ztaczach i stacjach oraz stupach po 1 m. Zyty kabli w ztgczach stupdw oéwietleniowych
oznaczy¢ termokurczliwymi oznacznikami faz ZOK-2. Kabel nalezy znakowac zaczepiajac tabliczki
identyfikacyjne w nastepujacych miejscach: na kablu w ziemi co 10 m, na kablu w ztgczu stupowym, na
stupie w miejscu wyjscia kabla z ostony kablowe;. )

inz. elektryk Maciej Czech/
ieni owlane do projektowania
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w zakresie sieci, instalacji i urzadze
elektrycznych i elektroenergetycznyc
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Tabliczki powinny posiadac trwale wykonane napisy odporne na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.
Tabliczki powinny zawiera¢ nastepujgce informacje: typ kabla, dtugos¢ catkowita, adres, rok budowy,
wiasciciela.

Uktad zasilania, uktad pomiarowy i sterowanie projektowanym o$wietleniem znajdujg w szafce SO
zlokalizowanej przy stacji trafo nr 9-742 ,CC-Uszyniska” i pozostaje bez zmian.

Budowa — montaz stupow oswietleniowych.

Projektuje stalowe stupy oswietleniowe osmiokgtne typu ORION P o wysokosci 9 m (tgcznie z
wysiegnikiem) wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 4 mm. Stup posadowi¢ na fundamencie
betonowym F-120/43. Oprawe o$wietleniowa typu LED 70W (strumier 10500/Im, IP66, IKO8, zywotnos¢
120000h, barwa $wiatta 4000K, temperatura pracy od -40 do + 50°C) zamontowa¢ na wysiegnikach typu
ORION OC.

W ztaczu stupowym zainstalowac izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK. W sktad 1 kompletu wchodzg: ztacze
bezpiecznikowe typu 1ZK-2.01 — 2 szt., ztacza fazowe typu IZK-2.02 — 1 szt. oraz ztgcze zerowe typu
IZK-3.03 — 1 szt. W ztgczu bezpiecznikowym zainstalowa¢ wktadke DO1-4A do zabezpieczenia oprawy. Od
ztacza bezpiecznikowego do oprawy oéwietleniowej wciggnaé przewdd YDY 2x2,5 mm?®. Wykona¢ numeracje
stupdw — cyfry koloru czerwonego o wysokosci 5 cm.

Zabezpieczenie wzdtuzne RSA-1/250A

W istniejgcej linii nN 0,4 kV nalezy wykona¢ zabezpieczenie wzdtuzne w celu zapewnienia skutecznej
ochrony przeciwporazeniowej. Zabezpieczenie wzdtuzne wykona¢ na stupie nr 24 z zastosowaniem
roztgcznika stupowych RSA-00/160A. Roztgczniki wyposazaé we wktadki bezpiecznikowe WTNgG-16A.
Zasilanie roztgcznika wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm? uktadanym na uchwytach dystansowych SO 79,6.
Roztgcznik mocowaé na wysokosci 3 m od poziomu ziemi.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Linie elektroenergetyczne oswietleniowe nN 0,4 kV bedg pracowaty w uktfadzie sieci TN-C. Projektuje
system dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne wyfgczenie zasilania w wymaganym czasie 5s z
zastosowaniem bezpiecznikdw topikowych.

Po zakoriczeniu robot wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci nN.
Wartosci z pomiaréw poréwnac z wynikami obliczen.

Ochrona przepieciowa i uziemienia.
Projektuje wspdlny system uziemienia powierzchniowo — gtebinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw pomiedziowanych o $rednicy minimum 17 mm systemu Galmar.
Wymagane wartosci uziemien dla poszczegdlnych elementdw sieci:
a) R< 10 Q- uziemienie stupdw oswietleniowych.

Kategoria geotechniczna.

Projektowana inwestycja jest zaliczana do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na proste i
nieskomplikowane czynnosci przy jej realizacji. Roboty budowalne ziemne bedg prowadzone w gruncie
suchym w prostych warunkach gruntowych okreslonych na podstawie doswiadczenia i nie jest wymagane

przeprowadzanie badan geologiczno-inzynierskich.

inz. elektryk Maciej Czech
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Uwagi.

Przed przystgpieniem do prac projektowane urzgdzenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Po zakoriczeniu
prac wykonane urzadzenia zainwentaryzowa¢ powykonawczo. Obydwie czynnosci powinien wykonaé
geodeta uprawniony.

Nawierzchnie naruszone podczas prowadzenia prac — odbudowac do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do prac w pasach drogowych wykonawca powinien wystgpi¢ do ich wiascicieli o
uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do prac w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych i gazowych nalezy zawiadomié¢
gestora sieci o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

Wykopy pod stupy i kable w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych takich jak kable
energetyczne nN, kable telekomunikacyjne, wodociag, kanalizacja nalezy prowadzié¢ recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci.

inz. elektryk Maciej Czech
uprawnienia budowlane do projektowania’|
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV o$wietlenia drogowego

Ciechanowiec, ul. Uszynska

Tabelanr1
Lp. Opis materiatéow ilos¢ | jom.
1. | Kabel YAKXS 4x35 mm’ 760 | m
2. |Przewdd YDY 2x2,5 mm’ 170 | m
3. Folia kablowa — niebieska 685 m
4. Rura ostonowa HDPE karbowana ® 75 mm (niebieska) 600 m
5. Rura ostonowa HDPE sztywna @ 75 mm (niebieska) 140 m
6. Rura ostonowa sztywna ® 75 (czarna) 3 m
7. | Tabliczka identyfikacyjna — kablowa 70 szt.
8. Opaska kablowa 200/3,6 mm 140 szt.
9. Palczatka termokurczliwa 4x 6-35 mm’ 35 szt.
10. | Termokurczliwy oznacznik faz 4x 35-75 mm’ 35 szt.
11. | Stup oswietleniowy ORION P + wysiegnik OC / wys. 9 m 17 kpl.
12. |Fundament F-120/43 17 szt.
Oprawe oswietleniowg typu LED 70W
13. | (strumien 10500/Im, IP66, IK08, zywotno$¢ 120000h, barwa 17 szt.
$wiatta 4000K, temperatura pracy od -40 do + 50°C)
14. | Roztwdr do gruntowania - Abizol R 17 kg.
15. | lzolacyjne ztacze typu 1ZK-2.01 (bezpiecznikowe) 17 szt.
16. | lzolacyjne ztacze typu 1ZK-2.02 (fazowe) 34 szt.
17. | lIzolacyjne ztacze typu 1ZK-3.03 (zerowe) 17 szt.
18. | Bezpiecznik DO1-4A 17 szt.
19. | Zacisk odgatezny 25-95/25-95, AL/AL 4 szt.
20. | Roztacznik stupowy RSA-00/160A 1 kpl.
21. | Ogranicznik nN 500V, 5 kA 3 szt.
22. |Bednarka FeZn 25x4 mm 650 m
23. |Przewdd LgY 1x16 mm® 17 m
24. | KoAncéwka kablowa Cul6 34 szt.
25. | Uziom pomiedziowany ©17,2/1,5 m 34 szt.
26. |Ztaczka do uzioméw $17,2 34 szt.
27. | Gtowica do uziomow 17,2 9 szt.
28. | Grot do uziomoéw $17,2 9 szt.
29. | Uchwyt krzyzowy-ptaski 34 szt.
30. |Sruba kompletna M10x25 4 kpl.
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Zbidr: CC-Uszynska-OSW-PR

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0.4 kV do celdéw oswietlenia ulicznego w Ciechan...

Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot | Jedn.
1 Linia kablowa oswietleniowa.
1.1 KNNR 5/701/3 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt
kategorii IV 18 m3
1.2 KNNR 5/701/5 Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie,
grunt kategorii III-IV 200 m3
1.3 KNNR 5/724/2 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia
przeciskowego wraz z jego zasypaniem,
grunt nienawodniony, kategorii III-IV 1| 24,0{m3
1.4 KNNR 5/723/2 Przewierty mechaniczne dla rur pod
obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza w
wigzce) -- przecisk + rura SRS-75 140 m
1.5 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur osltonowych PVC do Fi-140-mm
-- rura oslonowa DVR-75 w wykopie 545 m
1.6 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur ositonowych PVC do Fi-140-mm
-- rura osionowa DVR-75 w siupie 1| 34,0\m
.7 KNNR 5/907/6 Ukladanie uzioméw w rowach kablowych 545 m
.8 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograzanie uziombéw pionowych
pretowych, kategoria gruntu III 6| 5,00m
1.9 KNNR 5/714/2 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub
na estakadach bez mocowania, kabel do
1,0-kg/m -- kabel YAKY 4x35 w stupach, 1| 34,0m
1.10 KNNR 5/713/2 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m --
kabel YAKY 4x35 w rurach oslonowych 685 m
1.11 KNNR 5/717/2 (1) Uktadanie kabli na siupach betonowych,
bezposrednio na siupie, masa do 1,0-kg/m,
w uchwytach -- YAKXS 4x35 na siupie 8 m
1.12 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm
-- rura ostonowa BE-75 na siupie 3 m
1.13 KNNR 5/726/10 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV
o izolacji i powioce z tworzyw sztucznych,
kabel 5-zytowy, do 50:-mm2 -- YAKY 4x35 34 szt
1.14 KNNR 5/1415/2 Zabezpieczenie podziemnej czes$ci stupdw --
malowanie fundamentdéw abizolem 17 m2
1.15 KNNR 5/1001/1 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych,
(1) stup do 100-kg, stalowy o wysokos$ci 8 m 17 szt
1.16 KNNR 5/1004/2 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku 17 szt
1.17 KNNR 5/1003/3 Montaz przewodédw do opraw oswietleniowych,
(2) wciaganych w siupy, rury osionowe i
wysiegniki, wysoko$¢é latarn do 10-:m,
przewody kabelkowe 17 kpl
1.18 KNNR 5/906/1 (2) Montaz zabezpieczenia wzdluznego, skrzynek
bezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach
napowietrznych NN z przewoddw izolowanych,
zabezpieczenie wzdiuzne RSA-00/3 1 szt
1.19 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznos$ci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
kazdy nastepny 17 szt
1.20 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznos$ci zerowania,
skutecznos$¢ zerowania, pomiar kazdy
nastepny 17 szt
1.21 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej $redniego napiecia,
niskiego napiecia i sterowniczej, kabel
n.n., 4-zylowy 17 odcinek
1.22 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowdédw dla kabli, recznie, grunt
kategorii III 109 m3
1.23 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie,
grunt kategorii III-IV 109 m3
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stadium:

Nazwa opracowania:

Adres budowy:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Projektant:

Wspoétpraca:

Data:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celéw

oswietlenia drogowego w Ciechanowcu przy ul. Uszyniskiej.

Po dziatkach nr: 3080, 241.

miasto: Ciechanowiec, ulica Uszyriska
jednostka ewidencyjna: 201302_4 Ciechanwiec
obreb: 0005 Ciechanowiec

gmina: Ciechanowiec

powiat: wysokomazowiecki

woj. podlaskie

Miasto Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

ELMAK Maciej Czech
18-100 tapy, ul. Geodetow 23

inz. Maciej Czech

upr. bud. do projektowania nr PDL/0074/POOE 09
POIIB numer ewidencyjny PDL/IE0330/04

mgr inz. Wiestaw Kosinski

16 marca 2021 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celéw
oswietlenia drogowego w Ciechanowcu przy ul. Uszynskiej.
Po dziatkach nr: 3080, 241.

Zakres roboty.
1.1. Sie¢ kablowa oswietlenia drogowego nN 0,4 kV.
1.2. Stupy oswietlenia drogowego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
2.1. Obiekty budowlane kubaturowe.

2.2. Linie elektroenergetyczne nN 0,4 kV.
2.3. Linia telefoniczna napowietrzna i kablowa.
2.4. Wodociag, kanalizacja.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie.
3.1. Drogi.

3.2. Wymienione wyzej elementy uzbrojenia terenu.

Wskazanie przewidywanych zagrozen.
4.1. Praca przy urzadzeniach elektroenergetycznych czynnych.
4.2. Prace w pasie drogowym.
4.3. Prace na wysokosci.

Wskazanie srodkéw zapobiegawczych, technicznych i organizacyjnych.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni otrzymac instruktaz BHP z zakresu

prac przewidzianych do wykonania na budowie. Zachowac¢ szczegdlng ostroznosé podczas
poruszania sie pracownikéw i sprzetu po drodze — obowigzuje Prawo o Ruchu Drogowym.
Podczas wykorzystania sprzetu — dzwig, podnosnik (i inne) obowigzujg instrukcje zaktadowe
pracy sprzetu i pracy w jego poblizu.

Uwaga.

Urzadzenia elektroenergetyczne w obrebie placu budowy s3 czynne i pod napieciem.
Praca na tych urzadzeniach jest dopuszczona zgodnie z instrukcjg eksploatacji urzgdzen
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. — Oddziat Biatystok.
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