OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego wykonawczego windy dla oséb niepelnosprawnych oraz
przebudowy otworéw zewnetrznych w budynku szkoty podstawowe;j
ul. 11 listopada 5, 18-230 Ciechanowiec

I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczny
- normy i przepisy budowlane

2. Lokalizacja
Objety opracowaniem budynek zlokalizowany jest w Ciechanowcu przy ul. 11 listopada
5, dziatka nr 2928.

3. Spis norm i przepiséw prawnych

- PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogolne -- Obcigzenie sniegiem

- PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne -- Oddziatywania wiatru

- PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

II. OPIS KONSTRUKCJI

1.Warunki gruntowo-wodne

Podbicie scian i posadowienie windy zostato zaprojektowane na opor graniczny podtoza
gruntowego (Qm<150kPa, gtebokos¢ przemarzania gruntu przyjeto dla IV-ej strefy
klimatycznej h,=1,2m, zgodnie z PN-81/B-03020.

Przed posadowieniem fundamentu nalezy w wykopach sprawdzi¢ warunki gruntowe i
stopien zageszczenia gruntu. Powyzszg czynno$¢ powinien wykonac¢ uprawniony
geolog i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntéw nie nadajgcych sie do posadowienia,(np. grunty
organiczne, piaski luzne), nalezy ww. grunt wybraé i zastgpi¢ pospotkg nienormowana,
zageszczajgc warstwami, co 30 cm do 1d=0,40/1s=0,90.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej o 20 cm powyzej projektowanego
poziomu posadowienia tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanych taw. Reszte gruntu (ok. 20 cm) wybra¢ sposobem recznym.

W przypadku wystepowania zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia nalezy je obnizy¢ na 30cm ponizej poziomu posadowienia.

Nad przygotowaniem podtoza gruntowego pod posadowienie projektowanego obiektu
nalezy ustanowi¢ nadzoér geologiczny.




Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezposrednie
ptytkie.

2. Podbijanie fundamentéw

Podbijanie fundamentow jako praca bardzo odpowiedzialna powinna byc¢
wykonywana sitami doswiadczonych rzemiesinikow.

Prace winny by¢ wykonywane pod statym nadzorem oso6b posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane, doswiadczenie i w sposob bardzo rzetelny. W
czasie wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejgcej konstrukcji
Scian i sklepien. Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci ~100cm. W
czesci graficznej projektu okreslono kolejnos¢ wykonywania poszczegodlnych
fragmentéw fundamentow.

Projektuje sie wykonanie podbicia fundamentow przy uzyciu betonu
ekspansywnego. Mozna tego dokonac stosujgc speczniajgce domieszki do betonodw.
Srodki te powodujg zwiekszenie objetosci betonu i co za tym idzie penetracje mieszanki
betonowej ku gorze. Beton silnie przylega do pierwotnej ptaszczyzny fundamentu. Po
zwigzaniu betonu nastepuje dobre przekazanie naprezenh ze Sciany fundamentowej na
podtoze gruntowe. Dodatkowo mieszanka jest wciskana w drobne nierownosci i
uszkodzenia starych ceglanych fundamentow. Z uwagi na zmiane wtasciwosci
fizycznych betonu nalezy przeprowadzi¢ proby z speczniajgcym specyfikiem w celu
dokfadnego okreslenia procentowego wudziatu poszczegdlnych sktadnikow dla
zachowania niezbednej klasy betonu B20. Po wykonaniu wykopu pod fundamentem
nalezy wykonac¢ na dnie podktad betonowy B10 gr. 10cm. Pod Zadnym pozorem nie
wolno wyrownywacé dna wykopu piaskiem nasypowym np. w przypadku przebrania
poziomu posadowienia. Ewentualny ubytek nalezy wypetni¢ betonem stykajgcym sie z
gruntem rodzimym. Opracowywang dziatke fundamentu nalezy zabezpieczyc
szalunkiem z ptyty OSB, ktéra to nie powinna by¢ zabezpieczana Srodkami do
obnizenia przyczepnosci betonu. Sama pityta jest fabrycznie zabezpieczona przed
przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pecznieniem. Srodki obnizajgce przyczepno$é
betonu mogg spowodowacC obnizenie przyczepnosci kolejnej dziatki przylegajgcego
fundamentu. Beton do szalunku nalezy podawa¢ z wysokosci o 20cm wiekszej od
poziomu spodu fundamentu istniejgcego. Chodzi tu o wytworzenie parcia
hydrostatycznego mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypetnienie przestrzeni
nowego fundamentu.

Na tawie fundamentowej wykonac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,
ktére zostang potgczone z izolacjg poziomg posadzki i pionowg scian fundamentowych
— wg projektu architektury.

Po przeprowadzeniu kompleksowego podbicia fundamentéw nalezy usungé
nadmiar gruntu, a w dalszej kolejnosci wykona¢ podktad betonowy B10, zatozy¢ izolacje
przeciwwilgociowg (analogicznie jak w fundamentach).

3. Fundament podszybia

Projektuje sie ptyte zelbetowg podszybia wraz ze $cianami zelbetowymi
zewnetrznymi z betonu C20/25 (B25) W6, zbrojony stalg BSO0A, BSO0B. Po wykonaniu
wykopu pogtebiajgcego dla ptyty fundamentowej, nalezy natychmiast utozy¢é warstwe
betonu wyréwnawczego. Przed zabetonowaniem ptyty dennej osadzi¢ zbrojenie
startowe scian zewnetrznych podszybia.
Przekroje wraz ze sposobem zbrojenia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

4. l1zolacje fundamentow
Izolacje fundamentow wykonac zgodnie z projektem architektonicznym wykonawczym.




5. Przepusty, otwory i wneki dla przysztych instalacji

Wszystkie otwory i przepusty w elementach Zzelbetowych wykona¢ w ramach Stanu
Surowego, tgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie elementy metalowe kotwione
w betonie (tasmy dylatacyjne i przerw roboczych itd..) sg dostarczane i osadzane przez
Wykonawce zgodnie z projektami branzowymi i wytycznymi systemowymi.

6. Sprawdzenie wymiaréow

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegotowymi
rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiarow i
rzednych, sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktorzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne
modyfikacje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i
urzadzeh zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwrocic sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow

7. Uwagi

- Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z
pozniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i
Budownictwa z dn. 19.12.1994 z p6zniejszymi zmianami. Wszystkie materiaty i
elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadac¢
stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z Projektantem.

- W przypadku wyboru urzgdzenia, ktdorego wymiary réznig sie od urzgdzenia z zatozen
projektowych, Wykonawca wykona korekte dokumentacji wykonawczej i dokumentacije
powykonawczg.

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogdlne oraz
warunkami BHP jakie obowigzujg w budownictwie.
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