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Ciechanowiec_winda DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | KodwgCPV | Nazwa dziatu | od | Do
WINDA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEBUDOWA OTWOROW ZEWNETRZNYCH W BUDYNKU SZKOLY - ETAP Il
1/45200000-9 Roboty budowlane zwigzane z dobudowg szybu windy 1 41
1.1 Rozbiorki i wyburzenia 1 8
1.2 Roboty ziemne 9 11
1.3 Roboty zelbetowe 12 17
1.4 Izolacja 18 23
1.5 Roboty murowe 24 24
1.6 Stolarka okienna 25 27
1.7 Uzupetnienie elewacji 28 30
1.8 Roboty wykoinczeniowe wewnetrzne 31 33
1.9 Podest ze spadkiem 34 36

1.10/45313000-4 Instalowanie wind 37 41

2 Zagospodarowanie terenu 42 46

2.1 Chodnik 42 46
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KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
WINDA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEBUDOWA OTWOROW ZEWNETRZNYCH W BUDYNKU SZKOLY - ETAP II
1 45200000-9 |Roboty budowlane zwigzane z dobudowg szybu windy
1.1 Rozbiodrki i wyburzenia
11451-1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewnetrznych m
d.1.1 0354-11
1,82+4,12*3 m 14,18
RAZEM 14,180
2/451-1 |KNR 4-01  |Wykucie z muru okien m2
d.1.1 0354-05
1,77%0,87+4,06*2,14*3 m?2 27,61
RAZEM 27,605
3|451-1 |KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.1 0354-12
1,82+4,12*3 m 14,18
RAZEM 14,180
4/451-1 |KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,51*1,77*(1,54+0,77*3) m3 3,48
RAZEM 3,475
5/451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1 0535-04
2,3 m 2,30
RAZEM 2,300
6(451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.1 0108-11 odlegtosé 5 km
0108-12
poz.2*0,04+poz.3*0,2*0,04 m3 1,22
RAZEM 1,218
7|451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1.1 0108-18 strukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 12 km
0108-20
poz.4 m3 3,48
RAZEM 3,475
8(451-1 |AW Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1
poz.6+poz.7 m3 4,69
RAZEM 4,693
1.2 Roboty ziemne
9(451-2 |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
d.1.2 0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
analogia
4,6*3,8*1,8 m3 31,46
RAZEM 31,464
10|451-2 |KNR 4-01 |Zasypanie ziemig z ukopow m3
d.1.2 0106-03
poz.9-(2,3*2,1)1,78 m3 22,87
RAZEM 22,867
11|451-2 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.1.2 0236-01
poz.10 m3 22,87
RAZEM 22,867
1.3 Roboty zelbetowe
12|452-1 |KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1.3 02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
2,62,5*0,3 m3 1,95
RAZEM 1,950
13/452-1 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B 10 m3
d.1.3 1101-01
2,6%2,5%0,1 m3 0,65
RAZEM 0,650
14|452-1 |KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.3 0205-01
2,48"2,4*0,4 m3 2,38
RAZEM 2,381
15(452-1 |[KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- |m?2
d.1.3 0207-01 niem pompy do betonu
0207-07
(2,32*2+2,12)*1,78 m?2 12,03
RAZEM 12,033
16/452-1 |KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pom- |m2
d.1.3 0216-02 py do betonu
2,5°2,5 m?2 6,25
RAZEM 6,250
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17|452-1 |KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.3 0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
(poz.14*120+poz.15*0,18*100+poz.16*0,15*110)/1000 t 0,61
RAZEM 0,605
1.4 Izolacja
18|452-5 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1.4 0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(2,32*2+2,12)*2,17 m?2 14,67
RAZEM 14,669
19|452-5 |KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1.4 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.18 m2 14,67
RAZEM 14,669
20|452-5 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1.4 0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2,5°2,5 m?2 6,25
RAZEM 6,250
21(452-5 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1.4 0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.20 m2 6,25
RAZEM 6,250
22|1452-5 |KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkow - przyklejenie m2
d.1.4 0305-08 ptyt ochronnych XPS gr.10 cm
(2,32*2+2,48)*2,17 m?2 15,45
RAZEM 15,450
23(452-5 |KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czes$ci podziemnych budynkéw - natozenie folii  |m?2
d.1.4 0305-07 kubetkowej
poz.22 m2 15,45
RAZEM 15,450
1.5 Roboty murowe
24|1452-2 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1.5 0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
2,89*0,5*2,14 m3 3,09
0,51*0,5*2,14*2 m3 1,09
RAZEM 4,183
1.6 Stolarka okienna
25|452-5 |KNR-W 2- |Okna PCW szkio bezpieczne, wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,9 W/ |m2
d.1.6 02 1018-04 |m2K, profil w kolorze biatym,
2,39*2,14*2 m?2 10,23
RAZEM 10,229
26|452-5 |KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych diugosci po- |szt
d.1.6 02 0135-02 |nad 1 m-dt. 2,43 m
2 szt 2,00
RAZEM 2,000
27|452-3 |NNRNKB Parapety z blachy powlekanej zgodnie z rysunkiem detalu m2
d.1.6 202 0541-01
2,45*0,5*2 m?2 2,45
RAZEM 2,450
1.7 Uzupetnienie elewacji
28(454-2 |KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikono- |m2
d.1.7 0303-05 wa); ptyty z wetny mineralnej gr. 17 cm na $cianach
0,5*3,2*2+2,89*2,14 m?2 9,39
RAZEM 9,385
29|454-2 |KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikono- |m?2
d.1.7 0303-07 wa); ptyty z wetny mineralnej gr. 3 cm na osciezach
0,39*2,14*2 m?2 1,67
RAZEM 1,669
30|454-2 |KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.7 0702-01
2,14*2 m 4,28
RAZEM 4,280
1.8 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
31|454-2 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.1.8 0711-01 cementowo-wapiennej na skutych scianach wej$¢ do windy
(1,17+2,32*2+(1,17+2,91*2)*2)*0,63 m?2 12,47
0,46*2,14*3+0,5*3,2*3 m?2 7,75
2,89*2,14 m?2 6,19
RAZEM 26,406
32|454-2 |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m?2
d.1.8 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.31 m2 26,41
RAZEM 26,406
33|454-4 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1.8 1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
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poz.32 m2 26,41
RAZEM 26,406
1.9 Podest ze spadkiem
34|454-3 |KNR 2-02 |Podest z ptyt OSB o grubosci 18 mm utozony podwdjnie z wyprofilowanym |m?2
d.1.9 1110-04 spadkiem 4% na drewnianym stelazu, legary o wym. 5x10cm w rozstawie
analogia co 50 cm
13,28 m?2 13,28
RAZEM 13,280
35|454-3 |KNR 2-02 |Warstwy wygtadzajgce z masy o grubosci 1-3 mm pod wyktadziny podio- |m?2
d.1.9 1115-02 gowe z tworzyw sztucznych
poz.34 m2 13,28
RAZEM 13,280
36(454-3 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|m?2
d.1.9 1112-05 we - PCW
poz.34 m2 13,28
RAZEM 13,280
1.10 45313000-4 |Instalowanie wind
37|452-4 |KNR 2-05 |Konstrukcje stalowe szybu windy, stal ocynkowana, malowana wg wytycz- |t
d.1. 0208-05 nych
10
3990/1000 t 3,99
RAZEM 3,990
38/453-1 Dostawa i montaz: Dzwig osobowy elektryczny, bez maszynowni o udzwi- |kpl
d.1. wycena in- |gu Q = 630 kg, (8 oséb) o predkosci V = 1 m/s — 5 przystankéw / 5 dojs¢ —
10 dywidualna |kabina przelotowa, przystosowany dla oséb niepetnosprawnych wg. oferty
wybranego producenta windy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
39|454-1 |KNR-W 2-  |Witryny aluminiowe - obudowa szybu szktem fasadowym m?2
d.1. 02 1040-06
10
2,112,45*2+2,05*12,8 m?2 78,53
RAZEM 78,530
40|452-4 |KNR-W 2- |Zadaszenie nad wejsciem do windy ze szkta hartowanego, bezpiecznego |m?2
d.1. 02 1220-04 |100 cm x 198 cm, zamocowany do elementow konstrukcyjnych windy za
10 analogia pomoca kotew oraz wspornikéw ze stali nierdzewnej
1,98%1,0 m?2 1,98
RAZEM 1,980
41|452-3 |NNRNKB Pokrycie dachéw nad szybem blachg stalowg ocynkowang powlekang na |m?2
d.1. 202 0525-01 |rgbek podwdjny z wykonaniem niezbednych izolacji przeciwwodnych i ter-
10 analogia micznych
2,65*2,52 m?2 6,68
RAZEM 6,678
2 Zagospodarowanie terenu
2.1 Chodnik
42|451-2 |KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie |m?2
d.2.1 0101-05 kat. I-1l gtebokosci 36 cm
0101-06
13,95 m?2 13,95
RAZEM 13,950
43|451-3 |KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz-|m?2
d.2.1 0114-01 czeniu 25 cm
0114-02
poz.42 m2 13,95
RAZEM 13,950
44/1451-3 |KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5cm  |m?2
d.2.1 0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.42 m2 13,95
RAZEM 13,950
45/451-3 |KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.1 0511-02 mentowo-piaskowej
poz.42 m2 13,95
RAZEM 13,950
46(451-3 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.1 0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
26,0 m 26,00
RAZEM 26,000
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