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Zataczniki

ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

@ POLSKA
1 2 B &
= INZYNIERAOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wendikeogmm:
PDL-EBH-YVG-TGY *

Pan Waojdech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Wiojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podiaskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (D= U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
eleitroniczne] opatrzone bezpieczrym podpisem elektroniczaym weryfikowanym prey pomocy wasnego aalifikowanego certyfikatu =5
rownowazne pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpismi whasnorecznymi |

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym maswistoeniu modna sprawdzic 3 pomocy numens wergikacyjnego zafwiadoeniz na

stronie Polskiej lkeby Infynierow Budownictws www. pithoorg pl lub kontsitujzc sie 2 biurem whadciwe] Obrggowej lzby InZypnierow
Budownictwa.

e =



ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Bialystok, dnia 1992.09,12

URZAD WOJEWDDZKI
[}

W Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.,1, §4 ust.2,§7 i §13 ustit pkt.;\iid}-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych runkcéi technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis--29.-m2j2_1963r. w_Bialymstoku_ __________________________._

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-
pro jektanta -

- - — o ———— ———— = " = = = "= - = 0 TS - -~

dzielned funkcji

W SpecjalnodCi-cmmcccmmcr e r e e e e e e e e e — e

elektrycznych.-

- - - — " = T = —— - —— - = - - e T - - =

________________________________ Jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
Stalac ji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowy::

oraz innych budynkdw o Kubaturze do 1OOOm33




ZAt.3 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB sprawdzajacego

POLSKDA
1 2 B A
INZYNIERG W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeze weryfikaogmm:

PDL-GMT-182-6GV *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017/06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Waojciech Kaminski, Przewodniczaoy Rady Podlaskisj Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicziym wengfikowanym prey pomocy wadnepo ioaalifikoeanego certyfikatu =3
rwmowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.|

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadoeniv modna sprawdzic zz pomocy numen weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piiboorg pd lub kontaktujsc sig 2 biurem wiasciwej Dkregowej leby Indynierow
Budownictwa.



ZAt.4 - stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego

RRV. 7131732002 Bialystok,2002.06. 14

DECYZJA

Na podstawie art 13 | 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 7 dnia 25.08.1994 roku, poz.414 7 pozn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzenin wniosku Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
Wymagane wykszialcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze innie komisjg

nadajeg
Panu MARKOWI JODKOW SKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959y,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLA NE
Nrewid. BY63/02
DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTA LACYINEJ

W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I ELEKT ROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyina powotang
przez. Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 7z dnja 22 lutego1999r., posiadania
przez Pana mgr inz. elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosei i po uzyskaniu pozytvwnego wyniku
egzaminy na uprawnienia budowlane, orzegzono jak w sentencii,
Od niniejszej decyzji przy:;liugr:ujg “odi olanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Iermf..rifelﬁ_I; g:h;;u‘“H \daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskiegs. =) o . WOMEHOT PO s
Qzvnuja: | SN >+ NN /YOOI
I. Pan Marek Jodkowski . N <y | Bazimisr: ifar : 1
ul. Dworska 60 R P | Regianet
13-756 Bialvstok

2. Gldwny Inspektor Nadzoru Bud.

3. ala




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

projekty techniczne innych branz,

obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

— wewnetrzne linie zasilajace,
— rozdzielnice elektryczna,
— instalacje oswietleniowg,
— instalacje gniazd wtykowych 230V,
— instalacje przeciwprzepieciowa,
— potaczenia gtéwne i wyrdwnawcze,
— instalacje odgromowa,
— instalacje uziemienia.

3. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest projekt windy dla oséb niepetnosprawnych wraz z
przebudowg otworéw zewnetrznych w budynku Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika
w Ciechanowcu, Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec, dziatka nr 2928.

4. Zasilanie projektowanej windy

Rozdzielnica gtéwna budynku znajduje sie w holu wejsciowym szkoty. Zasilanie budynku
pozostaje istniejgce w ramach istniejgcego przydziatu mocy.

Istniejgca rozdzielnice gtéwng nalezy doposazy¢ w dodatkowe roztgczniki bezpiecznikowe
zabezpieczajgce projektowane linie zasilajgce prowadzone z rozdzielnicy gtdwnej do
projektowanej rozdzielnicy TWZ przeznaczonej na potrzeby windy.

Zasilanie do rozdzielnicy TWZ przewidzianej na potrzeby dzwigu osobowego nalezy
doprowadzi¢ przewodem N2XH-J 5x4, natomiast w celu doprowadzenia zasilania do
oswietlenia i gniazda 230V w szybie windy nalezy wykorzysta¢ przewoéd N2XH-J 3x2,5.

Rozdzielnica wstepna zasilania dzwigu TWZ oraz uktady sterowania nie sg przedmiotem
niniejszej dokumentacji — dostarcza producent windy.

5. tacznosc ze stuzbami ratunkowymi

W celu spetnienia wymagan dotyczgcych tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi nalezy
doprowadzi¢ linie publicznej sieci telefonicznej lub podtaczenie linii centrali wewnetrznej
budynku zakonczonej gniazdem telefonicznym w maszynowni diwigu. W projekcie
przewidziano doprowadzenie skretki UTP kat. 5E zakonczonej gniazdem telefonicznym z
centrali telefonicznej budynku do maszynowni dzwigu.



6. Osprzet

Zastosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowaé z
zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
— 1,4m. dla tacznikdéw, przyciskdw na korytarzach w poblizu wejscia do projektowanego

szybu windowego.

W szybie windowym stosowac¢ osprzet natynkowy o stopniu minimum [P44. Wysokos$¢
montazu oraz typ osprzetu w szybie windowym - zgodnie z wytycznymi dostawcy windy.

7. Oswietlenie wnetrzowe

W celu oswietlenia powierzchni w poblizu wejs¢ do windy na poszczegdlnych
kondygnacjach budynku projektuje sie oprawy oswietleniowe ze Zrédtami LED. Oprawy
oswietleniowe montowa¢ przez przykrecenie bezposrednio do sufitu. Typy opraw
osSwietleniowych wyszczegdlniono na poszczegdlnych rzutach. Projektowane oprawy
osSwietlenia podstawowego nalezy zasilic z najblizszej puszki rozgateznej obwodu
osSwietleniowego. Zasilanie wykona¢ przewodem typu N2XH-J o przekroju 1,5mmz2.
Projektowane oswietlenie zatgczane bedzie tgcznikami zlokalizowanymi w poblizu wejscia do
windy na poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

8. Oswietlenie zewnetrzne

W celu oswietlenia wejscia zewnetrznego do windy projektuje sie oprawy oswietleniowe
nascienne ze zrodtami LED. Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na
poszczegdlnych rzutach. Projektowane oswietlenie bedzie zatgczane za pomocg czujki ruchu i
zmierzchu.

9. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
Wewnatrz szybu windowego nalezy wykonac instalacje gniazd wtyczkowych. Instalacje
wykonacé przy zastosowaniu przewodow typu N2XH-J 3x2,5mm?2 450/750V dla gniazda 230V.

10. Uktadanie kabli i przewodow

Przewody z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej zasilajgce projektowang rozdzielnice TWZ
prowadzi¢ w piwnicy w rurze ostonowej mocowanej natynkowo oraz w rurze ostonowej pod
tynkiem.

Przewody elektryczne wewnatrz szybu windowego prowadzi¢ natynkowo w rurze
ostonowe;.

Przewody elektryczne na $cianach we wszystkich pomieszczeniach komunikacji
prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach pod tynkiem. Wymagane
jest aby pokrycie przewodow tynkiem w wykutych bruzdach byto nie mniejsze niz 1,5cm
grubosci tynku.

Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez stropy i sciany musi by¢ zabezpieczone
rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.



W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewodow elektrycznych
i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy
pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. srodkiem peczniejgcym + wetna
mineralna 150kg/m3. Powyisze zestawienie dwdch materiatéw zapewni klase odpornosci
ogniowej F 120 (El 120). Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie
z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementéw.

* Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E | 60 lub REl 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) scian i
stropéw tego pomieszczenia.

* Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

11. Potaczenia wyréownawcze, uziemienie ochronne

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania
w ukfadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i wytgczniki nadpradowe z
wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony uzupetniajacej, stosowany w
przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub $rodkdéw ochrony przy
uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikdéw zaprojektowano urzgdzenia
ochronne roéznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym nie
przekraczajgcym 30mA oraz srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne).

Rozdzielnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢
ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza
energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku —
z zaciskiem ztaczki swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym
natomiast N w niebieskim.



12. Instalacja odgromowa, uziemiajaca

Na dachu projektowanego szybu windowego przewidziano wykonanie instalacji
odgromowej zgodnie z normg PN-EN 62305-2. Zaprojektowano zwody niskie montowane na
uchwytach klejonych.

Instalacje projektowang potgczy¢ z instalacja istniejgcg na budynku.

Jako uziemienie zaprojektowano uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4. Bednarke utozy¢
dookofa projektowanego szybu windowego w odlegtosci 1 m od jego obrysu i na gtebokosci
0,8m. Konce bednarki potgczy¢ z uziomem pozostatej czesci budynku. Rezystancja uziemienia
Ru<10Q. W przypadku ztego stanu uziomu istniejgcego nalezy dodatkowo wykonaé na
konicach bednarki dodatkowe uziemienia pionowe typu Galmar %”.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i scienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajace, bednarka, itd. Powinien speftnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 50164-1 i PN_EN 50164-2, a kazdy producent winien wystawié
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

13. Uwagi koricowe

— Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i dopuszczeniu przez osoby upowaznione.

— Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé
zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

— Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i PBUE z zachowaniem przepiséw
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne. Stosowaé wszystkie, odpowiadajgce
zagadnieniu normy techniczne.

— Przy wykonywaniu stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty.

—  Przejscia kablowe przez $ciany budynkdéw uszczelni¢ materiatami niepalnymi, zgodnie ze
strefami oddzielenia przeciwpozarowego.

— Opis stanowi integralng czes¢ projektu, aczkolwiek wszelkie dostarczone materiaty oraz
realizowane roboty muszg zostac zatwierdzone uprzednio przez Inwestora.



14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

PROJEKT WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ PRZEBUDOWY OTWOROW ZEWNETRZNYCH W
BUDYNKU SZKOtY

Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika Ul. 11
Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec, dziatka nr 2928

Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

ELEKTRYCZNA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Wojciech Grudzinski
Bt-138/92
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Zakres robot:

1.1. Woykonanie rozdzielnic elektrycznych.

1.2. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych.

1.3. Woykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego.

1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V.

1.5. Wykonanie potgczen gtdwnych i wyréwnawczych.

1.6. Wykonanie instalacji uziemienia i instalacji odgromowej.

Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejgca ul. 11 Listopada w Ciechanowcu.
2.2. Istniejace linie kablowe nN.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Istniejgca ul. 11 Listopada w Ciechanowcu.

3.2. Istniejgce i projektowane linie kablowe nN.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych.

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas wigczania sie pojazddéw do ruchu na pobliskich ulicach.

4.4. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.5. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprészenia ognia.

Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéow przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét
wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy.

6.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podno$nika samochodowego badz
rusztowan.

6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia
oraz zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

6.5. Apteczka pierwszej pomocy.

6.6. Telefon komadrkowy.
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15. Oswiadczenie projektanta

Biatystok 19.03.2021r

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, Zze powyisza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych na potrzeby projektowanej windy dla oséb
niepetnosprawnych w istniejgcym budynku szkoty zostata wykonana zgodnie z wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6
poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: Wojciech Grudzinski

Sprawdzajacy: Marek Jodkowski
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16. RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E1 Rzut piwnicy — instalacje elektryczne

nr E2 Rzut parteru — instalacje elektryczne

nr E3 Rzut | pietra —instalacje elektryczne

nr E4 Rzut Il pietra — instalacje elektryczne

nr E5 Rzut dachu —instalacje elektryczne

nr E6 Schemat zasilania — doposazenie rozdzielnicy RG
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