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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Instalacje elektryczne na potrzeby budowy windy dla 0s6b niepetnosprawnych
1 45310000-3 | Instalacja elektryczna windy (kod CPV - 45310000-3)
1|STE-1 KNNR-W 9 |Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach modutowych - montaz |szt.
dl 0207-02 3-polowego zabezpieczenia w rozdzielnicy gléwnej - adaptacja pozycji
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|STE-1 KNNR-W 9 |Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach modutowych - montaz |szt.
dl 0207-01 1-polowego zabezpieczenia w rozdzielnicy gtéwnej - adaptacja pozyc;ji
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|STE-1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stro- |otw.
d.1 1209-1101 |pach z betonu
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
4/STE-1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur w cegle m
d.1 1207-09
60 m 60,00
RAZEM 60,00
5|STE-1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1 1207-01
30 m 30,00
RAZEM 30,00
6|ST-IN KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1 1014-01
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
7|STE-1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1 1208-02
90 m 90,00
RAZEM 90,00
8|STE-1 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
dl 0101-08 podtozu innym niz beton - rura RB32
10 m 10,00
RAZEM 10,00
9|STE-1 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie - rury RB32 m
d.1 0103-04
30 m 30,00
RAZEM 30,00
10|STE-1 KNR-W 5- | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych m
dl 08 0109-04 |bruzdach(srednicy do 36 mm podtoze betonowe) - rura karbowana giet-
ka z pilotem 32mm
50 m 50,00
RAZEM 50,00
11|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do  |m
dl 0203-03 rur - N2XH-J 5x4mm2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
12|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.1 0203-01 rur N2XH-J 3x2,5mm2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
13|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.1 0203-01 rur N2XH-J 3x1,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
14|STE-1 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w m
dl 0204-01 tynku betonowym - N2XH-J 3x1,5mm2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
15|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
dl 0203-01 rur - skretka UTP kat. 5E
50 m 50,00
RAZEM 50,00
16|STE-1 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa A - oprawa oswiet- |kpl.
dl 0502-03 leniowa (typ wg. opisu czes¢ rysunkowa)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|STE-1 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa B - oprawa o$wiet- |kpl.
dl 0502-03 leniowa (typ wg. opisu czesc¢ rysunkowa)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
18|STE-1 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa C - oprawa kpl.
dl 0502-03 oswietleniowa (typ wg. opisu czes$é rysunkowa)
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|STE-1 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie |szt.
dl 0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu cegla-
nym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20|STE-1 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1 0302-01
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
21|STE-1 KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla prze- |szt.
dl 0303-01 wodéw o przekroju do 2.5 mm2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22|STE-1 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
dl 0306-02 tacznik jednobiegunowy p/t, IP20
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
23|STE-1 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego pod- |szt.
dl 0306-05 toza - tacznik zwierny "swiatto", n/t, IP44
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|STE-1 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik ruchu i zmierzchu na-  |szt.
d.1 0406-01 tynkowy, IP54
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|STE-1 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
dl 0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2 - gniazdo podwdjne 230V, nit, IP44
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|STE-1 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.grun- |m
dl 0605-05 tu 1l - bednarka Fezn 30x4
15 m 15,00
RAZEM 15,00
27|STE-1 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach - bednarka m
dl 0602-03 FeZn30x4 (wyprowadzenia ptaskownika uziemiajgcego do podszybia
windy) - adaptacja pozycji
5 m 5,00
RAZEM 5,00
28|STE-1 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
dl 0601-02 wspornikach klejonych - drut FeZn fi 8mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
29|STE-1 KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw-  |szt.
dl 0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu - adaptacja pozycji
adaptacja
pozycji
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30|STE-1 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.1 1301-01 cia miar
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
31|STE-1 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.1 1301-02 cia miar
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
32|STE-1 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1 1305-01
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
33|STE-1 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1 1305-02
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
34|STE-1 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1 1304-01
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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35/STE-1 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomia- |punkt
dl 1201-02 rowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar o$wietlenia
podstawowego
1 punkt 1,00
RAZEM 1,00
36|STE-1 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomia- |punkt
dl 1201-03 rowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
- pomiar oswietlenia podstawowego
10 punkt 10,00
RAZEM 10,00
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