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1. 1.PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem Ekspertyzy Technicznej jest stan istniejgcy Szkoty Podstawowej oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen, parteru na ztobek (wg. odrebnego opracowania) na dziatce o
numerze ewidencyjnym gruntu 2928, obreb 0005 Ciechanowiec, przy ul. 11 Listopada 5, 18-230
Ciechanowiec. Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynek zostat zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi i oznaczony jako ZL llI, t.j. jako uzytecznosci publicznej niezakwalifikowany do ZL | i
ZL ll, na podstawie § 3 pkt 4 oraz § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. W tym miejscu zasadnym jest odwotac sie do definicji budynku uzytecznosci publicznej
przewidzianej w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.,
poz.1333,2127), a takze tresci art. 71 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, gdzie zdefiniowano pojecie zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci. W swietle tych regulacji w
rozpatrywanym przypadku faktycznie dojdzie do zmiany sposobu uzytkowania budynku poniewaz
nastgpi zmiana warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego. Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, dtugo$é dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu dla
strefy pozarowej zaliczonej do kategorii ZL Il wynosi 10 m, a do kategorii ZL Il - 30 m. Ponadto zgodnie
z trescig § 68 ust. 1 ww. rozporzgdzenia minimalna szerokos¢ uzytkowa spocznika schodéw statych
w budynku szkoty podstawowej powinna wynosi¢ 1,5 m, natomiast w czesci ztobka — 1,3 m.

Projektowana winda (zewnetrzny szyb dZzwigowy osobowy) bedzie znajdowad sie w strefie ZL III.

Istniejgcy otwor okienny znajdujgcy sie miedzy projektowang windg, a ztobkiem bedzie
zamurowany — zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

W zwigzku z powyzszym ocena wystepowania nieprawidtowosci w budynku zostata dokonana w
oparciu o wymagania w zakresie bezpieczeristwa pozarowego wynikajgce z tej klasyfikacji.

Celem opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej bezpieczeristwa pozarowego jest ocena stanu
zabezpieczenia przeciwpozarowego stanu istniejgcego Szkoty oraz projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania budynku szkoty podstawowej kwalifikowanego jako budynek uzyteczno$ci publicznej,
niezakwalifikowany do ZL | i ZL II, jako ZL Ill, zlokalizowanego w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada
5, w czesci adaptowanego na ztobek - z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi okreslang jako ZL i oznaczony jako ZL I, ZL 11l oraz PM
( pomieszczenia kottowni w piwnicy), w zakresie:

° Spetnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (tekst jednolity - Dz. U. z 7 czerwca 2019r. Poz. 2285 ze zm.,
zmiany Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2020r.p0z.1608) [1]),
° Zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego w  sposéb inny niz  podano
w W/w rozporzadzeniu zachowujac tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 2, pkt. 1
° Usankcjonowania pod wzgledem formalno — prawnym projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania budynku szkoty podstawowej, w czesci na ztobek (I kondygnacja).

Nieruchomos¢ objeta inwestycjg potozona jest w obszarze zurbanizowanym, na terenie oswiaty
(budynek szkoty podstawowej), dookota zabudowa jednorodzinna, ktdra wyposazona jest w
niezbedng infrastrukture techniczng oraz posiada dostep do drogi publicznej. Do budynku
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zapewnione jest dojscie z istniejacych ciggow pieszych. Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zapewniajgcymi mozliwos¢ jego uzytkowania - zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przedmiotowy obiekt o wymiarach zewnetrznych 110,81 x 43,66 m jest budynkiem
trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Jego cze$é istniejgca od strony pdtnocno-wschodniej
stanowigca gtdéwng bryte budynku od ul. 11 Listopada 5 wykonana jest w konstrukcji tradycyjnej
murowanej (Sciany murowane z cegly petnej), przykryty dachem dwuspadowym i pokryty papa.
Fundamenty zelbetowe. Budynek bedzie funkcjonowac jako szkota podstawowa. Budynek szkoty
podstawowej o funkcji uzytecznosci publicznej posadowiony jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym gruntu 2928, obreb 0005 Ciechanowiec. Od pétnocnego - zachodu dziatka graniczy
z zabudowang dziatkg o numerze ewidencyjnym gruntu 2927, na ktérej znajdujg sie dwa istniejgce
budynki, z pozostatych stron graniczy z pasem drogowym — ul. 11 Listopada ( dziatka numerach
ewidencyjnych gruntu 2855), ul. Szkolna (dziatka numer ewidencyjny 2972), ul. Wojska Polskiego
(dziatka numer ewidencyjny 2929) . Teren jest ptaski. Dziatka posiada istniejgcy dojazd dla jednostek
ratowniczo - gasniczych, bezposrednio z ul. Szkolnej, Wojska Polskiego, 11 Listopada.

Charakter inwestycji polegajacej na ekspertyzie przeciwpozarowej stanu istniejgcego.
Powierzchnia catkowita budynku szkoty — 4409,8 m? o gestosci obcigzenia oghiowego pomieszczen
< 500MJ/m? oznaczony jako ZL Il + ZL Il + PM< 500MJ/m2 .

Zrédio ciepta dla budynku jest istniejace — bez zmian. Kotlownia olejowo — wodna w klasie
odpornosci pozarowej PM.
1.1 Ekspertyze opracowano na podstawie:

1. Informacji udzielonych przez autora projektu koncepcyjnego.
2. Ekspertyzy techniczno-budowlane;.
3. Koncepcji projektowej "zmiany sposobu uzytkowania czgsci budynku szkoty podstawowej

na ztobek wraz z przebudowg pomieszczen”.

1.2 Podstawy prawne.

W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan zawartych w ponizszych aktach prawnych:,

X. Prawo budowlane- tekst jednolity(Dz. U. z 2020r., poz.1333,2127)[X].
- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U.z 7
czerwca 2019r. Poz. 2285 ze zm., zmiany Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2020r.poz.1608) [1].

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2117) [2];

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy projektu budowlanego(Dz. U. z dnia 18 wrzes$nia 2020r.Poz.1609)[3],

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 ze zm., zmiany Dz. U. z 2019r.,poz 67) [4],

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarniczych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030 ) [5].

- Instrukcji 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki projektowanie
elementdw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos$é ogniowa.[6].

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 ze zm.)[7],
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- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Obliczanie gestosci obcigzenia ognio-
wego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru[8],

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,[9]

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegétowe. Dziat 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego,[10]

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,[11],

- PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji.[12]

- PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe,[13],

- PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych,[14].

2. 2.CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO.

2.1. Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokos¢

ZL 1l
1. Powierzchnia zabudowy — 1952 m?—bez zmian
2.  llos¢ kondygnacji nadziemnych - 3 —bez zmian
3.  Wysokos¢ budynku - 13,0 m —bez zmian
4.  Powierzchnia szkoty - 3675,7 m2 —bez zmian
ZL 1l
1. Powierzchnia zabudowy catego budynku —  1952,0 m? — bez zmian
2.  llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1 —bezzmian
3. Powierzchnia ztobka — 610,2 m? —bezzmian
4.  Wysokos¢ - 3,50 m —bez zmian
PM
1. Powierzchnia zabudowy catego budynku —  1952,0 m? - bez zmian
2.  llos¢ kondygnacji podziemnych - 1 —bezzmian
3.  Powierzchnia pomieszczen — 123,9m? —bezzmian
4.  Wysokos¢ - 2,90 m —bezzmian

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ 13,0 m (w najwyzszym punkcie) t.j. ponizej 25 m
zakwalifikowany jest do grupy budynkow sredniowysokich i oznaczony jako SW.

2.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Odlegtos¢ od budynkéw sgsiednich wykonanych z
materiatow niepalnych przekracza 8 m. Odlegtos¢ od granicy dziatki ponad 4 m ze wszystkich stron,
oprécz strony potnocno-zachodniej, gdzie budynek znajduje sie w odlegtosci 1,1 m od granicy z
dziatkg nr 2927. Projektowany budynek usytuowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami technicznymi.
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2.3. Kwalifikacja pozarowa, kategoria zagrozenia ludzi

o gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczern < 500MJ/m2 oznaczony jako ZL Il + ZL Il + PM<
500MJ/m2 .

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych.

W budynku wedtug oswiadczenia Inwestora nie bedg przechowywane ani uzytkowane materiaty
niebezpieczne pozarowo wedtug definicji § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (tekst jednolity: Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.- zmiany Dz. U. z
2019r.,poz 67).

Zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych.

W budynku nie wystepuja procesy technologiczne powodujgce zagrozenie pozarowe.
Charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku przewiduje sie pozar standardowy. Zaktada sie, ze w przypadku powstania pozaru
w budynku $rednia warto$¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni nie przekroczy 300 kW/m?.
Przyjeto pozar sredni, wedtug szybkosci jego rozprzestrzeniania sie, tzn. wedtug czasu do osiggniecia
mocy 1000 kW na poziomie co najmniej 292 sekund.
W obiekcie przewiduje sie wyposazenie typowe dla budynkéw szkoty podstawowe;.
Materiatami palnymi wystepujgcymi w obiekcie bedg gtéwnie:
- Tkaniny
Uzywane jako dywany, ubrania, zastony, etc. Temperatura zapalenia tkanin sztucznych to okoto
2009C, tkanin bawetnianych to okoto 230 2C, tkanin Inianych to okoto 3009C.
- Tworzywa sztuczne:
Uzywane jako pojemniki opakowan, izolacje kabli, oktadziny mebli. Temperatura zapalenia waha sie
od 200 2C do 400 ©C.
- Drewno:
Uzywane w opakowaniach, jako element wyposazenia i wystroju wnetrz, w meblach, etc.

2.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt w jednej strefie pozarowej o powierzchni wewnetrznej ZL Il — 610,2 m2 przy dopuszczalnej
3500 m2 oraz ZL Il - 3675,7 m2 przy dopuszczalnej 5000 m2 oraz w PM — 123,9 m2 przy
dopuszczalnej 10000 m2.

2.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementéw oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla omawianego budynku po zmianie sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen wymagana klasa
odpornosci pozarowe] ,B” dla czesci szkoty podstawowej.

Konstrukcja czesci budynku szkoty podstawowej wskazuje na spetnienie wymagan co najmniej klasy
,B” odpornosci pozarowej, a takze ,,D” w tym:

- gtdéwna konstrukcja nosna R 120,

- Sciany zewnetrzne El 60

- strop REI 60

- konstrukcja dachu, przekrycie dachu R30

- Sciany wewnetrzne EIl 30.

W oparciu o ,Ekspertyze techniczng wraz z opinig budowlang” ustalono, ze $ciany zewnetrzne
murowane oraz wewnetrzne spetniajg wymagania REI120, nos$ne rédwniez R 120 klase odpornosci
ogniowej. Konstrukcja stropodachu R30, a stropu REI60.

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz sciany zewnetrzne, wykonano z
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materiatéw/wyrobow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) — klasy reakcji na ogien: przekrycie
dachu Broor(t1), elementy budynku z wyjgtkiem $cian zewnetrznych co najmniej B z dodatkowg
klasyfikacjg dO lub stanowigce wyréb majacy te klase, przy czym jego warstwa izolacyjna ma klase
reakcji na ogien co najmnie;j E.

2.6. Warunki ewakuacyjne

Poziome drogi: z pomieszczen, w ktérych moga przebywaé ludzie, sg zapewnione wyjscia
prowadzgce przez inne pomieszczenia. Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen w sSwietle
oscieznicy min. 0,90m( ilos¢ osdéb przebywajgcych w salach zaje¢ do 18 oséb co wskazuje na
szeroko$¢ wyjscia nawet w przypadku wystepowania pionowej drogi ewakuacyjnej - klatki
schodowej dla ktérej szeroko$¢ biegu uzytkowego moze wynosi¢ 120 cm). Przejscia ewakuacyjne
posiadajg szerokos¢ min 80 cm oraz wysokos$é min. 2,20 m. Poziome drogi ewakuacyjne spetniaja
wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie szerokosci, wysokosci i odpornosci ogniowej
obudowy. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia do 40 m przy ZL Il i
60 m przy ZL Il oraz 100m przy PM < 500MJ/m2. Szerokos$¢ wyjs¢ (drzwi) ewakuacyjnych z
pomieszczen oblicza sie przyjmujgc 0,60 m na kazde 100 oséb, lecz szeroko$é ta nie powinna by¢
mniejsza (mierzona w $wietle oscieznicy) po petnym otwarciu skrzydta niz 0,9 m — warunek
spetniony. Powierzchnia uzytkowa istniejgcych biegéw klatek schodowych to minimum 102 cm,
spoczniki istniejgce 123 cm. Drzwi wewnetrzne na klatki schodowe w klasie EI60, dymoszczelne o
wymiarach 150 cm i 120 cm w Swietle oscieznicy. Drzwi zewnetrzne o wymiarze 190, 90, cm i 80 cm
w Swietle oscieznicy.

Projektowana winda (zewnetrzny szyb dZzwigowy osobowy) bedzie znajdowac sie w strefie ZL IlI.

Istniejgcy otwér okienny znajdujacy sie miedzy projektowang windg, a ztobkiem bedzie
zamurowany — zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

2.7. SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdélnosci
wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetycznej.

Instalacja Elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
przepisy nie stawiajg szczegdlnych wymagan. Instalacje te powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Po zakonczeniu zmiany sposobu uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ pomiary opornosci izolacji
instalacji elektryczne;.

Ogrzewanie budynku — bez zmian z kottowni olejowo — wodnej.

2.8. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Szkota — wyposazona w urzgdzenia przeciwpozarowe. Czes¢ przestrzeni zmieniajgcej przeznaczenie
ze szkoty na ztobek — wyposazona w urzgdzenia przeciwpozarowe.

Budynek uzytecznosci publicznej - instalacja piorunochronna — na istniejgcych zasadach, bez zmian
Urzadzenia oddymiajace:

Szkota nie wyposazona w urzgdzenia oddymiajgce.

State urzadzenie gasnicze nie wymagane, nie wystepuja.

Wyposazenie w gasnice przenosne.

Szkota wyposazona w istniejgce gasnice na kazdym pietrze.

Ztobek bedzie wyposazony w 4 gaénice (trzy gasnice po 4 kg $rodka gasniczego i jedna gasnica z 6 kg
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srodka gasniczego), zgodnie z przepisami jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w
gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, ktory jest
niechroniony statym urzgdzeniem gasniczym.

System sygnalizacji pozarowej:

Budynek szkoty nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowe;j.

Czes¢ podlegajgca zmianie sposobu uzytkowania - ztobek nie wymaga wyposazenia w system
sygnalizacji pozarowe;j.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy:

Szkota nie wyposazona w DZzwiekowy System Ostrzegawczy.

Czes¢ podlegajgca zmianie sposobu uzytkowania — ztobek, nie wymaga wyposazenia w Dzwiekowy
System Ostrzegawczy.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

W szkole znajduje sie 7 hydrantéw, po 3 hydranty na pietrze. Szkota wyposazona jest w hydranty
zlokalizowane w czesci komunikacji ogélnej. Hydranty wewnetrzne zasilane sg w wode z miejskiej
sieci wodociggowe;j. Zasilanie hydrantéw zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Czes¢ podlegajgca zmianie sposobu uzytkowania — ztobka, znajdujg sie w niej 2 istniejgce hydranty
wewnetrzne. Ztobek wyposazony jest w hydranty zlokalizowane w czeéci komunikacji ogdlnej.
Hydranty wewnetrzne zasilane s3 w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Zasilanie hydrantéw
zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Szkota nie jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu(PWP).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Budynek nie moze by¢ wykorzystywany po zmroku — nie ma instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
(kierunkowego) z modutami awaryjnymi, z podtrzymaniem (co najmniej jednogodzinnym).

2.9. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W szkole (ZL Ill) istniejgce drogi ewakuacyjne oswietlone Swiattem naturalnym.

W ztobku -Drogi ewakuacyjne o$wietlone $wiatlem naturalnym, a takze zastosowanie instalacji
oswietlenia ewakuacyjnego po zmroku.

2.10. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

2.10.1.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek jako Szkota wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm3/s z co najmniej z dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru realizowane bedzie z miejskiej sieci wodociggowej z istniejgcych hydrantow
zewnetrznych @80 znajdujacych sie w odlegtosci 46,4 m oraz 20,6 m od budynku — warunek
spetniony

2.10.2.Drogi pozarowe

Zgodnie z trescig § 12 ust. 1pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), drogi na istniejgcych zasadach — bez zmian.

2.11. Inne wazne dane

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich klasyfikacje
ogniowa. Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjami
wybranego producenta i odpowiednimi Aprobatami Technicznymi bgdz Krajowymi Ocenami
Technicznymi potwierdzajgcymi odpowiednig odpornosé ogniowa.
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3. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza i ocena warunkow ochrony przeciwpozarowej stanu istniejgcego budynku
szkoty podstawowe] oraz zmiany sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen szkoty na Zztobek—
kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi i oznaczony jako ZL Ill, ZL Il i PM.
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