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Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze projekt
budowlany windy dla oséb niepetnosprawnych oraz przebudowy oftwordw
zewnetrznych w budynku szkoty — etap |l, zlokalizowany ul. 11 Listopada 5, 18-230
Ciechanowiec na dziatce o nr ewid. gruntow 2928 nalezgcej do Gminy Ciechanowiec,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec - sporzgdzony na zlecenie inwestoraq,
opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Autorzy projektu:

Biatystok, 19.03.2021 r



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 368.PDOKK.2017 Bialystok dnia 08.12.2018r.

DECYZJA nr 28 /PDOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. JOLANTA KOTOWSKA
urodzona w dniu 16.04.1969r. w Hajnéwce,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

e projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

e kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

e kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

e wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

e sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
1. Przewodniczacy Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Golubowska - Witek
5. Czlonek Zbigniew Glinski

6. Czlonek Magdalena Hyzy - Rydzewska
7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyriska

8. Czlonek Grzegorz Borowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodaweca: Jolanta Kotowska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. a/a




IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PDOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0500.

Czionek czynny od: 23-01-2019 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2020 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0500-B7D8-2E89-EA7A-8EC2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Pialystok, dnis 1992.09,.12

URZ?D WOJEWDDZKI

v Bislymstoku
¥ydziel Urbsnistyki
Architektury
i Nedzoru Budowlanego 3

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelvienis samodzielpej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstewie §2 ust.1, §5 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\\.d;-
Rozporzgdzenis Ministras Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnis 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funke&i technicznych
w budownictwie /Dz,U, or 8 poz 46 z péin, zmisnemi/ stwierdze =ig,

ze;y
Pan WOJCYIECH JAN GCRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnia-22-P2J2_ 1953r. w_Bisdyusteku ______ SO e s

porisde przygotowenie zewodowe, upowaznis jace do wykonywania samo=-

drielns) funkejy Prodektonta -

instslecyjno=-inzyniory jnej w zakresic sieci i instelac]
w achJalno‘ci------------_-----------------------------—-“----—----
elektrycznych =

Fan Wojciech Jan Grudzinski
memeecmecsessseesemcmemse====-== jo3t UpOWeZniony/ba/ do:

1/ sporzadzonia projektdn sieci i instelacji elektryczoych,

2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrclowania budowy, kierowanis
i kontrolowanis wytwarzani2 konstrukcyjoyeh eclementéw sieci i in-
staplacji craz ocenignia i badppis staou technicznego Sieci i in-
Stalac ji elektrycznyeh - w dudownictwie jodnorodzinoym, zsgrodowyn

oraz ionych budynkéw o Kubaturze do 1000m-,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-EBH-YVG-TGY *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest
o A—



PODLASKA Bialystok, dnia 8 czerwca 2004 r.
OKREGOWA J

12Z0EB A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/1/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6ézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pééniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38, z péZniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlasklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu DARIUSZOWI KILUKOWI
magistrowi inZzynierowi
o kierunku: budownictwo
urodzonemu dnia 16 czerwca 1975 r. w Suchowoli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0001/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,

z pOzniejszymi zmianami) Pan Dariusz Kiluk jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania - projektéw budowlanych- w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie niniejsze uprawnienia budowlane upowazniajg réwniez do projektowania:

a) drég wewnetrznych, :

b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju




statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obicktéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a) — ¢),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kladek
0 rozpigtosei przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowarn i kladek roboczych,

1) rozbiérek obicktéw budowlanych, ktérych mowa w lit f) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wplywéw eksploatacji gérniczej.

s UZASADNIENIE ) :
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu
postepowania kwalifikacyjnego Nr KB/18/04 z 1 kwietnia 2004 r. oraz protokolu Nr KB/18/2004 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 25 i 26 maja 2004 r., uchwala Nr 2/KK/04 z dnia & czerwca 2004 r. stwierdzila, ze
Pan mgr inz. Dariusz Kiluk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem P{dRskié) #Qggowej Izby InZynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej PO!
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inZ. Jerzy Drapa

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bafiski

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB H
dr inZ. Mikotaj Malesza

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB i
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz : //,}/’f FZZ T~

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

1. Pan Dariusz Kiluk

Wyludy 1

16-140 Korycin
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-4YL-2R6-K6K *

Pan Dariusz Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0206/04

adres zamieszkania ul. Kameliowa 7, 15-581 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-RX5-QGV-E5U *

Pani Anna Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0035/08

adres zamieszkania ul. Kameliowa 7, 15-581 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002.06.14

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIE MU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959r.,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA ROBOTAM!

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

TELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacvjna powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 - dnia 22 lutego!999r., posiadania
przez Pana mgr inz. elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w  ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
€gzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenci.

Od niniejszej decyzji przyshuguie ‘odWalanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dpi 5 I\ daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskie
I. Pan Marek Jodkowski
ul. Dworska 60 B>
15-756 Biatystok
Gldwany Inspektor Nadzoru Bud.
ala

)

(VS I NS
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GMT-J82-6GV *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017/06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest

gl
e
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[ZBA ARCHITEKTOW

PODLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dzi—‘fzc.ffdeRIA/ZOOS Biatystok, dnia 12.12.2008r.
sygnatura akt: PdOKK/115/2008

DECYZIJA

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1| art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; daisze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
urodzona 02 maja 1976 r. w Biatymstoku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/115/2008

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skiad orzekajacy:
1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn
3. Czlonek Komisji: Zbigniew Glinski
4. Czlonek Komisji Janusz Kaczynski
5. Cztonek Komisji: Andrzej Koé
6. Czionek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska ~ ...[.......... Z/‘}} ..................

1. Strona (wnioskodawca):  [zabela Bartnicka , ul.Szarych Szeregéw S5A m 5,15-666 Biatystok
(imi¢ lub imiona i nazwisko oraz adres)

2. Gay cecyzja stanie sie ostateczna:
1) Gdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
2) Okragowa Rada Izby Architektdw.

3.2a

uprawnienia budowlane,

16



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt-PdOKK/115/2008,

jest wpisana na liste cztonkdéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0317.

Cztonek czynny od: 04-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0317-7F44-15E8-CDCF-12D5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEBUDOWY OTWOROW
ZEWNETRZNYCH W BUDYNKU SZKOLY — ETAP I

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Gmina Ciechanowiec,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

1.2. Adres budowy: Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika w Ciechanowcu,
Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec

1.3. Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018

2. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

- Decyzja nrRI.6733.2.2021 z dnia 15 marca 2021, Ciechanowiec, wydana przez

Burmistrza Ciechanowca

3. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoty o winde dla oséb
niepetnosprawnych oraz przebudowa otwordw zewnetrznych w budynku szkoty na

dziatce o nr ewid. gruntow 2928 potozonej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada 5.

4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Dziatka potozona w obrebie istniejgce] zabudowy ustugowej. Jest dziatkg
zabudowang budynkiem Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Ciechanowcu,
ktore jest budynkiem murowanym, 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Pozostaty teren
dziatki jest zagospodarowany, istniejgce tereny utwardzone z ptyt chodnikowych oraz
kostki brukowej, od strony pdtnocno - wschodniej zlokalizowane sg tereny rekreacyjne
(plac zabaw, sitownia zewnetrzna). Dojazd na dziatke z ul. 11 Listopada, Wojska
Polskiego i Szkolnej. Dziatka jest w catosci ogrodzona. W obrebie dziatki znajdujq sie linie:
energetyczna, wodociggowa oraz sanitarna. Wjazd na dziatke znajduje sie od strony
potudniowo - zachodniej z ulicy 11 Listopada oraz Wojska Polskiego i Szkolnej. Na dziatce
znajdujg sie rowniez kontenery na odpady.

Krajobraz roslinny (zieleh wysoka(drzewa) i niska (krzewy) nie odbiega od

potencjalnej roslinnosci charakterystycznej dla rejonu i miejsca.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Wejscie projektowanej windy od strony pdtnocno-wschodniej.

Wijazd na dziatke na dotychczasowych zasadach. — bez zmian.
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Nie planuje sie wycinek drzew ani krzewow.

Wywdz odpaddw na dotychczasowych warunkach przez odbiorcdw zewnetrznych — §mietnik
istniejgcy. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych oraz dla samochoddw osdéb
niepetnosprawnych na dotychczasowych zasadach.

Wskaznik powierzchni zabudowy nie ulega zmianie, projektowana inwestycja miesci sie w

granicach opracowywanego terenu. Nie wystepuje zadna kolizia z istniejgcymi sieciami i
przytgczami.
Obstuga 0séb niepetnosprawnych do wejscia do czesci szkoty odbywad sie bedzie za pomocq
projektowanej windy, z dostepem do czesci ogdinej (hall) w Szkole Podstawowej. Wewnqtrz
budynku nie ma zadnych barier, ktére uniemozliwiatyby osobom niepetnosprawnym korzystanie z
obiektu.

Sptyw wéd opadowych — na istniejgcych zasadach.

Dojécia (chodniki) do projektowanej windy projektowane z kostki betonowej gr. 6 cm na

podsypce z piasku grubosci 5 cm. Kolor kostki i kraweznikdw szary.

5. Zestawienie powierzchni :

POW.

M) %
POWIERZCHNIA OPRACOWYWANEGO TERENU 11615,0 100
POWIERZCHNIA CAEKOWITA ZABUDOWY CZESCI
OBJETEJ COPRACOWANIEM 2128’8 18’32
Pow. zabudowy istniejgcych budynkow 2125,0 18,29
Pow. zabudowy czesci projektowanej 3.8 0,03
POWIERZCHNIA UTWARDZONA CAEKOWITA 2984.0 25'59

»

W TYM:
POWIERZCHNIA UTWARDZONA z kostki brukowej — ist. 2951,7 25,41
POWIERZCHNIA UTWARDZONA z kostki brukowe] — proj. 323 0,28
POWIERZCHNIA ZIELONA — biclogicznie czynna — ist. 5784.2 49,80
POWIERZCHNIA terendw sportowych — istniejgca 538,0 4,64
POWIERZCHNIA placu zabaw 180,0 1,55

6. Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osdb trzecich, nie koliduje i nie

przekracza granic terenu oraz nie zagraza zdrowiu ludzi.

7. Teren objety opracowaniem znagjduje sie w przestrzeni urbanistycznej miasta Ciechanowiec. Teren
inwestycji podlega ochronie prawnej o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz decyzj

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

8. Zaopatrzenie w media: na dotychczasowych zasadach, nie planuje sie zwiekszenia
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zapotrzebowania poboru energii elekirycznej, ciepta oraz wody.

energia elekiryczna -z istniejgcej sieci energetycznej — bez zmian

zaopatrzenie w wode - z isthiejgcej sieci wodociggowej — bez zmian

kanalizacja sanitarna - z istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian

zaopatrzenie w ciepto — z istniejgcej kottowni — bez zmian

9. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérotwoérczego.

10. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

11. Dojazd przeciwpozarowy na dotychczasowych zasadach z ul. 11 Listopada oraz ul.

Wojska Polskiego oraz Szkolnej.
12. Obszar oddziatywania projektowanych robdt zamyka sie w obrebie dziatki objetej
opracowaniem, a obszar oddziatywania istniejgcego budynku podlegajgcemu

opracowaniu pozostaje bez zmian.

Autor :

Biatystok, 19.03.2021 r
20



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
WINDY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ PRZEBUDOWY OTWORO _
ZEWNETRZNYCH W BUDYNKU SZKOLY — etap Il

1.Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Gmina Ciechanowiec,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

1.2. Adres budowy: Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika w Ciechanowcu,
Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec

1.3. Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018

1. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

Decyzja nr RI.6733.2.2021 z dnia 15 marca 2021, Ciechanowiec, wydana przez Burmistrza

Ciechanowca

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoty o winde dla oséb
niepetnosprawnych oraz przebudowa otwordw zewnetrznych w budynku szkoty na

dziatce o nr ewid. gruntow 2928 potozonej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada 5.

3. Forma architektoniczna
Konstrukcja istniejgcego budynku nie ulega zmianie, oprécz powiekszenia
zewnetrznych, istniejgcych otwordw okiennych. Wyglgd zewnetrzny projektowanej windy

bedzie zharmonizowany z istniejgcym budynkiem szkoty.

4. Rozwiqzania projektowe.
4.1. Uktad funkcjonalno - przestrzenny
Lestawienie powierzchni parteru budynku objetej opracowaniem:

- powierzchnia zabudowy windy - 3,8 m?

Projektowana winda nie zmienia gabarytow istniejgcego budynku szkoty, jednak
przebudowa zewnetrznych $cian nosnych moze nieznacznie zmieni¢ powierzchnie
uzytkowqg wewngtrz budynku. Wejscie do budynku i wiatrotap — bez zmian (czes$¢ nie
objeta opracowaniem). Budynek dzieki temu zostanie dostosowany do potrzeb oséb

niepetnosprawnych.
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Winda o powierzchni wewnetrznej = 3,2 m?2

5. Ogolny opis budowlany.

Projekt dostosowany jest do warunkow stref klimatycznych:

- wg PN-82/B-02403 ( IV ) strefa klimatyczna

- wg PN-80/B-02010/A z 1:2006 ( IV ) strefa ,,Obcigzenie sniegiem”
-wg PN-77/B-02011 (I ) strefa wiatrowa ,,Obcigzenie wiatrem”

- wg PN PN-EN ISO 6946: 2004 ,,Ochrona cieplna budynkéw™

- wg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”

- dopuszczalny nacisk na grunt gf = 150kPa (1,50kg/cm?),

- umowna gtebokos¢ przemarzania hz = 1,20m wg PN-81/B-03020

USTALENIE W ZAKRESIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA BUDYNKU:
Podstawa do oceny warunkdw posadowienia:

Ocene warunkdw posadowienia projektowanego budynku sporzgdzono na podstawie:
a) wykonania prébnego ukopu do gtebokosci 1,00m poziomu posadowienia taw
fundamentowych,

b) zbadania w studni kopanej na dziatce sgsiedniej poziomu wystepowania wody
gruntowe;j,

c) obserwacji budynkéw na dziatkach sgsiednich w celu okreSlenia ich stanu
technicznego uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,

d) oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia
budynku na dziatce bedgcejjego wtasnosciq.

WYNIKI BADAN WYKONANYCH NA PODSTAWIE PKT1:

W wyniku wykonanego ukopu do gtebokosci 1,00m poziomu posadowienia taw
fundamentowych stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o
pochodzeniu préchnicznym i zabarwieniu brunatnym do gtebokosci 0,60m. Ponizej
wystepowania gruntéw préochnicznych wystepuje do gtebokosci 1,00m grunt spoisty w
postaci itu piaszczystego z nielicznymi ziarnami zwiru o Srednicy do 25mm. Nie
stwierdzono po uptywie 24 godzin naptywu wdd gruntowych do wykopanego w obrebie
projektowanego budynku ukopu prébnego, poziom wystepowania wod w studniach na
dziatkach sgsiednich znajduje sie Srednio okoto 1,50m ponizej posadowienia
projektowanego budynku, stan techniczny budynkdéw na dziatkach sgsiednich - dobry,
brak jest zarysowan Scian spowodowanych ewentualnymi niekorzystnymi warunkami
posadowienia, z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w frakcie uzytkowania
dziatki nie stwierdzono wystgpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych. Grunt na
dziatce zaliczono do | kat. geotechnicznej.

USTALENIA NA PODSTAWIE WYNIKOW BADAN JAK W PKT 2:

Na podstawie wynikdw badan stwierdzono dobre i proste warunki geotechniczne do
posadowienia projektowanego budynku.

Gtebokos¢ posadowienia — minimalne 120 cm.
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5.1. Projektowane rozwiqgzania materiatowo - konstrukcyjne:
Rozwigzania szczegdtowe oraz obliczenia konstrukcji podano w czesci projektu

konstrukcyjnego.

Winda posadowiona na ptycie zelbetowej - wg. projektu konstrukciji.

5.1.1. Sciany nadziemia zewnetrzne i konstrukcyjne:

BUDYNEK ISTNIEJACY :

ROBOTY ROZBIORKOWE - nalezy czesciowo powiekszyé w kierunku posadzki cztery
istniejgce otwory okienne zewnetrzne w komunikaciji, tak aby mogto tam by¢ przejscie
do windy. Naproza zostajg zachowane, istniejgce — bez zmian.

Sciana zewnetrzna Istniejgca - ceglana gr. 63 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej klasy 5 Mpa. Sciany istniejgce podlegajg jedynie ponownemu szpachlowaniu
gtadziami gipsowymi i malowaniu w celu ods$wiezenia.
§ciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z bloczka wapienno — piaskowego gr. 25 cm
na zaprawie cieptochronnej ewentualnie na zaprawie cementowo — wapiennegj klasy 5
MPa. Sciany zewnetrzne z dociepleniem zewnetrznym z izolacjqg termiczng w systemie
docieplen z wetny mineralnej A=0,033 W/mK, gr. 15 cm. Wykonczenie elewacji — tynk

silikatowy.

5.1.3. Nadproza i podciqgi:

Nadproza istniejgce — bez zmian.

5.1.4. Strop:

Strop istniejgcy — bez zmian.

5.1.5. Wentylacja grawitacyjna

W windzie wentylacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na zewngtrz i zapewnic
prawidtowe przewietrzanie szybu. Przez szyb nie mogg by¢ wentylowane pomieszczenia
inne niz nalezgce do dzwigu. Wentylacja w szybie wykonana z rur spiro @ 200. Ponad

dachem obudowana i przykryta nasadq z blachy ocynkowane;.

5.2. Winda - konstrukcja

Winda w konstrukcji samonos$nej wg. wybranego producenta windy. Konstrukcja na
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ktérej bedzie windy dostarczana wraz z windg — wg. wybranego producenta.

UWAGA: Wykonaé projekt powykonawczy windy wraz z technologiqg i dostosowaé

projekt windy do wymogéw wybranego producenta.

6.0. Elementy wykonczeniowe.

6.1. Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna - PCV w kolorze biatym w $cianie istniejgcej budynku szkoty.
Okna 2 - szybowe z szybqg termoizolacyjng np.: typu thermofloat w zestawie i
przestrzeniq miedzyszybowqg wypetniong argonem, czterokomorowe Ilub
pieciokomorowe profile, okna wyposazone w mikro wentylacje. Wspdtczynnik
przenikania ciepta zewnetrznych witryn z drzwiami max. U = 0,9 W/m2K. Okucia
antywtamaniowe posiadajgce elementy ryglujgce. Sg to dwa okna o wym. 239
cm szerokoscii 214 cm wysokos$ci, znajdujgce sie na | pietrze i ll pietrze.

Ptyty szklane na obudowie szybu i ich zamocowania powinny wytrzymywac
pozioma site statyczng 1000N przytozong w dowolnym miejscu zardwno
wewnatrz, jak i zewnaqtrz szybu, na powierzchni 0,30m x 0,30 m, bez
odksztatcenia trwatego. Szkto uzyte na obudowe szybu winno byc¢ bezpieczne
dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznakowane. Wspdtczynnik

przenikania ciepta fasady szklanej windy max. U = 0,9 W/m2K.

6.2. Posadzki:

W komunikacji wyktadzina PCV, z zawinieciem na $ciany na wysokos¢ 10 cm. W
kolorze pasujgcym do istniejgcej wyktadziny.
W piwnicy wykonac podest wyprofilowany w posadzce o spadku 4%, z ptyty pilsniowej
2x, na drewnianym stelazu, wykohczony wyktadzing PCV w kolorze nawigzujgcym do

istniejgcej posadzki.

6.3. Sciany:
Wykonczenie $cian pomieszczen tynki cementowo — wapienne, wygtadzone gtadzig
gipsowq i malowane farbami. Sciany tynkowane, szpachlowane i malowane farbami w

kolorach pasujgcych do wystroju wnetrz.

6.4. Sufity:

Sufity — bez zmian.

6.5. Elewacja
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Po pomniejszeniu istniejgcych otwordw okiennych i wstawieniu nowych okien
zaktada sie wykonczenie glefow tynkiem sylikonowym w kolorze dopasowanym do
istniejgcego na elewacji i zastosowanie listw krawedziowych na wykonanych
krawedziach. Jedno, istniejgce okno na parterze, znajdujgce sie miedzy projektowanqg
windg, a projektowanym ztobkiem (wg. odrebnego opracowania) nalezy zamurowac, a
sciane wykonac w klasie REI60. Nalezy uzupetni¢ powstate ubytki w Scianach elewacii i
ociepleniu $cian zewnetrznych. Istniejgce wykonczenie pozostaje bez zmian, nie planuje
sie naruszania istniejgcego wyglgdu elewacji. Wykonac¢ obrobki zewnetrzne (parapety) z

blachy stalowej powlekanej dostosowanych do istniejgcej elewacii.

6.6. Winda

Ptyty szklane na obudowie szybu i ich zamocowania powinny wytrzymywaé pozioma site
statyczng 1000N przytozong w dowolnym migjscu zardbwno wewngtrz, jak i zewngtrz szybu, na
powierzchni 0,30m x 0,30 m, bez odksztatcenia frwatego. Szkto uzyte na obudowe szybu winno

by¢ bezpieczne dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznakowane.
Winda dostarczona wraz z oswietleniem szybu - wg. wybranego producenta.

Wewnetrzne powierzchnie $cian powinny by¢ gtadkie, nie powinny mie¢ zadnych uskokdw i
wystepdw. Posadzka podszybia powinna by zabezpieczona przed przesigkaniem wody.
Temperatura w szybie + 5 stopni Celsjusza do + 40 stopni Celsjusza. Wentylacja szybu powinna byé

wyprowadzona na zewngtrz i zapewniac prawidtowe przewietrzanie szybu.

Sciany szybu winny by¢ proste, dopuszcza sie maksymalnie odchytki pionowosci scian + 20 mm, a

na scianie z drzwiami + 5mm.

Do podszybia nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep poprzez drabinke z najnizszego przystanku lub

zapewnic inny dostep - wg. wybranego producenta windy.

Porecze w windzie na wysokosci 0,9 m oraz tablica przyzywowa na wysokosci od 0,8 mdo 1,2 m w
odlegtosci nie mniejszej niz 0.5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osdb

niewidomych i informacjg gtosowaq.

Réznica poziomdw podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujgcego sie na kondygnaciji uzytkowej, i

posadzki tej kondygnacii przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wieksza niz 0,02 m.

6.7. Rozwiqzania kolorystyczno - materiatowe: (KOLORYSTYKA wg czesci graficznej)

Dach pokryty blachg - kolor grafitowy.
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Sciany istniejgce zewnetrzne szkoty — tynk silikatowy w kolorze zgodnym z istniejgca kolorystykg

Uwaga: Nalezy zastosowaé listwy wykonczeniowe kapinosowe na wystajgcych elementach w celu
zabezpieczenia przed zaciekaniem wody na elewacje.

Otwory okienne w scianie wg rysunku elewacji (przed zakupem wymiary otworéw okien pobraé z natury).
Stolarka PCV w kolorze: biatym.

Taras i wejScia —kostka brukowa, w kolorze szarym.

Rynny i rury spustowe systemowe w kolorze istniejgcym rynn i rur spustowych.

Cokét istniejgey, cokdt windy wykonhczony tynkiem mozaikowym w kolorze szarym.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac

obowigzujgcym normom.

6.8. Chodniki

- kostka betonowa 8 cm
- podsypka piaskowa 4 cm
- podbudowa betonowa 10 cm

- grunt rodzimy

7.0 . Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych:

Obstuga oséb niepetnosprawnych do wejscia do czesci szkoty odbywad sie bedzie za pomocq
projektowanej windy, umiejscowionej w czesci ogdlnej (hall) w Szkole Podstawowej. Wewngtrz budynku
nie ma zadnych barier, ktére uniemozliwiatyby osobom niepetnosprawnym korzystanie z obiektu.
Dodatkowo na parterze projektowanego ztobka (etap I, wg. odrebnego opracowania) wydzielono

tazienke przystosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

8.0. Izolacje:

8.1. Izolacje wodochronne:

- Poziome ptyty fundamentowe] — abizol lub systemowe izolacje firmy SHOMBURG (AQUAFIN 2k).
Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodg deszczowq bedzie utozenie opaski betonowej wokdt windy z

ok. 1% spadkiem od budynku.

8.2. Izolacje termiczne:

- Izolacja polistyren ekstrudowany gr. 10 cm.

9. Instalacje wewnetrzne.

Budynek objety przebudowq oraz winda bedqg wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje

wewngtrz budynku — wg projektow instalacji branzowych zamieszczonych w opracowaniu.

9.1. Gospodarka energetyczna obiektu - charakterystyka energetyczna

Projektowana winda jest obiektem nieogrzewanym - nie posiadajacym instalacji ogrzewania i chtodzenia.
Zgodnie z metodologig w sprawie wykonywania obliczeh charakterystyki energetycznej budynku, nie ma
mozliwosci obliczenia wartosci wskaznika energii pierwotnej EP dla obiektu, bez instalacji ogrzewania i

chtodzenia (lub jego samodzielnej czesci techniczno - ustugowej). Warunkiem mozliwosci obliczenia
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wskaznika Ep jest istnienie ogrzewania i/lub chtodzenia w celu utrzymania temperatury wewnetrznej
pomieszczen, zgodniej z przepisami, zgodnie z tym odstgpiono od wykonania charakterystyki. Temperatura w
windzie bedzie wynosi¢ najmniej 5 stopni.

Sciana zewnetrzna podlegajgca przebudowie przy temp. wyzszej niz 16 stopni Celsjusza powinna mieé

zapewniony maksymalny wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,20 W/(m2K).

Parametry charakterystyki energetycznej przegréd zewnetrznych.

e  Przed dociepleniem:

Parametry wspotczynnika przebudowy istniejgcej przegrody zewnetrznej (wartos¢ wspotczynnika U [W/m?2/K]) - sciana
zewnetrzna nadziemia — 0,211 [W/mZ%/K]

e  Po dociepleniu:

Parametry wspotczynnika projektowanych przegrdod zewnetrznych (wartosé wspétczynnika U [W/mZ/K]).

$ciana zewnetrzna nadziemia d[m] A [W/(mK)] R [(m2K)/W]
tynk wewnetrzny 0,015 0,820 0,018

bloczek wapienno piaskowy 0,24 0,65 0,369

wetna mineralna 0,15 0,033 4,545

tynk silikonowo - silikatowy 0,01 1,0 0,01
Wspotczynnik U [W/m?2/K] 0,188

Po dociepleniu wymienione przegrody spetniajg wymagania obowigzujgcych Warunkéw Technicznych(zatacznik 2. pkt. 1).

10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | OCHRONA ZDROWIA.
Budynek jest obiektem o prostej konstrukcii nie stwarzajgcym zagrozenia dia uzytkownikéw i otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw. Spetnione sq par. 13, 57, 60 warunkdw technicznych. Projektowana inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci, o ktérych mowa w § 11. ust. 2 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie zalicza sie w szczegdlnosci:

1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,

2) hatas i drgania (wibracje),

3) zanieczyszczenie powietrza,

4) zanieczyszczenie gruntu i wéd,

5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne,

7) szkody spowodowane dziatalno$ciq gérniczq.

Projektowany szylb windowy bedzie w kategorii ZL Il oraz w tej samej strefie co szkota podstawowa zgodnie z
§2261209. Drzwi do windy z piwnicy w klasie EI30 zgodnie z paragrafem 250 aktualnych WT. Ewakuacja szkoty
nie zostanie zmieniona i bedzie odbywac sie na istniejgcych zasadach. Drzwi do windy z komunikaciji szkoty
w czasie pozaru bedq sie automatycznie zamykaé, a osoba przebywajgca w windzie w czasie pozaru,
bedzie automatycznie zjezdza¢ na parter gdzie znajduje sie wyjscie z windy. Jedno, istniejgce okno na
parterze, znajdujgce sie miedzy projektowang windqg, a projekfowanym ztobkiem (wg. odrebnego
opracowania) nalezy zamurowaé, a $ciane wykona¢ w klasie REI60. — zgodnie z zatgczong ekspertyzg
techniczng ochrony przeciwpozarowe;.

14. Uwagi koncowe:
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé wymagane atesty i

odpowiadac¢ obowigzujgcym normom.
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Materiaty uzyte do montazu instalacji CO i wod. — kan. powinny posiadac atesty i
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe".

Auftor:

Biatystok, 19.03.2021
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INFORMACJA B.1.O.Z.- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEBUDOWY OTWOROW ZEWNETRZNYCH
W BUDYNKU SZKOLY - etap I

ADRES BUDOWY: Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika w

Ciechanowcu, Ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec

INWERSTOR: Gmina Ciechanowiec,

ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
- upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ZLakres robdt obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych:

- Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoty o winde dla osdb
niepetnosprawnych oraz przebudowa otwordw zewnetrznych w budynku szkoty na
dziatce o nr ewid. gruntow 2928 potozonej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada 5.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- przygotowanie gruntu do prac ziemnych;

- prace budowlane zwigzane ze stanem zerowym (jak wyzej oraz prace murarskie);
- prace budowlane zwigzane stanem surowym (jak wyzej oraz prace montazowe);
- prace remontowe i dodatkowe w czesci istniejgcej budynku

- prace wykonczeniowe (wykonanie warstw i montaz);

- prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej (prace elekiryczne itp.).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na dzien dzsiejszy dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty, podpiwniczonym, z

dachem dwuspadowym krytym papag.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robdét zgodnie ze sztukg budowlang i
dokumentacjg projektowq nie wystgpig na dziatce zadne czynniki mogqgce stanowic

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktdérym
stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na
wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiedniq wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie.
Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdw, narzedzi i

niezbednych materiatéw. Podtoga powinna by<¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do
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elementow konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by< umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

Zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy.
Zapewnic¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

Dokonac¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z

wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w
szczegdlnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na
ktorych maja byc wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiand
potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa.

Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z
linka bezpieczenstwa przymocowana do statych elementdw konstrukcji, szelki
bezpieczenhstwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.
Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i
ogrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostdw. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan
nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac
piaskiem.

Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia,
1j. szczelnego daszku ochronnego.

Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnose, mied

stale odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku.
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Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Rusztowania musza posiada¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajgcy.
Deski pomostowe rusztowan musza byc usztywnione i szczelnie utozone.

Pomosty robocze musza by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny byC¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni sciany,
przy ktérej znajduje sie rusztowanie.

Nosnos$¢ urzgdzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach, mocowanych do
konstrukciji rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac préby jego pracy, zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczes$nie wiece] osdéb niz
przewiduje instrukcja.

Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢ ustawione

na rownym, zwartym podtozu, a nogi winny opierac sie cala powierzchnia.

ROBOTY MUROWE I TYNKOWE

Otwory w $cianach wychodzgcych na zewngtrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu
nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng o wys. 1,1 m, deskg kraweznikowg o wys. 0,15 m
oraz wypetni¢ wolng przestrzenh miedzy deskg kraweznikowq a poreczqg cze$ciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robdt, np.: drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggdéw, otwory w stropach powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone
/boczne otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub
ogrodzenie/.

Jednoczesne prowadzenie robdt na dwoch lub wiecej kondygnacjach w fym samym
pionie, bez stropdw lub innych urzgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne
jest zabronione.

Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu Scian wykopdw zgodnie z warunkami okre$lonymi dla robdt ziemnych.
Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie
mniej niz. 70 cm.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowad sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co najmniej 03 m.
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Zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opierania sie o
bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do

wykopow, a takze wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikdw, nalezy uktada¢ przenosne  mostki
zabezpieczajqce.

Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje
sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysokosci za pomocg
szelek ochronnych wyposazeniem. Zamocowanie szelek powinno by< takie, aby
ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2 m.

Robdt dachowych nie nalezy wykonywac w czasie sinych wiatréw, niepogody oraz na
dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

Elementy drewniane z rozbidrki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub, betonu a takze
powyciggac wszystkie gwozdzie.

Roboty ciesielskie mozna wykonywac tylko z pomostéw petnych, na ktérych zabronione
jest wykonywanie takich prac jak np. rgbanie siekiera czy ciecie pitq.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogq pracowac jeden pod drugim.

Do krycia komindw, opasek i naczdtkdw oraz przy mocowaniu lejdw do rynien - nalezy
wykonac¢ pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy uzyciu drabin linowych pracownik powinien
by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokosci np. przy pomocy szelek z
linkg bezpieczenstwa.

Drabiny linowe uzyte do robdt dekarsko-blacharskich powinny by< nalezycie
zamocowane do statych cze$ci budynku, naciggniete i zakotwiczone na dole.
Zabronione jest wykonywanie okapdw z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachow

materiatdw, narzedszi i innych przedmiotow.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy readlizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikdw
szczegOlnie niebezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikdw. Sposob
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prowadzenia instruktazu BHP, zakonczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg
standardowe] procedury przewidzionej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich

przepisdw egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOIZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdinego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac z drogi gtdwnej bezposrednio

przylegajgcej do realizowanej inwestyciji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC
SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCIZECIEM BUDOWY, SZICZEGOLOWEGO  PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU
BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKCJI
PRZEMYSLOWEJ

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robdét przy budowie nie wolno

zatrudniac kobiet i oséb mtodocianych. Roboty nalezy wykonac zgodnie z

»Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt Budowlano-

Montazowych" cze$¢ | ,Roboty Ogdinobudowlane”.

ZASTRZEZENIA | UWAGI.

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
ustaleniami Polskich Norm.

2. Zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa
pozarowego, z uwzglednieniem przepisow obowiqzujgcych.

3. Naprawe spekan i starej powtoki papy nalezy wykonaé¢ zgodnie wg
zasad podanych przez Polskie Normy.

4, Wykonawca robét powinien posiadaé¢ wiedze i doswiadczenie przy
wykonywaniu tego rodzaju robot.

5. Przed przystgpieniem do readlizacji zadania Wykonawca winien

zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng oraz informacjami
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dotyczqcymi systemow dachowych i wszelkie watpliwosci wyjasnié z jej

autorami.
Wykonawca winien dokonac¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby<¢ na
jego wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie informacije, ktére mogqg by¢ konieczne

do realizacji zadania.

Autor opracowania:

Biatystok, 19.03.2021
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