OBLICZENIA STATYCZNE
do czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego windy dla 0sob niepetnosprawnych oraz
przebudowy otworéw zewnetrznych w budynku szkoty podstawowe;j
ul. 11 listopada 5, 18-230 Ciechanowiec

1. Plyta podszybia

1. Dane konstrukcji
1.1. Dane plyt

Symbol Grubo$é Pole powierzchni | Poziom pt. $rodk. Material Sztyw. spr. podt.

1 400mm 6,24m2 0,00m B37 12700kN/m3

1.2. Model konstrukcyjny

2. Analiza

2.1. Obwiednie przemieszczen i sil wewnetrznych w plycie
(obc. obliczeniowe)

(Uwaga: znakiem * oznaczono warto$ci ekstremalne)

2.2. Plyty - przemieszczenia w

Wartoéci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.3. Plyty - momenty zginajgce Mx

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100




2.4. Plyty - momenty zginajace My
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

)| )

Warto$ci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.5. Plyty - momenty skrecajace Mxy
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100




2.6. Plyty - odpér podloza rwk
Wartosci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100
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Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100
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Zbrojenie gorne - Kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100
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Zbrojenie gorne - Kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100
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