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1. Opis techniczny instalacji elektrycznych

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Wizja lokalna na obiekcie.

— Wytyczne Inwestora.

— Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elekiryczne wewnetrzne w starym
budynku szkoty, ktéry bedzie zaadaptowany na dom Seniora i 3 mieszkania socjalne w Wojtko-
wicach Starych. Obecna instalacja w budynku jest wytgczona z uzytku i nie nadaje sie do dal-
szej eksploatacji. W istniejgcej tablicy licznikowej znajduje sie licznik z zabezpieczeniem C25.
W celu rozbudowy istniejgcej instalacji elektrycznej o mieszkania na pietrze nalezy wystgpi¢ z
wnioskiem do PGE Dystrybucja S.A. o podtgczenie dodatkowych odbiorow.

Zakres opracowania obejmuje:

— Rozdzielnice elektryczne wewnatrz budynku.

— Instalacje gniazdowe elektryczne oraz teletechniczne.
— Instalacja o$wietlenia elektrycznego.

— Ochrona przeciwporazeniowa.

— Ochrona przeciwprzepieciowa.

— Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

1.3. Charakterystyka ukfadu

— napiecie zasilania 0,4kV
— moc zainstalowana (proj. budynku) Pi= 42,77kW
— moc szczytowa Ps= 41,35kW

— uktad sieciowy TN-C-S
— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wylgczenie w uktadzie
TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zaspokojenie zapotrzebowania na energie elektryczng i moc

Budynek obecnie posiada zamontowany licznik energii elektrycznej z zabezpieczeniem przed
licznikowym C25.

1.5. Zasilanie i rozdziat energii

Projektowana instalacja elektryczna w budynku jest zasilana istniejgcym przytgczem napo-
wietrznym przewodem AsXSn 4x35mm2. Na elewacji budynku znajdujg sie skrzynki licznikowe
TL RO, TL PSP i TL Int.Szerok. zgodnie z rys.9.

Na elewacji budynku w celu zasilenia mieszkan na pietrze nalezy zainstalowa¢ dodatkowe 3
tablice licznikowe (TL1, TL2, TL3).

Prace powinna wykona¢ firma posiadajgca pracownikdéw ze stosownymi uprawnieniami elek-
trycznymi. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwpozaro-
wej, izolacji przewoddéw, oraz rezystancji uziemienia i wystawi¢ protokoty pomiarowe. Catosé
powinna by¢ odebrana przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci insta-
lacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych w celu wydania
zaswiadczenia zaswiadczeniem do PGE Dystrybucja S.A. Do demontazu przeznaczone sg ist-
niejgce rozdzielnice przy wejsciu gtdbwnym do budynku. W miejsce zdemontowanych rozdzielnic
nalezy zamontowac rozdzielnice RO (zabezpieczenia domu Seniora) i RM (rozdzielnica multi-
medialna).
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1.6. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

Wewnetrzne instalacje elektryczne wykonane sg w 90% z aluminium. Poniewaz budynek
przez dtugi czas stoi nieuzytkowany, instalacja posiada ubytki w przewodach i nie spetnia aktu-
alnych norm. Nalezy jg wykonaé¢ od nowa poprzez wymiane okablowania, montaz rozdzielnic
mieszkaniowych, rozdzielnicy domu seniora i rozdzielnicy multimedialnej.

Przewody elektryczne do zasilania tablic mieszkaniowych i rozdzielnicy RO nalezy prowa-
dzi¢ od tablic licznikowych po scianie zewnetrznej budynku w rurkach typu RL 28, uzywajgc
ztgczek i kolanek sztywnych oraz uchwytow metalowych. Wewnatrz budynku przewody nalezy
wkuwac pod tynk.

Przewody elektryczne gniazdowe oraz instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomiesz-

czeniach nalezy prowadzi¢ pod tynkiem tak, aby po zaszpachlowaniu bruzdy z przewodem war-
stwa tynku miata grubos¢ min 5mm. Do mocowania przewodow do Scian nalezy uzy¢ kotkéw
plastikowych np. USMP4 i USMP3 bis. Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych rownolegle i
prostopadle do okien i drzwi.
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonacC przewodami miedzianymi podtynkowymi typu
YDYp 3x2,5mm? i izolacji min 750V. Gniazda w pokojach nalezy montowa¢ min 0,2m nad
poziomem podtogi stosujgc puszki instalacyjne podtynkowe. Gtebokos$é puszek nalezy dobraé
biorgc pod uwage grubos¢ sciany i ilos¢ przewodow do potgczenia. Gniazda tgczy¢ przelotowo.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniu wezta kottowni i magazynu oleju nalezy
stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44. Osprzet nalezy instalowa¢ na wysokosci min 1,2m.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé przewodami miedzianymi podtynkowymi typu
YDYp 3x1,5mm? i 4x1,5mm? oraz izolacji min 750V. Wigczniki o$wietlenia nalezy instalowac na
wysokosci min 1,15m nad poziomem podiogi.

1.7. Rozdzielnica Domu Seniora RO

Rozdzielnice domu seniora RO zlokalizowano przy wejsciu do budynku w istniejgcej wnece.
Projektuje sie RO jako rozdzielnice podtynkowg bezpiecznikowg typu VU36NE 3x12 z drzwicz-
kami metalowymi. Rozdzielnica jest wyposazona w fabryczne listwy zaciskowe po potaczenia
przewodow PE i N.

W RO projektuje sie roztgcznik izolacyjny SV3100 o wartosci prgdu 100A.

Jako zabezpieczenie przed przepieciami projektuje sie 4-modutowy ogranicznik przepiec Etitec
typu T1+T2. Ogranicznik nalezy podtgczy¢ do faz L1, L2, L3 i N, natomiast zacisk PE do gtow-
nej szyny wyrownawczej przewodem LgYzo 1x6mm?2.

W rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie 3 wytgczniki réznicowo-pradowe o wartosci pradu 25A i
granicznym pradzie uptywu 30 mA. Kazdy z obwoddéw gniazdowych i oswietleniowych jest za-
bezpieczony wytgcznikami nadmiarowo — prgdowymi o charakterystyce B i wartosci pradu 10A i
16A.

1.8. Rozdzielnica multimedialna

Na parterze przy wejsciu projektuje sie rozdzielnice multimedialng typu FIBERPT 53. Rozdziel-
nica posiada mozliwos¢ montazu podtynkowego. Stuzy do rozdzielenia sygnatu TV i internetu.
Do rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ wszystkie przewody UTP z mieszkan na pietrze oraz na
parterze. Dodatkowo, nalezy doprowadzi¢ réwniez przewody antenowe z gniazd mieszkanio-
wych oraz sali zajeciowej, pomieszczenia klubowego i holu ogdélnodostepnego. Poniewaz, na
razie nie przewiduje sie podtgczeniu sygnatu internetowego i TV, nalezy wprowadzi¢ do nigj
jedynie peszel Arot DVR40 zakonczy¢ go zaslepka. Rure nalezy wkuc¢ pod tynk.

1.9. Gldwny przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Poniewaz budynek posiada kubature ponizej 1000m3, nie projektuje si¢ gtdwnego wy-
tagcznika PPOZ.
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1.10. Tablice mieszkaniowe TM1, TM2 i TM3

Rozdzielnice mieszkaniowe TM1, TM2 i TM3 nalezy zasili¢ z tablic licznikowych zamontowa-
nych na elewacji budynku. Przewody po elewacji nalezy prowadzi¢ w rurkach typu RL28, uzy-
wajgc do taczenia ztgczek i kolanek sztywnych a do mocowania stosowaé uchwyty metalowe.
Wewnatrz budynku przewody nalezy prowadzi¢ korytarzem pod tynkiem i poprzez klatke scho-
dowg rozejsc¢ sie do tablic mieszkaniowych.

Tablice mieszkaniowe nalezy instalowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania wewnatrz
lokalu. Rozmieszczenie przedstawiono na rys.4. Projektuje sie rozdzielnice podtynkowe typu
SRp-18 o stopniu ochrony IP40. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w ogranicznik przepie¢ Etitec
T1+T2, wytacznik réznicowo-prgdowy EFI 6-4 40/0,03A i wytgczniki nadmiarowo-pradowe B10 i
B16. Catos¢ wyposazy¢ zgodnie ze schematem na rys. 6, rys.7 irys. 8

1.11. Oswietlenie

Oswietlenie w mieszkaniach projektuje sie typu plafon o mocy 8W. Rozmieszczenie przedsta-
wiono na rys. nr 3. Na klatce schodowej i w pomieszczeniach na parterze, zastosowano oprawy
liniowe LED KLASA 36W. Rozmieszczenie przedstawiono na rys.1. W pomieszczeniach tech-
nicznych typu kottownia i magazyn oleju nalezy zastosowac oprawy typu Haler NEXT LED 40W
o stopniu szczelnosci IP 65. Podczas montazu nalezy szczegdlng uwage zwréé na szczelnosé
wprowadzenia kabla do obudowy. Nalezy stosowac sie do instrukcji producenta.

Oprawy oswietleniowe w przedsionku budynku sg to oprawy z czujnikami ruchu i natezenia
oswietlenia. W przedsionku nalezy zastosowac oprawy LED o co najmniej IP44.

Po wybudowaniu instalacji oswietleniowej nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia oswietlenia.

1.12. Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ instalacje przyzywowa. W jej
sktad wchodza:

- transformator 230V/24V FLM1000 do montazu w puszcze podtynkowe;j,

- buczek z lampkg sygnalizacyjng FLM1200 mocowany nad drzwiami do WC,

- kasownik FEH1001 montowany w poblizu drzwi do WC wewnatrz,

- przycisk pociggowy FAP3002 montowany w poblizy sedesu i umywalki na wysokosci ok. 1,8m
z linkg zakonczong na wysokosci 0,6m.

Calg instalacje taczy¢ przewodem YTKSy 4x0,5mm2. Transformator nalezy zasili¢ z obwodu
osSwietleniowego.

1.13. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa budynku istnieje i nie podlega modernizacji. Nalezy jedynie sprawdzic¢
ciggtos¢ potaczen i rezystancje uziemienia. W razie potrzeby poprawic.

1.14. Oswietlenie zewnetrzne

Oprawa zewnetrzna LED Recta 6W IP65 — Nad gtéwnymi drzwiami wejsciowymi oraz wyj-
sciami tylnymi do budynku nalezy zainstalowa¢ oprawe LED. Nalezy jg podigczyé do nowopro-
jektowanej rozdzielnicy RO zgodnie ze schematem na rys.5. Dzieki zintegrowanemu mikrofalo-
wemu czujnikowi ruchu i zmierzchu zapewni ona bezpieczne wejscie i wyjscie do budynku po
zmierzchu.

1.15. Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne

Oprawa AW typ1 - Oprawa ewakuacyjna Oximia LED 3H A . Oprawa os$wietlenia awaryjnego
LED o mocy zrodia swiatta 3W montowana na suficie z piktogramem z kierunkiem ewakuaciji.
Czas pracy na baterii wynosi 3h, a czas petnego natadowania akumulatora wynosi do 24h.
Oprawa w konfiguracji awaryjnej wyposazona jest w diode LED. Swiecenie diody LED na zielo-
no oznacza prawidtowg prace. Swiecenie diody LED na czerwono oznacza tadowanie akumula-
tora. Montaz oprawy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta na wysokosci od
podfoza co najmniej 2m, zgodnie z rozmieszczeniem opraw przedstawionych na rzutach.

W zestawie z oprawg sg uniwersalne piktogramy typu E3 i E2. W razie potrzeby nalezy dokupi¢
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piktogramy odpowiadajgce kierunkowi ewakuacji. Podczas sytuacji awaryjnej zapewni ona moz-
liwos¢ bezpiecznej ewakuacji.

Oprawa zewnetrzna LED Exit L SE PT 3W z ukladem grzejnym — Nad gtéwnymi i tylnymi
drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zainstalowaé oprawe awaryjng LED. Nalezy jg podta-
czy¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy RO. Podczas sytuacji awaryjnej zapewni ona mozli-
wos¢ bezpiecznej ewakuaciji.

Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A z optyka SO (strefy otwarte) i SC (korytarzo-
wa)- Oprawa oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego LED o mocy 3W i strumieniu $wietlnym
na poziomie 111Im. Zaleca sie zastosowanie oprawy o czasie swiecenia 3h. Czas petnego na-
tadowania baterii wynosi do 24h. Oprawa posiada 2 rodzaje optyki. SO przeznaczona do stref
otwartych umozliwia rozsyt strumienia $wietinego w kazdym kierunku z takg samg wartos$cia.
SC przeznaczona do ciggdw komunikacyjnych posiada nierébwnomierng krzywg rozsytu stru-
mienia. Na korytarzach nalezy zastosowac optyke SC , natomiast w strefach otwartych swietlica
i sekretariat nalezy zastosowac optyke SO. Podczas montazu opraw na korytarzach nalezy pa-
mieta¢ aby oprawy montowac¢ w taki sposob aby krzywa rozsyilu strumienia swietlnego byta
szersza wzdtuz korytarza. Oprawa awaryjna posiada przycisk testu recznego. W celu wykona-
nia testu nalezy wcisng¢ przycisk przez co najmniej 2s. Dioda sygnatowa LED powinna zga-
snagé, natomiast oprawa powinna zaswieci¢. Montaz oprawy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta na wysokosci od podtoza co najmniej 2m, zgodnie z rozmieszczeniem
opraw przedstawionych na rzutach.

1.16. Oznakowanie instalacji

Kazdy odbiornik energii elektrycznej (wytgcznik oswietlenia, gniazdo, itp.) nalezy wypo-
sazy¢ w trwate oznaczenie nazwy rozdzielnicy, z ktorej jest zasilony oraz numer zabezpieczenia
danego obwodu.

1.17. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wylg-
czenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego, realizowane przez wytgczniki
elektromagnetyczne i réznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolac;ji.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie TN-C-S. Przewdd ochronny PE koloru zétto- zielonego
nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowy-
mi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen -elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Przewodu zétto-zielonego nie
nalezy wykorzystywac jako przewodu fazowego lub neutralnego.

Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczy¢ miedzy sobg przewodem wyréwnawczym
LgYzo ( o przekroju Scc=0,5xSPE; min Scc=4mm?) i potgczy¢ z Gtdéwng Szyng Wyréwnawczg
na parterze w RO. W tazienkach zastosowaé miejscowe szyny wyréwnawcze.

Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potgczyé miedzy sobg stosujgc typowe
obejmy zaciskowe.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikdw nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.18. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg w rozdzielnicach zrealizowaé ochronnikami.
Przewidzie¢ stopieh T1+T2 w rozdzielnicach. Do celéw ochrony przeciwprzepieciowej wymaga-
ne jest uziemienie Ru<10Q.

1.19. Prowadzenie instalagji

1. Przewody na korytarzu nalezy wkuwac pod tynk.
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2. Instalacje oswietleniowg wykonywac¢ przewodami YDYzo o ilosci zyt 3/4/5 i o
przekroju min. 1,5mm?;

3. Oprawy tagczy¢ przelotowo. W przypadku stosowania puszek, puszki tgczeniowe
min IP55.

4. taczenie przewoddéw wykonywac za pomocg zaciskow sprezynujgcych;

5. Przewody zasilajgce i przewdd sieciowy UTP nalezy prowadzi¢ w oddzielnych
korytkach;

6. Wszystkie elementy przewodzgce obce potaczyé z szyng wyréwnawczg przewo-
dem Scc=0,5xSPE; min Scc=4mm?

7. Gniazda wtyczkowe w pokojach nalezy instalowa¢ na wys. min 20cm, a w tazien-
ce na wys. 120cm

8. Nie wolno instalowac tgcznikéw i gniazd wtyczkowych w odlegtosci 0,6m od wan-
ny, otworu kabiny prysznicowej i do wysoko$ci 2,25m nad podtogg

9. taczniki na wysokosci min 1,15m;

UWAGA:

Przed przystgpieniem do modernizacji instalacji elektrycznych nalezy sprawdzié¢ brak
napiecia w obwodach i wylaczy¢ zabezpieczenie gtéwne w szafce licznikowej na ze-
wnatrz.

O stateczne rozmieszczenie gniazd, tagcznikow w pomieszczeniach nalezy uzgodni¢ z in-
westorem.

1.20. Uziom

Uziom budynku istnieje i nie wymaga modernizacji. Nalezy jedynie sprawdzi¢ wartos¢ rezystan-
Cji i w razie potrzeby poprawi¢. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia wynosi Ru<10Q .

2. Obliczenia techniczne.

2.1.  Obliczenia instalacii.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodéw, kabli i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobér kabli.

2.1.1. Wyniki obliczen

o Prady szczytowe obwodéw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i obcia-
zalnosci dtugotrwatej przewodow.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewoddow.

e Przekroje przewoddéw sg wieksze od minimalnych wymaganych ze wzgledu na ich obcig-
zalnos¢ zwarciowa.

e Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione przy dobra-
nych zabezpieczeniach i obliczonej impedanc;ji petli zwarcia Zs.

e Najwiekszy procentowy spadek napiecia nie wynosi wiecej niz 3%.

3. Opis techniczny instalacji teletechnicznej sieci komputerowej LAN

3.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
- dobdr okablowania strukturalnego LAN,
- rozmieszczenie gniazd internetowych,
Opracowanie nie obejmuje doboru urzgdzen do dystrybucji internetu w pomieszczeniach.
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3.2. Opis instalacji okablowania strukturalnego

Sie¢ okablowania strukturalnego sktada sie z instalacji logicznej. W budynku nalezy wy-
kona¢ nowg sie¢ komputerowa LAN. Okablowanie strukturalne F/UTP 4x2x0.5 kat.5 LSOH za-
pewni komunikacje poziomg w pomieszczeniach mieszkalnych i ogélnodostepnych.

Przytagcze dostawcy ustug zewnetrznych Internetowych bedzie realizowane w przyszto-
sci. Okablowanie strukturalne ma za zadanie umozliwi¢ funkcje transmisji danych do dowolnej
ustugi we wszystkich pomieszczeniach.

Okablowanie w budynku prowadzone bedzie podtynkowo. Do obstugi instalacji kompute-
rowe;j i teletechnicznej projektuje sie gniazda abonenckie 1xRJ45 kat.5e

Instalacje przewodowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami dla instalacji
niskoprgdowych. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zbli-
zen i skrzyzowan z innymi instalacjami. Nalezy tez uwazac by zachowac¢ odpowiedni promien
giecia kabli oraz, aby odpowiednio (nie za mocno) zaciskac¢ opaski kablowe.

3.2.1. Punkty abonenckie

Planowane jest zainstalowanie jednego typu punktow abonenckich. Bedzie to gniazdo RJ45
UTP kat. 5e.

Gniazda sieci strukturalnej nalezy odpowiednio oznaczy¢. Nalezy je wyposazy¢ w ta-
bliczki z opisem i tak samo oznaczy¢ konce przewoddéw w rozdzielnicy multimedialnej.Pomiary
okablowania strukturalnego

Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ pomiary okablowania strukturalnego skretkowego
zgodnie z wymaganiami norny ISO/IEC 11801:2002?Am2:2010 lub EN 50173-1:2011, PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009

4. Przykladowe rozwiazania materialowe

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty z ewentualnym wskazaniem konkretnych typow lub
producentow zostaty przedstawione celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca
2003r.) Celem podania nazw producentow i typow nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz
jednoznaczne okreslenie parametrow urzadzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen niz zaprojek-
towane, pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg miaty parametry nie gor-
sze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

Uwaga : Sposoéb wykonania robét zostat opisany szczegdtowo w projekcie. Przedmiot zamo-
wienie okreslony jest za pomocg dokumentacji technicznej i jest podstawg sporzadzenia oferty
cenowej. Przedmiar roboét stuzy jako podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego w celu
oszacowania warto$ci zaméwienia zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych, w procesie
przygotowania oferty przedmiar jest materiatem pomocniczym.
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Uwagi koncowe

Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364;
PN-E 05125; PN-EN 62305, PN-EN 62305 i Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom
V Instalacje elektryczne".

Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, przewody, zabezpieczenia, rozdzielnice nn,
itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow
pod warunkiem spetniania przezenh identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac po wy-
tgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracowni-
kow Inwestora.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegolnym
uwzglednieniem wymagan BHP.

Prace w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po wy-
tgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracowni-
kéw PGE Dystrybucja S.A.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zle-
ceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokot badan rezystancii izolacji,

protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

protokot badan oswietlenia

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w instalacjach
elektrycznych.

Projektant instalacji elektrycznych:  mgr inz. Radostaw Ostrowski
nr upr.
upr. bud. do projektowania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal.
i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracowujacy: mgr inz. Marcin Leszczynski
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6. Zestawienie podstawowych materiatéw

Materiaty - Parter: ilos¢ uwagi

gniazda dostosoowane do montazu

Gniazda 1- fazowe podwdjne 14szt we wspolnych ramkach
gniazda dostosoowane do montazu
Gniazda 1-fazowe IP44 12szt we wspolnych ramkach
gniazda dostosoowane do montazu
llo$¢ gniazd komputerowych 3szt we wspolnych ramkach
wigczniki dostosoowane do monta-
Gniazda TV 3szt zu we wspdlnych ramkach
wigczniki dostosoowane do monta-
llo$¢ wtacznikow pojedynczych 5szt zu we wspdlnych ramkach
Ramki 3-krotne 3szt
Ramki pojedyncze 40szt
llos¢ witgcznikdow podwadjnych 4szt
llo$¢ wtacznikow krzyzowych 2szt
llos¢ wtgcznikéw schodowych 6szt
Lampa LED Klasa 36W 16szt
Oprawa Haler next LED 40W IP65 3szt
Plafon LED zewnetrzny IP 65 z czujnikiem ruchu 3szt
Plafon LED 8W IP44 4szt
Plafon LED 8W IP44 z czujnikiem ruchu 1szt
Plafon LED Recta 6W IP65 z czujnikiem ruchu 3szt
Oprawa ewakuacyjna Oximia LED 3H montowana
na suficie 1szt
Oprawa ewakuacyjna LED Exit M SE PT 3W 13szt
Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A 2szt 1szt z optyka SO i 1 szt z optyka SC
Oprawa LED Exit L SE PT 3W z uktadem grzejnym 4szt

Szafka licznikowa w obudowie termoutwardzalnej
Incobex ZP-3F- standard wykonania PGE Dystrybu-
cja S.A. wyposazona w zabezpieczenie przedliczni-

kowe S303 C20A i FR100A 3szt

Przewdd YDYp 5x4 mm?2 80m zasilanie tablic mieszkaniowych
Przewdd YDYp 5x6 mm?2 19m zasilanie rozdzielnicy RO

Rurka RL28 48mb

kolanko sztywne 90 stopni do RL28 18szt

Obejma metalowa do rur 3/4" z kotkiem 50szt

Rozdzielnica VU36NE 3x12 1kpl

Rozdzielnica multimedialna FIBERPT 53 1kpl

Wytacznik réznicowo-pragdowy ETI P302 25A/0,03A 3szt
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Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B10A 5szt
Wytgcznik nadmiarowo-pradowy S301 B16A 7szt
Ogranicznik przepie¢ ETITEC T1+T2 1kpl
Roztgcznik izolacyjny FR100A 3-fazowy 1szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S303 B16A 1szt
Wytgcznik réznicowo-pradowy ETI P304 25A/0,03A 1szt
Uchwyty USMp3 bis 14op.
Przewdd YDYp 3x2,5 mm2 280m
Przewdd YDYp 3x1,5mm?2 350m
Przewdd YDYp 5x2,5mm?2 22m do kuchenki elektrycznej
Przewdd YDYp 4x1,5mm?2 18m
Przewdd FTP cat.5 55m
Przewdd RTV Coaxial 750hm 55m
Przewdd HDGs 3x1,5mm?2 85m do PPOZ
Uchwyty do przewodu PPOZ UDF 8 120szt mocowanie przewodu HDGs
Kotwa gwozdziowa GSO 6x40mm 120szt mocowanie przewodu HDGs
puszka podtynkowa tgczona 49szt
Lamka sygnatowa FLM1200 1szt
Przycisk pociggowy FAP 3002 1szt
Transformator FLM1000 1szt
Kasownik FEH 1001 1szt
Materiaty - Pietro: ilos¢ uwagi
ghiazda dostosowane do montazu
Gniazda 1- fazowe podwdjne 18szt we wspolnych ramkach
ghiazda dostosowane do montazu
Gniazda 1-fazowe IP44 24szt we wspolnych ramkach
gniazda dostosowane do montazu
llo$¢ gniazd komputerowych 3szt we wspolnych ramkach
witgczniki dostosowane do montazu
Gniazda TV 3szt we wspolnych ramkach
witgczniki dostosowane do montazu
llos¢ wiacznikdw pojedyriczych 4szt we wspolnych ramkach
Ramki 3-krotne 3szt
Ramki pojedyncze 55szt
llos¢ witgcznikdow podwadjnych 4szt
Przycisk dzwonkowy 3szt na klatce schodowej
llo$¢ wtacznikow schodowych 8szt
Dzwonek do montazy w rozdzielnicy 3szt
Plafon LED 8W IP44 18szt
Rozdzielnica SRp-18 3szt
puszka podtynkowa tgczona w zestawy 67szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B10A 3szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B16A 16szt
Ogranicznik przepie¢ ETITEC T1+T2 4p 3kpl
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Uwaga.

llo$ci poszczegdéinych materialdbw moga sie rézni¢ od rzeczywistosci. Przed roz-
poczeciem prac nalezy zweryfikowa¢ stan rzeczywisty. Dobrane w projekcie urzadzenia i
materialy ze wskazaniem konkretnych typéw lub producentéw zostaty przyjete celem
rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem podania nazw
producentow i typow nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz jednoznaczne okreslenie

parametréw urzadzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz
zaprojektowane, pod warunkiem, iz zastosowane materialy i urzadzenia beda miaty pa-

Roztacznik izolacyjny FR100A 3-fazowy 1szt
Wytacznik nadmiarowo-pradowy S303 B16A 3szt
Wytgcznik réznicowo-pradowy ETI P304 25A/0,03A 3szt
Uchwyty USMp3 bis 100p
Przewdd YDYp 3x2,5 mm2 220m
Przewdd YDYp 3x1,5mm?2 300m
Przewdd YDYp 5x2,5mm?2 45m do kuchenki elektrycznej
Przewdd YDYp 4x1,5mm?2 18m
Przewdd FTP cat.5 115m
Przewdd RTV Coaxial 750hm 115m
Demontaz:
Rozdzielnica podtynkowa metalowa 2szt
Lampy w pomieszczeniach 28szt
Istniejgce gniazda i witgczniki 65szt

rametry nie gorsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

7. Rysunki techniczne
Rys. 1 Rzut parteru — instalacja o$wietleniowa
Rys. 2 Rzut parteru — instalacja gniazdowa i teletechniczna
Rys. 3 Rzut pietra - instalacja oswietleniowa
Rys. 4 Rzut pietra — instalacja gniazdowa i teletechniczna
Rys. 5 Schemat rozdzielnicy RO
Rys. 6 Schemat tablicy TM1
Rys. 7 Schemat tablicy TM2
Rys. 8 Schemat tablicy TM3
Rys. 9 Schemat gtéwny tablic licznikowych
Rys. 10 Schemat instalacji przyzywowej w toalecie dla niepetnosprawnych
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