WLZ YDYp 5x6mm2 + 3x WLZ YDY 5x4mm2 w rurkach RL28
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Uwaga:

LEGENDA:

—O  tacznik swiecznikowy pojedyficzy
\W/O Eacznik swiecznikowy podwojny

—©  Lacznik swiecznikowy hermetyczny o IP44

1OL tacznik schodowy
Mﬂw tacznik kizyzowy

@ taeznik dzwonkowy

Iﬂ Gniazdo podwojne 230V
Iﬁ Griazdo 230V o IP44
|m§m Gniazdo komputerowe kat.5e podwéjne

|ﬁ TV Gniazdo telewizyjne

@ Wentylator fazienkowy

@  Plefon LEDSW IP4s
e Oprawa awaryjna Starlet Extemal LED 3W A

pi[AWSD]  Oprawa ewakuacyina Oximia LED 3H A -montaz na suficie

WYJ. EW. | Oprawa ewakuacyjna LED EXIT M SE PT 3W

montaz na &cianie z piktogramern "Wyjscie Ewakuacyine”

[ Oprawa LED Klasa 36W
PR
8 Plafon LED 8W IP44 z czujnikiem ruchu

PIR
@ Plafon LED Recta 6W IP85 z czujnikiem ruchu

[C————————3 Oprawa Haler NEXT LED 40W IP 65

S Tablica licznikowa wyposazona zgodnie ze schematem,

I
standard wykonania PGE Dystrybucja S.A.

[[AW_]] Orawa ewakuacyina LED EXIT L SE PT 3W z ukiadem grzejnym

—~~] Przycisk pociagowy FAP3002 w toalecie dia niepetnosprawnych
[@] Kasownik FEH1001 i transformator FLM100 w toalecie dla niepenosprawnych

B Lamka sygnatowa FLM1200 nad drzwiami do toalety dla niepeinosprawnych

PROJEKTANT

- tablice licznikowe TL1, TL2, TL3 zamontowac¢ na elewacji i p———

przylaczyé do istniejej tablicy licznikowej zgodnie z warunkami

Imig | Nazwisko Nruprawniets

TYTUL PROJEKTU:
Dokumentacia techniczna moderni
elekirycznej klubu seniora w Wojtkowicach Starych

PGE Dystrybucja S.A. (poza zakresem opracowania)

- rozdzielnicg RO zamontowa¢ w miejsce starej rozdzielnicy

- rozdzielnicg multimedialng zamontowaé obok rozdzielnicy RO
jako podtynkowa

- wentylator w lazience zasila¢ z obwodu oswietleniowego

- oprawa awaryjna w lazience musi posiada¢ optyke typu SO,
natomiast w korytarzu optyke typu SC

- facznik o$wietlenia i gniazdo w lazience dla niepelnosprawnych
montowaé na wysokosci h=0,8m
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