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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamoéwienia:

Montaz pionowej platformy dla niepetnosprawnych przy budynku Przedszkola w Ciechanowcu z
wymiang nawierzchni ciggéw komunikacyjnych w ramach likwidacji barier architektonicznych

Adres obiektu budowlanego: Obreb 0005 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza, dz. nr 2909, 2913, 2915, 2916/2, pow.
wysokomazowiecki, woj. podlaskie
Zamawiajgcy: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

Rodzaje robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45313100-5 Instalowanie wind
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Tomczuk Krzysztof Ustugi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe
18-230 Ciechanowiec Lipowa 19, - tel. 606 901 633

Data utworzenia: 2021-09-22

Montaz pionowej platformy dla niepetnosprawnych przy budynku Przedszkola w Ciechanowcu z
wymiang nawierzchni ciggéw komunikacyjnych w ramach likwidacji barier architektonicznych

Tabela przedmiaru robot

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze i montazowe
platformy pionowej
[CPV: 45313100-5 Instalowanie wind]
Dziat nr 1.1. Roboty rozbiérkowe schodéw
[CPV: 45313100-5 Roboty budowlane w zakresie
gospodarskich obiektow budowlanych]
1 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych grubosci do 50 cm o 1 1,7990
0306-0100 wzmochionym zbrojeniu - schody w miejscu lokalizacji m3
platformy pionowej
schody zewnetrzne - ptyta: 2,26*3,80*0,14 1,20232
schody zewnetrzne - stopnie: (0,15*0,32*0,5)*2,26*11 0,59664
2 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | 1m 4,0000
0804-0100 kondygnacji
balustrada rozbieranych schodéw: 4,00 4,00000
3 KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych grubosci do 30 cm - murki 1 0,6563
0303-0500 oporowe schodéw zewnetrznych m3
murek zewnetrzny podpierajgcy ptyte schodéw: (1,50*3,50*0,5)*0,25 0,65625
4 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego grubosci do 15 cm - 1 0,3375
0301-0300 pod platforme pionowag m3
podtoze betonowe przyjeto grubos¢ 15 cm.: 1,50*1,50%0,15 0,33750
5 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z odspojeniem i przewozem gruntu kat. 100 0,0056
0307-0200 Il taczkami na odlegto$¢ do 10m m3
pod ptyte fundamentowa: 1,50*1,50*0,25 0,56250
6 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody m3 2,7927
1103-0100 samowyfadowcze, przy obstudze na zmiane roboczg 3
samochodow
schody zewnetrzne - ptyta: 2,26*3,80*0,14 1,20232
schody zewnetrzne - stopnie: (0,15*0,32*0,5)*2,26*11 0,59664
murek zewnetrzny podpierajgcy ptyte schodéw: (1,50*3,50*0,5)*0,25 0,65625
podtoze betonowe przyjeto grubosé 15 cm.: 1,50*1,50*0,15 0,33750
7 KNR 4-04 Wywoéz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy m3 2,7927
1103-0400 do 5t z terenu rozbiorki na odlegto$é 1km i recznym
wytadowaniem
schody zewnetrzne - ptyta: 2,26*3,80*0,14 1,20232
schody zewnetrzne - stopnie: (0,15*0,32*0,5)*2,26*11 0,59664
murek zewnetrzny podpierajacy ptyte schodéw: (1,50*3,50%0,5)*0,25 0,65625
podtoze betonowe przyjeto grubos¢ 15 cm.: 1,50*1,50*0,15 0,33750
Dziat nr 1.2. Przygotowanie miejsca posadowienia
platformy pionowej
8 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i 1 3,1500
0902-0100 powierzchniach poziomych (balkony,loggie) wykonywane m2
recznie - przylegte $ciany pod rozebranymi schodami
powierzchnie pod schodami: 1,80*3,50*0,5 3,15000
9 KNR 2-02 Tynki szlachetne nakrapiane na $cianach ptaskich i 1 3,1500
0908-0100 powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane m2
recznie
powierzchnie pod schodami: 1,80*3,50%0,5 3,15000
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1.2. Przygotowanie miejsca posadowienia platformy pionowej

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 KNR 2-02W Podktady z materiatéw sypkich. Podkfady z piasku na podtozu 1 0,3375
1103-0301 gruntowym gr. 15 cm - z zageszczeniem do 1s=0,98 m3
(zageszczajac ja w dwoch warstwach).
podktady z piasku pod ptyte denna: 1,50*1,50*0,15 0,33750
11 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod plyte 1 0,2250
1101-0100 platformy pionowe;j m3
podktady betonowe pod ptyte fundamentowa: 1,50%1,50*0,10 0,22500
12 KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - pod konstrukcje platformy 1 0,3375
0205-0100 pionowej m3
ptyta fundamentowa: 1,50*1,50*0,15 0,33750
13 KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach. zest 4,0000
0104-0100 Montaz 4 zestawow po 8 szt. Srub osadzonych w otworach o aw
gtebokosci do 40 cm - montaz akcesoridow kotwigcych
platforme pionowa w ptycie fundamentowej
kotwy fundamentowe: 4 4,00000
Dziat nr 2. Zakup i montaz platformy pionowej dla wézkow
- podnoszenie na wys. 180 cm
[CPV: 45313100-5 Montaz konstrukcji metalowych]
14 Kalkulacja Zakup i montaz platformy pionowej dla wézkéw - zg. z ofertg kpl 1,0000
wilasna handlowag
platfoma pionowa: 1 1,00000
15 Kalkulacja Przygodowanie instalacji zasilajgcej platforme podnosnikowa kpl 1,0000
wiasna
platfoma pionowa: 1 1,00000
Dziat nr 3. Adaptacja istniejgcych elementéw budynku po
trasie dojazdu do wejscia do Przedszkola - taras ze
schodami
[CPV: 45313100-5]
Dziat nr 3.1. Roboty rozbiorkowe
16 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | Tm 24,2500
0804-0100 kondygnaciji - taras
balustrada tarasu: 6,21+18,04 24,25000
17 KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z ptyt chodnikowych 1 138,8244
0101-0300 m2
schody zewnetrzne - ptyta: 3,08*8,70 26,79600
taras: 6,21*18,04 112,02840
18 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych grubosci do 50 cm o 1 1,5312
0306-0100 wzmochionym zbrojeniu - stopnie schodowe m3
schody zewnetrzne - stopnie: (0,05*0,32)*8,70%11 1,53120
19 KNR 4-01 Usuniecie z tarasu gruzu i ziemi, bez wzgledu na kategorie - m3 30,6843
0106-0400 oktadziny schodoéw, ptytki betonowe tarasu i spocznika
schodéw oraz podktad z pod naiwrzeni tarasu i spocznika
schodow
schody zewnetrzne - ptyta: 3,08*8,70*0,06 1,60776
taras: 6,21*18,04*0,06 6,72170
schody zewnetrzne - stopnie: (0,05*0,32)*8,70%11 1,53120
schody zewnetrzne - podkfad gr. 15 cm: 3,08*8,70%0,15 4,01940
taras - podkfad gr. 15 cm: 6,21*18,04*0,15 16,80426
20 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody m3 30,6843
1103-0100 samowytadowcze, przy obstudze na zmiane robocza 3
samochodow
schody zewnetrzne - ptyta: 3,08*8,70*0,06 1,60776
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3.1. Roboty rozbiorkowe

Kod

Nr pozycji Nurper Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
taras: 6,21*18,04*0,06 6,72170
schody zewnetrzne - stopnie: (0,05*0,32)*8,70%11 1,53120
schody zewnetrzne - podktad gr. 15 cm: 3,08*8,70%0,15 4,01940
taras - podkfad gr. 15 cm: 6,21*18,04*0,15 16,80426
21 KNR 4-04 Wywo6z gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy m3 30,6843
1103-0400 do 5t z terenu rozbidrki na odlegto$¢é 1km i recznym
wytadowaniem
schody zewnetrzne - ptyta: 3,08*8,70%0,06 1,60776
taras: 6,21*18,04*0,06 6,72170
schody zewnetrzne - stopnie: (0,05*0,32)*8,70%11 1,53120
schody zewnetrzne - podktad gr. 15 cm: 3,08*8,70%0,15 4,01940
taras - podktad gr. 15 cm: 6,21%18,04*0,15 16,80426
Dziat nr 3.2. Odbudowa nawierzchni tarasu i schodéw z
odwodnieniem
22 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa gérna grubosci m2 138,8244
0114-03 8cm po zageszczeniu
schody zewnetrzne - ptyta: 3,08*8,70 26,79600
taras: 6,21*18,04 112,02840
23 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ze skrzynkg odptywowg i koszem 100 0,2450
0606-0400 osadczym z elementéw betonowych prefabrykowanych m
szerokosci 145 mm, wysokosci 160 mm z pokrywa stalowg
ocynkowang ogniowo na podsypce cementowo-piaskowej
odwodnienie tarasu i schodéw: 7,50+17,00 24,50000
24 KNR 2-18 Rurociagi z rur PCW cisnieniowych, taczonych na uszczelke 100 0,0950
0207-0300 gumowa, srednicy zewnetrznej 110mm - odwodnienie tarasu i m
schodow
kanaty deszczowe: 1,50*3+5,00 9,50000
25 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na 100 1,3882
0502-0100 podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem m2
schody zewnetrzne - ptyta: 3,08*8,70 26,79600
taras: 6,21*18,04 112,02840
26 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na $cianach lub podiogach 1 30,6240
0211-0300 gtebokosci do 5¢cm - stopnie schodowe m2
stopnie schodowe: 0,32*8,70*11 30,62400
27 KNR 0-12 Oktadziny schoddw z ptytek betonowych z posypka 1 30,6240
1121-0600 ukfadanych na klej - o wymiarach 35x35cm m2
stopnie schodowe: 0,32*8,70*11 30,62400
28 KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - ze stali im 31,3000
1209-0100 kwasoodpornej - wysoko$¢ 110 cm, pochwyt z rury 42,4x2
mm, 5 rur wypetniajgcych 12x1,5 mm, na stupach 40x40x2
mm
taras: 6,20+18,0+3,10 27,30000
schody: 4,00 4,00000
Dziat nr 4. Wymiana nawierzchni doj$¢ pomiedzy ulicg
dojazdowa, a platformg pionowg dla wozkéw
Dziat nr 4.1. Roboty rozbiérkowe
29 KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z ptyt chodnikowych 1 140,5000
0101-0300 m2
chodniki dojscia do platformy: 129,0+11,5 140,50000




4.1. Roboty rozbiérkowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
30 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka podsigbierng o m3 35,1250
0205-04 pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kat.lll, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢
do 1km - rozebanie nawierzchni zwirowej i gruntowej do
gtebokosci zgodnej z przewidzianym poziomem utwardzenia -
gr. 20 cm
chodniki dojscia do platformy: 129,0*0,25 32,25000
chodniki dojscia do bramki: 11,5%0,25 2,87500
31 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody m3 35,1250
1103-0100 samowytadowcze, przy obstudze na zmiane roboczag 3
samochodow
chodniki dojscia do platformy: 129,0*0,25 32,25000
chodniki dojscia do bramki: 11,5%0,25 2,87500
32 KNR 4-04 Wywoéz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy m3 35,1250
1103-0400 do 5t z terenu rozbidrki na odlegto$¢é 1km i recznym
wytadowaniem
chodniki dojscia do platformy: 129,0%0,25 32,25000
chodniki dojscia do bramki: 11,5%0,25 2,87500
Dziat nr 4.2. Podbudowa pod nawierzchnie z kostki
brukowej
[CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych
nawierzchni]
33 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce - grubos¢ warstwy 10 cm po 100 0,1150
0104-03 mechanicznym zageszczeniu - teren pod utwardzenie z kostki m2
chodniki dojscia do bramki: 11,50 11,50000
34 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci m2 140,5000
0114-01 20cm po zageszczeniu
chodniki dojscia do platformy: 129,00 129,00000
chodniki dojscia do bramki: 11,50 11,50000
Dziat nr 4.3. Utwardzenie placéw manewrowych kostkg
brukows i okraweznikowanie
[CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych
nawierzchni]
35 KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta - pod obrzeza 1 3,1916
0402-0300 trawnikowe - 79,8 mb. m3
tawy pod obrzeza trawnikowe: 3,19160
(2,12+2,17+0,49+0,47+4,30+4,88+2,40+1,77+8,26+1,77+1,77+11,55+
9,00+4,40+11,60+0,50+2,20+10,14)*0,20*0,20
36 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - podsypka 100 0,7979
0404-0500 cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg m
- obramowanie utwardzen - 79,8 m
obrzeza trawnikowe: 79,79000
2,12+2,17+0,49+0,47+4,30+4,88+2,40+1,77+8,26+1,77+1,77+11,55+
9,00+4,40+11,60+0,50+2,20+10,14
37 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na 100 1,4050
0502-0100 podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem m2
chodniki dojscia do platformy: 129,00 129,00000
chodniki dojscia do bramki: 11,50 11,50000
Dziat nr 5. Ogrodzenie stalowe panelowe z bramg i furtkg
od strony drogi dojazdowej
38 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. m3 3,2600
0212-0200 ponad 15cm - fundamenty istniejacego ogrodzenia
cokot ogrodzenia z siatki: (10,60+16,00+6,00)*0,50%0,20 3,26000




5. Ogrodzenie stalowe panelowe z bramg i furtkg od strony drogi dojazdowe;j

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
39 KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 3,2600
0108-0900 odlegtos¢ do 1km
cokét ogrodzenia z siatki: (10,60+16,00+6,00)*0,50*0,20 3,26000
40 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte w gruncie kat. 1V, ze ztozeniem urobku 100 0,0245
0310-0300 na odkfad - pogtebienie pozostatosci po istniejacych wykopach m3
- przyjeto na gtebokos$¢ 30 cm
pod cokét ogrodzenia: (10,60+16,00+6,00)*0,30%0,25 2,44500
41 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych m2 19,5600
0101-0300 betonowych - $cian prostych cokotéw fundamentowych des
k.
deskowanie: (10,60+16,00+6,00)*0,30*2 19,56000
42 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu m3 5,8680
0106-0300 tradycyjnym. Betonowanie $cian prostych
cokot ogrodzenia: (10,60+16,00+6,00)*0,90%0,20 5,86800
43 Kalkulacja Ogrodzenie stalowe z ksztattownikow stalowych z m 32,6000
wiasna wypetnieniem z paneli stalowych powlekanych w kolorze
grafitu. Wysoko$¢ 1,30 m - tgczna ditugosc¢ - 32,60m
ogrodzenie stalowe panelowe: 10,60+16,00+6,00 32,60000
44 Kalkulacja Furtki stalowe z ksztattownikéw stalowych i katownikéw szt 2,0000
wilasna mocowane do stupéw stalowych. Wielko$¢ furtki: szeroko$¢
100 cm, wysokos¢ 150 cm - szt. 2
bramy i furtka 1,00*1,50*2: 2 2,00000




