Przedmiar ul. Armii Krajowej - drogowy

Lp. Sj[gzﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1|D.01.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
0.00
1]D.01.0| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1]1.01 0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym
0,38708 km 0,387
RAZEM 0,387
2(D.01.0 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1(1.01 0119-03 | - trasa drogi w terenie réwninnym - inwentaryzacja
powykonawcza
0,38708 km 0,387
RAZEM 0,387
3|D.00.0 Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z kpl
d.1]0.00 | kalk. wlasna | oznakowaniem i urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4|D.01.0| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej ha
d.1(2.01 0108-02 | gestosci 3
85,0/ 10000 ha 0,009
RAZEM 0,009
5|D.01.0| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1(2.01 0103-07
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
6|D.01.0| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1{2.01 0105-07
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
2|D.02.0 ROBOTY ZIEMNE
0.00
7 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2 0126-01 | grubosci do 15 cm za pomocy spycharek
23405+ 687,0+ 2125 m2 3 240,000
RAZEM 3 240,000
8|D.02.0| KNR 2-01 | Roboty ziemne - wykopy - na odktad m3
d.2(1.01 0206-02
115,78 + (150 * 2,5) m3 490,780
RAZEM 490,780
9(D.02.0| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z m3
d.2(3.01 0235-02 | dokopu
1015,66 + (150 * 2,5) m3 1 390,660
RAZEM 1 390,660
10 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.2 0114-01 kruszywa wymiana gruntéw
0114-02
150,0 * 8,0 m2 1200,000
RAZEM 1 200,000
3|D.04.0 PODBUDOWY
0.00
11(D.04.0 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.3|1.01 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2340,5 +687,0 + 2125 m2 3 240,000
RAZEM 3 240,000
12 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna | m2
d.3 0114-03 | o grubosci po zageszczeniu 15 cm - chodniki
0114-04
687,0 m2 687,000
RAZEM 687,000
13|D.04.0 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 m2
d.3|4.02b 0114-05 | stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm - jezdnia +
0114-06 | zjazdy
2340,5+ 2125 m2 2 553,000
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RAZEM 2 553,000
4 ELEMENTY ULIC | CHODNIKOW
14 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4 0402-04
0,048 * 790,0 m3 37,920
RAZEM 37,920
15 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.4 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
790,0 m 750,000
RAZEM 790,000
16 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
493,0 m 493,000
RAZEM 493,000
5|D.05.0 NAWIERZCHNIE
0.00
17(D.05.0 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z beténu asfaltowego - warstwa m2
d.5(3.05b 0310-05 | Scieralna AC11S gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i
0310-06 | skropieniem miedzywarstwowym emulsjg asfaltows -
jezdnia
23405 m2 2 340,500
RAZEM 2 340,500
18|D.05.0 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.5(3.05 0310-01 | wigzgca AC16W gr. 8cm wraz z oczyszczeniem i
0310-02 | skropieniem miedzywarstwowym emulsjg asfaltowg -
jezdnia
2340,5 m2 2 340,500
RAZEM 2 340,500
19 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.5 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
687,0 m2 687,000
RAZEM 687,000
20 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d5 0511-03 | 8 ecm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
212,5 m2 212,500
RAZEM 212,500
6 ZIELEN
21 KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie | m3
d.6 0218-03 | ptaskim
1657,0* 0,15 m3 248,550
RAZEM 248,550
22 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie | ha
d.6 0404-02 | kat. lll bez nawozenia
1657,0/ 10000 ha 0,166
RAZEM 0,166
23 KNR 2-21 | Mechaniczna pielegnacja fak parkowych m2
d.6 0702-08
1657,0 m2 1657,000
RAZEM[  1657,000
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