Przedmiar kanalizacja sanitarna _ul. Armii Krajowej

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1] 0212-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-lI
8 2,0*25"25) m3 112,500
RAZEM 112,500
2| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym kat. I-1l; glebokos¢ do 3.0 m
454*1,5%258 m3 1702,500
RAZEM 1 702,500
3| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.1] 0314-03 | gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbiorkg
254542 m2 2 270,000
RAZEM 2 270,000
4] KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1| 0501-05
454*1,0 m2 454,000
RAZEM 454,000
5| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm=-| m
d.1| 0408-03 | wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
49,06 m 49,060
RAZEM 49,060
6| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 1000 mm | m
d.1| 0408-08 |-wykopy umochione
2.52.3.4.
9908
405,01 m 405,010
RAZEM 405,010
7| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1500 mm w |stud.
d.1| 0513-05 gotowym wykopie o glebokosci 3m
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
8| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.1] 0524-02 | osadnikiem bez syfonu
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
9| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, 200
d.1] 0704-03 PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm m -1
prob
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
10{ KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, 500
d.1| 0704-11 PE, PEHD o $r.nominalnej 1000 mm m -1
préb
1 500 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0222-01 gruntu na odleglosc¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
112,5+1702,5 m3 1 815,000
RAZEM 1 815,000

il 4

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nrseryjny: 3748 Uzytkownik: BW PROJEKT




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 2-01| Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1| 0228-03 |kat.I-ll
112,5+ 170256 m3 1 815,000
RAZEM 1 815,000
2 KANALIZACJA SANITARNA
13| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-05 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. |-l
10*(4,0*2,5*%25) m3 250,000
RAZEM 250,000
14| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. I-1l; glebokos¢ do 3.0 m
486,5*4,0*1,0 m3 1946,000
RAZEM 1 946,000
15| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.2| 0314-03 | gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-ll wraz z rozbidrkg (szeroko$¢ do
1m) 2
4,07486,5*2 m2 3 892,000
RAZEM 3 892,000
16| KNR 2-28 | Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2| 0501-05
486,56* 1,0 m2 486,500
RAZEM 486,500
17| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm-| m
d.2| 0408-02 | wykopy umocnione
z.82.3.4.
9908
14,66 m 14,660
RAZEM 14,660
18| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -[ m
d.2| 0408-03 |wykopy umocnione
z2.sz2.3.4.
9908
95,50 m 95,500
RAZEM 95,500
19| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm -| m
d.2| 0408-05 | wykopy umocnione
z.57.3.4.
93908
358,76 m 358,760
RAZEM 358,760
20| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm -| m
d.2| 0408-07 | wykopy umocnione
z.5z.3.4.
9908
17,41 m 17,410
RAZEM 17,410
21| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o ér. 600 mm szt
d.2| 0517-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mmw  |[stud.
d.2| 0513-01 gotowym wykopie o glebokosci 3m
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
23| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnoéci sieci z rur typu HOBAS, PVC, 200
d.2| 0704-03 | PE, PEHD o sr.nominalnej 200-225 mm m -1
prob
1 200 1,000
m -1
prob
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RAZEM 1,000
24 KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 0704-05 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 300 mm m -1
prob
3 200 3,000
m -1
prob
RAZEM 3,000
25| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 0704-07 | HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér.nominalnej 500 mm m -1
prob
1 200 1,000
m -1
prob
; RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-l]
250,0 + 1946,0 m3 2196,000
RAZEM 2 196,000
27| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2| 0228-03 |kat Il
250,0 + 1946,0 m3 2 196,000
RAZEM 2 196,000
3 WODOCIAG
28| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3] 0212-05 podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-l|
125225+ 2) m3 12,500
RAZEM 12,500
29| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.3| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. |-1l; glebokos¢ do 3.0 m
414*1,5*2,0 m3 1242,000
RAZEM 1 242,000
30| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.3] 0314-01 glebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-ll wraz z rozbidrka (szerokosé do
1m)
414,0*2,0* 2 m2 1656,000
RAZEM 1 656,000
31| KNR 2-28 | Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.3| 0501-05
414 *0,5 m2 207,000
RAZEM 207,000
32[KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 40 1 32 mm
z.52.3.9. |- wykopy umocnione
9907
33145 m 47,500
RAZEM 47,500
33| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur m
d.3| 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm -
z.52.3.9. | wykopy umocnione
9907
366,40 m 366,400
RAZEM 366,400
34| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3| 0110-04 | ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o | z.
sr. zewnetrznej 110 mm
34 ztac 34,000
Z.
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RAZEM 34,000
35| KNR-W 2-18 | Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki kpl.
d.3| 0801-03 | wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 150 mm
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
36| KNR-W 2-18 | Montaz tréjnika kotnierzowego dla rur PE kpl.
d.3| 0214-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
37| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.3| 0205-03 | sr. 100 mm z nasuwkg
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
38| KNR-W 2-20 | Bloki oporowe i podporowe betonowe (posadowienie m3
d.3| 0112-01 zasuw i hydrantow)
analogia
0.5*0,5*0,07 * 15 m3 0,263
: RAZEM 0,263
39| KNR-W 2-18 | Nawiertki zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows | kpl.
d.3] 0205-01 | osr.40mm
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
40| KNR-W 2-20 | Posadowienie skrzynek ulicznych do zasuw na szt.
d.3| 0114-02 elementach prefabrykowanych
analogia
745 szt. 12,000
RAZEM 12,000
41| KNR-W 2-20 | Montaz ptytek obrukowanych prefabrykowanych szt
d.3| 0114-05 | 50x50x7cm na skrzynkach ulicznych do zasuw
analogia X
6+4 szt. 10,000
RAZEM 10,000
42| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3| 02159-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
43| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmgz | m
d.3| 0219-01 tworzywa sztucznego
analogia
414 m 414,000
RAZEM 414,000
44| KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej | odc.
d.3| 0708-01 do 150 mm 200
m
3 odc. 3,000
200
m
RAZEM 3,000
45| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
3 200 3,000
m -1
prob
RAZEM 3,000
46| KNR-W 2-18 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.3| 0705-01 rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 890-110 |m -1
mm préb
3 200 3,000
m -1
prob

S

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3749 Uzytkownik: BW PROJEKT



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
47| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o odc.
d.3| 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
3 odc. 3,000
200
m
RAZEM 3,000
48| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3| 0222-01 gruntu na odleglosc do 10 m w gruncie kat. I-lll
12,5+ 1242,0 m3 1254,500
RAZEM 1 254,500
49| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.3] 0228-03 kat. Il
12,5+ 12420 m3 1254,500
RAZEM 1 254,500
4 ROZBIORKI ISTNIEJACYCH SIECI
90[KNR-W 2-18 | Wypelnienie istniejacych rur mieszankg piasku, wody i m3
d.4| 0310-01 pytu - petne wykonanie wraz z dostawa materiatu
analogia
(348,07 1,0) + (320,0* 0,3) m3 444,000
RAZEM 444,000
51| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.4| 0212-05 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
T 2.5% 252 m3 137,500
RAZEM 137,500
52 KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o sr. kpl.
d.4| 0409-05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
53| KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. | kpl. i
d.4| 0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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