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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branzy sanitarnej dla zadania

pn: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowosci Ciechanowiec".

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:500;

1.2.2. Wizji wterenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;
1.2.3. Dokumentacji ustalajacej warunki gruntowo-wodne, wykonanej przez jednostke geologa;
1.2.4. Warunkoéw technicznych wydanych przez Przedsiebiorstwo FARE w Ciechanowcu;

1.2.5. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

1.3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie kanalizacje sanitarng o $rednicy 500 i 315 (kolektor gtéwny) i 200 i 160 mm (do
granic posesji nieprzytgczonych do sieci). Spadek minimalny 0,5% dla $rednic rur 3315 i 200 oraz dla
rur 160 1,5%.

1.3.1. RUROCIAGI

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur &500-160 PVC grubosciennych gtadkich
o sciance litej klasy ,,SN8” tgczonych na uszczelki gumowe ,,P” wg PN —EN 1401:1999.

Przewody kanalizacyjne na catej diugosci uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
15cm. Nad rurociggiem wykonac obsypke ochronng gr. 30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od
grud i kamieni. Obsypke wykona¢ w dwdch etapach: | etap — utozenie warstwy ochronnej bez
przykrywania potgczen rur, Il etap — po probie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci przykryé
warstwg ochronng pozostate odcinki. Rurociggi ukfadaé ze spadkiem wg rysunkéw profili
i zagospodarowania terenu. Przewody nieposiadajace przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢
warstwg 30cm keramzytu utozonego na folii PE.

1.3.2. STUDNIE

Studzienki rewizyjne wykonac z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie wykonanie studni jako betonowe
z kregdw Z1000mm z polimerobetonu lub betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45,
nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornosci F150 (wg PN-EN 1917/2004) tgczonych na felc i uszczelke
gumowq. Podstawe studni winna stanowi¢ dennica monolityczna prefabrykowana. Do przykrycia
studni zaprojektowano pokrywe zelbetowg i wtaz zeliwny klasy D400 (bezzawiasowy, nieryglowany).
Pod wfaz zeliwny zastosowaé uszczelnione pierscienie dystansowe betonowe lub z tworzywa
sztucznego o Srednicy wewnetrznej 600mm. W terenach najazdowych (zjazdy, drogi) zastosowac
ptyte nastudzienng zelbetowgq z pierscieniem odcigzajgcym, z wtazem zeliwnym klasy D400. Studnie
osadnikowe z osadnikiem min. 0,5m.

Wejscie i wyjscie rur ze studni otworami wykonanymi w zakfadzie betoniarskim z osadzonymi
tulejami ochronnymi lub systemem uszczelek do rur PVC.

Zaprojektowana studnia posiada mozliwos¢ kilkucentymetrowej regulacji wysokosciowej
z wykorzystaniem pierscieni regulowanych opisanych powyzej, umozliwiajacej w okresie docelowym,
przy realizacji nawierzchni na terenie projektowanej inwestycji, dostosowanie wysokosci studni
rzednej ostatecznie uksztattowanego terenu.

Studnie inspekcyjne nalezy wykonac¢ z PCV 600 z kinetg przeptywowg dostosowang do Srednicy
przewodu gtéwnego lub z dennicg, a wejscia do studni wykona¢ metoda IN SITU do sSrednicy.
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14. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

Wody opadowe, roztopowe z terendw utwardzonych i terendw zielonych poprzez rurociagi
kanalizacji deszczowej beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy
Wspdlnej. Projektuje sie kanalizacje deszczowq o srednicy &¥1000mm (kolektor gtéwny) i 200 mm
(kanaty od studni rewizyjnych do studni wpustéw ulicznych. Spadki kanatéw zgodnie z profilami
podtuznymi.

1.4.1. RUROCIAGI

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur J200mm PVC grubosciennych gtadkich
o S$ciance litej klasy ,SN8” taczonych na uszczelki gumowe ,,P” wg PN — EN 1401:1999. Rury
(Z1000mm z PP.

Przewody kanalizacyjne na catej dtugosci uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
15cm. Nad rurociggiem wykonac¢ obsypke ochronng gr. 30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od
grud i kamieni. Obsypke wykona¢ w dwdch etapach: | etap — utozenie warstwy ochronnej bez
przykrywania potgczen rur, Il etap — po probie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci przykry¢
warstwg ochronng pozostate odcinki. Rurociggi ukfadaé¢ ze spadkiem wg rysunkéw profili
i zagospodarowania terenu.

Przewody nieposiadajgce przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢ warstwg 30cm keramzytu
utozonego na folii PE.

1.4.2. STUDNIE

Studzienki rewizyjne wykonac¢ jako betonowe z kregéw J1500mm z polimerobetonu lub betonu
wibroprasowanego klasy min. C35/45, nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornosci F150 (wg PN-EN
1917/2004) taczonych na felc i uszczelke gumowa. Podstawe studni winna stanowié¢ dennica
monolityczna prefabrykowana. Studnie z osadnikami wedtug oznaczen na rysunkach. Do przykrycia
studni zaprojektowano pokrywe zelbetows i wtaz zeliwny klasy D400 (bezzawiasowy, nieryglowany).
Pod wfaz zeliwny zastosowaé uszczelnione pierscienie dystansowe betonowe lub z tworzywa
sztucznego o Srednicy wewnetrznej 600mm. W terenach najazdowych (zjazdy, drogi) zastosowac
ptyte nastudzienng zelbetowq z pier$cieniem odcigzajgcym, z wiazem zeliwnym klasy D400.

Wejscie i wyjscie rur ze studni otworami wykonanymi w zaktadzie betoniarskim z osadzonymi
tulejami ochronnymi lub systemem uszczelek do rur PVC.

Zaprojektowana studnia posiada mozliwos¢ kilkucentymetrowej regulacji wysokosciowej
z wykorzystaniem pierscieni regulowanych opisanych powyzej, umozliwiajacej w okresie docelowym,
przy realizacji nawierzchni na terenie projektowanej inwestycji, dostosowanie wysokosci studni
rzednej ostatecznie uksztattowanego terenu.

1.4.3. WPUSTY ULICZNE

Whpusty uliczne Sciekowe zelbetowe z osadnikiem 1,0m z rur betonowych J50mm bez syfonu
i rusztem zeliwnym klasy D400.

1.5. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowa rozdzielczg projektuje sie z rur cisnieniowych PE 100 PN10 SDR 17 RC J110x6,6.
Jako armature wodociggowa nalezy zastosowac zasuwe kotnierzowa klinowga z zeliwa sferoidalnego
z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng lub system armatury z koncéwkami z PE (np. firmy AVK,
Hawle lub podobnej klasy producenta).

Projektowany odcinek sieci wodociggowej potgczyc z istniejgcym wodociggiem za pomocg tgcznikow
rurowych. W weztach zamontowac zasuwy liniowe kotnierzowe DN100 mm. Wykonanie wtgczenia do
istniejgcej sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ pod nadzorem i przy udziale pracownikéw
Przedsiebiorstwa Robdt Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

taczenie rur wykonaé za pomocy zgrzewania doczotowego lub za pomocg muf elektrooporowych
odpowiedniej jakosci.
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Rzedne utozenia wodociggu wskazano na zatgczonym profilu podtuznym. Nad wodociggiem
na wysokosci 30 cm od wierzchu rury utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadka stalowg
o szerokosci 20 cm z nadrukiem ,,UWAGA WODOCIAG”.

1.5.1. HYDRANTY

Projektuje sie hydranty nadziemne J80mm w ilosci 4 szt. Przytagcze hydrantowe wykonaé poprzez
wstawienie tréjnika z zasuwg @80mm, kréécem zeliwnym J80mm L=0,8m, kolanem stopowym i
hydrantem.

1.5.2. PRZYtACZA DO POSESII

Projektuje sie przytacza wodociggowe z rur PE PN10 SDR17 DN32 i DN40. Wiaczenie do
projektowanej sieci wodociggowe] wykona¢ za pomocg nawiertki z zasuwg z Zzeliwa sferoidalnego.
Przytacze w linii granicy dziatki pasa drogowego zakonczy¢ korkiem elektrooporowym.

1.6. WYKAZ DEUGOSCI RUROCIAGOW

Wodocigg PE 100 PN 10 SDR17 RC DN110 L=366,5m
DN40 L=33m
DN32 L=14,5m
Kanalizacja deszczowa PP DN1000 L=405m
Kanalizacja deszczowa PVC klasy S DN200 L=49m
Kanalizacja sanitarna PVC klasy S DN500 L=17,5m
DN315 L=359m
DN200 L=95,5m
DN160 L=15m

1.7. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskadé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robdét drogowych.

e Teren budowy oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczgé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

e W przypadku natrafienia w czasie robdt na nieujete dokumentacjg urzgdzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomic¢ odpowiednie jednostki.

e W celu ochrony Srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia prace budowlane
winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad okreslonych i przytoczonych w niniejszej
dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

1.8. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonania prac ziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ do instytucji bedacych
wiascicielami instalacji podziemnych.

Gtebokosci wykopdw podano w czesci graficznej opracowania. Wykopy wykonywane recznie
z petnym odeskowaniem $cian w miejscu montazu w poblizu (3m przed i 3m za skrzyzowaniem
z uzbrojeniem podziemnym).

Pozostate wykopy mozna wykonywac¢ mechanicznie z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 1:1,5.
W przypadku wystgpienia wéd gruntowych do odwodnienia wykopow zastosowac igtofiltry. Utozone
rury obsypac recznie z ubiciem do wysokosci 30 cm piaskiem drobno i $rednioziarnistym. Powyzej
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warstwy ochronnej rury, zasypke wykonywac z gruntu rodzimego z mechanicznym zageszczaniem
warstwami co 20cm. W pasie drogowym zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika nie mniejszego niz
|5 =90%.

UWAGA!

W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA NIEKORZYSTNE WARUNKI GRUNTOWE POD WARSTWY SIECI
SANITARNYCH PODtOZE NALEZY ZAGESCIC DO WSKAZNIKA 1s20,95 | WTORNEGO MODULU
ODKSZTALCENIA 100MPa. JEZELI WARTOSCI TE NIE SA MOZLIWE DO OSIAGNIECIA, NASYPY
NIEBUDOWLANE NALEZY WYMIENIC.

1.8.1. ROBOTY ZIEMNE — PODSTAWOWE ZASADY BHP

Wykopy wykonywane recznie wykonywaé jako waskoprzestrzenne z petnym odeskowaniem $cian.
Nie dopuszcza sie wykonywania wykopdw recznych waskoprzestrzennych o gtebokosci wiekszej od
1,0 m ponizej poziomu terenu bez zabezpieczen. Obudowe wykopu wykonac z desek grubosci 50 mm
(lub atestowanych wyprasek) uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor
kazdorazowo docinanych do szerokosci wykopu (wzglednie atestowane stalowe rozkrecane rozpory).
Odeskowanie wykopu winno nastepowac stopniowo w miare gtebienia wykopu, przy czym przestrzen
czasowo nie odeskowana nie powinna przekracza¢ wysokosci 0,30 m. Ostatnia gérna deska winna
wystawaé co najmniej 0,15 m ponad krawedZ wykopu. Po wykonaniu rozpdr przed przystgpieniem
prac nalezy sprawdzié¢ sztywnos¢ zabitych rozpér.

Rozdeskowanie wykopu po montazu rurociggdw wykonywaé w nastepujgcy sposob: uktadad
i zageszcza¢ warstwy zasypki na wysokos¢ 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwréceniem
szczegblnej uwagi na wypetnianie i zageszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deske.
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowanie szczegdlnej ostroznosci —
rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie $cian wykopu.

Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,25. Nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng minimum 6 m. Koparka winna by¢ ustawiona w odlegtosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie oséb
pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju. Wtgczanie mechanizmu obrotowego
koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki
wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, a tyzka powinna
by¢ opuszczona do wysokosci 1m nad terenem. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke
koparki nalezy opuscié na ziemie, podwozie zablokowac, zatrzymad silnik i zamkna¢ kabine.

Podstawowe zasady zabezpieczania wykopdéw:

— Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m ponizej poziomu terenu, nalezy wykonad
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;

— Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione;

— Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp;

— Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac sie
w bezpiecznej odlegtosci;

— Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany jego sq obudowane;

— Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany
wykopu nie sg umocnione;

— Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu;

— Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy wokét wykopu
ustawi¢ porecze ochronne (wysokos$¢ 1,1 m, odlegtos$¢ od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis
,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $wiatta ostrzegawcze;

— W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy przykry¢ balami;

— Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczyc
deskami lub stalowymi elementami obudowy;
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— W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne wyposazone w porecze i deski
kraweznikowe.

1.9. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz elementéw sieci wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentéw wyrobdéw. Stosowacd sie
$cisle do opracowania ,Instrukcjg projektowania, montazu i uktadania rur PE, PCV”. Pracownikdéw
wyposazy¢ srodki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu
i bezpieczenstwo, zapewni¢ asekuracje poprzez wieloosobowe wykonywanie prac.

Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane na placu budowy. Stosowac sie scisle do DTR i instrukcji
urzadzen. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane tylko wtedy
gdy posiadajg aktualne dokumenty uprawniajgce do eksploatacji. Pracownicy obstugujacy urzadzenia
i maszyny muszg posiada¢ wymagane i aktualne kwalifikacje.

1.10. PROBY | ODBIORY ROBOT

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sie¢ wodociggowaq zgtosi¢ do odbioru (przed zasypaniem) do
administratora sieci. Catos¢ poddaé probie na szczelno$¢ i droznosc.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe ".

1.10.1. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWE)
Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody
(metoda W) wg normy PN-EN 1610-Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

1.10.2. PROBY CISNIENIOWE WODOCIAGU
Préby cisnieniowe wodociggu z rur PE-nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805:202-Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

1.10.3. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajac do
tego czystej wody wodociggowe]. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byc¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin.

Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

1.10.4. OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Trase ufozonego wodociggu oznakowaé tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego
z napisem ,wodocigg” z wktadkg metalowa. Konce tasmy /aluminiowy pas/ trwale potgczyc
z wystajagcymi nad powierzchnie elementami armatury. Tasme uktadac po osi rurociggu w odlegtosci
0,35 — 0,45 metra ponad poziomem utozenia przewodu. Na ogrodzeniu posesji lub stupku umiescic
tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia i przewoddéw wodociggowych zgodnie
z PN-86/B-09700.

1.11. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

e Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.
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Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowg w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegéty, ktére mogty zosta¢ pominiete
w niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdétowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Nalezy stosowaé¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o réwnowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéw,
urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowaé wytgcznie jako wzorce.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac przy wykonywaniu
robot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:
mgr inZ. tukasz Pruszak
upr. nr POM/0163/P0O0S/06
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. S-1
2.2. Profile podtuzne — sie¢ KD skala 1:100/1000 -rys. S-2
2.3. Profile podtuzne wpustéw —sie¢ KD skala 1:100/200 -rys. S-3
2.4. Profile podtuzne—sie¢ KS skala 1:100/200, 500 -rys. S-4
2.5. Profile podtuzne przytgczy — sieé¢ KS skala 1:100/200 -rys. S-5
2.6. Profile podtuzne—sie¢ W skala 1:100/1000 rys. S-6
2.7. Profile podtuzne przytaczy —sie¢ W skala 1:100/200 -rys. S-7
2.8. Schemat studni kanalizacyjnej DN 1000-1500 -rys. S-8
2.9. Schemat studni kanalizacyjnej z osadnikiem -rys. S-9
2.10. Schemat studni kanalizacyjnej DN 600 -rys. S-10
2.11. Schemat wpustu ulicznego -rys. S-11
2.12. Schemat montazu hydrantu nadziemnego -rys. S-12
2.13. Schemat przytacza wodociggowego -rys. S-13
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RYS. §-1
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RYS. S-2
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RYS. S-3
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