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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY TELETECHNICZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

Opracowanie projektu wykonawczego branzy teletechnicznej usunieci dla zadania pn.: "Rozbudowa
drogi gminnej ul. Spotdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec".

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje usuniecie kolizji z istniejgcy siecig telekomunikacyjng Orange Polska.
W zakresie usuniecia kolizji z siecig telekomunikacyjna jest:

— budowa stupa kablowego drewnianego h=7,0m w szczudle betonowym —1szt.
— budowa stupa kablowego betonowego h=6,0m — 3 szt.
— przebudowa kabli napowietrznych — 10 szt.
— przebudowa kabli w kanalizacji kablowej —5szt.
— budowa studni kablowych typu SK-2 — 5 szt.
— budowa kanalizacji kablowej 4-otworowej —18,0m
— likwidacja studni kablowej typu SK-2 —1szt.
— likwidacja stupa kablowego drewnianego w szczudle betonowym —1szt.
— likwidacja stupa kablowego betonowego h=6,0m — 3 szt.

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE

— umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Ciechanowiec, a BW PROJEKT Bartosz
Wojtkowski

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

— wizje lokalne

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych

1.4. STAN ISTNIEJACY
1.4.1. UZBROJENIE TERENU
Istniejgce uzbrojenie terenu jest naniesione na planie zagospodarowania terenu.

1.4.2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W zwigzku z przebudowgq ulicy Spétdzielczej w Ciechanowcu zachodzi koniecznos¢ przebudowy
i zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia teletechniczne,
ktére znajdujg sie w obszarze projektowanych ciggéw jezdnych nalezy przebudowaé poprzez
przetozenie poza pas jezdny lub zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy wybudowad rury
ochronne w miejscach skrzyzowan z drogami oraz przebudowac napowietrzng linie napowietrzna.

1.5. STAN PROJEKTOWANY

1.5.1. STUDNIE KABLOWE

Podczas realizowanych robét teletechnicznych zachodzi konieczno$¢ budowy dwdch studni
kablowych Orange Polska na istniejgcym ciggu kanalizacji kablowej. Wykopy pod studnie kablowe
wykonywac przy pomocy koparek lub recznie z zachowaniem wszystkich wymagan dotyczacych
wykopow liniowych. Nalezy zastosowac studnie SK-2 zgodnie z rysunkami w projekcie.

Poszczegdlne elementy studni prefabrykowanych nalezy faczyé ze sobg zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta. Jesli producent nie uwzgledni wszystkich wymagan montazowych nalezy
postepowad wg ponizszych wytycznych:
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Rury kanalizacji pierwotnej nalezy wprowadzaé¢ do studni przez specjalne wykonane do tego celu
zagtebienie w $ciankach wybijajac je mtotkiem. Rure po wprowadzeniu do studni obmurowa¢ tak by
$ciana z rurami tworzyta jedng ptaszczyzne bez wystajgcych korcéw rur.

Wtaz i rame studni montowac tak by gérna powierzchnia obu elementéw tworzyta z nawierzchnia
chodnika lub gruntu jedng ptaszczyzne (gérna powierzchnia pokrywy studni powinna moze by¢ okoto
3-5mm ponizej nawierzchni chodnika). Jezeli podwyzszenie wiazu jest wykonywane przy uzyciu
naktadanych elementéw, to nalezy zastosowac $rodki zapobiegawcze uniemozliwiajgce wzajemne
przemieszczeni sie tych elementéw.

Kolumny wsporcze w studni nalezy montowac tak by byty ustawione pionowo wzdtuz $cian komory
studni tak, by umozliwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni giecia w
odpowiedniej odlegtosci od dna i stropu by byta mozliwos¢ mocowania do niej i przesuwanie
wspornikdw kablowych. Klamry na drabinke powinny byé zamocowane w taki sposéb by byta
mozliwos¢ tatwego zawieszona drabiny oraz zeby drabina nie przeszkadzata w swobodnym
prowadzeni rur wtérnikdw i muf kablowych.

1.5.2. KANALIZACJA KABLOWA

Kanalizacje kablowa nalezy wybudowaé jako 4- otworowa z rur HDPE®110/6,3. (dotyczy Orange
Polska). W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne goérnej krawedzi rur
podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka —
min. 10cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur
zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac odlegtosci w poziomie i pionie odpowiednio 2
+ 3cm poprzez zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu)
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢
nie mniejsze niz 95% - 98% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nalezy uktadac ze
spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do
spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem. Roboty nalezy wykonac spetniajgc wymagania normy
ZN-OPL-023/16.

Roboty ziemne beda powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robét winien
oznakowac¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora drogi.

1.5.3. UKEADANIE KABLI W KANALIZACJI KABLOWEJ

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych zasad:

e w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji;

¢ kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych, z tym, ze kable rozdzielcze matoparowe
moga by¢ uktadane na wspornikach wspélnie po 2 lub 3 kable w jednym uchwycie;

e kable nie powinny zastaniaé¢ wolnych otwordw kanalizacji, lecz przebiegaé réwnolegle do siebie i
do $cian bocznych studni;

¢ kable przelotowe nie powinny krzyzowac sie;

¢ tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-
krotnej srednicy zewnetrznej kabla dla kabli nieopancerzonych, natomiast w wypadku zastosowania
kabli opancerzonych promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od 15-krotnej srednicy
zewnetrznej kabla;

e ztgcza kablowe powinny by¢ usytuowane przy Scianach wzdtuznych studni kablowych i mocowane
na wspornikach kablowych wg ZN-OPL-023/16;

o zapasy kabli w studniach kablowych wynikajgce z wytozenia ich na wspornikach nalezy
przyjmowac wg tablicy 2 normy ZN-OPL-027/96.
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1.5.4. MONTAZ KABLI MIEDZIANYCH

Dla kabli miedzianych zachowaé¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-OPL-027/96 dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonaé zgodnie z normg ZN-OPL-028/15 i
umieszczad je bezposrednio w ziemi.. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowac telekomunikacyjne
kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z
polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg , wypetnione — ozn.
XzTKMXpw, a dla kabli napowietrznych — ozn. X2ZTKMXpwn . Dla przetgczenia kabli mozna stosowac
modutowe faczniki zyt. Stosowaé termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu XAGA-500 dla kabli
rozdzielczych oraz magistralnych oraz ostony mechaniczne dla ztgczy niskoparowych.

1.5.5. POMIARY KABLI MIEDZIANYCH

W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykonywac elektryczne petli abonenckiej, takie jak:

e rezystancja izolacji miedzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazda z zyt a ziemia, asymetria
rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,

e rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,

* rezystancja uziemien elementéw (obiektéw) sieci.

Przy obliczaniu rezystancji toréw mozna przyjmowaé nastepujgce wartosci rezystancji jednostkowej
(przy temperaturze 20°C) w zaleznosci od $rednicy zyt w kablach typu miejscowego:

0,4 mm — 300 Q/km,

0,5mm —191,8 Q/km,

0,6 mm —133,2 Q/km,

0,8 mm - 73,6 Q/km

1.5.6. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNE)J

1.5.6.1. TRASOWANIE LINII

Trasa napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzdtuz drogi publicznej powinna odpowiadad

warunkom podanym w Ustawie Rady Ministréw Nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Warunki podane w Ustawie Nr 60 art. 42 ust. 1i 2 s nastepujace:

a) napowietrzne linie telekomunikacyjne przebiegajace wzdtuz paséw drogowych poza obszarem
zabudowanym powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odlegtosci co
najmniej 5m od granicy pasa,

b) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych w obrebie pasa drogowego
lub w odlegtosci mniejszej od 5 m od granicy pasa, nalezy uzyskaé¢ zgode na odstepstwo (ze
strony zarzadu drogi) w trybie art. 39 ust. 3 ustawy nr 60,

c) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych przez tereny zalewowe,
gorskie i zalesione, przedmiotowe linie mogg by¢ lokalizowane w nastepujgcych warunkach
okreslonych w art. 33 ust. 3 ustawy nr 60 [41]:

- na terenach zalesionych - na skarpach nasypéw drogowych (z wyjatkiem nasypow
spetniajgcych jednoczesnie funkcje watdéw przeciwpowodziowych), a w razie braku takiej
mozliwosci - na krawedzi korony,

- na terenach gorskich i zalesionych - w pasie drogowym poza korong drogi.

Na wytyczenie trasy, budowe i przebudowe napowietrznej linii telekomunikacyjnej na odcinkach

wejscia na teren pasa drogowego, przy zblizeniu do drogi oraz na skrzyzowanie z drogg nalezy

uzyskac zezwolenie zarzadu drogi, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy nr 60. Do wytyczania trasy nalezy
stosowac sprzet geodezyjny taki jak: taSmy miernicze, taty, tyczki, przyrzady optyczne. Wytyczone

miejsca ustawienia stupow nalezy oznaczy¢ za pomocg numerowanych palikéw drewnianych £ 6 cm i

dtugosci 80 cm.

W czasie wytyczania nalezy sporzadzac protokét wytyczania linii, w ktérym nalezy podaé kolejno:

— numer palika,
— rozpietosé przesta,
— wysokos¢ stupa,
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— rodzaj stupa,

— wzmocnienia.
Rozpietos¢ przesta dla linii klasy | i Il powinna wynosi¢ 50 m z tolerancjg £ 1 m. W trudnych terenach
dopuszcza sie tolerancje + 5m z tym, ze tolerancja sumy dtugosci dwdch sasiednich przeset nie
powinna przekracza¢ £ 2%. Rozpietos¢ przeset dla linii Il klasy powinna wynosi¢ 50m w terenie
zabudowanym lub 62,5m w terenie nie zabudowanym.

1.5.6.2. PODBUDOWA LINII
Dobér rodzajéw stupow (przelotowe czy ztozone) powinien by¢ dokonany w zaleznosci od obcigzenia
profilu stupa (sumy srednic przewoddw), warunkdw terenowych i gruntowych, na podstawie:

— wytycznych technicznych BS i Pt 1965 r. [38],

— wytycznych technicznych BS i P£ 1967 r. [39].
W powyzszych wytycznych podane sg wymiary wykopdw dla poszczegdlnych typow stupdw.
Gtebokos¢ zakopania stupdw Zzelbetowych i strunobetonowych zalezy od ich dtugosci i kategorii
gruntu. Gtebokosci te podane sg w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 [1].
Gtebokos¢ zakopania szczudet dla stupdw drewnianych wynosi:

— 1,5m przy szczudle typu O,

1,6m przy szczudle typu A.

Kolejnosé robodt przy ustawianiu stupdw powinna by¢ nastepujgca:
— montaz stupa na stanowisku,
— wykonanie wykopu,
— wstawienie stupa,
— zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami gr. 20cm, do uzyskania wskaznika 0,85,
— rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne czesci stupdéw zelbetowych wraz ze stalowymi elementami fgczgcymi powinny by¢ po ich
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 [36].

Montaz podpdr i odciggdw oraz gtebokos¢ ich zakopania opisane s3 w punktach 5.5 i 5.6 normy
BN-76/8984-09 [1].

Po ustawieniu stupéw powinna by¢é wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08 [22].
Stupy nalezy ustawiac dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spdd stupa
powinien opierac sie na warstwie betonu marki B10 wg PN-88/B-06250[3] grubosci min. 7cm lub na
ptycie chodnikowej 50x50x7cm. Stupy nalezy ustawiad tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy.

1.5.6.3. MONTAZ OSPRZETU

Osprzet dostarczony przez wytwoérce powinien by¢ w czasie produkcji zabezpieczony przed wptywami
atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie. Montaz osprzetu nalezy wykonywac¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.

1.5.6.4. PODWIESZANIE KABLI NA ISTNIEJACEJ PODBUDOWIE StUPOWEJ

Po ustawieniu projektowanych stupéw kablowych nalezy wypig¢ kable z osprzetu do podwieszania ze
stupéw przeznaczonych do likwidacji i kable ktorych diugosé wystarczy przetozyé na nowe slupy.
Kable ktérych dtugos¢ nie wystarczy i zostaty wskazane na ( rys. nr 3 ) nalezy zdemontowa¢ od
wyijscia kablowego do budynku i wymienié na catym odcinku na nowe typu XZTKMXpwn 2x2x0,5.

Punkt dostepowy PD CE0011A/02/0202 na stupie o oznaczeniu CE0011A/02/0202 nalezy
przebudowac zgodnie z kolejnoscig robot pokazang na rysunku nr 3:

1. Montaz gtowicy 20p. na proj. stupie

2. Montaz rury ochronnej stalowej L=6,0m
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3. Proj. kabel XZTKMXpw 5x4x0,5 L=38,0m

4. zarobienia kabla 20 par na gtowicy kablowej na stupie

5. Montaz ztacza pod stupem z istn. kablem ( stosujgc ostone ztgcza typu XAGA-500 43/8 )
6. Likwidacja nieczynnego wyijscia kablowego

Przewody powinny mieé naciagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchytki zwiséw
przewodéw od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ + 3 cm.
Wysokos¢ zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym
odlegto$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:
— 5m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,
— 4m od powierzchni wjazdéw do posesji,
— 3m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto
zaludnionych w miejscach niedostepnych dla pojazdow.
Podane powyzej odlegtosci okreslone sg w normie BN-76/8984-09 [1], jednakze zaleca sie, aby
minimalne odlegtosci pionowe przewoddéw od powierzchni danej drogi publicznej powinny by¢
kazdorazowo ustalane na podstawie warunkéw podanych przez zarzad drogi, w ktdrych
uwzgledniona bedzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze.
Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zblizajg sie do przewoddw linii
elektroenergetycznej to odlegtos¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢
wieksza od najwiekszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odlegtosci miedzy
przewodami kazdej z tych linii:
a) o 0.5m, lecz nie mniejsza niz 1,2m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig
0 napieciu ponizej 1kV,
b) o 1m, lecz nie mniejsza niz 2,5m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig o napieciu
powyzej 1kV.

Jesli warunki te nie sg spetnione zblizenie nalezy traktowad jak skrzyzowanie.
Dokumentacja projektowa zapewnia wymagane przepisami zblizenia do budynkdéw.
Wykonaweca po dokonaniu montazu linii winien sprawdzic¢ czy zachowane sg nastepujgce wymogi:
— przy zblizeniu przewoddw linii telekomunikacyjnej do budynkéw powinny by¢ zachowane
nastepujgce odlegtosci:
a) od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1m,
b) od kazdej fatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub tarasu z
wyjatkiem dachu nie stuzgcego za taras - co najmniej 2,25m,
c) od krawedzi dachu nie stuzgcego za taras, jesli przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie
wyzszym od tej krawedzi - co najmniej 1m.
Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych miedzy sobg powinny byé wykonane pod
katem zblizonym do 90° z dopuszczalng odchytkg do 45°. Odlegtosci pionowe miedzy przewodami
dolnym i gérnym powinny wynosi¢ co najmniej 0,6m.
Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczng, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przesto linii
elektroenergetycznej powinno byé obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odlegtos¢ pionowa miedzy
dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a gérnym przewodem linii telekomunikacyjnej
powinna wynosic:
a) 1,0 mjesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,
b) 2,1 mjesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.
Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90° z odchytkg do 30°.
Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogg powinno by¢é wykonane pod katem
zblizonym do 90° z odchytkg do 45°.
Odcinek kabla wprowadzany do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony ostong ochronng z PCW do wysokosci 3 m w gore i 0.5m w dét od powierzchni ziemi.
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Przy

stupie powinien byé utozony zapas kabla.

Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ gtowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych wg
normy ZN-96/TP S.A.-037.

1.6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Nazwa llosé

1 Studnia kablowa typu SK-2 ( komplet z ramg i pokrywa ryglowana ) 2 szt.

2 | Rura HDPE 110/6.3 80,0 m.
3 Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8 1520 m
4 | Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 76,0 m
5 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 76,0 m
6 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 38,0m
7 Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 603,0 m
8 Ostona ztgcza XAGA-500 55/12 - 300 4 szt.

9 Ostona ztagcza XAGA-500 43/8 - 150 5 szt.
10 | Pojedyncze taczniki zyt UY2 520 szt.
11 | Stup kablowy zelbetowy ZN - 6m 3 szt.
12 | Stup kablowy zelbetowy ZN - 7m 1 szt.
13 | Uchwyt odciggowy PA06 Malico 25 szt.
14 | Uchwyt typu CASH Malico 7 szt.
15 | Sprzaczka A 200 20 szt.
16 | Tasma ze stali nierdzewnej F 204 Malico 1 szt.
17 | Skrzynka stupowa SS 10/30 A R&S 1 szt.
18 | LSA-PLUS taczéwka roztaczna 2/10, Zelowana 1 szt.
19 | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa 50,0 m

1.7. DANE O ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIU OBCYM

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na Planie Sytuacyjnym. Petne informacje o uzbrojeniu
istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowig one podstawe do
wykonywania prac zawartych w projekcie

18.
v

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przekazaé¢ plac budowy z udziatem
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy (odstgpienie od
umowy wtasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) nalezy
odnotowywac¢ w dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do
dziennika budowy oraz oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sie¢ zostanie
zabezpieczona wtasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi
i branzowymi oraz przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony srodowiska (nienaruszanie korzeni
drzew i krzewdéw). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z
gestorami sieci.

Do odbioru technicznego nalezy przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty pomiardéw rezystancji izolacji kabli

- protokdt pomiaru rezystancji petli.

Przedstawione rozwigzanie jest rozwigzaniem przyktadowym. Dopuszcza sie zabudowanie
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urzadzen i materiatdéw innych producentéw z zachowaniem parametrow technicznych nie
gorszych niz ujetych w niniejszym opracowaniu.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020
poz. 1363) — w zwigzku z powyzszym dziatki objete inwestycja, po wydaniu decyzji o zgodzie
na realizacje inwestycji drogowej, stang sie wilasnoscia Inwestora — Gminy Ciechanowiec
i nie ma obowigzku uzyskiwania zgéd dotychczasowych wtascicieli dziatek.

PROJEKTANT BRANZY TELETECHNICZNEJ:
inz. Jarostaw Szczodrowski
upr. nr DT-WBT/02354/02/U
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2. CZESC RYSUNKOWA

Schemat ogdlny — stan istniejacy

2.5.
2.6. Schemat ogdlny — stan istniejgcy

N

.7. Schemat ogdlny — stan projektowany

2.

o]

. Schemat ogdlny — stan projektowany
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,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spétdzielcza w miejscowosci Ciechanowiec” -str. 11



PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY TELETECHNICZNE)

RYS. T-2
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RYS. T-5.1
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