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1. Zakres opracowania 275 23417, jox 86) 275 31 53
Opracowanie obejmuje termomodernizacje zrodla ciepla. Projekt Zrodta ciepla, opartego na pompie

ciepta typu solanka /woda zlokalizowanego w budynku CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZK ALNEGO w

Kocach - Schabach wraz z instalacja ogrzewania podtogowego .

2. Opis stanu istniejacego

W obecnej chwili budynek nieuzytkowany od kilku lat .

2.1. Opis technologii

Zrédlem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepla. Minimalna moc grzewcza pompy ciepta 29,69 kW
wedtug EN 14511 w punkcie So/W3s. Pompa bedzie pracowaé na cele centralnego ogrzewania i instalacji
c.w.u. budynku. Energia cieplna generowana przez pompe ciepla gromadzona bedzie w zasobniku
buforowym o pojemnosci 700 dm’ i zasobniku c.w.u. z dwoma wezownicami. Zbiornik przez akumulacje

ciepla normuje cykl pracy pompy ciepta - eliminujac koniecznos¢ czestego wiaczania i wylaczania sprezarki
co zwieksza jej zywotnos¢ oraz spelnia role sprzegla hydraulicznego. Zabezpieczenie instalacji grzewczej
przy pomocy naczynia wzbiorczego przeponowego oraz zawordw bezpieczefistwa.

2.2 Dolne zrédlo ciepla

Cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem dolnego zrédia ciepta nalezy zleci¢ jedynie firmie majgce;
udokumentowane do$wiadczenie w tym zakresie. Jakos¢ wykonanie dolnego zrédta warunkuje efektywnosc
pracy pomp ciepla, a po wykonaniu nie jest mozliwa jego naprawa.

Zgodnie z Prawem geologicznym i gorniczym (Dz.U.2011 nr 163 art. 88), wyniki prac geologicznych
wraz z ich interpretacja, okre$leniem stopnia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem przedstawia si¢ w
dokumentacji geologicznej powykonawczej, ktéra wykonawca ma obowigzek wykona¢.

Wykonawca w pierwszej kolejnosci ma wykonaé odwiert prébny, w celu wyznaczenia
wspblczynnika przewodzenia gruntu, za pomocg urzadzenia pomiarowego do realizacji testu reakcji

termicznej. Wykonanie testu pozwala sprawdzi¢ zalozenia projektowe i wykonanie ewentualnej korekty
ilosci odwiertow.

Wypehienie odwiertu musi zosta¢ wykonane od dotu do géry odwiertu, w taki sposob, aby material
wypelniajacy i pluczka nie mieszaly sig. Pluczka musi zosta¢ calkowicie usunigta z odwiertéw. Material
wypelniajacy nie moze by¢ szkodliwy w stosunku do srodowiska gruntowo-wodnego. Zaleca si¢ stosowanie
gotowych mieszanek do wykonywania masy wypetniajacej o wysokim wspdtczynniku przewodzenia ciepta,
min. 1,5W/(m K), material musi by¢ przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta. Wprowadzenie sondy
i wypetnienie odwiertow musi si¢ odbywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru, lub osoby przez niego
wskazanej i by¢ potwierdzone protokotem wykonanym dla kazdego odwiertu z osobna. Informacja
dotyczaca wypehienia odwiertow musi si¢ znalez¢ w dokumentach odbioru odwiertéw (nazwa producenta,
gestos¢ i objetos¢ wtloczonego materialu wypelniajgcego).

Sondy pojedyncze wykonane z polietylenu sieciowanego PE-Xa wedtug PN-EN ISO 15875 —
eliminujacym niebezpieczefistwo rozprzestrzeniania si¢ rys. Cechuja si¢ wysoka odpornoécig na zginanie,
udarno$¢ oraz mikropekniecia w wyniku napregzen.

Glowica sondy bez polaczenia zgrzewanego - sonda wykonana z jednego odcinka rury wygietego
fabrycznie, miejsce wygiecia umieszczone w ostonie wykonanej z zywicy poliestrowej wzmacnianej
wi6knem szklanym. Rozwigzanie takie eliminuje niebezpieczenstwo nieszczelnosci spawéw lub innych
potaczen.




STAROSTWO POWIATOWE

Sondy PE-Xa powinny posiada¢ Rekomendacj¢ Techniczng COCH, , ;;;:%ég? M&i@"* ieckiem
tackie, ul Ludowa 154
s, (&)Q??GQG& 4770201, 47702 02,

Zrédtem ciepta dla pompy jest wymiennik gruntowy z sondami plonmﬁyz‘}bl%hﬁ@w&ﬁyml na
terenie nieutwardzonym. Zaklada si¢ wykonanie 20 sond z rur PE-Xa srednicy 40/3,0 o glgebokosci 30 m
kazda. Sondy bedg tgczone w grupy w facznie w dwéch studzienkach zbiorczych , przewody laczace sondy
pionowe i studzienki zbiorcze wykonane z tego samego materiatu co sondy. W studzience zbiorczej znajduja
sie rozdzielacze z zaworami odcinajgcymi i rotametrami do réwnowazenia przepltywdw w poszczegdlnych
sondach. Instalacje nalezy zala¢ czynnikiem niezamarzajacym. Po wykonaniu instalacji nalezy przy uzyciu
rotametrow wyrdéwnaé przeplywy przez poszczegélne sondy. Z kazdej ze studzienek czynnik roboczy
dostarczany jest do maszynowni pomp ciepla rurociagiem zbiorczym preizolowanym. Izolacja rurociagow
min. 32mm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta max. 0,036W/(m K), z plaszczem uniemozliwiajgcym
przenikanie wody i odpornym na obcigzenia mechaniczne. Na projekcie zagospodarowania terenu
zaznaczono proponowang lokalizacj¢ wymiennika gruntowego.

2.2. Czynnik roboczy

Instalacje dolnego zrédia nalezy napeini¢ plynem do instalacji chtodniczych -15°C. Krystalizacja
plynu rozpoczyna sie w temperaturach -15..-20°C. Podstawowym sktadnikiem plynu jest glikol propylenowy
w stezeniu 33%. Nie nalezy stosowal roztworu glikolu w wodzie ani rozciencza¢ go woda. Przed
napetnieniem instalacji, nalezy oprézni¢ ja z wody, ktéra wykonywano prébe cisnieniowg. W przypadku
potrzeby spuszczenia ptynu celem usunigcia awarii, nalezy go doktadnie zebra¢ do zbiornika. Nie wylewac
do kanalizacji. Ptyn przepracowany przekaza¢ firmie posiadajacej koncesj¢ na utylizacjg. Zastosowanie
plynu o innym stezeniu lub na bazie glikolu etylenowego wymaga konsultacji z projektantem, oraz musi by¢
dopuszczony do stosowania przez producenta urzadzen przeznaczonych do wbudowania.

2.3. Automatyka

Do sterowania praca pompy ciepta, pomp obiegowych i zaworow mieszajacych przyjeto systemowe
regulatory elektroniczne oraz elektryczng rozdzielnie sterowniczg :
— regulator pogodowy
— automatyka sterujaca do pompy ciepta
- menager wewnetrzny
— system zdalnego nadzoru i kontroli (GSM lub Ethernet)
— elektryczna rozdzielnia sterownicza
— czujniki temperatury zanurzeniowe

Sygnaly sterownicze z regulatoréw przekazywane sg do elektrycznej rozdzielni sterowniczej, ktéra
zasila elementy instalacji technologii pomp ciepla. Zapewnia to automatyczng prace systemu.

Podstawowa automatyka prowadzi regulacje "pogodowa" w torze CO - t.zn. dostosowuje temperature
czynnika grzewczego do temperatury powietrza zewngtrznego. Cyfrowy panel komunikacyjny regulatora
umozliwia m.in. konfiguracj¢ systemu, programowanie czasOw pracy i temperatur, podglad mierzonych
temperatur, diagnostyke systemu itd. Menager umozliwia kontrole pracy systemu przez uzytkownika z poza
pomieszczenia maszynowni, natomiast system zdalnego nadzoru 1 kontroli zapewnia sterowanie
i diagnostyke systemu zdalnie poprzez tacze telefonii komdrkowej, lub sie¢ ethernetowa.

Minimalna grubosé izolacji [mm]
Dn 25| 32| 40 | 50| 65 | 80 | 100 | <100
Instalacja pomp ciepta i CO 20| 25| 25| 25| 30} 32| 32| 32
Instalacja CWU 151 15 15| 20| 20| 25| 25| 30
Woda zimna 6 6 6 6 6 6 6 6
Dolne zrédio 201 201 20| 20| 20| 20| 20 | 20
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Fundament pod pompe¢ ciepta odizolowa¢ od posadzki przy pomocy wibroizolacji: maty
dzwiekochtonnej lub twardej gumy o grubosci ok. 2 cm. Pompe ciepla Iaczy¢ z rurociggami poprzez faczniki
amortyzacyjne. Przy montazu urzadzen przestrzegaé zalecen z zatgczonych DTR.

Polaczenia rur wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta. Uklad rurociagdw powinien zapewnié
mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegolnych odcinkéw. Podparcia lub zawiesia musza zapewnic
swobodng rozszerzalnos¢ termiczng, wykonanie wiasciwej izolacji cieplnej, mozliwo$¢ wymiany armatury
lub urzadzenia bez koniecznosci wykonania dodatkowych podpér. Rurociggi nie moga swym ciezarem
obcigza¢ urzadzen. Spadek odcinka poziomego min. 0,5%. Rozstaw podpdr rurociagdw poziomych
przyjmowaé wedhug ponizszych tabel, rozstaw na odcinkach pionowych mozna zwigkszy¢ o 30%:

Maksymalny rozstaw podpor rurociggow PP
Srednica Dn [mm] 16 | 20 25 132 | 40 | 50 63 75 90 110
Odleglos¢ podpor [m] 0,5 10,55 0,6 |0,75| 0,85| 1,0 1,15 | 1,25 1,4 1,6

Rozstaw podpdr rurociggéw PE100, PN 10
Srednica 90| 110] 125| 160| 180
Najwieksza odleglos¢ [m] 111,21 1,3] L,6] 1,75

Przed zamontowaniem armatury sprawdzi¢ mozliwos¢ otwarcia i zamknigcia. Montowaé zgodnie z
kierunkiem przeptywu podanym na korpusie. Sposéb montazu powinien pozwalaé na swobodng obstuge
oraz wymontowanie armatury do celéw remontowych, konserwacji lub prob.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu podstawowych
urzgdzen technologicznych, rurociggdéw, armatury, wstepnej probie wodnej i po zabezpieczeniu
antykorozyjnym. Na manometrach nalezy zaznaczy¢ maksymalne wartosci cisnienia. Czujnik temperatury
zewngtrznej nalezy umiesci¢ na zewnetrznej elewacji budynku, na wysokosci ok. 2.5-3.0 m, w miejscu
zacienionym, z dala od okien i otworéw wentylacyjnych od strony péinocnej.

Przed ruchem prébnym 72 godz. zaizolowadé rurociagi. Otuliny cigé uzywajgc szablonu i ostrego noza.
Otwory na podpory i zawiesia wykonywa¢ uzywajac wykrojnika nieco mniejszego od $rednicy rury
mocujacej. Na kolanka od Dn. 50 wykona¢ kolano segmentowe uzywajac szablonu katowego. Otuliny
naklada¢ z naddatkiem diugosci. Po zalozeniu izolacji odczekaé z ponownym rozruchem instalacji co
najmniej 24 godziny.

2.7. Préby i odbiory robdt

Proby szczelnosci wykonaé przed pomalowaniem rurociagéw. Badanie szczelnosci "na zimno"
przeprowadzi¢ 24 h po napelnieniu i odpowietrzeniu instalacji, przy dodatnich temperaturach zewnetrznych.
Nalezy dokona¢ przegladu wszystkich elementéw, skontrolowaé szczelnosé polaczen przewodéw, dtawnic
i.t.p. przy cisnieniu statycznym slupa wody w instalacji. Po pozytywnym wyniku ogledzin odlgczy¢

naczynie wzbiorcze przeponowe, pompe¢ ciepla, zawory bezpieczefistwa i podnie$¢ ci$nienie do
maksymalnego ci$nienia roboczego powigkszonego o 0,2 MPa lecz nie mniej niz do 0,4 MPa. Wyniki
badania nalezy uzna¢ za pozytywne jesli w ciggu 20 min nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia oraz
manometr nie wykaze spadku ci$nienia powyzej 2%.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przystapi¢ do ruchu prébnego 72 godz. Ruch prébny
powinien by¢ prowadzony pod nadzorem serwisu producenta urzadzen z udzialem przedstawicieli
uzytkownika obiektu, inspektoréw nadzoru inwestycyjnego, wykonawcy.
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Projektowane urzadzenia nie wymagaja ciaglego dozoru lecz okresowej, systematycznej kontroli i

prac konserwacyjnych n.p. czyszczenia filtrow, przewodéw wentylacyjnych,
sprawdzaniu cisnien w instalacji i naczyniach przeponowych, utrzymywania czystosci w pomieszczeniu.
Pompy ciepta wymagaja wykonania przegladu serwisowego minimum 1 raz w roku.

2.9. Wytyczne dla branzy budowlane;.

Pomieszczenie pomp ciepla nie wymaga wydzielenia pozarowego. Minimalna wysokos¢ netto
pomieszczenia w pomieszczeniach projektowanych 2,2m. Pomieszczenie powinno posiada¢ Sciany i
posadzki gtadkie, niepylace, nienasiakliwe i tatwo zmywalne. Pomieszczenie maszynowni pomp ciepla
powinno mie¢ wentylacje naturalng. W pomieszczeniu nalezy wykona¢ posadzke z plytek terakotowych,
oraz $ciany obltozy¢ glazurg.

2.10. Wytyczne dla branzy elekirycznej.

Podlgczenia elektrycznego wymagaja:

— elektryczna rozdzielnia sterownicza

— pompy ciepla

— pompy cyrkulacyjne

- stacje tadowania zasobnikow wody uzytkowej

— czujniki temperatury

~ grupy pompowe kolektorow stonecznych.

Podstawowe dane elektryczne urzadzen znajduja si¢ kartach katalogowych, informacje uzupetniajgce

nalezy uzyska¢ u producenta urzadzen przeznaczonych do wbudowania.

Wszystkie urzadzenia i rurociagi stalowe muszg zosta¢ uziemione.

2.11. Xoordynacja miedzybranzowa.

W zakresie prac wykonawczych branzy sanitarnej jest montaz mechaniczny wyzej wymienionych
elementéw. Branza elektryczna uklada przewody elektryczne zasilajace, sterownicze i pomiarowe pomigdzy
elementami systemu. Podiaczenia przewoddw do urzadzen elektrycznych oraz rozruch wykonywany jest
przez autoryzowany serwis pomp ciepla.

Ogrzewanie podlogowe
- rurociagi rozprowadzajace — z rur miedzianych
- petle grzewcze oraz przylacza z rur typu AluPex ,
- rozdzielacze ze $rubami regulacyjnymi, pompami obiegowymi i sitownikami ,
- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych , samoczynnych
zaworow odpowietrzajgcych na pionach oraz rozdzielaczach.

Rurociagi rozprowadzajace .

Rurociagi rozprowadzajace wykonaé z rur miedzianych . Przewody nalezy skry¢ pod posadzkg w
izolacji kauczukowe;j.

Po zamontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonaé proby cisnieniowe na zimno i na gorgco na
minimalne cis$nienie probne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa czas trwania t=30 min.

Wezownice.

Rurociagi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego @ 1,6 x 2.0mm . Podlaczone bgda od dotu
do rozdzielacza strefowego . Dhugo$¢ kazdej petli nie moze przekracza¢ 100 mb , rozstaw przewoddw 10cm.
Odpowietrzenie wezownic odbywa sie poprzez zastosowanie automatycznych odpowietrznikéw na
rozdzielaczu . Rozprowadzenie wezownic bedzie wykonane w systemie meandrowym .Wezownice

.
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Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic
podlaczonych do rozdzielaczy strefowych . Rozdzielacze wykonane sa z mosigdzu o przekroju 1> . Na
rozdzielaczu zasilajagcym sg wbudowane zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Sa one wyposazone
w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu , ktory ustawia si¢ na zadang przez
uzytkownikéw temperature .Na rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji
przeplywu (z nastawa wstepna ) , umozliwiajace dokladng hydrauliczng regulacje instalacji.

Kazdy z koficow przylaczonych wezownic wyposazony jest w zawor odcinajgey . Temperatura czynnika
grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie .

Napetnienie instalacji i préba cisnieniowa .

Po ulozeniu wezownic , a przed wykonaniem wylewki nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
ci$nienieniu minimalnym prébnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa lecz nie mniej niz do 0,4 MPa w
ciagu 24h.

Calo$¢ robot powinna by¢ zgodna z WTWiORBM Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przed przekazaniem do eksploatacji , instalacj¢ c.o. nalezy dokladnie wyregulowaé.

UWAGI Wszystkie prace zwigzane z budowa kotlowni nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych” cz.11.

Wszystkie urzadzenia technologiczne zastosowane w kotlowni powinny posiadaé certyfikaty , znak
bezpieczefistwa typu B lub deklaracje zgodno$ci i znak CE. Powinny by¢ poddawane okresowym
przeglagdom i kontroli . Zaprojektowana kotlownia jest bezobstugowa . Ewentualny nadzor nie powinien
przekracza¢ 2 godzin w ciagu dnia .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANI@@S TWO POWIATOW):
I ODBIORU ROBOT .., ken tmiccion

iel, (86} 47702 00, 377 02 01,477 02 02,
275 24 17, fax (86) 275 31 53

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY
CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO -
Instalacja pompy ciepta .

INWESTOR: ADRES: Koce- Schaby , dz. nr geod .438, 18-230
Ciechanowiec

OBIEKT: Gmina Ciechanowiec
Ul. Mickiewicza 1A mngr
18-230 Ciechanowiec tel

CPV 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania




1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;. %Y&f&}ﬁm @g@WEM"@Wé&

yoaniem Mszowicckiemn,, .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania doﬁg%%w( Whod 16 igglﬁ(gr@hggru
robdt w zakresie bl}dowy instalacji pompy ciepta z pionowym wymiem%k%@@@% %Braz
wykonania instalacji centralnego ogrzewania podlogowego.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowgq Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu budowe instalacji pompy ciepta z pionowym wymiennikiem gruntowym oraz przebudowe
instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku CENTUM OPIEKUNCZO — MIESZKALNYM.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami
oraz przepisami i 0znaczaja:

Roboty instalacyjne — wszelkie prace zwigzane z budowg instalacji pompy ciepta z pionowym
wymiennikiem gruntowym oraz przebudowa instalacji cieptej wody uzZytkowej zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty instalacyjne.

Teren budowy — przestrzen, w ktdérej prowadzone sa roboty instalacyjne wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Wykonanie — wszelkie dziatania prowadzone w celu wykonania robot.

Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 1
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji projektowe;.
Ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego zakresu robot 1
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania.

Inspektor nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdrego zadaniem jest weryfikacja
prawidlowosci wykonanych rob6t budowlanych i zgodnosdci ich z dokumentacja projektowa i
specyfikacjq techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz za realizacj¢ robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — Tom II Instalacje sanitarne 1
przemystowe, Arkady, Warszawa 1988

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. ~ STAROSTWO POWIATOWY,
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza: ?820@W»v‘$¥sxik§£oix§fﬁ Z?‘Cff(ié'iva 154
- Posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zéﬁé@@};@@ﬁ@% 165372 Regteriami
) . . . : : 52T R0 27531 53 L 5 .
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz ‘wiasciwych
przepisdéw i dokumentoéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,
- Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna
— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,
- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng Ilub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,
- By¢ wpisane do okres$lonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlane;.
- Pompy ciepta musza posiadac¢ znak jakosci EHPA-Q

2.2. Wymagania szczegétowe odnos$nie materialow.

2.2.1. Technologia pomp ciepta.

Dobor wielkosci dolnego Zrédta ciepta:

Zalozenia:

- Sondy odwiertow wykonane z rury PE-Xa dn 40

- Wypelnienie sond roztworem niezamarzliwym na bazie glikolu propylenowego
-Przewody taczace sondg i studni¢ wykonane z tego samego materialu co sonda
- Potaczenie sond w studni zbiorczej prefabrykowanej z zaworami i rotametrami
- Schemat rozmieszczenia odwiertow wg planu sytuacyjnego

-Rurociagi zbiorcze preizolowane

Zaktadana dlugo$é sondy : Ls =30 m
Tlos¢ odwiertdw : n = 20,0 szt

Pompa ciepfa:

COP (B0O/W35) wg PN-EN 14511 - min 4,85 (solanka 0/ woda 35)

Prad rozruchowy — Max. 60 A- (dla jednej pompy)

Max. prad roboczy — Max. 19A — (dla jednej pompy)

Moc akustyczna - max 55 dB (A)- (dla jednej pompy)

Zawor rozprezny - elektroniczny

Parownik i skraplacz - jako wymienniki ptytowe ze stali szlachetnej 1.4401
Czynnik chtodniczy R 410A.

Konstrukcja ramowa spawana przejmujaca drgania uktadu.

Tablica elektryczna wyposazona w wylacznik gtowny oraz zabezpieczenia elektryczne sprezarki i
pomp obiegdéw dolnego i gornego zrodia 230V Iub 400V.

Do sterowania praca pompy ciepla, pomp obiegowych i zaworéw mieszajacych przyjeto systemowe
regulatory elektroniczne oraz elektryczna rozdzielnie sterownicza :
-regulator pogodowy
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-menager wewngtrzny STARUSTWO POWIATOW

-system zdalnego nadzoru i kontroli o Wysokiem Mazowieckiem

. . . 18200 Wysolde Mazowieckia, ul. Ludows 154
-elektryczna rozdzielnia sterownicza vl (96} 477 02 G0, 477 02 01,477 02 02,
-czujniki temperatury zanurzeniowe BIS 2417, fox (86) 275,31 53

Sygnaly sterownicze z regulatoréw przekazywane sa do elektrycznej rozdzielni sterowniczej, ktora
zasila elementy instalacji technologii pompy ciepta. Zapewnia to automatyczng prace systemu.
Podstawowa automatyka prowadzi regulacje¢ "pogodowq" w torze CO — tzn. dostosowuje
temperature czynnika grzewczego do temperatury powietrza zewngtrznego. Cyfrowy panel
komunikacyjny regulatora umozliwia m.in. konfiguracjg systemu, programowanie czaséw pracy i
temperatur, podglad mierzonych temperatur, diagnostykg systemu itd. Menager umozliwia kontrolg
pracy systemu przez uzytkownika z poza pomieszczenia maszynowni, natomiast system zdalnego
nadzoru i kontroli zapewnia sterowanie i diagnostyke systemu zdalnie poprzez lacze telefonii
komérkowe;j.

Kazda sonda bedzie miata wyregulowany przeptyw poprzez zastosowanie zaworéw balansowych.

2.2.2. Rurociagi.

2.2.2.1. Przewody zasilajgce i powrotne dolnego Zrédta.

Przewody zasilajace 1 powrotne dolnego Zrédla wykonaé z rur preizolowanych o $rednicach
zgodnych z oznaczonymi na planie. Przewdd nalezy trasowacé min. 1,8 m P.P.T

2.2.2.2. Przewody instalacji c.o.

Gléwne przewody rozdzielcze oraz piony c.o. wykonac z rur stalowych taczonych przez spawanie.
Przej$cia przewodow przez przegrody nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

Rury stalowe nalezy podwieszaé przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub
podwojnych, mocowane do podpdr.

2.2.3. Armatura zabezpieczajaca.

2.2.3.1. Zawory bezpieczernstwa.

Dla instalacji c.0. dobrano zawér bezpieczefistwa membranowy, cisnienie poczatku otwarcia 3.0
bar.

Dla instalacji wody uzytkowej dobrano zawor bezpieczenstwa membranowy, ci$nienie poczatku
otwarcia 6.0 bar.

Dla instalacji dolnego Zrodia dobrano zawor bezpieczenstwa membranowy, ci$nienie poczatku
otwarcia 3.0 bar.

2.2.3.2. Naczynie wzbiorcze, instalacja c.o0., c.w.u., dolnego Zrédta i solarna.

Dla instalacji c.o. dobrano naczynie przeponowe , cisnienie wstepne 1,2 bar.
Dla instalacji dolnego Zrédla dobrano naczynie przeponowe o poj. 501.

2.2.4. Izolacja termiczna.

Przewody izolowaé termicznie gotowymi otulinami z pianki PE. Mocowanie izolacji wedtug
technologii producenta.

2.2.5. Ochrona antykorozyjna.

Przewody stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przez nalozenie powltok malarskich.
Przed przystapieniem do malowania elementy nalezy przygotowaé przez oczyszczenie do II st.
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czystosci 1 odttuszczenie powierzchni. Do malowania rur bez izolacji (odwodnienia, elementy
mocujace) zastosowacé farbg¢ do gruntowania 1- krotnie oraz emali¢ ftalowa 2-krotnie. Dla rur
izolowanych zastosowa¢ farbg¢ do gruntowania 1-krotnie oraz emali¢ silikonowa termoodporng
2-krotnie.
STAROSTWO FOWIATOWE

w Wysekdem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckis, ul Ludowa 154

5bv i ; . (86) 477 02.00,477 02 01,477 02 02,
2.2.6. Proby i odbiory. ( 2?:75 24 17, fox (86) 275 31 53

Instalacje grzewcza nalezy dwukrotnie przeptukaé oraz wykona¢ prébe na zimno przy ci$nieniu 6
bar (0,6 MPa) w czasie 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno wykonaé
probe na goraco przy parametrach roboczych instalacji. Sprawdzenie zawordéw bezpieczenstwa
przeprowadzié poprzez zwigkszenie cisnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do ci$nienia
poczatkowego otwarcia zaworow.

Prébe ci$nieniowg przeprowadzaé przy odlaczonych pompach ciepta, naczyniu wzbiorczym i
zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa.

2.2.7. Wytyczne branzowe.

2.2.8.1. Wytyczne dla branzy budowlanej.
- posadzke w maszynowni nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy przeniesienie obciazen
mechanicznych od urzadzen

2.2.8.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej.

- zapewni¢ zasilanie elektryczne urzadzen;

- moc elektryczna sprezarki: 6,12 kW dla jednej pompy

- umozliwi¢ zasilenie pomp obiegowych

- uwzgledni¢ charakterystyke urzadzen od strony bezpieczenstwa przeciwporazeniowego, wykonac
polaczenie wyrownawcze wraz z uziomem fundamentowym,

- rozdzielnica elektryczna powinna by¢ przeznaczona wylacznie do zasilania urzadzen
zainstalowanych w pomieszczeniu pomp ciepla;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢é wyposazone w instalacje ochrony od porazen;

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno§ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srédki
transportu  wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé
wymagania BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy i placu budowy.

4.1. Rury i ksztattki instalacji grzewczych.
Rury w wigzkach i kr¢gach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
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STAROSTWO POWIATOW

w “\%Mem hinzewieckiom

5.2. Wykonanie instalacji dolnego zrddla ciepta (roboty zew kie, ul. Ludowa 15A
iel. (86)497 02 00, 477 02 01,477 02 02,

275 24 17, fox (86) 275 31 53
5.2.1. Wykopy.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokoéci whasciwej, bezposrednio przed ulozeniem
przewodu rurociagowego. Minimalna szeroko$§¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu
powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu 1
opuszczeniu calych ciagéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5 cm.

5.2.2. Zasypka i zageszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z
zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie
powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN- 86/B-02480 (grunt
piaszczysty lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm).

Pozostala cze$¢ wykopu wypemié gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna by¢ wznoszona
réwnomiernie. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegOlnym uwzglednieniem wykopu pod ziacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszcezeniem.

Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

5.2.3. Montaz rurociagéw zewnetrznych.

Roboty ziemne prowadzié zgodnie z punktem 5.2.

Materiat do podsypki powinien spelniaé nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystgpowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, nie musi byé wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi byc tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkos$ci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne,
wysokosé¢ podsypki powinna wzrosnac o 0,05 m.

Obsypka rury musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.

Osypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,20m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spetniac te
same warunki co materiat do wykonania podloza.

Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal
przemieszczony.

Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach
przewodu.
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We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az
do osi rury powinna by¢ zaggszczona ostroznie, azeby uniknaé uniesienia si¢ rury. Aby uniknaé
osiadania gruntu zasypke zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Po wykonaniu obsypki rurociagu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z PCV z wkladka aluminiowa.
Przygotowac koncodwki faczonych elementow. Ich powierzchnie czotlowe winny by¢ prostopadte do
osi 1 wolne od wiorow, zadziordw itp. Z powierzchni taczonych elementéw nalezy usunaé utleniong
warstwe polietylenu i oczySci¢. Nastgpnie elementy zestawi¢ i unieruchomié specjalnymi
przyrzadami (zaciskami montazowymi), po czym do zaciskdw ksztaltki podlaczy¢ kable zgrzewarki
elektrooporowej i rozpoczaé wlasciwy proces zgrzewania.

Po pomys$lnym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chiod%%x}& [ %%%@%Q%%V{%: zaciski
w Wyseklem Mazowlecklem

montazowe.
18-200 Wysokis Mazowiackie, ul. Ludowa 154

. tel. (86) 477 02 00,477 02 01,477 02 02,
5.2.4. Sondy pionowe. 27524 17, fax (86) 275 31 53

Przed przestapieniem do wykonywania odwiertéw, wykonawca jest zobowiazany dokonaé
zgloszenia staro§cie wysokomazowieckiemu. Rozpoczecie robdt moze nastapic jezeli w terminie 30
dni od dnia zlozZenia projektu, starosta w drodze decyzji nie zglosi do niego sprzeciwu.

Cato$¢ prac zwiazanych z wykonaniem dolnego zrodia ciepla nalezy zleci¢ jedynie firmie majacej
udokumentowane do$wiadczenie w tym zakresie. Jakos¢ wykonanie dolnego zrédta warunkuje efektywnoéé
pracy pomp ciepla, a po wykonaniu nie jest mozliwa jego naprawa.

Zgodnie z Prawem geologicznym i gbrniczym (Dz.U.2011 nr 163 art. 88), wyniki prac geologicznych
wraz z ich interpretacja, okre§leniem stopnia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem przedstawia sig w
dokumentacji geologicznej powykonawczej, ktdra wykonawca ma obowigzek wykonac.

Wykonawca w pierwszej kolejnosci ma wykonaé odwiert probny, w celu wyznaczenia
wspdlczynnika przewodzenia gruntu, za pomocg urzadzenia pomiarowego do realizacji testu reakcji
termicznej. Wykonanie testu pozwala sprawdzié¢ zaloZenia projektowe i wykonanie ewentualnej korekty
ilo§ci odwiertow.

Wypelnienie odwiertu musi zosta¢ wykonane od dotu do géry odwiertu, w taki sposdb, aby material
wypelniajacy i pluczka nie mieszaly sig. Pluczka musi zostaé catkowicie usunigta z odwiertéw. Materiat
wypelniajacy nie moze by¢ szkodliwy w stosunku do §rodowiska gruntowo-wodnego. Zaleca sig stosowanie
gotowych mieszanek do wykonywania masy wypeitniajacej o wysokim wspélczynniku przewodzenia ciepta,
min. 1,5W/(m K), material musi by¢ przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta. Wprowadzenie sondy
i wypelnienie odwiertow musi si¢ odbywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, lub osoby przez niego
wskazanej i byé potwierdzone protokolem wykonanym dla kazdego odwiertu z osobna. Informacja
dotyczaca wypelnienia odwiertéw musi si¢ znalez¢é w dokumentach odbioru odwiertéw (nazwa producenta,
gestosc i objeto$é wttoczonego materialu wypelniajacego).

Sondy pojedyncze wykonane z polietylenu sieciowanego PE-Xa wedtug PN-EN ISO 15875
— eliminujacym niebezpieczenstwo rozprzestrzeniania sig rys. Cechujg si¢ wysoka odpornoscig na
zginanie, udarno$¢ oraz mikropgknigcia w wyniku naprezen.

Glowica sondy bez potaczenia zgrzewanego - sonda wykonana z jednego odcinka rury
wygietego fabrycznie, miejsce wygigcia umieszczone w oslonie wykonanej z Zywicy poliestrowej
wzmacnianej wioknem szklanym. Rozwiazanie takie eliminuje niebezpieczenstwo nieszczelnosci
spawow lub innych potaczen.

Sondy PE-Xa powinny posiada¢ Rekomendacj¢ Techniczng COCH.

Zrédtem ciepta dla pompy jest wymiennik gruntowy z sondami pionowymi zlokalizowanymi na
terenie nieutwardzonym. Zaklada si¢ wykonanie 14 sond z rur PE-Xa $rednicy 40/3,0 o glebokosci 30 m
kazda. Sondy beda taczone w grupy w lacznie 2 studzienkach zbiorczych, przewody taczace sondy pionowe
i studzienki zbiorcze wykonane z tego samego materialu co sondy. W studzience zbiorczej znajdujg si¢
rozdzielacze z zaworami odcinajacymi i rotametrami do réwnowazenia przeptywdéw w poszczegdlnych
sondach. Instalacj¢ nalezy zala¢ czynnikiem niezamarzajacym. Po wykonaniu instalacji nalezy przy uzyciu
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rotametrow wyroéwna¢ przeplywy przez poszczegdlne sondy. Z kazdej ze studzienek czynnik roboczy
dostarczany jest do maszynowni pomp ciepla rurociagiem zbiorczym preizolowanym. Izolacja rurociagdow
min. 32mm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepla max. 0,036W/(m K), z plaszczem uniemozliwiajacym
przenikanie wody i odpornym na obcigzenia mechaniczne. Na projekcie zagospodarowania terenu
zaznaczono proponowang lokalizacj¢ wymiennika gruntowego.

STAROBTWO FOWIATOW Y
w Wysokiem Mazowieckiom
. . L, . .. 18-200 Wysokie Mazowieckis, ul. Ludowa 15A
5.3. Montaz rurociggow instalacji c.o. iel, (86} 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,

Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznyn%ﬂi;é5 COBRTIRETAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Przed ukladaniem przewodéw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uloZenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zaloZenie tulei ochronnych,

- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnegtrzna tulei nalezy wypetic¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é osiowego
ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 2cm od grubosci $ciany lub stropu.

Nalezy wykona¢ podpory dla prowadzonych rurociggow.

5.4. Montaz pomp ciepta.

Pompy ciepla nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy ciepta nie wolno
podnosi¢ lub przesuwac¢ poprzez nacisk na obudowg lub kroéce podtaczeniowe. Nie moze ona by¢é
przewracana lub nadmiernie przechylana ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia sprezarki. Pompa
ciepta winna by¢ polaczona z instalacjg hydrauliczna za pomoca tacznikéw amortyzacyjnych.
Pompg ciepla nalezy ustawié tak, aby wszystkie jej podpory w sposéb réwnomierny przenosity
obciazenie na podtoze.

5.5. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi laczone beda z armaturg i osprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek przejSciowych. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np.
konopi oraz pasty miniowej lub ta$my teflonowej. Uszczelnienie potaczen kolnierzowych nalezy
wykona¢ z zastosowaniem uszczelek.

Wszystkie materialy powinny posiadaé atest higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut
Higieny.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,
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- wkrecenie pOlSrubunkéw w zawdér i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajgcym,
- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by
wrzeciono bylto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.
Pompy obiegowe nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych. STARONTWO POWIATOWE
W Wysoldem Mazowleckiem

18200 Wysokis Mazowlsolia, ul Ludowa 154

il (96 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,
5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej. 27534 17, fax (86) 276 31 53
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
techniczne;.
Izolacje montowac zgodnie z instrukcja producenta.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeplukaé woda.

Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje gérnego Zrddia ciepta napelni¢ woda
uzdatniona, o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1
badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

Instalacje¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzad przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébe szezelno$ci w instalacji gornego zrodia ciepta nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. ci$nienie probne = ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze
niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy dokladnie kontrolowad i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci.

Do pomiaru ci$nien préobnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnoéci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzi si¢
przeciekdw ani roszenia, a manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Instalacje dolnego zrédia ciepta pomiedzy pompa ciepla a wymiennikiem gruntowym nalezy
wypelni¢ 33% roztworem glikolu propylenowego. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na
zimno dla instalacji gbrnego Zzrédla ciepta nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy najwyzszych
— w miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

Préba instalacji ,,na goraco” i regulacja winna by¢ poprzedzona co najmniej 72- godzinng pracg
instalacji. Nalezy dokonaé¢ pomiaru temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach przy
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zachowaniu temperatur wody zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury
zewnetrzne]. Pomiaréw nie nalezy wykonywaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych niz
5°C. Regulacje mozna uznaé¢ za przeprowadzona poprawnie, jesli odstepstwa od temperatury w
pomieszczeniach mieszezg sig w granicach -1°C +2°C od temperatur zato zonych w projekcie.

STAROSTWO FOWIATOW
1820 (;if ‘}%‘é&i@&é{@m z‘%i&i@wéecmem
- P " yeEokie Marowieckiz, ul, Ludowa 154
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. 8617702 00,477 0201 4770202,
. . . . , . .. 27 7, fox (86} 275 31 5
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanycﬁ 1natena1gw.

Kontrola jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i robét budowlanych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, instrukcjami producentéw materialéw i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - Tom I Budownictwo ogélne”, ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialow powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana faze
rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma
PN-64/B-10400.

Wykonawstwo kolektora gruntowego pionowego podlega odbiorom czgSciowym, w zakresie
etapow prac, ktérych jakos¢ nie moze by¢ oceniona w dalszych odbiorach oraz odbiorowi
koncowemu.

W ramach nadzoru technicznego nalezy dokona¢ odbioréw nastgpujacych etapéw prac:

- wprowadzenie na budowe,

- wytyczenie geodezyjne trasy rurociagéw zewnetrznych,

- odbidr materiatéw i urzadzen,

- lokalizacja urzadzen i materiatow,

- wykonanie wykopow,

- proby cis$nieniowe (szczelnoéci) rurociagdw,

- iInwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przed zasypaniem rurociagow,

- odbiér koncowy.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien
by¢ wpis do Dziennika Budowy, natomiast zakoniczenia etapu robét powinno by¢ potwierdzone
spisaniem protokotu czesciowego.

Odbior koficowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,Protokolu odbioru koncowego” i
,»Protokotu przekazania do eksploatacji”.
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7.1. Rodzaje odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu, o

¢) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koficowemu). *?&‘iﬁg%%ﬁfﬁ POWIATOWE
Wyseklom Mazowicokiem

18-200 Wyaolls tazowleckio, ul. Ludowa 154

tel. (86) & 770800, 477 0201, 477 02 02,

7.2. 0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. ERI 7 fox ) 275 31 53

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych

robdt oraz iloci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego

dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty

zgloszenia.

7.3. Odbidr czesSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czg§ciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robdt okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. 0dbioér ostateczny.

QOdbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg pisemnie.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i SSTWiOR.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa lub SSTWiOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego.

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jako$ci dane przez
dostawcow materiatow),
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- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, Q 5}mw;%;%&;lﬁfﬁ;ﬁﬁma 154

- protokoty przeprowadzenia proby szczelnoéei calej instalacji, . (86)477 0260, 477 02 01, 477 02 02,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kolektora gruntowezé 24 b’r%f%% /5&53 zasobow
geodezyjnych wlasciwego o$rodka geodezyjnego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$é Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza rurociagow dolnego zrodla ciepta przyjeta do zasobow
geodezyjnych wlasciwego osrodka geodezyjnego.

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i SSTWiOR.

9, PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pOZ. zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z poz.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

9.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. — W sprawie
ogblnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdroWﬁ%f%;ﬁg.%mmgfgﬁy HSM’@AZ).
W Wyseriem Mazewicekiom

.. . 18-200 Wysokia Mazowieckie, ul. Ludowa 154
9.3. Inne dokumenty i instrukcje. tel. (86} 477 02 00, 477 02 01,477 02 02,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano—montaim%fgﬁ IEf(ziggxl%g/Iéﬁlgjlrgi?stalacje
sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Tom I Budownictwo
ogolne”, Arkady, Warszawa 1990.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414-1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-90/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody".
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996,

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania, Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
PN-EN 255 ,Klimatyzatory, zigbiarki cieczy pompy ciepla ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym. Funkcja grzania”.

PN-85/C-04601 ,,Woda do celéw energetycznych, Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw
wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych”.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.

rit. Stanistow K
8-214 KLUKOWO, ul,
tel 88 277 47 44, telfkor

N ut wospac. konst Af
Hinstalacyino-nzyniery]
Nr LOM 6787 164
POLANTEIPY
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3.Wytyczne BIOZ

Inwestor:

Obiekt budowlany :

Adres obiektu:

Informacja

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
STAROSTWO POWIATOW:

‘ w Wyseklem Blazowleckiom
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 154
tel. (86) 477 02 00,477 02 01,477 02 02,

Gmina Ciechanowiec 2752417, fox (86) 275 31 53

ul. Mickiewicza

18-230 Ciechanwiec

Remont budynku o$wiatowego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby

centrum opiekunczo-mieszkalnego

Koce-Schaby, dz. Br geod. 438, 18-230 Ciechanowiec

Opracowal: mgr inz. Stanistaw Kuzminski

ul. Wspélna 4, 18-214 Klukowo
uprawnienia Lom.6/87, UAN 7342-2/92
PDL/0075/PWBS/19

tel. 602 593 982

¢ mail: phu.hydrobud@gmail.com

1 6/87
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STARQSTWO POWIATOWL
w Wyseklem Marzowieckicm
18-200 Wysokle Mamwi@c;«}ie.qa}t %;Ogg g gA
iel. {86) 47702 00, 477 02 01, ,
INFORMACJA 275 24 17, fux (86) 275 31 53
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r Dz.U. 2003.120 i

126)

Nazwa obiektu budowlanego: Remont budynku o$§wiatowego ze zmiang sposobu uzytkowania na
potrzeby centrum opiekunczo-mieszkalnego w miejscowosci Koce-Schaby

Rozdaje robot wystgpujacych na budowie, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzaja wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz sposoby
zapobiegania powstajacym zagrozeniom
1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig; obciaZenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodociggowe 1 kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglo$ci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokoséci 1,10 m nad terenem i w odlegloéci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gltebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo§¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.
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- obudowg prefabrykowana. 18-200 Wysekie

Ruch $érodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywal si¢ poza g
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisoOw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokoéci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osObsKIHEATIVOStgawymDyh

W Wywklémn Razowieckiom
8 5 Mazowiackia, ul. Ludowa 1
k0. {86} 477 02 00, 477 (2 01,477 32 OZSA

2. Roboty murarskie i tynkarskie FTRRANT, fux (56) 275 31 53

Na stanowisku roboczym nalezy utrzymywaé czysto$¢ i porzadek, materialy sktadowac tak, by nie
przeszkadzaly w pracy,

-otwory w $cianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 0,8 m od poziomu
stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczy¢ porgczami,

zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na éwiezo  wykonanych murach,
sklepieniach, stropach, pokryciach otworéw i innych niestabilnych elementach,

-zabrania sie wykonywania rob6t murowych z drabin przystawnych

Roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostdw; poziom pomostu powinien
znajdowaé sie zawsze ponizej muru min. 0,3 metra i maksymalnie 1,5 metra,
-zabrania sie zrzucania materialow, narzedzi i gruzu z wysokosSci.

3. Roboty ciesielskie i stolarskie

-przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ sprawnosé wszystkich urzadzen i narzedzi uzywanych do,
pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych i spalinowych,

-ciecie pila tarczowa mozna rozpoczal dopiero po zatozeniu kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajacego, oraz po uzyskaniu przez pilg pelnych obrotow,

-przy cieciu pila mechaniczna elementy drewniane nalezy unieruchomié, zabronione jest
pozostawianie elementéw drewnianych z wystaj acymi gwozdziami, wkretami lub Srubami,

-podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokosci powyzej 3.0 metréw wymaga
zastosowania rusztowan lub paséw bezpieczenstwa,

-impregnowanie, drewna mozna rozpoczac po zapoznaniu si¢ z instrukcja uzycia i warunkami
stosowania $rodka,

-w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywaé positkéw, dotykaé rekami ciata,
a w szczegolnoscei oczu,

4. Roboty betonowe i zbrojarskie

-przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzié stabilno$¢ szalunkow, szalunki oczyscic z
wiéréw, $mieci, niedopatkéw papierosow itp.,

-wylewanie masy betonowe wykonywac z wysokos$ci nie wigkszej niz 1,0m,

-przy betonowaniu pompa; wezem pompy muszg operowa¢ dwaj pracownicy,

-zachowaé szczegdlna uwage przy wykonywaniu wszelkich cig¢ podczas prac zbrojeniowych,

5. Roboty izolacyjne i dekarskie

-pracownicy wykonujacy prace na dachu musza by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci,

-materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,

kotly do podgrzewania mas bitumicznych nie moga byé napelniane wigcej niz do 2/3 ich
wysokosci,

-wykonywanie robét izolacyjnych w zamknigtych pomieszczeniach wymaga zapewnienia
intensywnej wymiany powietrza.

Wymagania odno$nie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych
Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiada¢ ogdlnie uznanym
wymaganiom odno$nie ich jakoci i wytrzymalo$ci. Urzadzenia podlegajace przepisom o dozorze
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technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich eksploatacje i musza by¢ w trwaty i
widoczny sposéb oznakowane co do ich warunkéw bezpiecznej eksploatacji (no$no$¢, udzwig,
ciénienie robocze itp.). Pracownicy pracujacy przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni. Ruchome cze$ci mechanizméw powinny byé wyposazone w odpowiednie ostony
bezpieczenstwa.
Urzadzenia elektryczne musza mieé sprawne wylaczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i
przed wilgocia. Stale urzadzenia elektryczne (windy przy$cienne, betoniarki itp.) musza by¢
uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzef z przerwanymi przewodami i odkrytymi
gniazdami. Skrzynki elektryczne musza by¢ zamknigte i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem do gniazd i bezpiecznikow. STAROSTWO POWIATOWL
Wymagania odno$nie drog, przejs¢ i oston. w Wysaldem Mazowieckiem

- - ; . . 18:200 Wysolie Mazowleciia, ul. Ludowa 154
Drogi i przej$cia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do uzngqggywhyﬁgg)&mmmg 01,477 02 02,
transportowych oraz do przewozonych po nich materiatach. Niedopuszezaltfé§este: 627551 53
sktadowanie na drogach i przej$ciach jakichkolwiek materialdw, sprzetow i innych
przedmiotow.
Przejécia w poblizu zaglebien nalezy zabezpieczad bariera z deski kraweznikowej szerokosci 15¢m i
poreczy ochronnej na wysoko$ci 110cm. Wymog ten dotyczy. réwniez zabezpieczenia balustrad
tymczasowych i otworéw w $cianach zewnetrznych. Miejsca zagrozone spadaniem z gory
materialéw lub przedmiotéw nalezy oznakowaé, wygrodzi¢ porgczami, lub wykona¢ nad nimi
daszki ochronne na odlegtoéci min. 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty - nie mniej niz
6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci min. 2,4 m ze spadkiem w kierunku
zagrozenia. Szeroko$¢ przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m.

Wymagania odnos$nie skladowania materialow
Miejsca sktadowania materialéw musza by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaly drog i przejs¢ na
placu budowy. Sktadowanie wykonywaé w sposéb uniemozliwiajacy wywrdcenie, zsunigcie lub
rozsuniecie sie sktadowanych materialéw na podiozu wyréwnanym do poziomu.

Materialy sypkie sktadowaé w pryzmach zgodnie z katem stoku naturalnego.

Materialy drobnicowe sktadowaé w stosach o wysoko$ci nie przekraczajacej 2,0m.

Materialy workowane skladowaé w stosach nie przekraczajacych 10 warstw.

Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Podczas zatadunku i rozladunku materialéw pod przemieszczanymi materialami nie moga
znajdowac si¢ ludzie.
Zabronione jest wyciaganie materiatéw z dolnych warstw i podkopywanie materialow sypkich.
Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami naleZy pozostawi¢ przejScia o
szeroko$ci co najmniej 1,0m dla ruchu pieszego 1 transportu recznego.
Wymagania w stosunku do pracownikow:

kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie przepisow bhp na
stanowisku roboczym,

Wymagania odno$nie robotnikéw na budowie
- pracownicy musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczenistwa)
dostosowang do rodzaju wykonywanej pracy,

-pracownicy musza posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich
urzadzen,

-pracownicy maja obowiazek powiadomi¢ brygadziste, majstra lub kierownika budowy o
niesprawno$ci sprzetu , narzedzi, urzadzen i zabezpieczen, a w szczegdlno$ci natychmiast
informowa¢ o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

Wymagania i informacje dodatkowe

1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umie$ci¢ tablicg budowy 1 tablicg bhp zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjne;j.

2. Na budowie powinien znajdowa¢ sig dziennik budowy wydany 1 zarejestrowany przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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4. Os$wiadczenie projektantow
18

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane projektant tel. 8
. ’ri‘fpf‘. v 5
Stanislaw Kuzminski Hnstatacyjno- ]
i MrLOM 6/87. UAN 7342
ul. Wspdlna 4 POLIOOTS/PWES 0

18-214 Klukowo

Uprawnienia UAN 7342-2/92,
PDL/0075/PWBS/19 Lom. 6/87 STAROSTWO POWIATOWL

w Wysoklem Mazowieckiem
13200 Wysokie Mazowiocke, ul, Ludowa 154
sal (BG}4T7 0200, 477 02 01,477 02 02,

27524 17, fox (86) 275 31 53

o$wiadcza, ze przedmiotowy projekt :
Remont budynku oéwiatowego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby centrum

| opiekuniczo-mieszkalnego — Instalacja pompy ciepta.
wykonany na zlecenie: Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

Sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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